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A kapu vezérléséhez Alkalmazhato a kovetkezs kapuvezérlésekhez —» =
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sziikséges csomag

CERTO kézi ad6 2-, és 4 csatornas
CERTO 1 csatornas pot vevd

Fékapcsold, 3-pdluso, falon kiviili IP65
Elektronikus akadalyérzékel6
Fédémkapesolo belsd lanccal

Kodos kapesolo, folias billentytikkel

Kddos kapcsold taviranyitéval, 4-csatornas, elemes

Nemesacél billentytizet, vandalbiztos
Egyutas fotocella, beltéri

Vords jelzéfény szett CERTO 500.3-hoz
Reflexios fotocella, dugaljas

Reflexios fotocella, 50mA

Siillyesztett billendkapesold
Siillyesztett nyomégombos kapesold
Siillyesztett egypdlust kulcsos kapesold
Siillyesztett kétpolust kulcsos kapcsold

3 gombos, siillyesztett kapcsold
Siillyesztett kulcsos kapesolé kombinacio
Falon kiviili billenékapcsold

Falon kiviili nyomégombos kapcsold

Egypolusu, falon kiviili kulesos kapesold
Kétpolusu, falon kiviili kulcsos kapesold
Falon kiviili 3 gombos kapcsolo

Falon kiviili kulcsos kapesolé kombinacio
GECCO radios kézi ado

GECCO radios kodkapesolo, 10-csatornas
GECCO radios beltéri 2 csatornas kapcsold
GECCO 2 csatornas radiévevd
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Jegyzetek:
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Izotermikus szamitasok

Az izotermikus szamitasoknal
figyelembe vett kozegek

1°C
4°C
7°C

10°C

Kdrnyezet

-11°C
-8°C
-5°C
-2°C
13°C
16°C

Kiilsg Iéghdellenallas: 0,04
Atmeneti ellenallds: 0.040 m’K/W
Homérsékleti allandd: -15.000 °C
Belsd Iéghdellenallas 0,13
Atmeneti ellenalls: 0.130 m’K/W
Hoémeérsékleti allando: 20.000 °C

Szigetel6anyag

Asvanygyapot: 040-es hévezetoképesség(0°C): 0.040 W/mK
PUR: 035-0s hévezetsképesség(0°C): 0.035 W/mK
Gazok

Argon 673: hévezetéképesség(0°C): 0.016 W/mK

Levegd: DIN

Atmeneti ellenallas: 2 mm: 0.062 m’K/W,

4 mm: 0.099 m’K/W, 6 mm: 0.123 m’K/W,

8 mm: 0.139 m’K/W, 10 mm: 0.151 m’K/W,

12 mm: 0.160 m’K/W, 15 mm: 0.169 m’K/W,

20 mm: 0.179 m’K/W, 30 mm: 0.186 m’K/W
Uveg

Float e=0.05 hévezetoképesség(0°C): 1.000 W/mK

Kiils6 hémérséklet -15° Belsé hémérséklet 20° Float hévezetoképesség(0°C): 0.800 W/mK
Fa

Epﬁletszerkezet Keményfa: hévezetsképesség(0°C): 0.200 W/mK
A-Vakolt fal Puhafa: hévezetéképesség(0°C): 0.130 W/mK
B-Dry-vit jellegli hészigetelt fal Miianyag

Gt i Kemény PVC: hévezetéképesség(0°C): 0.170 W/mK
DEfaliszerelthomlokzattal EPDM: hévezetsképesség(0°C): 0.250 W/mK

E—Favézas’épitési’nl(')d . Szilikon: hévezetsképesség(0°C): 0.350 W/mK
F-Orom-, és padlasiivegezések Fémek

G-Fiiggonyfal

Aluminium: hévezetéképesség(0°C): 200.000 W/mK

Alosztaly Padloburkolat

1 - Latszo redénytok Granit / marvany: hévezetsképesség(0°C): 3.500 W/mK
2 - Rejtett redénytok

Vakolat / estrich

Cement- estrich hévezetéképesség(0°C): 1.400 W/mK
Meészhabarcs (kiils vakolat): hévezetsképesség(0°C): 0.870 W/mK
Gipszhabarcs (kiils vakolat): hévezetéképesség(0°C): 0.350 W/mK

A 2 | 1 1 P A Fal szerkezeti anyaga
- = Gazbeton 0.19: hévezetsképesség(0°C): 0.190 W/mK

‘ Ikersejttégla W 0.39: hévezetoképesség(0°C): 0.390 W/mK
Sorozatok Klinker: hgvezetképesség(0°C): 0.960 W/mK

Futo Index

szamok

XP - XP-sorozat Normal beton: hévezetéképesség(0°C): 2.100 W/mK
.P - P-sorozat Fal épitGelem
Rendszerek: ] " N
1 - RONDO XP-RS - XP-zsaluzia Glpszkarton:. h(l)lvezet?ke’pessgg(oec):. 0.210 W/mK
2 P-RS - P-zsaluzia Farostlemez: hévezetoképesség(0°C): 0.150 W/mK
3 - PENTO
4 - QUADRO XR - PURO.XR
5 - INTEGO
6
7 - Folé épitett RA.2
8 - KARO

9 - PURO | PUROXR





