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ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de



Rollladen, Raffstoren und

Textilscreens aus Deutschland

Wie wird man MarktfUhrer im
Bereich Sonnenschutzsysteme?

In Burgau in Bayerisch-Schwaben,
dem Stammesitz von ROMA, arbei-
ten wir taglich an neuen innovativen
Antworten. Eines kénnen wir dank
unserer langjahrigen Erfahrung aber
mit Sicherheit sagen: Der SchlUssel
zum Erfolg liegt in Sonnenschutz-
systemen, die mehr bieten als nur
Sonnenschutz.

Rollladen

Mit Rollladen, Raffstoren und Textil-
screens von ROMA haben Sie nicht
nur Raumatmosphare, Raumklima,
Sicherheit und Energieeffizienz
Ihres Hauses bestens im Griff. Auch
asthetischen Ansprichen werden
unsere Sonnenschutzsysteme
gerecht — vor allem Textilscreens.
Uber 12.000 Sonnentage Erfahrung
blndeln sich bei ROMA, der Marke
vor dem Fenster.

Raffstoren

Prifen Sie bei der Gestaltung lhres
Hauses unsere vielen zusatzlichen
Moglichkeiten. Am besten, Sie
lassen sich in Ihrem Fachbetrieb
fur Sonnenschutz beraten oder
sprechen mit lhrem Architekten.

Textilscreens



Herzlich willkommen im
Gewebe-Berater von ROMA

Hi-Tech-Gewebe von ROMA kann
durch auBere Einflusse seine Er-
scheinung verandern, es ist flexibel
und lebendig. Diese Eigenschaft
unterscheidet es stark von starren
Behangen wie Rollladen oder dem
Raffstore. Es ist ahnlich wie bei
Kleidung: Viele Kleidungsstlcke
passen sich erst mit der Zeit an und
verandern sich auBerdem durch
auBere Einflisse, zum Beispiel in
ihrer Farbung. Genauso passen
sich auch unsere Gewebetypen
den verschiedenen Gegebenheiten
an. High-Tech-Gewebe von ROMA
fangt zum Beispiel Wind ein und
wird dadurch gedehnt. Es passt
sich der Geometrie der individuel-

len Anlagen an und wird durch das
Gewicht des Fallstabes nach unten
gezogen. Schon beim Aufwickeln
auf die Tuchwalze nimmt es de-
ren Form an, Stérungen wie etwa
mitaufgewickelte Insekten kdnnen
sich &hnlich der Ausbeulung einer
Hosentasche abzeichnen. Eine ge-
naue Fertigung und Montage sowie
regelmaBige Pflege tragen wesent-
lich zur langen Zufriedenheit mit
dem Produkt bei.

Mit unserem Gewebe-Berater
mochten wir Ihnen helfen, den pas-
senden Gewebetyp fur Ihren textilen
Sonnenschutz zu finden — ob als
rollSCREEN, zipSCREEN, oder

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

PURO.XR-zip. Unsere Auswahl un-
terscheidet sich nicht nur optisch.
Die unterschiedlichen Gewebetypen
haben durch Farbe und Struktur
ganz spezielle thermische, optische
und mechanische Eigenschaften
sowie verarbeitungsbedingte Eigen-
heiten.

So haben einige Typen zum Beispiel
unterschiedlich gefarbte Webfaden.
Wenn diese Faden unterschiedlich
gefarbt sind, ergibt dies eine Vor-
der- und eine Rickseite mit unter-
schiedlicher Farbe und Struktur so-
wie physikalischen Eigenschaften.




Textilscreens

Anforderungen an ein Gewebe

Was soll Inr Gewebe kdnnen?

Mit der Auswahl eines Gewebes
legen Sie die Eigenschaften lhres
textilen Sonnenschutzes fest. Sie
sind im Betrieb nicht mehr veran-
derlich - wie z.B. bei einem verstell-
baren Raffstore. Damit Sie also eine
gute Wahl treffen, sollten Sie davor
prufen, welche Erwartungen Sie
haben. Welche Funktionen soll das
Gewebe erflllen?

Kundenanforderung ROMA Sonnenschutzlésung

Wérmeeintrag in das Gebaude reduzieren

Raum verdunkeln

Blendung bzw. Lichtspalte reduzieren

UV-Licht filtern

TagsUber Durchsicht von auBen verringern, nach auBen gute Sicht

Schutz vor Wind und Wetter

Luftdurchl&ssigkeit bei gedffnetem Fenster

Farbe vor die Fassade bringen

Gewebe als Werbemedium nutzen

GroBe Flachen ohne Zwischenfuhrung

Spezielle Raumstimmung erzeugen

Sonnenschutz auch bei starkem Wind

Blendenkésten kaum oder nicht sichtbar

Nahtfreie Gestaltung

Nachts Einblick von auen nach innen verhindern

Machen Sie sich am besten eine
Liste mit den fUnf wichtigsten
Punkten und geben Sie ihnen eine
Rangfolge. Mit Ihrer Liste kdn-

nen Sie dann nach Gewebearten
suchen oder Uber die spezifischen
Eigenschaften den besten Kompro-
miss fur Ihre Anforderungen finden.
Ihr Fachberater hilft Innen dabei.
Erste Tipps finden Sie auch in der
folgenden Ubersicht.

AuBenliegender Sonnenschutz mit niedriger Transmission + niedriger g, -Wert

Verdunkelung mit Spezialgewebe (Mehrpreis)

Tuch mit kleinem Oﬁnungsfaktor, dunkle Farbe, ReiBverschlussfihrung.
Gegebenenfalls sind zusétzliche InnenmaBnahmen notwendig.

Tuch mit hoher UV-Zurlickhaltung
Tuch mit kleinem Offnungsfaktor und dunkler Farbe
Dehnbares Glasfasergewebe mit geringem Offnungsfaktor

Polyestergewebe mit sehr hohem Offnungsfaktor,
aber reduziertem Sonnenschutz

Leuchtende Farben (Polyestergewebe), Mischfarben (Glasfasergewebe)
Spezielle Druckverfahren (Polyester und Polyestermischgewebe)
ZipSCREEN

Verwendung von farbigen Tlchern

ReiBverschlussfihrung (zipSCREEN oder PURO.XR-zip)

Vorbau-, Aufsatz, Schachteinbausysteme

Tuch mit groBer Ballenbreite

Verdunkelungstuch



Das A und O des Einbaus: Art und Ort

AuBenliegender Sonnenschutz ist
immer effektiver als innenliegender.
Unsere Gewebetypen sind deshalb
auf AuBenanwendung abgestimmt.
Innen wird textiler Sonnenschutz
meist als Ergédnzung zu einem
auBenliegenden Behang einge-
setzt. HierfUr werden erganzende
Eigenschaften gewlnscht, wie z.B.
Verdunkelungsmaglichkeit oder
zusatzlicher Blendschutz in Ver-
bindung mit variabel einstellbaren
Raffstoren.

Beim Innen-Einbau sollte beachtet
werden, dass ein Aufheizen des
Raumes zwischen Glasscheibe und
Gewebe im Extremfall zum Springen
des Glases fihren kann. Die Aufhei-
zung ist umso hoher, je starker die
Sonne einstrahlen kann (Fassaden-
ausrichtung, Glasart, Einfallswinkel,
Hohe an Gebaude) und je hdéher der
Absorptionsanteil des eingesetzten
Gewebes ist.

Ein hoher Reflexionsgrad kann in
Verbindung mit einem durchl&ssigen
Glas schon einen Teil der Warme-
strahlung wieder durch die Scheibe
nach drauBen schicken, was die
Aufheizung reduziert. Reflexions-
erhdhend wirken helle Farben oder
spezielle Metallbeschichtungen.
Hohen Absorptionsfaktor haben

vor allem dunkle Gewebetypen.
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Anforderungen an ein Gewebe

Achten Sie auf die Funktion von Farbe

Wie hell oder dunkel darf es wer-
den? Je nach Farbton und Gewe-
beart ergeben sich unterschiedliche
Werte fur die visuelle und thermi-
sche Durchléssigkeit.

Helle Farben reflektieren die

Licht- und Warmestrahlen besser
als dunkle Farben. Allerdings haben
sie nur eine reduzierte Durchsicht
nach auf3en.

Blendschutz I&sst sich programmieren

Die Eigenschaft, eine Blendung zu
verringern, wird im wesentlichen
bestimmt durch den Anteil und die
Auspragung offener Bereiche im
Gewebe sowie dessen Farbe. Je
kleiner der Offnungsfaktor, desto
geringer ist die Neigung, blendende
Lichtstrahlen durch zu lassen.

Bei gleicher Blendschutzklassi-
fizierung gibt eine hellere Farbe
deutlich mehr Licht in den Raum ab
als eine dunkle. Eine dunkle Far-

be wirkt also einer Blendung eher
entgegen. Sie erhoht gleichzeitig
auch den Blickkontakt nach auBen.
Ein Textiler Behang kann das Licht
nicht variabel lenken wie z.B. ein

Raffstore. Das Licht kann nicht zur
Decke gelenkt werden, sondern ist
abhangig vom Einfallswinkel durch
die Offnungen im Gewebe. Die
Ausrichtung der Fassade sowie der
Einfallswinkel der Sonne sind zu
bertcksichtigen.

Auf Ost-, Std- und Westfassade
fallt je nach Tages- und Jahreszeit
direkt Sonnenlicht ein und be-
guinstigt eine mogliche Blendung.
Automatische Steuerungen kon-
nen eine auBenliegende Anlage
hochfahren, auch wenn dies zur
Vermeidung von Blendung nicht er-
wunscht ist. Hier kann z.B. Schutz

Dunkle Farben absorbieren die
Strahlungen und bieten eine
bessere Durchsicht nach auBen.

der Anlage vor starkem Wind sowie
das Einfangen solarer Zugewinne
ein steuerndes Element sein. Der
Blendschutz hat dann niedrigere
Prioritat. Deshalb sind besonders
bei Bildschirmarbeitsplatzen stets
auch innenliegende erganzende
BlendschutzmaBnahmen emp-
fehlenswert. Oft ergeben sich die
Anforderungen an eine automati-
sche Steuerung erst bei Nutzung
eines Gebdudes und sind im Vorfeld
noch gar nicht programmierbar. Der
Nutzer sollte bei der Programmie-
rung der Parameter daher stets mit
einbezogen werden.




Gewebearten

Glasfasergewebe

Gewebe aus PVC-ummantelten Glasfasergarnen,
Webart Sergé.

Mit Ausristung fur lange Haltbarkeit und leichte
Reinigung.

Polyester und Polyester-Mischgewebe
Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide

Richtungen vorgereckt und PVC-fixiert (Precontraint-

Verfahren) oder in eine Richtung vorgereckt und
PVC-fixiert sowie Mischgewebe aus hochfesten
Polyester- und Acrylgarnen, PVC-fixiert.

Mit Ausristung fur lange Haltbarkeit und leichte
Reinigung.

Spezialgewebe (Mehrpreis)

Gewebe mit Metall- oder Metalleffektoberflache
sowie Verdunklungsgewebe als Glasfaser-,
Polyester- und Polyester-Acryl-Mischgewebe.
Mit Ausristung fur lange Haltbarkeit und leichte
Reinigung.

Glasfasergewebe

Polyester- und Polyester-Mischgewebe

Spezialgewebe (Mehrpreis)
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Textilscreens

Tuchgruppen

Glasfasergewebe

Gewebe aus PVC-ummantelten
Glasfasergarnen, Webart Sergé.

Mit Ausristung fur lange Haltbarkeit
und leichte Reinigung.

Hersteller:

copaco

* Gewebecharakter, warme Atmosphare durch Webstruktur

e Sehr gute und scharfe Durchsicht nach auB3en

¢ GroBte Ballenbreiten, d.h. je nach Farbe nahtfrei bis Elementhéhe (EH) ca. 2500 mm ... 3000 mm

e Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum

¢ Durch hohe Dehnfahigkeit werden bei starkem Windangriff die Flihrungsschienen geringer belastet als bei anderen Tuchtypen
e Falten fallen aufgrund des Webmusters, der Elastizitdt und des hohen Gewichtes wenig auf

® Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm

Je nach Farbton reflektiert das Gewebe bei AuBenmontage bis zu 70 % der auftreffenden Sonnenstrahlung. Mit

dem Gewebe kdnnen die Betriebskosten der Klimaanlage in einem Raum stark reduziert werden. Unabhangig vom
Sonnenstand, von der Jahreszeit und Geb&audeausrichtung halt das Gewebe dank seiner diagonalen Gewebestruktur
die Lichtstrahlen ab. Es reduziert so stdrende Blendeffekte. Dunkle Farben kdnnen Blendeffekte reduzieren.

Eine echte Transparenz: Das Geheimnis liegt in der Feinheit der Faden und der gleichmaBigen Beschichtung der
Glasfasern, in der Homogenitat des Gewebes, wodurch eine sehr gute Durchsicht nach drauBen gewahrleistet wird.

Hinweis: Durch starke Warmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.

Polyester und Polyester-
Mischgewebe

Gewebe aus hochfesten
Polyestergarnen, in beide
Richtungen vorgereckt und PVC-
fixiert (Precontraint-Verfahren) oder
in eine Richtung vorgereckt und
PVC-fixiert sowie Mischgewebe
aus hochfesten Polyester- und
Acrylgarnen, PVC-fixiert.

Mit Ausristung fur lange
Haltbarkeit und leichte

Reinigung.
Hersteller:

-
SergeFerrari

7>
DIC<SON

Glattflachig, Foliencharakter

Wahlbare Durchsicht durch unterschiedliche Lochmuster, Durchsicht

nach auBen etwas unschérfer als bei Glasfasergeweben

Meistens kleinere Ballenbreiten, d.h. je nach Typ und Farbe nahtfrei bis Elementhdhe (EH) ca. 1200 mm ... 2800 mm
Sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum

Typen mit erhdhter Durchltftung bei herabgesetzter Brandschutzklasse wéahlbar

Gar nicht bis wenig dehnbar, dadurch sehr flachen- und formstabil auch unter hoher Last

Teilweise quer und langs gleiche Struktur, d.h. gleiches Aussehen unabhangig von der Verarbeitung
Bedruckung mdglich

Verdunklung méglich

Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm (Ausnahme: Typen mit erhdhter Durchllftung)

Bei Anbringung im AuBenbereich kdnnen sie bis zu 70 % der Sonneneinstrahlung reflektieren.

Mit dem Gewebe kodnnen die Betriebskosten der Klimaanlage in einem Raum stark reduziert werden.
Sie sorgen je nach Offnungsfaktor fiir blendreduzierte Sicht nach auBen

Durch die patentierte Technologie Précontraint® sind sie bestandig und flachenstabil.

Dadurch eignen sie sich besonders flr rollSCREEN ohne Reiverschlussfihrung.

Hinweis: Durch starke Warmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.

Spezialgewebe (Mehrpreis)
Gewebe mit Metall- oder
Metalleffektoberflache sowie
Verdunkelungsgewebe als
Glasfaser-, Polyester- und
Polyester-Acryl-Mischgewebe.

Hersteller:

Serge Farr?aﬁ

7>
DIC<SON

Unterschiedliche Charakteristik je nach Gewebeart

wahlbare Durchsicht durch unterschiedliche Lochmuster

meistens kleinere Ballenbreiten, d.h. je nach Typ und Farbe nahtfrei bis Elementhdhe (EH) ca. 1300 mm ... 2600 mm
sehr gute Luftabschirmung, d.h. keine Zugluft im dahinter liegenden Raum

metallisierte Oberflache flr geringeren Warmeeintrag ins Gebaude, teilweise Elementbreite beschrankt auf 4200 mm
Uberwiegend Brandschutzklasse B1 nach deutscher Norm

Metalleffektoberflachen, Elementbreite beschrankt auf 4000 mm

Verdunklungsgewebe

Die Textilien Soltis®-B92 sind absolut lichtundurchléssig und sie wirken wie ein Schutzschild gegentber
Sonnenstrahlung. Sie lassen sich perfekt mit den Ubrigen Soltis-Stoffen kombinieren.

Hinweis: Durch starke Warmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe zu einer Geruchsabgabe kommen.



Eigenschaften

Webart

Mechanische Eigenschaften
Gewicht m2

Reisskraft (Kette/Schuss)
Offnungsfaktor
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)
Brennverhalten

Dicke

Qualitétssicherung

Faulnisbestéandigkeit

Sergé

535 g/m?

260/225 daN/5 cm

5%
bis zu 98
B1
0,75 mm

Normkonformitat

NF EN 12127
NF EN ISO 1421

NBN EN 480 / EN 14500

DIN 4102-1
ISO 5084
ISO 9002

IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) flr den Einsatz unter Meeresklima

Oekotex Standard 100
/‘\ EN 1SO 9002
D aut Sehadyratly
sach Ok -Taw® Taomdord 100
Gewebetyp Soltis 86 Soltis 92 Sunworker Sunworker Open  Sunvision
Mechanische Eigenschaften Normkonformit&t
NF EN ISO 2286-2/-3,
i 2 2 2 2 2 2
Gewicht m: 380 g/m 420 g/m 330 g/m 360 g/m 275 g/m Sunworker N EN 1SO 13934-1
230/160 310/210 220/150 260/180 80/80
Reisskraft (Kette/Sch NF EN ISO 1421
eissiraft (Kette/Schuss) daN/5 cm daN/5 cm daN/5 cm daN/5cm daN/6cm
Offnungsfaktor 14 % 4% 6 % 15 % 12 % EN 14500
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) bis zu 86 bis zu 98 bis zu 94 bis zu 83 bis zu 90
Brennverhalten B1 B1 B1 B1 nicht spezifiziert ~ DIN 4102-1
Dicke 0,43 mm 0,45 mm 0,40 mm 0,55 mm 0,75 mm

Faulnisbestandigkeit

Qualitatssicherung

Oekotex

EN IS0 9002

IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) fir den Einsatz unter Meeresklima

ISO 9001

Standard 100

Gewebetyp
Mechanische Eigenschaften

Gewicht m2
Reisskraft (Kette/Schuss)

Offnungsfaktor
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)
Brennverhalten

Dicke

Qualitétssicherung
Faulnisbestéandigkeit

Oekotex

'
Baprii® ot Schaditalle
o Ok Bt Sagmelord 10

EN IS0 9002

Soltis B92 / B920

650 g/m?

330/220
daN/5 cm

0%

100

B1

0,60 mm

Phifer Metallics

565 g/m?
300/160 daN/56 cm

7%

90

M1

0,90 mm

5500 Metal

520 g/m?

170/170
daN/5 cm

4%

98

B1

0,75 mm

Sunworker Metal

330 g/m?

220/150
daN/5 cm

6 %

94

B1

0,40 mm

IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung 0062) fir den Einsatz unter Meeresklima

Normkonformitét

NF EN ISO 2286-2

NF EN ISO 1421

EN 14500

DIN 4102-1, Phifer NF P92-503

ISO 9001

Standard 100



Textilscreens

Allgemeines

Spezifikationen von L
Gewebeeigenschaften " Sommerlicher Warmeschutz extern
und Auswahlkriterien (AuBenliegender Sonnenschutz)

0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)
Wir unterteilen unsere Tuchkollektion

in drei groBe Gruppen. Jede MaB fur die Eignung des Sonnenschutzes,

Gruppe steht fur verschiedene eine Raumaufheizung durch Sonnen-

Charaktere und bietet Losungen fur einstrahlung zu verhindern.

unterschiedliche Anforderungsprofile. In Kombination mit einer reprasentativen

Kundenspezifisch kénnen auch Warmeschutzverglasung (U=1,2 W/m?K;

abweichende Tulcher im Einsatz sein. gv=59%; Verglasung C) erfolgt die
Klassifizierung nach DIN EN 14501.

Alle Tucher sind pflegeleicht. Die Die Ermittlung des Gesamtenergiedurchlass-

Pflegehinweise finden Sie auf S.33. grades g,, wird nach DIN EN 13368 Teil 1

DarUber hinaus sind sie wartungsfrei. durchgefuhrt.

Sie kénnen groBflachig eingesetzt
werden und bieten die Méglichkeit

einer farbigen Fassadengestaltung :>

sowie der Abstrahlung farbigen i Blendschutz*

Lichtes in den Wohnraum 0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

(Auswirkung auf Innengestaltung).

Alle Tucher sind einem MaB fur die Eignung, die Helligkeit der

Recyclingprozess angeschlossen, Sonneneinstrahlung zu reduzieren Bei gleicher

verwitterungsbestandig und Klassifizierung streuen helle Stoffe mehr in

lichtecht und werden fir eine den Raum als dunkle. Hier muss subjektiv

hohe Haltbarkeit entwickelt. abgewogen werden, ob man eine helle, wenig
durchsichtige Flache einer dunkleren mit mehr

Daneben kann man mithilfe Sichtkontakt nach auBen (direkte Blendung

nebenstehender Eigenschaften maoglich) bevorzugt. Die Aus-richtung der

und den nachfolgenden Tabellen Fassade spielt beim Blendschutz eine nicht zu

das passende Gewebe eruieren. unterschéatzende Rolle. Auf Ost-, Stid- und

Westfassaden wirkt direkte Sonnenstrahlung
ein, eine Gefahr der Blendung ist gegeben.
Bei Nordost-, Nord- und Nordwestfassaden
ist eine Blendgefahr als unkritisch einzustufen.
(Klassifizierierung nach DIN EN 14501)

I Absorption % (AS)

Absorption ist die Aufnahme von Lichtenergie
(Strahlungsenergie) an der Oberflache,
verursacht durch die Umwandlung in eine
andere Energieform, normalerweise Warme,
durch das Zusammenwirken mit Materie.

\I\ Transmission % (TS)

Die Transmission ist in der Physik eine GroBe
flr die Durchléssigkeit eines Mediums fur
Wellen wie zum Beispiel elektromagnetischen
Wellen (Licht usw.).

Die Transmission ist die dritte Komponente,
welche sich mit der absorbierten und der
reflektierten Energie zur Menge der gesamten
einfallenden Energie aufsummiert.

* Da auBenliegender Sonnenschutz gegebenenfalls durch automatische Steuereungen nicht immer einsatzféhig ist,
10 empfiehlt sich zusatzlich ein Blendschutz auf der Raum-Innenseite. Sehen Sie hierzu auch Hinweise auf S.6.

WI

Sommerlicher Warmeschutz intern
(Innenliegender Sonnenschutz)
0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

MaB fur die Eignung des Sonnenschutzes,
eine Raumaufheizung durch Sonnen-
einstrahlung zu verhindern.

In Kombination mit einer repréasentativen
Warmeschutzverglasung (U=1,2 W/m2K;
gv=59%; Verglasung C) erfolgt die
Klassifizierung nach DIN EN 14501.

Die Ermittlung des Gesamtenergie-
durchlassgrades g, , wird nach

DIN EN 13363 Teil 1 durchgefihrt.

Sichtschutz bei Nacht
0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des geschlossenen
Behanges, einen Durchblick bei Nacht zu
erschweren bzw. zu unterbinden.
(Klassifizierierung nach DIN EN 14501)

Sichtkontakt nach auBen
0 (schlecht) bis 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des geschlossenen
Behanges, einen Sichtkontakt nach auBen
zu ermoglichen.

(Klassifizierierung nach DIN EN 14501)

Reflexion % (RS)

Reflexion bezeichnet im Sonnenschutz das
Zurlckwerfen von Licht- und Warmewellen an
einer Grenzflache, das heiBt dort, wo sich der
Wellenwiderstand (oder bei Lichtstrahlen die
Brechzahl) des Mediums andert.

Das bedeutet: Je héher der Prozentsatz des
reflektierten Lichtes, desto weniger Licht-
und Warmewellen gelangen in den Raum.
Ein hoher Wert bedeutet besseren Sonnen-
und Warmeschutz.

UV-Schutzfaktor USF

Der UV-Schutzfaktor [UV-Schutzfaktor (USF)
oder Ultraviolet Protection Factor (UPF)]
bezeichnet die Menge des passierenden
UV-Lichts durch Stoffe/Gewebe in % nach
EN 13758-1999. Je groBer der USF-Wert,
desto héher der UV-Schutz.



Gewebetypen
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Gewebefacher Textilscreens

Berechnung/Angaben zum Gesamtenergiedurchlassgrad

d,.~Wert oder Gesamtenergiedurchlassgrad

Hierbei handelt es sich um den Anteil der Sonnenenergie, der durch das textile
Gewebe vom Sonnenschutzelement und das Fensterglas effektiv in den Raum
einfallt. Je Kleiner der Wert, desto geringer ist der Energieeintrag in ein Zimmer.

Der g, -Wert wird wie folgt berechnet: g, =F.x g Fensterglas

Beispielauszug aus nachfolgenden Gewebetypenseiten:

Sergé 600

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2
F.-Wert Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2
Der F-Wert gibt den Energieabminderungsfaktor beim Durchdringen eines Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1
Mediums bei Sonnenschutzanlagen und damit den Abminderungsfaktor der BleneEehuiz 1 1
Beschattung an. Sichtschutz bei Nacht 2 2
g Fensterglas Sichtkontakt nach auBen 0 0
,g Fensterglas® ist der Energiedurchlassgrad des Fensterglases allein. Der Wert Transmission % 21 21
setzt sich zusammen aus dem Teil der Strahlung, der im Glas absorbiert wurde Reflexion % 65,9 66,3
und zeitversetzt Uber Warmestrahlen, Warmeleitung und Konvektion nach innen Absorption % 13,2 12,7
gelangt. Fs 0,26 0,25
o o ) Gior 0,15 0,15
Agf den nachfolgenden Seiten flnder.1 Sie die technischen Werte der Gewebe. UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95.7 95,7
Die Tabellenangaben g, und F, basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501

(U=1,2W/mK; g=0,59).
Andere Verglasungen sind entsprechend neu zu berechnen.

Artikelnummer 4850160

1



Textilscreens

Glasfasergewebe

Sergé 600

! | =L e i [ i
Name weiB / weiB | 0202 weiB / weiB-| perlgrau | 0261 weiB / perlgrau | 0207 perlgrau / weiB | 0702
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 3 3 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 0 0 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 0 0 1 1 3 3 1 1
Transmission % 21 21 12,4 12,4 11,5 11,5 11,7 11,7
Reflexion % 65,9 66,3 59,8 64,2 47,6 55,8 50,9 46,9
Absorption % 13,2 12,7 27,7 23,4 40,9 33,2 37,4 41,4
Fs 0,26 0,25 0,18 0,17 0,19 0,18 0,19 0,19
9or 0,15 0,15 0,11 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95,7 95,7 96,4 96,4 94 94,6 94,6

Artikelnummer 4850160 4850190 4850180 4850270
Ballenbreite in mm 3200 2500 2700 2700

Sergé 600 { =

I el :
Name grau / weiB | 0102 grau / weiB-perigrau | 0161 perlgrau / azurblau | 0709  grau / perlgrau-azurblau | 0170
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 3 4 4 3 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 0
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 6,7 6,7 3,9 3,9 7,5 7,5 3,6 3,6
Reflexion % 37,2 26,9 33,2 25,2 31 35,2 23 19,8
Absorption % 56,2 66,4 63 70,9 61,5 57,3 73,4 76,5
Fe 0,16 0,17 0,14 0,15 0,18 0,17 0,15 0,15
Gior 0,09 0,1 0,08 0,09 0,1 0,1 0,09 0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94,5 94,5 97 97 96,6 96,6 97,1 97,1

Artikelnummer 4850020 4850120 4850310 4850130
Ballenbreite in mm 3200 2500 2700 2500

R

Serge’ 600 ‘iig‘ rl -I":!..- [F ‘

I : |=1mi !!*H_r ]“!I !l"—-ﬁx m-\. i |JI u!.h'f I r | A line AL §8:3 8RR 2 |
Name perlgrau / weiB-sand | 0782 perlgrau / perigrau | 0707 Sandstein | 3333 Austernschale | 3301
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 0 0
Blendschutz 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 3 3 3 3
Transmission % 8,7 8,7 10,1 10,1 71 71 8,3 8,3
Reflexion % 42,6 38,9 38,3 39,4 20,5 20,4 17 18,4
Absorption % 48,7 52,4 51,7 50,5 72,4 72,5 74,7 73,3
Fe 0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,2 0,2
9or 0,1 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93,9 93,9 94 94 93,4 93,4 92,1 92,1

Artikelnummer 4850330 4850300 4850500 4850480
Ballenbreite in mm 2500 3200 2700 2700

= im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
12 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Glasfasergewebe

Sergé 600

Name grau / grau | 0101 ROMA orange gold / gold | 0404 perlgrau / gold | 0704
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 1 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 1 1 1 1 3 1
Transmission % 3,5 3,5 16,6 16,6 16 16 9,9 9,9
Reflexion % 15,1 15,1 41,4 41,4 48,6 49 40,8 39,2
Absorption % 81,3 81,4 42 42 35,4 35 49,3 50,9
Fe 0,16 0,16 0,25 0,25 0,23 0,23 0,18 0,19
Gt 0,09 0,09 0,15 0,15 0,14 0,14 0,11 0,11

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96,5 96,5 95,1 95,1 93,8 93,8

95 95
Artikelnummer 4850010 4852500 4850240 4850280
Ballenbreite in mm 3200 3200 2700 2500

Sergé 600

Name grau / gold | 0104 grau / kohle | 0110

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 4 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 0 0 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 2 2
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 4,9 4,9 3,6 3,6 3,6 3,6 9,4 9,4
Reflexion % 29,5 22,8 9,9 12,6 5 4,8 36,5 37
Absorption % 65,5 72,3 86,5 83,8 91,4 91,6 54,1 53,6
e 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19
ot 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96,3 96,3 96,6 96,6 96,4 96,4 95,1 95,1

Artikelnummer 4850040 4850080 4850420 4850210
Ballenbreite in mm 2700 3200 3200 2700

| s Y B 3
| gttt
Sergé 600 | 'q";! I’hr'h!: :q||'r|h
5 i il ] i |H;I | [] }l[l -[11[‘
R A 1 . i et I (T [ hos TR Tl 4 Tl P80
Name leinen / leinen | 0808 leinen / weiB | 0802 sand / weiB | 0302
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 ] 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 0 0 1 1 0 0 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 3 3 1 1 3 3 1 1
Transmission % 14,9 14,9 15,3 15,5 14,2 14,2 11,7 11,7
Reflexion % 52,5 52,7 58,2 56,4 49 56 49,2 44,6
Absorption % 32,5 32,4 26,4 28,1 36,8 29,8 39,1 43,6
e 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 0,2 0,19 0,2
or 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94,2 94,2 94,7 94,7 92,6 92,6 95,1 95,1

Artikelnummer 4850370 4850340 4850170 4850200
Ballenbreite in mm 2700 2700 2700 2700

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 13



Textilscreens

Glasfasergewebe

e T
Sergé 600 3 IP-E. k= .I.!,_. : Ll
ﬁﬁi umj‘ih%"i I

Name nasser Sand | 3232

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 2 2 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 1 1 3 3
Transmission % 6,8 6,8 8,3 8,3 10,8 10,8 7,8 7,8
Reflexion % 43,9 48,3 27,9 27,9 43,5 47,1 24,7 22,5
Absorption % 49,3 44,9 63,8 63,8 45,7 42,1 67,5 69,7
Fe 0,15 0,14 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19
Ot 0,09 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93,1 93,1

98 98 95 95 93 93
Artikelnummer 4850350 4850470 4850360 4850490
Ballenbreite in mm 2500 2700 2700

i UET TR LN 1 ] is ) il -I
Sergé 600 i b E
it sk E

‘l[:!: lﬂ!l

R

&j‘ i ’*’I'T'!q

i

Sa e i

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2

Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 4 4

Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 1 1

Blendschutz 1 1 1 1 2 2

Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 2 2

Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 2 2 3 3
Transmission % 71 71 71 71 7,8 7,8 1,2 11,2
Reflexion % 22,5 25,3 17,9 17,9 47,6 44,6 38,8 43,2
Absorption % 70,4 67,6 75 75 44,6 47,6 50 45,6
Fe 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,16 0,2 0,19
et 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,12 0,11
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 93,8 93,8 93,2 93,2 96,3 96,3 93,4 93,4

Artikelnummer 4850460 4850450 4850230 4850400
Ballenbreite in mm 2700 2700 2500 2500

Sergé 600

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen

Transmission % 5,7 5,7 10,5 10,5 8,3 8,3 4,7 4,7
Reflexion % 21,1 28 26,1 35,3 21,1 32 26,5 21,5
Absorption % 73,2 66,3 63,4 54,3 70,6 59,7 68,8 73,8
Fe 0,17 0,16 0,21 0,2 0,2 0,18 0,16 0,16
ot 0,1 0,1 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 0,1

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95,8 95,8 96,1 96,1 96,1 96,1

96 96
Artikelnummer 4850220 4850390 4850380 4850030
Ballenbreite in mm 2700 2500 2500 3200

[ = im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

-
S



Glasfasergewebe

Name grau / mandarine | 0105 mandarine / mandarine | 0505 bronze / bronze | 1111 kohle / bronze | 1011
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 3 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 0 0
Blendschutz 3 3 2 2 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 3 3
Transmission % 6,8 6,8 17,3 17,3 3,9 3,9 6,1 6,1
Reflexion % 27,7 21,7 45 45,3 8,1 8,4 6,5 6
Absorption % 65,6 71,5 37,7 37,4 88 87,7 87,4 87,9
Fs 0,17 0,18 0,25 0,25 0,18 0,17 0,2 0,2
ior 0,1 0,11 0,15 0,15 0,1 0,1 0,12 0,12
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94,9 94,9 94,4 94,4 96,2 96,2 93,8 93,8

Artikelnummer 4850050 4850250 4850440 4850430
Ballenbreite in mm 2700 2500 2700 2700

t |il i

Sergé 600 LR
£ i

'li

Name azurblau / azurblau | 0909 grau / azurblau | 0109 grau / turkis | 0114

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 3 3 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 2 2 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 3 3
Transmission % 12,1 12,1 5,6 5,6 10,3 10,3 7,3 7,3
Reflexion % 26,2 25,8 18,4 16,8 39,1 39 28,9 23,8
Absorption % 61,7 62,1 76 77,6 50,6 50,7 63,8 68,8
Fe 0,23 0,23 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18
T 0,13 0,13 0,1 0,11 0,11 0,11 0,1 0,11

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95,1 95,1 95,4 95,4 94,9 94,9

94 94
Artikelnummer 4850410 4850070 4850320 4850100
Ballenbreite in mm 2700 2700 2500 2500

s TR EEY
i ll !

iy

Sergé 600 ; l"l’ﬁ'!'-!rg';‘|f||r|!'|'pl.'ﬂ’
s ey
s
Name gelb / gelb | 0606 perigrau / gelb | 0706
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 2 2 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 0 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 0 0 1 1
Transmission % 4,5 4,5 4,6 4,6 21,5 21,5 13 13
Reflexion % 18,4 16,7 21 18,1 49,7 49,9 42,5 411
Absorption % 771 78,8 74,3 77,3 28,8 28,6 44,6 45,9
e 0,17 0,17 0,16 0,17 0,28 0,28 0,21 0,21
or 0,1 0,1 0,1 0,1 0,17 0,17 0,13 0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95,9 95,9 96,6 96,6 95,9 95,9 94,6 94,6

Artikelnummer 4850140 4850110 4850260 4850290
Ballenbreite in mm 2500 2500 2700 2500

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 15



Textilscreens

Glasfasergewebe

Sergé 600

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %

Reflexion %

Absorption %

F

c
g(ot
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

grau / gelb | 0106

L S S B S R

6,4
29
64,6
0,17
0,1
95,6

N NN =W N

6,4
22,2
71,4
0,18
0,11
95,6

NN W =~

3
29,2
67,8
0,14
0,08
97,7

| o

grau / gelb-griin | 0174

22,6
74,4
0,14
0,09
97,7

NN W = w2

6,5
23,5
70,1
0,18

0,1
94,6

grau / griin | 0112

N N WO W N

6,5
198
73,7
0,18
0,11
94,6

Artikelnummer 4850060 4850150 4850090

Polyester- und Polyestermischgewebe

Soltis 86 e - ' s

TN inanannnanaff

kbbb b ol Lt L] reetererey ! EEEHSERNN

Name weiB3 | 86-2044 metall gehdmmert | 86-2045  alu / seidenfarben | 86-2046 alu / anthrazit | 86-2068
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 3 2 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 0
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 2 2 4 4 3 3 4 4
Transmission % 32 32 14 14 21 19 16 16
Reflexion % 59 59 29 29 43 58 35 7
Absorption % 9 9 57 57 36 23 49 77
Fs 0,37 0,37 0,24 0,24 0,29 0,25 0,25 0,29
It 0,22 0,22 0,14 0,14 0,17 0,15 0,15 0,17

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

86 86 85 85 83 83 84 84
Artikelnummer 4850790 4850800 4850810 4850870
Ballenbreite in mm 2670 2670 2670 1770

= im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
16 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyester- und Polyestermischgewebe

Soltis 86

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %

Reflexion %

Absorption %

F

C
g(ol
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

Artikelnummer

kieselstein | 86-2171

1 2
2 2
1 1
0 0
0 0
4 4
19 19
39 39
42 42

0,28 0,28

0,16 0,16

beton | 86-2167

3 2
0 0
0 0
0 0
4 4
15 15
17 17
68 68

0,27 0,27

0,16 0,16

1
2 2
1 1
0 0
0 0
3 3
22 22
42 42
36 36
0,3 0,3
0,18 0,18

anthrazit | 86-2047
1 2

A~ O O O W
» O O O

_L
N o

-
N o

v 7
029 0,29
0,17 0,17

85 85 86 86 86 86 85 85
4850940 4850930 4850830 4850820

Ballenbreite in mm 2670 1770 1770 2670

Soltis 86

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht

Sichtkontakt nach auBen
Transmission %

Reflexion %

Absorption %

F

C
g(ct
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

schwarz | 86-2053

1 2
3
0 0
0 0
0 0
4 4
15 15
5 5
80 80
0,29 0,29
0,17 0,17
84

2
2
1 1
0 0
0 0
4 4
20 20
41 41
39 39

0,28 0,28

017 0,17

w w
W &
i & AR RREERER R
i & (R R AR REE L]

sandbeige | 86-2135

champagner | 86-2175

1 2
2 2
1 1
0 0
0 0
3 3
28 28
57 57
15 15
0,34 0,34
0,2 0,2

pfeffer | 86-2012

A O O =+ N
A O O = N

—
[oe]
—

@

27 27
55 55
0,28 0,28
0,17 0,17

84 86 86 85 85 83 83
4850840 4850880 4850950 4850770

Ballenbreite in mm 2670 2670 1770 2670

Soltis 86

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %

Reflexion %

Absorption %

F

C
g!ol
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

Artikelnummer

bronze | 86-2043

3 3
0 0
0 0
0 0
4 4
12 12
10 10
78 78
0,25 0,25
0,15 0,15

kakao | 86-2148

”
3 3
0 0
0 o
0 0
4 4
14 14
13 13
73 73

0,27 0,27

0,16 0,16

karamel | 86-50261

1 2
2 2
1 1
0 0
0 0
4 4
21 21
35 35
44 44
03 03

0,18 0,18

orange | 86-8204

"
2 2
i 1
0 0
0 0
3 3
27 27
41 41
32 32

0,35 0,35

0,21 0,21

86 86 86 86 86 86 85 85
4850780 4850890 4850970 4851030
Ballenbreite in mm 2670 1770 1770 1770

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).

Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.

17



Textilscreens

Polyester- und Polyestermischgewebe

Soltis 86

Name rot | 86-8255 muskatnuss | 86-50260 pflaume | 86-50336 petrol | 86-50264
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 3 3 2 2 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 0 0 0 0
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 4 4 4 4 4 4 4 4
Transmission % 23 23 15 15 19 19 1 17
Reflexion % 24 24 13 13 15 15 11 11
Absorption % 53 53 72 72 66 66 72 72
Fe 0,34 0,34 0,28 0,28 0,31 0,31 0,3 0,3
ot 0,2 0,2 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 83

83 86 86 85 85 83 83
Artikelnummer 4851040 4850960 4851010 4850980
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Name marineblau | 86-50342 dunkelttrkis | 86-50271 mittenachtsblau | 86-2161 moosgrin | 86-2158
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 2 2 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 1 1 0 0 1 1
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 4 4 4 4 4 4 4 4
Transmission % 16 16 21 21 16 16 15 1l
Reflexion % 9 9 34 34 17 17 25 25
Absorption % 75 75 45 45 67 67 60 60
Fe 0,29 0,29 0,3 0,3 0,28 0,28 0,26 0,26
9ot 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17 0,15 0,15
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 86 86 85 85 85 85 86 86

4851020 4850990 4850910 4850900
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Soltis 86 X

:' BEEERS G b AR AR RE RN R RN LN
Name bambus | 86-50333 butterblumengelb | 86-2166
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1
Blendschutz 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 4 4 3 3
Transmission % 22 22 30 30
Reflexion % 32 32 45 45
Absorption % 46 46 25 25
Fe 0,32 0,32 0,37 0,37
or 0,19 0,19 0,22 0,22
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 84 84 84 84

Artikelnummer 4851000 4850920
Ballenbreite in mm 1770 1770

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
18 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyester- und Polyestermischgewebe

Soltis 92

Name weiB | 92-2044 metall gehdmmert |

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2

Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3

Sommerlicher Warmeschutz intern 2 2

Blendschutz 1 1

Sichtschutz bei Nacht 2 2

Sichtkontakt nach auBen 1 1

Transmission % 20 20

Reflexion % 70 70

Absorption % 10 10 46 46 62 62 40 21
Fe 0,24 0,24 0,16 0,16 0,13 0,13 0,17 0,13
ior 0,14 0,14 0,09 0,09 0,07 0,07 0,1 0,08

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96

96 96 97 97 95 95
Artikelnummer 4851090 4851130 4851100 4851140
Ballenbreite in mm 2670 2670 2670

Soltis 92

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2) 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 1 1
Transmission % 4 5 5 12 12
Reflexion % 48 63 38 25 40 8 56 56
Absorption % 43 28 58 71 55 87 32 32
Fe 0,17 0,14 0,13 0,15 0,14 0,19 0,18 0,18
(<IN 0,1 0,08 0,08 0,09 0,08 0,11 0,11 0,11

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96

97 97 95 95 97 97
Artikelnummer 4851110 4851200 4851190 4851470
Ballenbreite in mm 2670 1770 1770 1770

Soltis 92

Name interferenzfarbton grau-blau | 92-2065 kieselstein | 92-2171 beton | 92-2167 anthrazit | 92-2047
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 0 0
Blendschutz 2 2 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 10 10 8 8 3 3 5 5
Reflexion % 46 46 43 43 19 19 8 8
Absorption % 44 44 49 49 78 78 87 87
e 0,18 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,19 0,19
Bt 0,11 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09 0,11 0,11

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

96 96 96 96 97 97 96 96
Artikelnummer 4851180 4851340 4851330 4851120
Ballenbreite in mm 1770 2670 2670 2670

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 19



Textilscreens

Polyester- und Polyestermischgewebe

Soltis 92

Name schwarz | 92-2053 sandbeige | 92-2135 champagner | 92-2175 hanf | 92-50265
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 3 3 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 2 2 1 1 2 2
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 1 1 2 2
Transmission % 3 3 9 9 19 19 9 9
Reflexion % 6 6 46 46 64 64 49 49
Absorption % 91 91 45 45 17 17 42 42
Fe 0,17 0,17 0,17 0,17 0,24 0,24 0,16 0,16
Gt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,14 0,14 0,1 0,1

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

97 97 96 96 97 97 97 97
Artikelnummer 4851150 4851210 4851360 4851400
Ballenbreite in mm 2670 2670 1770 2670

Soltis 92 ot e Ly

B I N
Name pfeffer | 92-2012 taubenblau | 92-2163 blasslila | 92-2164 havannabraun | 92-50266
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 0 0
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 7 7 9 9 10 10 4 4
Reflexion % 30 30 44 44 45 45 19 19
Absorption % 63 63 47 47 45 45 77 7
Fe 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,16 0,16
et 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11 0,09 0,09

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95

95 96 96 96 96 96 96
Artikelnummer 4851050 4851300 4851310 4851410
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Name bronze | 92-2043 kakao | 92-2148 kupfer | 92-50274 karamel | 92-50261

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 2 2 3 3 8 8 15 15
Reflexion % 12 12 14 14 35 35 40 40
Absorption % 86 86 83 83 57 57 45 45
Fe 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18 0,18 0,24 0,24
9or 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,14 0,14
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96 97 97 97 97 94 94

Artikelnummer 4851080 4851230 4851490 4851380
Ballenbreite in mm 2670 1770 1770 1770

= im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
20 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyester- und Polyestermischgewebe

Soltis 92

Name orange | 92-8204 karotte | 92-2172 granatapfel | 92-50268 rot | 92-8255
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 2 2 3 3 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 2 2 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 1 2 2 2 2 2 2
Transmission % 17 17 19 19 16 16 12 12
Reflexion % 47 47 43 43 37 37 28 28
Absorption % 36 36 38 38 47 47 60 60
Fe 0,24 0,24 0,27 0,27 0,25 0,25 0,22 0,22
<1 0,14 0,14 0,16 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

) 97 97 95 95 96 96 96 96
Artikelnummer 4851530 4851350 4851430 4851540
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Name samtrot | 92-2152 terracotta | 92-50267 muskatnuss | 92-50260 nussschale | 92-2137
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 0 0
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 15 15 6 6 5 5 3 3
Reflexion % 37 37 27 27 14 14 8 8
Absorption % 48 48 67 67 81 81 89 89
i 0,24 0,24 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17
9 0,14 0,14 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 95

95 96 96 96 96 97 97
Artikelnummer 4851250 4851420 4851370 4851220
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Name pflaume | 92-50336 tannengriin | 92-2039 distel | 92-50270 petrol | 92-50264
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 0 0 0 0
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 7 7 3 3 4 4 5 5
Reflexion % 18 18 8 8 18 18 13 13
Absorption % 75 75 89 89 78 78 82 82
e 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,18 0,18
or 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

96 96 95 95 96 96 96 96
Artikelnummer 4851510 4851070 4851450 4851390
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 21



Textilscreens

Polyester- und Polyestermischgewebe

Name marineblau | 92-50342 lagune | 92-2160 hawaii | 92-50269 dunkelttirkis | 92-50271
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 2 2 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2
Transmission % 6 6 8 8 9 9 8 8
Reflexion % 10 10 36 36 35 35 38 38
Absorption % 84 84 56 56 56 56 54 54
Fe 0,19 0,19 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17
9or 0,11 0,11 0,1 0,1 0,11 0,11 0,1 0,1

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

Artikelnummer 4851520 4851280 4851440 4851460
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Soltis 92

Name mitternachtsblau | 92-2161 kafer | 92-2149 moosgrin | 92-2158 anis | 92-2157
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 0 0 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 1 1
Transmission % 5 5 5 5 4 4 15 15
Reflexion % 19 19 16 16 28 28 51 51
Absorption % 76 76 79 79 68 68 34 34
Fe 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,22 0,22
[ShR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,13 0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96 96 96 98 98 97 97

Artikelnummer 4851290 4851240 4851270 4851260
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

Soltis 92

Name butterblumengelb | 92-21 66

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1
Blendschutz 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 1
Transmission % 21 21
Reflexion % 37 37 57 57 42 42 54 54
Absorption % 52 52 25 25 50 50 25 25
Fe 0,2 0,2 0,24 0,24 0,16 0,16 0,27 0,27
[SHR 0,12 0,12 0,14 0,14 0,1 0,1 0,16 0,16
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 96 96 97 97 97 97 95 95

Artikelnummer 4851500 4851060 4851480 4851320
Ballenbreite in mm 1770 1770 1770 1770

= im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
22 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyester- und Polyestermischgewebe

) .t'l S

Sunworker il

Name weiB | SWK M005 grau | SWK M654 eisen | SWK M653 silber | SWK M652
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 3 3 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 1 1 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 0 0 1 1 1 1 2 2
Transmission % 23 23 14 14 12 12 8,3 8,3
Reflexion % 65,6 65,6 47,4 47,4 35 35 23,5 23,5
Absorption % 11,4 1,4 38,6 38,6 53 53 68,2 68,2
Fe 0,28 0,28 0,21 0,21 0,21 0,21 0,2 0,2
Gt 0,16 0,16 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,12

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94 94

94 94 94 94 94 94
Artikelnummer 4851620 4851730 4851720 4851710
Ballenbreite in mm 3000 3000 3000 3000

Name kohle | SWK M392 bronze | SWK M393 schwarz | SWK M391 creme | SWK M710

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 0 0 0 0 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 1 1
Transmission % 58 58 6,9 6,9 6,3 6,3 25 25
Reflexion % 7,6 7,6 7,6 7,6 4,6 4,6 57 57
Absorption % 86,6 86,6 85,5 85,5 89,1 89,1 18 18
Fe 0,19 0,19 0,21 0,21 0,2 0,2 0,31 0,31
(<IN 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,18 0,18

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

94 94 94 94 94 94 94 94
Artikelnummer 4851670 4851680 4851660 4851750
Ballenbreite in mm 3000 3000 3000 3000

Sunworker

Name beige | SWK M712 champagner | SWK M711 sand | SWK M713 mais | SWK M709
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 2 2 3 3 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 0 0 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 1 1 1 2 2 1 1
Transmission % 20 20 21,3 21,3 21 21 22,4 22,4
Reflexion % 46,7 46,7 49,8 49,8 38 38 56,1 56,1
Absorption % 33,3 33,3 28,9 28,9 41 4 21,5 21,5
e 0,27 0,27 0,28 0,28 0,3 0,3 0,28 0,28
[« 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

94 94 94 94 94 94 94 94
Artikelnummer 4851770 4851760 4851780 4851740
Ballenbreite in mm 3000 3000 3000 3000

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 2

w



Textilscreens

Polyester- und Polyestermischgewebe

Sunworker 0 EEEES

Name gelb | SWK M309 rot | SWK M927 burgund | SWK M838 blau | SWK M238
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 3 3 3 3 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 1 1
Blendschutz 1 1 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 0 0 2 2 2 2 2 2
Transmission % 31 31 27,3 27,3 9 9 20,2 20,2
Reflexion % 45 45 31,2 31,2 13 13 37,8 37,8
Absorption % 24 24 41,5 41,5 78 78 42 42
Fe 0,38 0,38 0,37 0,37 0,22 0,22 0,29 0,29
Ot 0,23 0,23 0,22 0,22 0,13 0,13 0,17 0,17

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

94 94 94 94 94 94 94 94
Artikelnummer 4851650 4851800 4851790 4851640
Ballenbreite in mm 3000 3000 3000 3000

o - -

Name marine | SWK M228 mint | SWK M525 griin | SWK M567
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 3 3 2 2 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 0 1 1 0 0
Blendschutz 3 3 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 0 0 2 2
Transmission % 18 13 29 29 8,4 8,4
Reflexion % 21 21 49 49 9,3 9,3
Absorption % 66 66 22 22 82,3 82,3
Fe 0,24 0,24 0,36 0,36 0,22 0,22
Yot 0,14 0,14 0,21 0,21 0,13 0,13
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94 94 94 94 94 94

Artikelnummer 4851630 4851690 4851700
Ballenbreite in mm 3000 3000 3000

= im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
24 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Polyester- und Polyestermischgewebe
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Name weiB | SWN M005 grau | SWN M654 silber | SWN M652 champagner | SWN M711
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 2 2 2 2 2
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 0 0 1 1
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 4 4 2 2
Transmission % 36 36 27 27 19 19 35 35
Reflexion % &5 55 37 37 20 20 40 40
Absorption % 9 9 36 36 61 61 25 25
Fe 0,42 0,42 0,36 0,36 0,3 0,3 0,43 0,43
ior 0,25 0,25 0,21 0,21 0,18 0,18 0,25 0,25

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

79 79 79 79 83 83 79 79
Artikelnummer 4851830 4851850 4851840 4851860
Ballenbreite in mm 3050 3050 3050 3050

Sunvision

Name roh | SV 8860 kiesel | SV 8877 perle | SV 8876 schiefer | SV 8873
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1

Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 2 2 2 2 3 3
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 0 0
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 2 2 4 4
Transmission % 34 34 29,6 29,6 29,1 291 16,4 16,4
Reflexion % 58 58 47,2 47,2 30 30 9,5 9,5
Absorption % 8 8 23,2 23,2 40,9 40,9 74,1 74,1
i 0,39 0,39 0,37 0,37 0,39 0,39 0,29 0,29
(<IN 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,23 0,17 0,17

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

90 90 90 90 90 90 90 90
Artikelnummer 4851880 4851940 4851930 4851920
Ballenbreite in mm 2500 2500 2500 2500

Sunvision

Name natur | SV 8859 elfenbein | SV 8861 stroh | SV 8862 bordeaux | SV 8865
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 1 2 1 2 1

Sommerlicher Warmeschutz extern 2 2 2 2 2 2 2

Sommerlicher Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 3 3 2 2 2 2 4 4
Transmission % 29 29 35,3 35,3 33,8 33,8 24,3 24,3
Reflexion % 40,3 40,3 50,9 50,9 40,8 40,8 20,6 20,6
Absorption % 30,7 30,7 13,8 13,8 25,4 25,4 55,1 55,1
e 0,37 0,37 0,42 0,42 0,42 0,42 0,36 0,36
or 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 0,21

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

90 90 90 90 90 90 90 90
Artikelnummer 4851870 4851890 4851900 4851910
Ballenbreite in mm 2500 2500 2500 2500

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 25



Textilscreens

Spezialgewebe (Mehrpreis)

5500 Métal

Name grau | 0101 leinen | 2020 weiB | 0202
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4
Sommerlicher Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 2 2 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe
Transmission % 5 5 9 9 13 13 15 15
Reflexion % 30 22 42 39 51 55 58 67
Absorption % 65 73 49 52 36 32 27 18
Fe 0,15 0,17 0,17 0,18 0,2 0,19 0,21 0,2
Ot 0,09 0,1 0,1 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 98 98 98 98 98 98 98 98

Artikelnummer 4850510 4850530 4850540 4850520
Ballenbreite in mm 2850 2850 2850 2850

Metallics
Elementbreite max. 4000 mm,
Max. Elementhdhe eingeschr. s.S. 27

Name Snow White | T27 Metal | T47 Dove | T43

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2

Sommerlicher Warmeschutz extern 2 nein 2 nein 2 nein 2 nein
Sommerlicher Warmeschutz intern 1 nein 1 nein 1 nein 0 nein
Blendschutz - nein - nein - nein - nein
Sichtschutz bei Nacht - nein - nein - nein - nein
Sichtkontakt nach auBen - nein - nein - nein - nein
Transmission % 46,6 nein 34,9 nein 27,2 nein 241 nein
Reflexion % 42,6 nein 29,4 nein 28,5 nein 23,9 nein
Absorption % 10,8 nein 35,7 nein 44,3 nein 52 nein
Fe 0,54 0,54 0,45 0,45 0,37 0,37 0,35 0,35
[ShR 0,32 nein 0,26 nein 0,22 nein 0,21 nein
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) nein nein nein nein

Artikelnummer 4850570 4850580 4850650 4850610
Ballenbreite in mm 2490 2490 2490 2490

Metalics 2 ! E"E:E gty vy
Elementbreite maximal 4000 mm, ,lﬁ‘ ﬁ q,
Max. Elementhdhe eingeschr. s.S. 27 #q‘:ﬁ ,q: ;

e el Sy e W e -~ y
Name Silver | T42 Silver Cloud | T61 Ash | T49 Angora | T56
Oberseite entspricht Unterseite 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 nein 2 nein 2 nein 2 nein
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 nein 1 nein 1 nein 1 nein
Blendschutz - nein - nein - nein - nein
Sichtschutz bei Nacht = nein = nein = nein = nein
Sichtkontakt nach auBen - nein - nein - nein - nein
Transmission % 30,5 nein 31,9 nein 25,8 nein 26,2 nein
Reflexion % 24,3 nein 26,8 nein 24,7 nein 27,9 nein
Absorption % 451 nein 41,3 nein 49,4 nein 45,9 nein
Fe 0,41 0,41 0,42 0,42 0,36 0,36 0,36 0,36
9or 0,24 nein 0,25 nein 0,21 nein 0,21 nein
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 90 nein 90 nein 90 nein 90 nein

Artikelnummer 4850590 4850600 4850630 4850640
Ballenbreite in mm 2490 2490 2490 2490

= im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
26 Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Spezialgewebe (Mehrpreis)

Metallics
Elementbreite maximal 4000 mm,
Maximale Elementhdhe eingeschrankt.

Black Ink | T30

Name

Oberseite entspricht Unterseite 1 2 1 2 1 2 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern 2 nein 2 nein 2 nein 2 nein
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 nein 0 nein 0 nein 0 nein
Blendschutz - nein - nein - nein - nein
Sichtschutz bei Nacht - nein - nein - nein - nein
Sichtkontakt nach auBen - nein - nein - nein - nein
Transmission % 23,3 nein 18,8 nein 14,2 nein 16,9 nein
Reflexion % 17,5 nein 13,1 nein 14,5 nein 14,1 nein
Absorption % 59,2 nein 68,2 nein 71,3 nein 69 nein
Fe 0,36 0,36 0,31 0,31 0,27 0,27 0,29 0,29
<1 0,21 nein 0,18 nein 0,16 nein 0,17 nein
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 90 nein 90 nein 90 nein 90 nein

Artikelnummer 4850720 4850730 4850680 4850740
Ballenbreite in mm 2490 2490 2490 2490

Metallics Maximale Elementhéhe

ZipSCREEN KastengréBe 85 2000

Metallics
Elementbreite maximal 4000 mm,

Maximale Elementhohe eingeschrankt
ZipSCREEN KastengroBe 110

Name ZIPSCREEN.S 98/130 2400
Oberseite entspricht Unterseite 1 2

Sommerlicher Warmeschutz extern 2 nein ZIpPSCREEN KastengroBie 130 4800
Sommerlicher Warmeschutz intern 0 nein

Blendschutz - nein

Sichtschutz bei Nacht - nein

Sichtkontakt nach auBen - nein

Transmission % 19,3 nein

Reflexion % 13,9 nein

Absorption % 66,9 nein

Fe 0,32 0,32

Yiot 0,19 nein

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 90 nein

Artikelnummer 4850710
Ballenbreite in mm 2490

Sunworker Metal
Elementbreite maximal 4200 mm

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2)

Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %
Reflexion % 35 35 35 35
Absorption % 60 60 60 60
e 0,15 0,15 0,15 0,15
9or 0,09 0,09 0,09 0,09
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 94 94 94 94
Artikelnummer 4851820 4851810

Ballenbreite in mm 1500 1500

1
3
1
Blendschutz 1
2
1
5

= im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz. 27



Textilscreens

Spezialgewebe (Mehrpreis)

Artikelnummer

Soltis 86 E
Elementbreite maximal 4200 mm

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %

Reflexion %

Absorption %

F

c
g(ot
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

AREA AR RERRI

R AN A s W F A N e

TeEwd T

| sibber / weiB |86-2061E | siber / silber | 86-2063 E
2

1 2 1
3 3 3
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
4 4 4 4
18 18 15 15
58 61 60 60
24 21 25 25
0,24 0,23 0,21 0,21
0,14 0,14 0,12 0,12

85 85 86 86
4850850 4850860

Ballenbreite in mm 1770 1770

Artikelnummer

Soltis 92 E
Elementbreite maximal 4200 mm

Name

Oberseite (1) / Unterseite (2)
Sommerlicher Warmeschutz extern
Sommerlicher Warmeschutz intern
Blendschutz

Sichtschutz bei Nacht
Sichtkontakt nach auBen
Transmission %

Reflexion %

Absorption %

FC

gtot

UV-Schutzfaktor (USF-Faktor)

26 26
0,1 0,1
0,06 0,06

98 98 96 96
4851160 4851170

Ballenbreite in mm 1770 1770

[ = im Tuchfacher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.



Spezialgewebe (Mehrpreis)

Soltis B92

Name
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2 1 2 1 2 1 2

Sommerlicher Warmeschutz extern = = = = =

Sommerlicher Warmeschutz intern = = = = =

Blendschutz 4 - 4 - 4 - 4 -
Sichtschutz bei Nacht 4 - 4 - 4 - 4 -
Sichtkontakt nach auBen 0 - 0 - 0 - 0 -
Transmission % 0 0 0 0 0 0 0 0
Reflexion % 80 29 45 29 47 29 49 29
Absorption % 20 71 55 71 53 71 51 71
i nein nein nein nein nein nein nein nein
Ot 0,01 nein 0,03 nein 0,08 nein 0,08 nein
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 100 100 100 100 100 100 100 100

Artikelnummer 4851560 4851600 4851590 4851580
Ballenbreite in mm 1700 1700 1700

o -
1 2

Name bronze | B92-1043

Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern = = = =
Sommerlicher Warmeschutz intern - - - -
Blendschutz 4 - 4 -
Sichtschutz bei Nacht 4 - 4 -
Sichtkontakt nach auBen 0 - 0 =
Transmission % 0 0 0 0
Reflexion % 32 29 10 29
Absorption % 68 71 90 71
i nein nein nein nein
(<IN 0,03 nein 0,05 nein
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 100 100 100 100

Artikelnummer 4851570 4851550
1700 1700

Ballenbreite in mm

Soltis B920
Nur fUr Inneneinsatz geeignet

Name weiB | B920-50359
Oberseite (1) / Unterseite (2) 1 2
Sommerlicher Warmeschutz extern - -
Sommerlicher Warmeschutz intern - -

Blendschutz 4 -
Sichtschutz bei Nacht 4 -
Sichtkontakt nach auBen 0 -
Transmission % 0 0
Reflexion % 73 78
Absorption % 27 22
e nein nein
(<8 nein nein
UV-Schutzfaktor (USF-Faktor) 100 100

Artikelnummer 4851610
Ballenbreite in mm 1700

[ = im Tuchfécher enthalten. Originalmuster immer beim ROMA Fachpartner einsehen.
Die Tabellenangaben g, und F_ basieren auf Verglasung C nach DIN EN 14501 (U = 1,2 W/m?K; g = 0,59).
Alle technischen Daten mit der in der jeweiligen Vorschrift angegebenen Toleranz.




Textilscreens

Nahtberechnung aufgrund Ballenbreite

Was Sie iiber die
Quernahtbildung wissen sollten

Die Breite des verwendeten Gewebe-
rohmaterials und die gewUnschte
ElementgroBe bestimmen, ob ein
Gewebe langs oder quer verarbeitet
wird. Je nach Gewebe ergibt sich
dadurch ein unterschiedliches
Aussehen. Es kdnnen eine oder
mehrere Nahte entstehen. Wir
verwenden immer den breitest
lieferbaren Tuchballen, damit so wenig
Néhte wie moglich entstehen. Jede
individuell gewlnschte Nahtposition
darunter ist auf Wunsch moglich. Die
Angaben finden Sie auch unter den
Gewebebildern in diesem Buch sowie
in den Gewebefachern. Damit lasst
sich grob vorhersagen, ob und wo
eine Quernaht erforderlich sein wird.

Die Nahtbreite kann unterschiedlich
ausgefuhrt sein und bis zu 15 mm
betragen. Es werden jeweils die am
besten geeigneten SchweiBverfahren
eingesetzt. Metallbedampfte Tlcher
kénnen im Einzelfall auch genaht
sein. Die Position der Quernaht

im Tuch kann bis zu +3 mm vom
angegebenen Richtwert abweichen.
Sie wird von der Unterkante des
Gewebes bis zur Oberkante der
Naht gemessen. Ihre Position in der
Anlage hangt vom Fallstab und seiner
untersten Position ab und lasst sich
nicht millimetergenau einstellen.

Nahtrichtung horizontal

(o))
=
=)
5=
[0)
o)
peut
[
b
o
>
(%]
(o))
C
@
.

Ballenbreite

Langsverarbeitung ohne Naht
(Elementbreite < ca. Ballenbreite)

TDO0787

Ballen Tuchrohmaterial

Querverarbeitung
-— >

Querverarbeitung mit/ohne Naht je nach
Elementhohe (Elementbreite > ca.-Ballenbreite)

Ballenbreite

TD00785

TD00786
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Einbau Gewebe

Einbau in die Sonnenschutzanlage

Ein Gewebe ist immer speziell auf
eine Anlage und ihre Einbauart
zugeschnitten. Es sollte in der
Anlage nicht gedreht werden, weil
dadurch optische oder funktionale
Nachteile entstehen. Unser Gewebe
wird so in die Sonnenschutzanlagen
eingebaut, dass die Sonnenseite der
Sonne zugewandt ist. Soll die Anlage
abweichend vom Einbauvorschlag
z.B. innen als Rechtsroller montiert
werden, ist dies bereits bei der
Bestellung zu berticksichtigen, Basisausfiihrung bei ZipSCREEN und rollSCREEN
indem die Ober-(1) oder Unterseite
(2) des Geweberohmaterials
entsprechend zu zuweisen sind.
Diese finden Sie in dieser Broschire
oder im Gewebefacher.

Sonnenseite
® Tuchseite 1 oder 2 hier
(Sehen Sie hierzu Bestellbeispiel S. 35)
o Oberteil Uberlappt Unterteil bei Quernaht
* ROMA Logo auf Fallstab

ReiBverschlussseite
* ReiBverschluss bei zipPSCREEN
oder PURO.XR-zip sichtbar
o Offnung der Kedertaschen kann sichtbar sein
e SchweiBnaht kann unregelmaBig aussehen

Randverstéarkungsbandseite

* Randverstéarkungsband bei rollSCREEN
wo erforderlich sichtbar

e SchweiBnaht kann unregelmaBig aussehen

Basisausfliihrung bei PURO.XR-zip

Aufenthaltsbereich
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Textilscreens

Tuchkonfektion

Gezippt oder gerollt?

Je nach System und Einbauart

sieht das fertig konfektionierte

Tuch unterschiedlich aus. Bei

den zipSCREENS tragt es links

und rechts die eine Halfte eines
ReiBverschlusses mit sehr kleiner
symmetrisch aufgebauter Spirale. Die
rolISCREENS besitzen typenabhangig
verschiedene Randverstarkungen,
um ein Ausfransen zu verhindern.

In der Breite konnen seitlich nicht
geflhrte Gewebetypen in Einbaulage
gréBere Abweichungen vom
Theoriewert bzw. eine gewisse
Taillierung, die auf halber Hohe

am stérksten ist, aufweisen. Dies

ist normal und bedingt durch

das Gewicht des Fallstabes.

Keder oben

SchweiBnaht Kedertasche

ReiBverschluss

ggf. QuerschweiBnaht

SchweiBnaht Kedertasche

Keder unten

Typ zipSCREEN

Typ rollSCREEN
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Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu
gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen,
die Oberflache des Textilscreen

und der seitlichen Fihrungen
regelmaBig, spatestens jedoch
einmal jahrlich, zu reinigen.

Hinweis: Entfernen Sie Schmutz
oder Gegenstéande in den
FUhrungsschienen. Zur Reinigung
der Oberflachen verwenden

Sie geeignete Reiniger. Die
Revisions6ffnung muss immer frei
zugéanglich sein! Das Gehause,
den Behang, den Motor und die
Schienen niemals schmieren!

Vorgehensweise:

1. Gewebe ganz entfalten.

2. Leichte Verschmutzungen
trocken mit einer weichen,
nichtmetallischen Blrste
entfernen.

3. Sonst mit einer Mischung aus
Wasser und einem milden,
ph-neutralen Reinigungsmittel mit

Schwamm oder Blrste abwaschen.

Von Tuchherstellern empfohlene
Reiniger kédnnen ebenfalls ein-

gesetzt werden. Wassertemperatur

ca. 40 °C. Hierbei ist mit der
Seite zu beginnen, welche eine
hohere Verschmutzung aufweist.
. AnschlieBend unbedingt mit
klarem Wasser gut nachspulen.
5. Das Gewebe im abgefahrenen
Zustand trocknen lassen.

IN

Info

Das Gehéause, den Behang,
den Motor und die Schienen
niemals schmieren!
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Textilscreens

Erscheinungsbild

Einflussfaktoren auf
Erscheinungsbild (Auszug aus
der Richtlinie zur Beurteilung
konfektionierter Markisentiicher
des ITRS* vom Januar 2012).

Querabdricke durch die Anbindung an die Walze kénnen
im Tuch sichtbar sein. Dies ist konzeptbedingt und nicht
abstellbar. Es stellt keinen Reklamationsgrund dar.

ReiBverschlussgefihrte Tlicher weisen speziell im
Randbereich leichte Wellen auf. Diese sind ebenfalls
konzeptbedingt und nicht abstellbar, da Tuch und
ReiBverschluss Ubereinander liegen und beim Wickeln
unterschiedliche Wege zurlicklegen. Hierdurch wird das
Tuch beim Wickeln durch den ReiBverschluss gestaucht,
was beim Abwickeln als Welle oder gar Knick sichtbar wird.

34
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Bestellbeispiel

Fir die Bestellung des Blenden Behang Kasten | Bedienung | Antriebsseite | Fihrungen Bemerkungen
richtigen Behanges sind 5. E Motor Fahrungsschiene Bohrungen
52] 8 e 28 | & & - E
nur drei Schritte notwendig: et Hamentne (5| 5 € HEH I gl gl8e| £ N
in mm in mm §z|25g §,0| 22 | 5T . | 58|58 3| Eg | f9 gl 2| 5553
gg ZEE |tikeinummer £52 é: Tec | g | B | Ex|fex| 8% |gx5| e B8] £53¢s
22|23 |Tuch - 8 |62 | E | ¢ |58 |E28| w8 | 23| 6| 8|S 885
Gewebeart, -farbe definiert durch
ROMA Artikelnummer.
Artikelnummer Tuch wahlen "
(aus diesem Gewebe- N
Berater oder dem Tuchfacher)
und im Bestellformular eintragen.
Soll die Oberseite (1) oder !
Unterseite (2) des G ewebes Sonderbearbeitungen - Alle Angaben von innen gesehen Anschlusskabel Tucheinbau in die Anlage
Blendenuberstand (BU) in mm? Gehrungsecke” geschweiBt, Sonderiange
auf der Sonnenseite liegen? Behangaustritt geschlossen (Standard) Behangaustritt geschiossen (Standard) (8 m Standard) @l
N X links rechts. _ |sot om) 802 (mm)
Auswahlen (technische Angaben 2 fofen geschiossen offen geschiossen | Gebrung | § | & |mind0mm  |min 40mm .
in i Gowebe.B d Pos. |max. 500mm _|max 1500mm |max 500 mm |max 1500mm | a(Grad) | £ | 2 |max 1500mm |max 1500mm | (@rad) 05m | 5m | fom
in diesem Gewebe-Berater) un: 0
im Bestellformular in die []
entsprechende Spalte L
mit 1 oder 2 eintragen. Ii
(Sehen Sie hierzu S. 31) N0 Somensite
L Gehrung
ElementgrenzgroBen voninnen @
. <45 geschweiBt 0,5 m inkl. ReiBverschlussseite
ergeben zusammen mit der Hischmann-
X vpplung Aufenthaltsbereich
max. Ballenbreite des Gehrungs- “
. . . Gehrungsecke Innenecke ke AuBe
Tuches die Verarbeitungsrichtung —

und ggfs. Quernahtlage.

(Sehen Sie hierzu S. 30)
ElementmaBe in das Bestellformular
eintragen.

In manchen Fallen sind

auch weitere Aspekte zu
beriicksichtigen, auf die Sie
uns vor Bestellung ansprechen
sollten. Zum Beispiel:

e Individuell gewlinschte Quernahtlage

® zu beachtende Nachbaranlagen,
Verarbeitungsrichtung,
Quernahtlage, Alter bei
Nachlieferungen

® Rechtsrollerausfiihrung
(Sehen Sie hierzu S. 31)

Bestellformulare finden Sie im
Fachpartnerbereich unter:
www.roma.de/bestellformulare
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ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Rollladen Raffstoren Textilscreens

Von der Beratung bis zur
Montage. Unsere Partner
verstehen ihr Handwerk.,
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