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6.6.1 EES
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Aufsatz-Rollladen

4_2 _ 1 PURO.XR

Hier finden Sie:
- die maximalen Elementhdhen in Abhéngigkeit zu eingesetztem Rollladenprofil (rechts) und Fiihrungsschiene (unten)

- die maximalen Elementbreiten in Abhdngigkeit vom eingesetzten Rollladenprofil
- die minimalen Elementbreiten in Abhangigkeit von der Bedienungsart

Aluminium-Fiihrungsschienen fiir nebenstehende Hohentabelle

Standard-Einzel bei Revision 85 mm | Doppel bei Revision 85 mm Insektenschutz-Schiene

58 mm
26 mm

=4

b

90 mm

1

Kunststoff-Fiihrungsschienen fiir nebenstehende Hohentabelle

Standard-Einzel bei Revision 85 mm | Doppel bei Revision 85 mm Insektenschutz-Schiene

58 mm 83 mm
26 mm
— ) =< =<
L[| @ o o || ® o
£ o U9 | e b U
IS ISR
et et

O 9,5 mm Laufweite fiir Rollladenprofile bis einschlieBlich 44 mm Deckbreite
@ 16,0 mm Laufweite fiir Rollladenprofile ab 52 mm Deckbreite

Minimale Elementbreiten sind abhdngig von der Bedienart

Gurt Mechatronischer Motor Funk-Motoren EIB-BUS-Motor Elektronischer Motor

ab 68 cm

48 cm 60 cm ab 60 cm 82 cm

Anbindungstechnik

Montage mittels bewéhrter ROMA-Schiebe-Technik
oder EasyFix-Anbindung

Standard



Schnellindex

Gewdinschtes Rollladenprofil

252 - Wert Gurt/Kurbel/Standardmotor
252 = Wert fiir Elektronik-Motor (->181)

Aufsatz-Rollladen

PURO.XR 4_2 _ 1

Erforderliche KastengroBe bei Standard-Revisionsoffnung 85 mm

240er

mit ISG* \

ohne ISG

Maximale Elementhdhen inkl. Rollladenkasten in cm

P Bte 30 m | moxFiche: 75 pr o S o

maxreit: 50 0] moxfisch: 75 5 S

ﬁl-?mlutl\:()a@gﬁ | max.Flache: 9,8 m* 192 192 253 253

ﬁl_ylmlut’\:ofosﬁ | max.Fliche: 10,0 m* d B s 2y

ﬁkym!tl\:()a@g % '/ung.igtche: 8,0m’ AL A e 220

5§Q§E2.t§ff1 K73; | max.Fliche: 3,2 m* 25 2 2 e

EgQSBE;EtZTfZ.104415/3max.FIéiche: 40 m° 198 198 250 250

isggfg;: 2,0m | max.Flache: 4,8m’ 155 B AT -

* Profil s_onro nur in Verbindung mit Aluminium-Fiihrungsschienen *ISG: Integriertes Insektenschutzgitter bis maximal 250 cm

Einzel 58 x 90 und Doppel 83 x 90 mdglich. Elementhohe. Hohere Werte fiir baugleiche Elemente in
einem Bauvorhaben ohne Insektenschutz.

KastengroBen 240er

PURO.XR

PUR-Bauweise

MaBangaben in mm.

Maximale
Blendrahmentiefen (BT)

240er

——
Blend-
rahmen-
tiefe BT

Revisions6ffnung

Gurt (Auslass unten) 80
Gurt (Auslass hinten) 135
Kurbelbedienung 45° 80
Motor 135

MaBangaben in mm.

Die Marke vor dem Fenster f@m@
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Aufsatz-Rollladen
PURO.XR

Priifwerte

Aufsatzrollladen
PURO.XR 240er

85er Offnung

Soll: Uss < 0,85 W/(m?K) 0,76

MW mit AuBendd mmung 077
(Soll: frs > 0,70 W) !

MW mit AuBenddmmung

(Soll: w < 0,23W/(mK)) 019

Die EnEV bietet drei Mdglichkeiten der Warmebriicken-Nachweisfiihrung:

- Ohne gesonderten Nachweis wird ein pauschaler Zuschlag von AUws = 0,10 W/(m?K) auf
den Warmedurchgangkoeffizienten der gesamte n warmeiibertragenden Umfassungs-
flache angesetzt.

- Bei Anwendun g der Detailkonstruktion nach DIN 4108 Beiblatt 2 kann der Zuschlag auf
AUws = 0,05 W/(m2K ) reduziert werden.

- Detailierter rechnerischer Nachweis der Wéarmebriicken nach DIN V 4108-6: in
Verbindung mit DIN EN 10211-2

Uso™ Uschuttervox = U oo

10



Aluminium-Raffstoren
Aufsatzsysteme

Inhaltsverzeichnis
Schnellindex

Raffstoren

Prifwerte

Die Marke vor dem Fenster




Aluminium-Raffstoren
Aufsatzsysteme

Hier finden Sie:
- die maximalen Elementhdhen in Abhangigkeit zur eingesetzten Raffstorelamelle und Fiihrungsschiene

- die minimalen Elementbreiten in Abhangigkeit von der Bedienungsart

Einzel 49 mm Doppel 65 mm
26 mm
£ £
£ £
o =}
[e2] (=2}
AV u j "] u
[ I——— [ -

Minimale Elementbreiten sind abhédngig von der Bedienart

65 cm

65 cm




Aluminium-Raffstoren
Aufsatzsysteme

Schnellindex

Nachriistbarkeit ISG | Uberstand Lamellenpaket

Maximale Elementhohen inkl. Raffstorekasten in cm

ALUSTORE™.DBL 85

ALUSTORE™.DBL 70

ALUSTORE™.GL 80

ALUSTORE™.FL 80

PURO.XR-RS

PUR-Bauweise

MaBangaben in mm.

Die Marke vor dem Fenster




Priifwerte

Aluminium-Raffstore
Aufsatzsystem
PURO.XR-RS

Die EnEV bietet drei Mdglichkeiten der Warmebriicken-Nachweisfiihrung:
- Ohne gesonderten Nachweis wird ein pauschaler Zuschlag von AUws = 0,10 W/(m?K) auf
den Warmedurchgangkoeffizienten der gesamte n warmeiibertragenden Umfassungs-

flache angesetzt.

- Bei Anwendun g der Detailkonstruktion nach DIN 4108 Beiblatt 2 kann der Zuschlag auf
AUws = 0,05 W/(m?K ) reduziert werden.

- Detailierter rechnerischer Nachweis der Warmebriicken nach DIN V 4108-6: in
Verbindung mit DIN EN 10211-2

Uso™ Uschuttervox = U o en



Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Inhaltsverzeichnis :
Lieferbare Systeme

Grundinformationen

Raffstoren

Schnellindex

7 _3 . 1 Einbaubeispiele und Planungsdetails

Die Marke vor dem Fenster




Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Lieferbare Systeme

Modulare Baureihe
mit Multifunktionen
ausriistbar:

- Insektenschutz

MODULO.B MODULO.E MODULO.S
Variante mit Blende Verputzbare Variante Variante fiir Schachtmontage

Integrierbares
Funktionsmodul

Maglichkeit der
Hinterddmmung

Riickseitige Dammung mit entsprchender Abkantung
in 2 oder 4 cm maglich (kein Insektenschutzgitter integrierbar)



Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Grundinformationen

Materialitat

Modul-Raffstoreblenden werden
ausschlieBlich aus 2 mm starkem,
gekantetem Aluminium gefertigt.
Lamellen und Kopfleiste aus
rollgeformtem Aluminium.

Bei MODULO.S sind die Seitenteile
aus stabilem ZinkdruckguB
gefertigt.

Farben

26 NEU: 100 Sonderfarben fiir Raffstoréiamellen 23

Styrodur-Putztrager SERSEING o o i o
RS TR i BTy, B 4y,
MODULO.E B oo Dip oo 00p [V =y I o] Y
T o AN g 3O g T o O o WO g
o Ug, o Do 1G5 oogﬂloogfuot £
. " a 1o 1o
Neben den Standardputztrégern o e s e B
. . x Tr R4
und Putzwinkeln sind folgende f'opo“:;’gpo‘::g‘ ‘o:O‘,}o:O(uc:
. R T~ 1 A
: g 0 e ey, g BT B ATy
Abmessungen lieferbar: b e orp e nen
A P I I
Putzwinkel: TSGR Tongten et
: PN TSN AT S o geg
15 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm, PR m ] og=T e
60 mm und 70 mm. ooy @ Dep e, ’f‘lﬂr‘l}.\.ﬂn‘.“,\.'
Putztriger (Styrodur): | | |
20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, |
60 mm und 80 mm. | 30mm | 25mm
Andere MaBe sind durch

Kombinieren/Verkleben oben
genannter Starken moglich.

Standard

Optional ohne Mehrpreis

VR
Die Marke vor dem Fenster W@M@
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Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Grundinformationen

Behznge/Lamellen

FL: Flachlamelle
GL. Gebérdelte Lamelle
DBL: Dreibogenlamelle

ALUSTORE™.FL 80

Besonderheiten
bei ALUSTORE
Dreibogenlamelle

Sehr geordnetes Stapelverhalten Kleine Pakethohen Mitschwenkende Endleiste Einfache Niveliermdglicheit
bei Schrigzug

Bedienarten

Motor Funk



Grundinformationen

Standard-Aufmal

Integrierter
Insektenschutz

Modul-Raffstoren kénnen ab Werk
oder auch nachtrdglich mit einem
integrierten Insektenschutz-
gitter ausgestattet werden.

Das Gitter aus anthrazitfarbenem
Polyester rollt bei Nichtgebrauch
geschiitzt in den Raffstorekasten.

Spezielle Fiihrungsschienen

mit Biirstenkedern und eine
Endleiste mit Biirstendichtung
halten zuverldssig Insekten ab.
Hinweis:

Insektenschutzgitter nur manuell
bedienbar.

Element-
hdhe
incm

50 bis
60

61 bis
65

) Elementbreiteincm

66 bis
70

Aluminium-Raffstoren

Modulsystem 7 1 1
| | |

71 bis

81 bis
90

91 bis
100

101 bis
110

111 bis
120

121 bis
130

131 bis
140

141 bis
150

: Ele_menfhﬁﬁ:e- : i

151 bis | 161bis | 171 bis
160 170 180

50 bis 60

61 bis 70

71 bis 80

81 bis 90

91 bis 100

101 bis 110

111 bis 120

121 bis 130

131 bis 140

141 bis 150

151 bis 160

161 bis 170

171 bis 180

181 bis 190

191 bis 200

201 bis 210

211 bis 220

221 bis 230

231 bis 240

|:| lieferbar
|:| nicht lieferbar —

241 bis 250

Die Marke vor dem Fenster

roma
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Grundinformationen

Pakethdheniibersicht

Méglichkeiten
Kabeldurchfiihrung
fiir Elektroanschluf
MODULO.B und
MODULO.E

20

Aluminium-Raffstoren

Modulsystem

Behanghdhe ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ Montageluft
DBL 70 GL 80 FL 80 =

BeH (PH + LH) PH LH PH LH PH LH 3 "

500 106 | 394 98 | 402 | 105 | 396 o

600 10 | 490 | 103 | 497 | 107 | 493 J 17

800 120 | 680 | 113 | 687 | 113 | 687 gl e

1000 129 | 871 | 123 | 877 | 119 | 881 HE

1200 139 | 1061 | 133 | 1067 | 125 | 1075 &g

1400 149 | 1251 | 143 [1257 | 131 | 1269 ol ¢ |

1600 158 | 1442 | 153 [ 1447 | 136 | 1464 5|

1800 168 | 1632 | 163 | 1637 | 142 | 1658 £l g C 1T

2000 177 [ 1823 | 173 | 1827 | 148 | 1852 5l 5| L=

2200 187 [ 2013 | 183 | 2017 | 154 | 2046 402

2400 196 | 2204 | 193 | 2207 | 160 | 2240 & &g min. 120

2600 206 | 2394 | 203 | 2397 | 165 | 2435 H

2800 215 | 2585 | 213 | 2587 | 171 | 2629 s

3000 225 [ 2775 | 223 |2777 | 177 | 2823 @

3200 234 [ 2966 | 233 |2967 | 183 | 3017 A

3400 244 3156 | 243 |3157 | 189 | 321 b=

3600 253 | 3347 | 253 [ 3347 | 194 | 3406 J € [ |

3800 263 | 3537 | 263 | 3537 | 200 | 3600 I

4000 273 | 3727 | 273 | 3727 | 206 | 3794

4200 283 | 3917 | 212 | 3988

PH = Pakethdhe | EH= Elementhdhe | BeH= Behanghéhe
LH= Lichte Verschattungshdhe | FS = Fiihrungsschienen | Angaben in mm.

Blendenhihe

EH=Eiementhhe

Verschattungshhe

hinten oben (Standardkabelaustritt)
seitlich hinten oben

oben

MaBe sind ca.-MaBe




Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Grundinformationen

Platzbedarf bei der
Schachtmontage
MODULO.S

R

o°

mind. 65 mm <

OOOQ

mind. 20 mm |=
1
N

o0000

=
=

> 130 mm

§
Bei einer Schachttiefe von mindestens 130 mm geniigt fiir Bei einer Schachttiefe von 120 mm wird fiir die Montage
das Einschieben des MODULO®.S eine zusatzliche Montageluft des MODULO®.S eine Montageluft im Sturz von 65 mm benétigt.
im Sturz von 20 mm. Das Element muss hierbei ohne Schienen in den Schacht

geschoben werden und die Schienen dann im Schacht aufgesteckt
werden.

= N

W

|21
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Aluminium-Raffstoren

7 1 1 Modulsystem
| | |

Grundinformationen

Behang Sonderfunktionen

Lamellenstellung
beim Abfahren

Gegenbefehl Lamellenstellung

beim Hochfahren

Lamellenstellung
beim Abfahren

Gegenbefehl und
nochmaliges
Abfahren

Lamellenstellung
beim Hochfahren

<
g
] )} - m ] [}
© r FEN
= o 1/3
5 r S oo |= _
2 . S 1 g WP 2
8 ,fm g 7 = R & 5 5P c ¢ 90°
g = = = £/ 2 e
[ 5 = 2 = @
= g E qF = 5 2
£ g g L £ g g
= (2 = (=) =
£ g g T < g 5
& & R 8 T &
2 £ g 4 o g § 5
g 5 = s 3 =
E = 2T - =
- Arbeitsstellung — L > 4= S
= 1]
: ST
-
P
- == - = . T - = - — -
v < v < v g < v j = v < o f =
a (7] 7 o a3 v A [ A v @ (7]
2 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2 £ 2 £
Tageslichtechnik Arbeitsstellung
Oberer und unterer Teil haben unterschiedliche Stellungen. Die Abfahrt in der Cut-Off Stellung (ca. 40° geneigt). Durch einen Auf-
Abfahrt erfolgt in der geschlossenen Stellung. Durch einen Auf - und anschlieBenden Ab-Befehl kdnnen die Lamellen ganz
Befehl wird zunéchst der obere Bereich gewendet geschlossen werden. Das Auffahren des Behangs erfolgt in
(Tageslichtbereich), der untere Bereich wendet spéter. Dies wird waagrechter Stellung der Lamellen.
durch eine Leiterbandverkiirzung erreicht.
Wmdgrenzwerte Fiihrungsschienengefiihrte und Seiloefiibrte's
freitragende Systeme EHOSIUIC RS
Dreibogenlamelle Gebirdelte Flachlamelle Dreibogenlamelle Gebirdelte Flachlamelle
Lamelle Lamelle
Breite (cm) | (bft)| (m/s) (bft)] (m/s) (bft) | (mfs) (bft)| (m/s) (bft)| (m/s) (bft)| (m/s)
150 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4)
200 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4)
250 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4)
300 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4)
400 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4)

22

Fiir folgende Fille sind die Tabellenwerte abzumindern bzw. zu
erhdhen:

Bei Fassadenabstand > 10 cm bis 30 cm muss der Ta-
bellenwert um ein Beaufort, bei Fassadenabstand > 30 cm
bis 50 cm um zwei Beaufort abgemindert werden, dariiber
hinaus kann die Tabelle nicht angewendet werden.

Bei Hohen von 240 cm bis 400 cm und Seilfiihrungen
muss der Tabellenwert um ein Beaufort, bei Hohen tber
400 cm um zwei Beaufort abgemindert werden.

Fiir Raffstoren wird die Verwendung von Windgrenzwerten je nach
Produktart empfohlen. Werden die Grenzwerte erreicht, muss die
Anlage eingefahren werden. Die Werte der Tabelle gelten fiir einen
Fassadenabstand der Lamelle bis > 10 cm, und eine Anlagenhdhe
von < 240 cm.

Bei groBeren Breiten sollten eine oder mehrere zusatzliche
Seilfiihrung eingesetzt werden.



Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Farben

Sonderfarben
fiir ALUSTORE
Raffstorelamellen

NCS S 0502-Y / VSR 901 NCS S 1080-Y20R / VSR 720 NCS S 7020-B90G / VSR 220 NCS S 4550-R90B

NCS S 0502-B / VSR 010
RAL 9003

NCS S 1002-Y

NCS S 1005-Y20R

NCS S 1500-N

NCS S 1502-Y

NCS S 1502-G / VSR 904
NCS S 1005-B20G

NCS S 2502-G

NCS S 3502-R

NCS S 3000-N / VSR 130
NCS S 4000-N

NCS S 3502-B

NCS S 4005-R80B

NCS S 4502-G

NCS S 5500-N

NCS S 5010-B10G

NCS S 7005-R80B

NCS S 7500-N

NCS S 8000-N

NCS S 8502-B

NCS S 1060-Y

NCS S 1070-Y10R

NCS S 1060-Y20R

NCS S 2075-Y60R
NCS S 2070-Y70R

NCS S 3560-Y80R / VSR 120

NCS S 3060-R
RAL 3003

NCS S 3560-R / VSR 330
NCS S 4050-R20B
NCS S 4040-R
NCS S 3050-R10B
NCS S 2050-R10B
NCS S 6020-R20B
NCS S 3050-R40B
NCS S 4040-R50B
NCS S 5040-R40B
NCS S 4010-R30B
NCS S 3030-R
NCS S 2020-R10B

NCS S 2020-G90Y / VSR 909

NCS S 1040-G10Y
NCS S 3030-G30Y
NCS S 5040-G40Y
NCS S 3060-G20Y
RAL 6001

NCS S 4550-G20Y

NCS S 7020-B50G
NCS S 2010-B70G
NCS S 3010-B70G
NCS S 2020-B70G
NCS S 4020-B70G
NCS S 3050-B80G
NCS S 3060-B70G
NCS S 4050-B90G
NCS S 5030-B50G
NCS S 4050-B40G
NCS S 2040-B30G
NCS S 2040-B70G

NCS S 3040-B40G / VSR 908

NCS S 3060-B30G
NCS S 5040-B | VSR 440
NCS S 3060-B

NCS S 4030-R90B / VSR 903

NCS S 2060-R90B
NCS S 4040-R90B
NCS S 3060-R90B
NCS S 3060-R80B
NCS S 6020-R80B
RAL 5005

NCS S 4050-R80B

Die Marke vor dem Fenster

VSR 906 / RAL 5002

NCS S 6030-R70B

NCS S 1010-Y50R

NCS S 2010-Y30R / VSR 240
NCS S 4010-Y50R / VSR 110
NCS S 6010-Y50R

NCS S 5010-G90Y

VSR 780

NCS S 4040-Y30R

NCS S 5040-Y40R

NCS S 6020-Y50R

NCS S 7020-Y70R

NCS S 6030-Y90R

NCS S 8010-Y90R

NCS S 8005-Y50R

NCS S 8010-Y50R / VSR 071
NCS S 8502-R

oM@
o
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Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Hier fnden Sie:
- die maximalen Elementhdhen in Abhangigkeit zur eingesetzten Raffstorelamelle

- die maximalen Elementbreiten in Abhdngigkeit zur eingesetzten Raffstorelamelle
- die minimalen Elementbreiten in Abh3ngigkeit von der Bedienungsart

Einzel Schmal Dammung 2 cm Dammung 4 cm

| 27 mm 27 mm

11
[
!
[
!

84 mm
64 mm

84 mm

|
104 mm

53 mm

I —

Einzelfiihrungsschiene bei Einzelfiihrungsschiene bei

Einzelfiihrungsschiene schmal
riickseitiger Ddmmung von 2 cm riickseitiger Ddmmung von 4 cm

Einzelftihrungsschiene
Abb: Ausfiihrung mit Insekten-
schutzgitter Fiihrungsschiene

Minimale Elementbreiten

ab 84 cm

67 cm

24



Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Schnellindex MODULO.B / MODULO.E / MODULO.S

200er 240er 280er 320er
mit ISG* ohne ISG* mit ISG* ‘ ohne ISG* mit ISG* ‘ ohne ISG* mit ISG* ohne ISG*

Maximale lichte Verschattungshéhe in cm

ALUSTORE™.DBL 70
max. Breite: 4,0 m - 154,3 150,3 233,7 229,7 313,0 309,0 368,0

max. Flache: 16,0 m*
max. Hohe: 40 m

ALUSTORE™.GL 80
max. Breite: 4,0 m = 167,5 163,5 243,5 239,5 319,5 315,5 393,0

max. Flache: 15,0 m*
max. Hohe: 4,25 m

ALUSTORE™.FL 80
max. Breite: 25m - 249,0 245,0 382,9 378.9 397,0 393,0 393,0
max. Flache: 10,0 m
max. Hohe: 4,25 m

*ISG: Integriertes Insektenschutzgitter, GréBen siehe Seite 19.

MODULO.B 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Blendenvariante T Y T T Y T
£
£ E
g ° £
£
J = £
~ 8
™
L
L
L/
L
—/ L
L/
-
MODULO.E 120 mm 120mm 120 mm 120 mm
Einputzvariante o et _— T L T et L
Tiefe zzgl. Putztrager 8 bzw 15 mm. v v
£
E £
S € £
134 = 1S £
MODULO.S Q 2 €
Schachtvariante N <
™
< 115 mm
£ - Y
£
8 - '
L
L/

Die Marke vor dem Fenster @-m@
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Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Farbiibersicht Raffstorelamellen

Standardfarben 301 302
fiir ALUSTORE
Raffstorelamellen

301. Lichtgrau (RAL 7035)
302. Achatgrau (RAL 7038)
303. Graualuminium (RAL 9007) 307 308
304. Anthrazitgrau (RAL 7016)
305. DB703 (DB 703)

306. VerkehrsweiB (RAL 9016)
307. ReinweiB (RAL 9010)

308. PerlweiB (RAL 1013)

309. CremeweiB (RAL 9001)
310. WeiBaluminium (RAL 9006)
311. Beige (beige)

Hinweis Farbabstimmung:
Tex-Bénder sowie Leiterkordeln
sind ausser in schwarz optional
auch in grau lieferbar.

Hinweis Farben:

Die Raffstore-Lamellenfarben
unterscheiden sich generell, be-
dingt auch durch Glanzgrad

und Struktur, von den Rollladen-
Profilfarben. Geringfiigige
Abweichungen selbst bei
identischen RAL-Nummern

sind moglich.
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Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Einbaubeispiele

Inhaltsverzeichnis

Mauerwerk monolithisch 28
Mauerwerk mit Warmeddmmverbundsystem 29
Holzstanderbauweise 30

Die Marke vor dem Fenster f@m@ ,
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Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Mauerwerk monolithisch, verputzt,
Kasten sichtbar, mit Sturz

Beispiel MODULO.B

Digital im Internet:
A1131-1SG/a.dxf
A1131-ISG/a.dwg

Mauerwerk

Aussenputz

Das schematisch dargestellte
Detail ist als unverbindlicher
Losungsvorschlag zu sehen.
Die Schlagregendichtheit wird
zwischen Fenster und Baukdrper Kabeltyp HOSRR-F4G 0,75
hergesellt. ist vor der Ausfiihrung mit
dem bauseitigen Elektro-
projektanten bzw. Elektriker
abzustimmen!

Mauerwerk

Leerrohr fiir die
elektrische Zuleitung
zu dem Antrieb

Sturz
Dichtebene
Tropfkante
Motor230V Aufdopplung
° konstruktiv
<
. 2
1§
n
o
X
MODULO.B
Kastensichtbar
% "

Fensterelement

Fiihrungsschiene |

Schnitt1-1

Dichtebene Mauerwerk

vorkompr. Fugendichtband

zusatzliche Dichtebene
3-seitig

Fiihrungsschiene

Fensterelement

|

I

MODULO.B I
Kastensichtbar I
I

|

Fensterbank

MaBangaben in mm.
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Aluminium-Raffstoren

Modulsystem 7 3 1
| | |

Mauerwerk mit Warmedamm-Verbundsystem, Einbaubeispiele

Kasten verputzt, mit Sturz, innenseitig aufgedammt

Beispiel MODULO.E

Digital im Internet:
B2141-RD/a.dxf . _

B2141-RD/a.dwg Klebemasse
D3 Mauerwerk
ammung
Das schematisch dargestellte . .
Detail ist als unverbindlicher Armierung mit
Lsungsvorschlag zu sehen. Glasfasergewebe

Die Schlagregendichtheit wird
zwischen Fenster und Baukérper
hergesellt.

Aussenput:
! putz Leerrohr fiir die

elektrische Zuleitung

Kabeltyp HO5RR-F4G 0,75 zu dem Antrieb

ist vor der Ausfiihrung mit
dem bauseitigen Elektro-

projektanten bzw. Elektriker | //,‘
abzustimmen! 3 i
1 H!H
d= 20-40 mm 2-fach ' HU}
Armierung mit Glasfasergewebe 1 T ~
d>40mm1-fach Armierung ] =
mit Glasfasergewebe o r & Sturz
5 H
< 1
j =
] i
I/
1 X
= “ (B
Tropfkante = i ! }I ™ Fensterelement
(i
wonLL0: L
Einputzkasten mit Putztrager Ly /A
und Hinterddmmung 111 I 1
Schnitt1-1
Mauerwerk
Dammung
7
F k
Fiihrungsschiene 1 ensterban
| B

d=20-40mm2-fach Armierung
mit Glasfasergewebe
d>40mm1-fach Armierung
mit Glasfasergewebe

Fensterelement

Die Marke vor dem Fenster f@m@

Raffstoren



7.3

Holzstinderbauweise,

Aluminium-Raffstoren
Modulsystem

Schachtmontage mit Holzfassade

Beispiel MODULO.S

Digital im Internet:
E2151/a.dxf
E2151/a.dwg

Das schematisch dargestellte
Detail ist als unverbindlicher
Losungsvorschlag zu sehen.

Die Schlagregendichtheit wird
zwischen Fenster und Baukdrper
hergesellt.

MaBangaben in mm.

30

Flachpressplatten

Holzverblendung
hinterliftet

Kabeltyp HO5RR-F4G 0,75

ist vor der Ausfiinrung mit dem
bauseitigen Elektroprojektanten
bzw. Elektriker abzustimmen!

L

S

TSN

Sl

= rh%\\\rz//ﬁ =

Holzverblendung

E \é%ﬁ
§ e
[_
Motor230V
X7 _
N
MODULOSS e %
e
o—
o
c ‘/‘/
120
min
Schnitt1-1

1)

=
(=l=)

Dichtebene

SUMEESSINESY

U=

N

TS

5

Fiihrungsschiene

S
ar;@r://g:

Unterkonstruktion

Sperrfolie

Verblendung

Leerrohr fiir die
Elektrische Zuleitung
zu dem Antrieb.
Durchdringung
fachgerecht abdichten.

Fensterelement

Verblendung

Holztragkonstruktion

Fensterelement




Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

Inhaltsverzeichnis
Lieferbare Systeme

Grundinformationen

D

Tiicher =
-

(¥}

<

Systemfarben S
<

S

Schnellindex A
S

L

Bedienung ]
X

v

|—

Einbaubeispiele und Planungsdetails

Die Marke vor dem Fenster
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11.0

Lieferbares System

zipSCREEN

Textiler AuBen-
sonnenschutz mit
seitlicher Tuchfiihrung
und voll einziehbarem
Fallstab

Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

zipSCREEN
mit rundem Kasten

reddot design award
winner 2009

zipSCREEN
mit eckigem Kasten

I
zipSCREEN
mit eckigem Kasten, verputzbar



Grundinformationen

Materialitat

Der Kasten zur Aufnahme des
Tuches besteht aus strang-
gepreBtem Aluminium. Ebenso
stranggepresst: die seitlichen
Fiihrungsschienen und der
Fallstab. Beim Tuch selbst kann
gewdhlt werden zwischen
Glasfaser (SERGE) und PVC (Soltis
und Dickson).

Farben

Besonderheiten bei
zipSCREEN®

Revisionsméglichkeit

Kasten

Hohe Windstabilitat durch
seitliche Fiihrung des Tuches

zipSCREEN (rund - nach vorne)

Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

Fiihrungsschienen Fallstab (Abb. mit Insekentschutz-Funktion)

Gewebe fiir den Behang

Tuchleitnase

zipSCREEN (eckig - nach unten, zipSCREEN (eckig - nach vorne,
nicht bei eckigem 85er-Kasten) bei eckigem 85er-Kasten)

Die Marke vor dem Fenster

11.1

->39

—
FOME@
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Textiler Sonnenschutz

1 1 _ 1 ZipSCREEN

Grundinformationen

Insektenschutzfunktion
(optional)

Zuséatzliche Abdichtungen
an Kastenriickseite und
am Fallstab

Insektenschutzfunktion

Bedienarten

Standard-Aufmal
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Gewebetypen

Sergé

Schwer entflammbares Gewebe
aus beschichteten Glasfaserfaden.

Exzellenter Warmeschutz: bei
AuBenmontage werden bis zu 97%
der Sonnenenergie abgehalten.

> Die diagonale Gewebestruktur
sorgt fiir eine sehr gute Besei-
tigung von Blendeffekten

> Hervorragende mechanische
Eigenschaften fiir das Setzen

in Spannung.

Sunworker

Dieses Gewebe vereint Asthetik
und hdchste Anforderungen an
High-Tech-Produkte im Sonnen-
schutz. So wurde bei der Entwick-
lung dieser mikroperforierten
Gittergewebe nicht nur Wert auf
eine attraktive und gleichmaBige
Optik gelegt. Sunworker bietet eine
auBergewdhnlich gleichmaBige
Transparenz und ist leicht zu ver-
arbeiten. Die Oberflache des Gewe-
bes ist matt glanzend und glatt,
was Schmutz wenig Angriffsflache
bietet und die Reinigung erleich-
tert. Seine Gitter-Struktur gewahr-
leistet maximalen Sonnenschutz,
verhindert Blendwirkungen und
sorgt fiir harmonisches Licht.

Mechanische Eigenschaften

Gewicht m2 NF EN ISO 2286-2  535g/m2

Reisskraft 280/170 daN/5 cm
(Kette/Schuss) NF EN ISO 1421
Weiterreisskraft 45/20 daN/5 cm
(Kette/Schuss) DIN 53.363

M1 (F) NFP 92.503
B1 (D) DIN 4102-1

Brennverhalten

Dicke 0,78 mm

Qualitatssicherung DIN EN ISO 9000 ff

Bei AuBenmontage zeigt dieses Gewebe die besten thermischen
Leistungen. Das Gewebe halt die Sonnenstrahlung bereits ab,
bevor sie auf die Fensterflache auftritt, das luftige Gewebe ldsst
die Luft durch und sorgt so fiir eine effiziente Ventilation, die
zwischen Fenster und zipSCREEN angestaute Warme wird abge-
fiihrt. Je nach Farbton stoppt das Gewebe bei AuBenmontage bis
zu 97 % der auftreffenden Sonnenstrahlung. Mit dem Gewebe

Mechanische Eigenschaften

Gewicht m2 NF EN ISO 2286-1  330g/m2
Reisskraft 220/150 daN/5 cm
(Kette/Schuss) NF EN ISO 1421
Weiterreisskraft 43/22 daN/5 cm
(Kette/Schuss) DIN 53.363
Brennverhalten M1 NF 92.503

B1 (D) DIN4102
Dicke 0,40 mm

Qualitatssicherung DIN EN ISO 9000 ff

(Alle technischen Daten sind mit einer Toleranz von 5% angegeben )

Die Marke vor dem Fenster

Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

11.2

kénnen die Betriebskosten der Klimaanlage in einem Raum um mehr als 60%
reduziert werden. Vorteile: Energieeinsparungen und Reduzierung der fiir den
Treibhauseffekt verantwortlichen Gasemissionen.

Das einfallende Tageslicht wird gefiltert, Blendeffekte werden beseitigt:
Unabhéngig vom Sonnenstand, von der Jahreszeit und Gebdudeausrichtung
halt das Gewebe dank seiner diagonalen Gewebestruktur die Lichtstrahlen
ab. Es verhindert stérende Blendeffekte an Bildschirmen und garantiert
damit einen visuellen Komfort zu jeder Tageszeit. Gewebe in dunklen Farben
garantieren eine optimale Beseitigung von Blendeffekten.

Eine echte Transparenz: Das Geheimnis liegt in der Feinheit der Faden und
der gleichmaBigen Beschichtung der Glasfasern, in der Homogenitat des
Gewebes, wodurch eine sehr gute Durchsicht nach drauBen gewdahrleistet
wird. HINWEIS: Durch starke Warmeeinstrahlung kann es durch das Gewebe
tempordr zu einer geringen Geruchsabgabe kommen.

Robust, zuverldssig und sicher: Das Sérge-Gewebe aus beschichteten
Glasfaserfaden hat hervorragende mechanische Eigenschaften.

Dank seiner Robustheit kann es gespannt werden und garantiert in kleinen
und auch groBen Abmessungen eine perfekte Flachen- und Formstabilitét.
Auch unter Warme- und Kélteinwirkung verformt es sich nicht und
widersteht allen Witterungseinfliissen.

Dieses faulnisbesténdige Gewebe ist IMO4-zertifiziert (CE Kennzeichnung
0062) fiir den Einsatz unter Meeresklima, trigt das Zeichen Oekotex
Standard 100 und ist schwer entflammbar und pflegeleicht.

roma
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11.2

Gewebetypen

Soltis

Die Soltis®-Gewebe vereinen gutes
Warmeverhalten und mechanische
Festigkeit als Voraussetzung fiir
Funktionsfahigkeit, lange Lebens-
dauer und schénes Aussehen der
Anlage.

- Sie fungieren als Warmeschirm
und kdnnen bei Anbringung im
AuBenbereich bis zu 97% der in der
Sonneneinstrahlung enthaltenen
Warme absorbieren oder
reflektieren.

- Sie sorgen fiir blendfreie Sicht
nach auBen

- Durch die patentierte Technologie
Précontraint® sind sie bestandig
und flachenstabil.

Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

: - "R e e S s E==a
- . " " B EOE R s EEEN
- . A E EEE e : :
boe | 58 SeEEstiiser.
sty oRm | G Bisiiiiiii
b Soltis 86 Mechanische Eigenschaften
_.7:;:.-—‘ <\ Gewicht m2 NF EN ISO 2286-2  380g/m?
; [— = == Reisskraft 230/160 daN/5 cm
-t - ~d (Kette/Schuss) NF EN IS0 1421
e e N N - -
Weiterreisskraft 45/20 daN/5 cm
S (Kette/Schuss) DIN 53.363
Exidusives FERRARI PRECONTRAINT® % Hmh'e'ﬁ}es‘m Brennverhalten M1/M2 (F] NFP 92.503
Patent Palyesterfaden B1 (D) DIN4102
Dicke 0,43 mm
Qualitatssicherung DIN EN IS0 9000 ff
T BRI T A el e
Soltis 92 Mechanische Eigenschaften Soltis 93 Mechanische Eigenschaften
Gewicht m2 NF EN ISO 2286-2  420g/m2 Gewicht m2 NF EN IS0 2286-2  420g/m2
Reisskraft 310/210 daN/5 cm Reisskraft 300/240 daN/5 cm
(Kette/Schuss) NF EN 1SO 1421 (Kette/Schuss) NF EN 1SO 1421
Weiterreisskraft 45/20 daN/5 cm Weiterreisskraft 40/30 daN/5 cm
(Kette/Schuss) DIN 53.363 (Kette/Schuss) DIN 53.363

Brennverhalten

B1 (D) DIN4102

M1 (F) NFP 92.503

Brennverhalten

M1 (F) NFP 92.503
B1 (D) DIN4102

Dicke

0,45 mm

Dicke

0,45 mm

Qualitétssicherung

DIN EN ISO 9000 ff

Qualitatssicherung

DIN EN ISO 9000 ff

Abdunkelungsstoff
Soltis B 92 N

Die Textilien Soltis®-B92-N sind
absolut lichtundurchléssig und sie
wirken wie ein Schutzschild gegen-
liber Sonnenstrahlung. Sie lassen
sich perfekt mit den Gbrigen Soltis-
Stoffen kombinieren.

Ealunives Prbcontinial’ Feran Palant

Soltis B 92N Mechanische Eigenschaften

Gewicht m2 NF EN ISO 2286-2  650g/m?
Reisskraft 330/220 daN/5 cm
(Kette/Schuss) NF EN I1SO 1421
| s Weiterreisskraft 4525 daN/5 cm
(Kette/Schuss) DIN 53.363

( Alle technischen Daten sind mit einer Toleranz von 5% angegeben )
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Brennverhalten

M2 (F) NFP 92.507
B1 (D) DIN4102

Dicke

0,60 mm

Qualitatssicherung

DIN EN ISO 9000 ff



Tucheigenschaften

Eigenschaften

Sommerlicher Warmeschutz
extern 0 (schlecht)
bis 4 (sehr gut)

MaB fiir die Eignung des Sonnen-
schutzes, eine Raumaufheizung
durch Sonneneinstrahlung zu
verhindern.

In Kombination mit einer reprasen-
tativen Warmeschutzverglasung

(U=1,2 W/m2K; gv=590%) erfolgt die
Klassifizierung nach DIN EN 14501.

Die Ermittlung des Gesamtenergie-
durchlassgrades g,, wird nach DIN
EN 13363 Teil 1 durchgefiihrt.

Sichtschutz bei Nacht

0 (schlecht)

bis 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des
geschlossenen Behanges, einen
Durchblick bei Nacht zu
erschweren bzw. zu
unterbinden.

Textiler Sonnenschutz

Sommerlicher Warmeschutz
intern 0 (schlecht)
bis 4 (sehr gut)

MaB fiir die Eignung des Sonnen-
schutzes, eine Raumaufheizung
durch Sonneneinstrahlung zu
verhindern.

In Kombination mit einer reprdsen-
tativen Warmeschutzverglasung

(U=1,2 W/m2K; gv=59%) erfolgt die
Klassifizierung nach DIN EN 14501.

Die Ermittlung des Gesamtenergie-
durchlassgrades g,,, wird nach DIN
EN 13363 Teil 1 durchgefiihrt.

Sichtkontakt nach auBen

0 (schlecht)

bis 4 (sehr gut)

Klassifiziert die Eignung des
geschlossenen Behanges, einen
Sichtkontakt nach auBen zu
ermdglichen.

Die Marke vor dem Fenster

zipSCREEN

Blendschutz
0 (schlecht)
bis 4 (sehr gut)

MaB fiir die Eignung die Helligkeit
der Sonneneinstrahlung zu
reduzieren.

Bei gleicher Klassifizierung streuen
helle Stoffe mehr in den Raum als
dunkle.

Hier muss subjektiv abgewogen
werden, ob man eine helle, wenig
durchsichtige Flache einer
dunkleren mit mehr Sichtkontakt
nach auBen (direkte Blendung
maglich) bevorzugt.

11.2

Blendschutz

0 (schlecht)

bis 4 (sehr gut)

Die Ausrichtung der Fassade spielt

beim Blendschutz eine nicht zu
unterschatzende Rolle.

Auf Ost-, Stid- und Westfassaden
wirkt direkte Sonnenstrahlung
ein, eine Gefahr der Blendung ist
gegeben.

Bei Nordost-, Nord- und
Nordwestfassaden ist eine

Blendgefahr als unkritisch
einzustufen.

roma
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11.2

Textiler Sonnenschutz

zipSCREEN

Tucheigenschaften

Eigenschaften

Beispiel
Gewebe Sergé
Grau-Kohlefarben

38

Absorption % (AS)

Absorption ist die Aufnahme
von Lichtenergie (Strahlungs-
energie) an der Oberfléche,
verursacht durch die Umwand-
lung in eine andere Energie-
form, normalerweise Warme,
durch das Zusammenwirken
mit Materie.

Sommerlicher
Waérmeschutz
intern

2

Sommerlicher
Warmeschutz
extern

4

b

Blendschutz

Reflexion % (RS)

Reflexion bezeichnet im
Sonnenschutz das Zuriick-
werfen von Licht- und Warme-
wellen an einer Grenzflache,
das heiB3t dort, wo sich der
Wellenwiderstand (oder bei
Lichtstrahlen die Brechzahl)
des Mediums andert.

Das bedeutet: Je hoher der
Prozentsatz des reflektierten
Lichtes, desto weniger Licht-
und Wérmewellen gelangen in
den Raum. Ein hoher Wert
bedeutet besseren Sonnen-
und Warmeschutz

Sichtschutz
bei Nacht

Sichtkontakt
nach auBen

Transmission % (TS)

Die Transmission ist in der
Physik eine GroBe fiir die
Durchldssigkeit eines Mediums
fiir Wellen wie zum Beispiel
elektromagnetischen Wellen
(Licht usw.).

Die Transmission ist die dritte
Komponente, welche sich mit
der absorbierten und der
reflektierten Energie zur
Menge der gesamten
einfallenden Energie
aufsummiert.

A
q

Absorption %
AS

Transmission %
TS

Reflexion %
RS

86,5 9,9 3.6

N —

100%




Textiler Sonnenschutz

ZipSCREEN 1 1 _2

Tlicher

Gewebe SERGE

Name nd . Grau-Kohefarbn Kohlefarben Leinen WeiB-Sand
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 2 2 3 3 3 3 0 0 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1
Absorbtion % 54,1 53,6 86,5 83,8 91,4 91,6 32,5 32,4 43,6 39,1
Reflexion % 36,5 37,0 99 12,6 50 4.8 52,5 52,7 44,6 49,2
Transmission % 9,4 9.4 3,6 3,6 3,6 3,6 15,0 14,9 11,8 n,7

Gewebe SERGE

Name Perlgrau-Marine Sand-Bronze Grau-Sand - rau-Orange o GauTUrki
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Absorbtion % 61,5 57,3 73,2 66,3 68,8 73,8 65,5 72,3 63,8 68,8
Reflexion % 31,0 35,2 211 28,0 26,5 21,5 29,5 22,8 289 23,8
Transmission % 7.5 7.5 57 5,7 4,7 4,7 50 4,9 7.3 7.4
—
Sitte wiahlen und be"stellen ;ie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern, DIe I\/Ia rke vor dem Fenster f@m@@
enn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
"
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11.2

Tlicher

Gewebe SERGE

Textiler Sonnenschutz

ZipSCREEN

Grau-Gelb

Name Perlgrau-Griin Grau-Weif3 Grau-Mandarine Grau-Griin
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 3 3 3 3 2 2 3 3 8 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Absorbtion % 55,4 55,7 56,2 66,4 64,6 71,4 65,6 71,5 70,1 73,7
Reflexion % 36,4 36,1 37,1 26,9 29,0 22,2 27,6 21,7 23,4 19,8
Transmission % 8,2 8,2 6,7 6,7 6,4 6,4 6,8 6,8 6,5 6,5
Gewebe SERGE
Name WeiB WeiB-Gelb Grau Perlgrau
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 0 0 1 1 2 2 1 1 3 3
Absorbtion % 13,2 12,7 26,0 26,0 81,3 81,4 26,4 28,1 51,7 50,5
Reflexion % 65,8 66,3 56,0 56,0 15,1 15,1 58,1 56,4 38,2 39,4
Transmission % 21,0 21,0 18,0 18,0 3,6 3,5 15,5 15,5 10,1 10,1

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern,
denn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
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ZipSCREEN 1 1 _2

Tlicher

Gewebe SERGE

Name - Perlrau—TUris WeiB-Perlgrau Grau-Azurblau Leinen-Azurblau Azurblau
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 1 1 0 0 3 3 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Absorbtion % 50,6 50,7 40,9 33,2 76,0 77,6 65,8 55,7 61,7 62,1
Reflexion % 39,1 39,0 47,6 55,3 184 16,8 28,1 38,3 26,2 25,8
Transmission % 10,3 10,3 11,5 1,5 5,6 56 6,1 6,0 12,1 12,1

Gewebe SERGE

Name Grau—Schwa—TUrkis . WeiB-Sand-Tiirkis Leinen-Lichen Gru-AurbIau-TUrkis Gau—Kanrienger-GrUn
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Absorbtion % 771 771 35,3 29,3 70,6 59,7 74,3 773 67,8 743
Reflexion % 18,4 18,4 51,3 57,3 21,1 32,0 21,0 18,1 29,2 22,6
Transmission % 4,5 4,5 13,4 13,4 8,3 8,3 4,7 4,6 3,0 3.1
—
Sitte wiahlen und be"stellen ;ie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern, DIe I\/Ia rke vor dem Fenster f@m@@
enn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
"
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Tlicher

Gewebe SERGE

Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

s

Name WeiB—and-GrUn WeiB-Gelb-Tiirkis PerIgrau—eiB-Gru‘n Perlgrau-Gold Perlgrau—Mandarine
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Blendschutz 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 1 1 2 2 1 1 8 3 3 3
Absorbtion % 37,5 30,9 39,0 39,0 50,8 50,8 49,3 50,9 49,8 50,7
Reflexion % 48,7 55,3 45,0 45,0 42,7 42,7 40,8 39,2 39,6 38,6
Transmission % 13,8 13,8 16,0 16,0 6,5 6,5 9,9 9,9 10,6 10,7
Gewebe SERGE =
Name Mandarine Grau-Gold-Perlgrau Leinen-Grau-Gold  |Perlgrau-Manda.-Tiirkis|  Leinen-Bordeaux
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1
Absorbtion % 37,7 37,4 66,2 71,3 50,0 45,6 54,3 55,4 63,4 54,3
Reflexion % 45,0 45,3 26,7 21,6 38,8 43,2 35,7 34,6 26,1 35,2
Transmission % 17,3 173 7.1 7.1 1,2 1,2 10,0 10,0 10,5 10,5

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern,
denn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
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Tlicher

Gewebe SERGE

Name Gelb Gold Sand-Gelb-Leinen Sand-Gold-Gelb Perlgrau-WeiB3-Gelb
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blendschutz 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Sichtkontakt nach auBen 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
Absorbtion % 28,8 28,6 354 35,0 44,6 47,6 46,3 48,0 45,9 50,8
Reflexion % 49,7 49,9 48,6 49,0 47,6 44,6 43,1 41,4 46,7 41,8
Transmission % 21,5 215 16,0 16,0 7.8 7.8 10,6 10,6 7.4 7.4

Gewebe SERGE

Name Bronze Grau-WeiB-Perlgrau |Grau-Perlgrau-Azurblau| WeiB-WeiB-Perlgrau Pergru-WeiB-Sand
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Som. Warmeschutz intern 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3
Absorbtion % 88,0 87,7 63,0 70,9 734 76,5 27,7 23,4 48,6 52,4
Reflexion % 8,1 8,4 33,1 25,2 23,0 19,8 59,8 64,2 42,6 389
Transmission % 39 39 39 39 3,6 3,7 12,5 12,4 8,8 8,7
gitte wahlen und be"stellen _Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern, DIe I\/Ia rke vor dem Fenster @m@
enn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
R
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11.2

Tlicher

Gewebe Soltis 86
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Name 86-2001 86-2002 | 86-2003 | 86-2006 | 86-2011 86-2012 | 86-2022 | 86-2024 | 86-2027 | 86-2030
Vorderseite/Riickseite
Som. Warmeschutz extern 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Som. Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4
Absorbtion % 13 27 34 20 35 54 46 25 35 51
Reflexion % 58 47 45 55 41 27 88} 46 37 25
Transmission % 29 26 21 25 24 19 21 29 28 24
Gewebe Soltis 86 ITEY Jassisadtan

(R RERN] fasmigane

(R RARER]
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ol

P o

[ERERR N}

(AR ERE N
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Name 86-2035 | 86-2040 | 86-2042 | 86-2043 | 86-2044 | 86-2045 86-2046 86-2047 86—2048
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2
Som. Warmeschutz intern 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
Blendschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3
Absorbtion % 70 65 63 78 9 57 36 23 77 36
Reflexion % 13 13 15 10 59 29 43 58 7 42
Transmission % 17 22 22 12 32 14 21 19 16 22

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern,
denn Druckfarben konnen die Farben nur unzureichend darstellen.
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Tlicher

Gewebe Soltis 86

Name 86-2053 | 86-2069 | 86-2077
Vorderseite/Riickseite

Som. Warmeschutz extern 3 3 2 2
Som. Warmeschutz intern 0 1 1 1
Blendschutz 0 0 0 0
Sichtschutz bei Nacht 0 0 0 0
Sichtkontakt nach auBen 4 4 4 4
Absorbtion % 80 63 45 45
Reflexion % 5 22 35 35
Transmission % 15 15 20 20

Gewebe Soltis 92

Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

11.2

-

e
B,
-
-

Name 92-2007 | 92-2008 | 92-2009 | 92-2010
Vorderseite/Riickseite

Som. Warmeschutz extern 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Som. Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1
Absorbtion % 22 36 40 32 26 21 21 24 33 29
Reflexion % 62 53 46 54 57 60 60 59 55 57
Transmission % 16 1 14 14 17 19 19 17 12 14

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern,
denn Druckfarben konnen die Farben nur unzureichend darstellen.

Die Marke vor dem Fenster
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Tlicher

Gewebe Soltis 92

Name 92-2011 | 92-2012 | 92-2013 | 92-2014 | 92-2016 | 92-2019 | 92-2020 | 92-2021 | 92-2022 | 92-2023
Vorderseite/Riickseite

Som. Warmeschutz extern 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 3 1 2 2 2 3 3 8 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Absorbtion % 49 45 25 44 52 51 63 63 69 61
Reflexion % 42 44 57 44 37 38 28 30 25 32
Transmission % 9 1 18 12 M M 9 7 6 7

Gewebe Soltis 92

e

BORETEE B R s EEAE B

Name 92-2025 | 92-2027 | 92-2030 | 92-2031 | 92-2032 | 92-2035 | 92-2037 | 92-2039 | 92-2040
Vorderseite/Riickseite

Som. Warmeschutz extern 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3
Som. Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Blendschutz 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Sichtkontakt nach auBen 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Absorbtion % 27 36 39 59 54 48 82 58 89 77
Reflexion % 53 46 44 29 33 39 14 34 8 13
Transmission % 20 18 17 12 13 13 4 8 3 10

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern,
denn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
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Tlicher

Gewebe Soltis 92

Name 92-2042 | 92-2043 | 92-2044 9-2045 92-2046 92-2047 92-048 92-2051
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite Vorderseite| Riickseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2
Blendschutz 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1
Absorbtion % 75 86 10 62 43 28 87 46 40 21
Reflexion % 18 12 70 35 48 63 8 46 50 70
Transmission % 7 2 20 3 9 9 5 8 10 9

Gewebe Soltis 92

Name 92-2053 | 92-2065 | 92-2069 92—070 92-2072 92—74 o 92-2088 i 92-2089 | 92-2090
Vorderseite/Riickseite Riickseite |Vorderseite
Som. Warmeschutz extern 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
Som. Warmeschutz intern 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Blendschutz 3 2 3 3 1 3 3 3 1 2
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Absorbtion % 91 44 70 57 24 58 7l 52 48 82
Reflexion % 6 46 24 38 59 38 25 L) 39 13
Transmission % 3 10 6 5 17 4 4 9 13 5
~
Sitte wahlen und be"stellen _Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern, DIe I\/Ia rke vor dem Fenster / f@m@@
enn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
e
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Tlicher

Gewebe Soltis 93

Textiler Sonnenschutz

ZipSCREEN

LLTET I

Name 93-3002 | 93-3003 | 93-3011 93-3043 93-305 93-3046 93-3047 . 93-3048
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite

Som. Warmeschutz extern 3 3 3 4 2 4 B 3 4 4
Som. Warmeschutz intern 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Blendschutz 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Sichtkontakt nach auBen 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3
Absorbtion % 33 38 45 81 13 61 42 25 85 44
Reflexion % 51 48 43 13 65 32 43 60 8 47
Transmission % 16 14 12 6 22 7 15 15 7 9

Gewebe Soltis 93

Name 93051 93-3053 | 93-3065 93—370 93-3088
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite

Som. Warmeschutz extern 3 3 4 4 4 3
Som. Warmeschutz intern 1 1 0 1 1 1
Blendschutz 1 1 3 2 3 2
Sichtschutz bei Nacht 1 1 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2 2 2
Absorbtion % 38 20 88 45 57 52
Reflexion % 47 65 6 45 36 38
Transmission % 15 15 6 10 7 10

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern,
denn Druckfarben kdnnen die Farben nur unzureichend darstellen.
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Tlicher

Gewebe Sunworker

Name Maisfarben| ~ Wei3 Creme |Champagner Beige Grau 7 Silber ot Gelb Blau
Vorderseite/Riickseite

Som. Warmeschutz extern 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2
Som. Warmeschutz intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blendschutz 1 1 1 1 0 1 3 3 1 3
Sichtschutz bei Nacht 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 1 0 1 1 1 1 2 2 0 2
Absorbtion % 21,5 1.4 17,8 289 333 38,6 68,2 41,5 24 42
Reflexion % 56,1 65,6 57,4 49,8 46,7 47,4 23,5 31,2 45 37,8
Transmission % 22,4 23 24,8 21,3 20 14 8,3 27,3 31 20,2

Gewebe Sunworker

Name ] Griin Khlefarben Brnze cwarz
Vorderseite/Riickseite

Som. Warmeschutz extern 3 4 4 4
Som. Warmeschutz intern 0 0 0 0
Blendschutz 1 3 3 3
Sichtschutz bei Nacht 1 2 2 2
Sichtkontakt nach auBen 2 2 2 2
Absorbtion % 82,3 87,1 85,5 89,1
Reflexion % 9,3 7.1 7.6 4,6
Transmission % 8,4 58 6,9 6,3

denn Druckfarben konnen die Farben nur unzureichend darstellen.

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern, DIe I\/Ia rke vor dem Fenster f@m@@
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Tlicher

Gewebe Soltis B 92 N

Textiler Sonnenschutz
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Abdunkelungsstoffe - ;
i KHBHaL

Name 1044 1011 1002 1046 1043
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite |Vorderseite| Riickseite
Blendschutz 4 4 4 4 4
Sichtschutz bei Nacht 4 4 4 4 4
Sichtkontakt nach auBen 0 0 0 0 0
Absorbtion % 28 29 57 29 46 29 51 29 88 29
Reflexion % 72 71 43 71 54 71 49 71 12 71
Transmission gtot a 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04
Transmission gtot i 0,33 0,46 0,42 0,46 0,39 0,46 0,40 0,46 0,52 0,46

Gewebe Soltis B 92 N

Abdunkelungsstoffe wr
Name 1045
Vorderseite/Riickseite Vorderseite| Riickseite
Blendschutz 4
Sichtschutz bei Nacht 4
Sichtkontakt nach auBen 0
Absorbtion % 65 29
Reflexion % 35 71
Transmission gtot a 0,03 0,04
Transmission gtot i 0,44 0,46

Bitte wahlen und bestellen Sie ausschlieBlich auf Grundlage von Originalmustern,
denn Druckfarben konnen die Farben nur unzureichend darstellen.
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Farben fir Kasten,
Flihrungsschienen und Fallstab

Standardfarben

WeiB Eloxiert EV1

Sonderfarben

Eloxiert C33 Eloxiert C34

* Die ROMA ColorCollection umfasst ca. 330 fassaden-
taugliche Farbténe aus dem RAL- und NCS-Spektrum.
Dariiber hinaus stehen Trendfarben mit fein
strukturierter Oberfldche zur Auswahl.

Die gedruckten Farben kdnnen aus technischen Griinden von den Originalfarben abweichen.
Bitte benutzen Sie zur Planung immer Original-Farbfécher.

Textiler Sonnenschutz

ZipSCREEN 1 1 _ 3

s

Dunkelbraun ROMA
ColorCollection®

kS

RAL-design NCS

/ ®
Die Marke vor dem Fenster f@ﬁ“@
_//
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Hier finden Sie:
- die maximalen Elementhdhen in Abhangigkeit zum eingesetzten Kasten

- die maximalen Elementbreiten und Grenzabmessungen
- die minimalen Elementbreiten in Abhangigkeit von der Bedienungsart

Zweiteilige Aluminium-Fiihrungsschienen fiir nebenstehende Hohentabelle
Einzel reduziert

Standard Einzel Einzel mit Kabelkanal Einzel zum Einputzen

66,0mm 66 mm 66 mm c 54mm
e 1
£
£ g £ c Ho_ £
£ E | € £
= 3 2 | o e
& S| s S

Minimale Elementbreite

Motor

80 cm

Aluminium-Fallstab

Standardausfiihrung Ausfiihrung mit Reduziert fiir 85er Kasten
Insektenschutz-Abdichtung

£
£ £ £
£ £ *
o] ]
o o -

© 350mm
350mm 350mm
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Schnellindex

Tuch

Erforderliche KastengroBe
85er

110er

Textiler Sonnenschutz

zipSCREEN

130er

Maximale Elementhdhen inkl. Kasten in cm

11.4

130er + 22

Alle Tiicher

max.Breite: 3,0 m
max.Flache: 7,8 m*

260

Alle Tiicher

max.Breite: 4,0 m

max.Flache: 12,0 m’

300

300

Alle Tiicher
max.Breite: 6,0 m
max.Fléache: 18,0 m

2

600

KastengroBen

Runde Kastenform

130er + 22

Eckige Kastenform 155
k| [¢]
o
@ [ee)
3 ® 3
© o
il 9,
\;.7_ T o
68
Eckige Kastenform 155
zum Einputzen i °
g 3 o © oo
© o
© il 9,
ﬁ. ‘ 68 !

MaBangaben in mm.

Die Marke vor dem Fenster
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11.5

Automatik

Zeitschaltuhren

Zeitschaltuhren zum Offnen
und SchlieBen von zipSCREEN.
Einzel-, Gruppen- oder Zentral-
steuerung moglich.
Verschiedene Programme
einstellbar. Fiir drahtgebundene
oder funkbediente Systeme.

Abbildungen:
Links: drahtgebunden
Rechts: funkbedient

Sonnen- und
Windwiachter

Sonnen- und Windwéchter

mit Automatikfunktion. Schiitzt
zipSCREEN-Anlagen bei sehr
starkem Wind und schlieBt sie
automatisch bei starker Sonnen-
einstrahlung auf das Fenster.

Helligkeitssensor

Helligkeitssensor. Zusammen
mit einer Zeitschaltuhr 6ffnet
und schlieBt sich der zipSCREEN
mit der Intensitat des Sonnen-
lichts.

54
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Funkbedienung

Funkfernsteuerungen
funky und genio

Mit einer Funksteuerung kdnnen
Sie und Ihr Bauherr frei planen.
Sie bendtigen lediglich 230 V
Spannungsversorgung am
zipSCREEN-Element.

Die Bedienelemente selbst, werden
ohne Steuerleitung an beliebiger
Stelle gesetzt und kénnen auch
problemlos bei Einrichtungs-
umstellung versetzt werden.

®

| fun

funky-Handsender 1-Kanal.
Weitere Bedienelemente
auf Anfrage.

Hinweis:

| Bei Frost kann auch ein
zipSCREEN evtl. anfrieren.

m Indiesem Fall nicht mit
Gewalt bedienen! Auto-
matische Steuerung
wahrend dieser Zeit
deaktivieren!

Steuerleitungen von Bedien-
element zum zipSCREEN ent-
fallen bei Funksteuerung.

Fiir jedes Element wird

nur eine Abzweigdose liber
Ring- oder Einzelleitung
installiert.

Textiler Sonnenschutz

ZipSCREEN 1 1 _ 5

o— ] o— ]
Netz Netz
230V 230V

AL

Einzelbedienung: Steuerung eines zipSCREENs durch
einen Wandsender jeweils von einer Stelle aus.

Netz Netz
230V 230V

weitere zipSCREENs

Einzel- und Zentralbedienung: Einzel- und zentrale
Steuerung von beliebig vielen Antrieben durch einen
Wandsender.

Netz
230V

Gruppensteuerung: Steuerung von mehreren
zipSCREENS gleichzeitig liber einen funky Wandsender.

——Netz 230V

max. 12 Wandsender
i

el
|

Mehrpunktsteuerung: Ein zipSCREEN lasst sich von
mehreren Stellen in der Wohnung aus bedienen.

55
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Raum fiir Ideen

56



Textiler Sonnenschutz
zipSCREEN

Inhaltsverzeichnis

Mauerwerk monolithisch 58
Mauerwerkmit Warmedammverbundsystem 59
Zweischaliges Mauerwerk 60

Die Marke vor dem Fenster

11.6

Einbaubeispiele

roma
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Mauerwerk monolithisch, verputzt,
Kasten sichtbar, mit Sturz

Beispiel zipSCREEN
KastengroBe 130

Kast Be:
astenmabe Mauerwerk
A B C D
85 88 15 | 44 | 68
110 110 | 130 | 55 | 68 Aussenputz
130 130 | 155 | 65 | 68
Digital im Internet: Dichtebene
A1121-RK/a.dxf
A1121-RK/a.dwg
Tropfkante

vorkompr. Fugendichtband
zusatzliche Dichtebene

Decke

Mauerwerk

Sturz

Kastenzusatzbefestigung

ab Elementbreite 2m 1 Stiick
ab Elementbreite 3m 2 Stiick

3-seitig R
X7 _
1 <
zipSCREEN
Rundkasten

Basisfiihrungsschiene
mit Aufsteckprofil

Schnitt1-1

Dichtebene

vorkompr. Fugendichtban
zusatzliche Dichtebene
3-seitig

reduzierte Fihrungsschiene
mit Aufsteckprofil

zipSCREEN
Rundkasten

Fensterelement

Mauerwerk

Fensterelement

Fensterbank

MaBangaben in mm.
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Mauerwerk mit Warmedamm-Verbundsystem, Einbaubeispiele

Kasten verputzt, mit Sturz

Beispiel zipSCREEN
KastengroBe 110

KastenmaBe:
H / 9 /‘
A | B|C|D ; NI
A
85 88 15 | 44 | 68 ‘ -
110 110 130 | 55 68 Klebemasse
130 130 | 155 | 65 | 68 | Decke
Aussenputz ' Mauerwerk
Digital im Internet: :
B2121-EK/a.dxf WDVS L
B2121-EK/a.dwg i
Dichtebene g
i Sturz
4 d
d=20-40 mm 2-fach Armierung
mit Glasfasergewebe
d?;l(()almrphfach Atr]m|erung § Kastenzusatzbefestigung
mit blastasergewebe 4 ab Elementbreite 2m1 Stiick
< =7 | ° ab Elementbreite 3m 2 Stiick
1
Tropfkante
Fensterelement
zipSCREEN
Einputzkasten mit Putztrager
T
|
Basisfiihrungsschiene [ X7 _
mit Aufsteckprofil 1

Schnitt1-1

Mauerwerk

Klebemasse

Basisfiihrungsschiene

zipSCREEN ] Fensterelement

d=20-40mm 2-fach Armierung
mit Glasfasergewebe
d>40mm 1-fach Armierung
mit Glasfasergewebe

Lo Fensterbank
I

Die Marke vor dem Fenster f@m@
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Zweischaliges Mauerwerk, Kasten verblendet,
mit Luftschicht und Zusatzddmmung

Beispiel zipSCREEN
KastengroBe 85

KastenmaBe:
A B C D
85 88 15 | 44 68 Liftungsschlitze
M0 10 | 130 | 55 | 68 vertikal, Steinhéhe
130 130 | 155 | 65 | 68 il s

Abdichtungsfolie

Digital im Internet: ) =
C1121-QK/a.dxf Sichtmauerwerk——————————— : Decke

C1121-0K/a.dwg

Dichtebene Mauerwerk
vorliom_pr. Fugendichtband =) E Sturz

zusatzliche Dichtebene o >

3-seitig == Kastenzusatzbefestigung

abElementbreite2m1StYck
abElementbreite3m2StYck

1
ZipSCREEN | .

Fensterelement

Basisflihrungsschiene

Schnitt1-1

Klebemasse

Sichtmauerwerk———— Mauerwerk

Dichtebene

vorkompr. Fugendichtband
zusatzliche Dichtebene
3-seitig

Fensterelement

Basisflihrungsschiene
mit Aufsteckprofil

zipSCREEN

+— Fensterbank

MaBangaben in mm.
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Inhaltsverzeichnis

Aluminium-Garagentore

T (Il Neues, glattes Toreprofil

Das Aluminium-Garagentor

Garagentore



11.8.1

Grundinformationen

ALUMINO 77 glatt
Rollgeformtes, doppel-

wandiges Aluminiumprofil 77 mm
mit FCKW-freier Schaumung
und Dicklackbeschichtung. A
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Designprofil S77*
StranggepreBtes Aluminium. o 77 mm
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Lichtfensterlamelle LFL77*
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StranggepreBtes Aluminium. o 77 mm
Lichtfensterausstanzungen %
(80 x 35 mm, 100 mm =Y
Rapport) mit Polycarbonat- $
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Liiftungsprofil LL77*
StranggepreBtes Aluminium. 77 mm
Luftungsoffnungen 80 mm (c;/
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Endstab S77
35 mm 24 mm

StranggepreBtes Aluminium.
Mit schwarzem Gummiab-
schluBprofil.

Abbildung links: Deckenlauftore
Abbildung rechts: Rolltore

*Sonderausstattung
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Farben

Standardfarben fiir
Torprofil ALUMINO 77
fiir Deckenlauftor GECCO,
SILENTO und alle Rolltore

Folierungen fiir
Torprofil ALUMINO 77

Folierungen auBenseitig
(Innenseite wahlweise weiB
oder sarotti)

Grau

Sarotti

Purpurrot

Lichtgrau 7251.05-167

Grau 7155.05-167

Schiefergrau (7015.05-083)

CremeweiB 1379.05-167
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Soft Cherry (3214.009-167

Eiche dunkel FL-F1 2052.089 -167

Eiche rustikal 1 3149.008-167
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Smaragdgriin 6110.05-167

Hellblau 5056.05-167

11.8.1

WeiB

|

Holz hell

Azurblau

Lichtgrau 7251.05-083

Grau 7155.05-083

Anthrazitgrau 7016.05-167

Papyruswei3 9018.05-167
_ T .
Al il 101 54

Irish Oak (3211.005-167)

Oregon 4 1192.001-167

Streifen-Douglasie 3152.009-167

Siena Rosso (49233 glatt)

Mahagoni 2097.013-167

NuBbaum V (2178.007-167)

Dunkelrot 3081.05-167

Moosgriin 6005.05-167

Ultramarinblau 5002.05-167

Silber
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Anthrazitgrau 7016.05-083

Schokobraun 8875.05-167
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Golden Beech (3212.001-167)

Eiche hell 2052.090-167

Golden Oak 2178.001-167

Siena Noce (49237 glatt)

Mooreiche ST-F 3167.004-167
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Kobaltblau 5013.05-167

Titangrau 7004.05-083

Basaltgrau 7012.05-167

Weif3 9152.05-168

Schwarzbraun 8518.05-167

Bergkiefer 3069.041-167

Nogel toscana 2167.003-167

Eiche ST-G 3156.003-167

Sapeli 2065.021-167

Eiche dunkel ST 2140.006-167

Hellrot 3054.05-167

Gelb 1087.05-167

Brillantblau 5007.05-167

Stahlblau 5150.05-167
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Bedienelemente-Ubersicht

Drahtgebundene
Bedienelemente SOMFY

sQmfy.

1. Einfachschalter Inis Uno (UP)
2. Einfachschalter Raffstore

Inis Uno VB (UP)
3. Zweifachschalter Inis Duo (UP)

Intelligenter Schalter Chronis

Uno easy (UP)

5. Schaltuhr fiir Einzelbedienung
Chronis Uno L comfort mit
Lichtautomatik
(ohne Helligkeitssensor) (UP)

6. Schaltuhr fiir Zentral-
bedienung Chronis IB L
comfort mit Lichtautomatik
(ohne Helligkeitssensor) (UP)

7. Sonne-/Windpaket fiir Einzel-

bedienung Soliris Uno (inkl.

Sensor)

8. Sonne-/Windpaket fiir
Gruppenbedienung
Soliris IB (inkl. Sensor)

9. Zentraltaster Centralis IB (UP)

10. Motorsteuergerat Centralis
Uno IB zur Gruppensteuerung
(UP)

11. Motorsteuergerat Raffstore
Centralis Uno IB VB zur
Gruppensteuerung (UP)

12. Leergehduse fiir Unterputz-
Schalter zur Aufputz-Montage

13. Helligkeitssensor mit 2 m
Kabel
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Bedienelemente-Ubersicht

Bedienelemente fiir
Funk SOMFY (funky)

a@e

1. 1-Kanal-Wandsender Situo
RTS

2. 1-Kanal- Wandsender
Centralis RTS (AP)
(Standard-Wandsender)

3. Funkzeitschaltuhr Chronis
RTS L comfort mit Licht-
automatik (ohne Helligkeits-
sensor) (AP)

4. 1-Kanal-Handsender Telis 1
RTS Pure

5. 1-Kanal-Handsender Telis 1
RTS Silver

6. 5-Kanal-Handsender Telis 4
RTS Pure 5.

7. 5-Kanal-Handsender
Telis 4 RTS Silver

8. 1-Kanal-Handsender mit
HAND/AUTO Telis Soliris RTS
Pure und Soliris Sensor RTS

< 030 D

9. 1-Kanal-Handsender
Telis Modulis Soliris RTS Pure

10. Helligkeitssensor mit 2 m
Kabel fiir Chronis L

11. Unterputz-Funkempfanger
Centralis indoor RTS 9

12. AP-Gehiuse fiir Centralis ’
indoor RTS

13. Funk-Sonnensensor fiir AuBen
Sunis WireFree RTS
(Empfehlung: zusitzlich
Funksender mit Hand-/
Automatik-Umschaltung
verwenden)

Die Marke vor dem Fenster @m@
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Bedienelemente-Ubersicht

Bedienelemente
drahtgebunden ELERO

1. Intelligenter Schalter
MemoTec (UP)

2. Schaltuhr fiir Einzelbedienung
TempoTec (UP)

3. Schaltuhr AstroTec

- fiir Einzelbedienung

- fiir Zentralbedienung

- mit Lichtautomatik (ohne
Helligkeitssensor)

4. Sonne-/Wind-Steuergerit fiir
Einzel- und Gruppen-
bedienung AeroTec und
Sonnen-/Windsensor Aero

5. Zentraltaster MonoTec (UP)
Motorsteuergerat Rolladen 5.

oder Raffstoren VarioTec (UP)
7. Helligkeitssensor mit 2 m
Kabel Lumo
8. Leergehduse fiir Unterputz-
Schalter zur Aufputz-Montage
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Bedienelemente-Ubersicht

Bedienelemente
fiir Funk ELERO (genio)

1. 1-Kanal-Wandsender SoloTel
2. 1-Kanal-Wandsender UniTec-
868 (Standard-Wandsender,

ausser bei WERSO)

3. Wandsender fiir Ndherungs-
sensorik SecuriTec-868

4. Funkzeitschaltuhr AstroTec-
868 mit Lichtautomatik I B |
(ohne Helligkeitssensor) - '

5. 1-Kanal-Handsender MonoTel a8

6. 1-Kanal-Handsender Remoto 1 ==
(Standard-Wandsender bei U J
WERSO)

7. 5-Kanal-Handsender VarioTel

. 5-Kanal-Handsender Remoto 5 5. 6. 7. 8.

9. 5-Kanal-Handsender mit Uhr
TempoTel

10. 1-Kanal-Handsender
LumeroTel + Aero 868 AC r . r'.___ *1
(Funk-Sonnen-/Windsensor) =

11. 1-Kanal-Handsender mit = i
HAND/AUTOMATIK- = i £ Q’: ~
Umschaltung Remoto 1 M le== et

12. 5-Kanal-Handsender mit tﬁ J l
HAND/AUTOMATIK-
Ums.cha!tung Remo.to 5M 9. 10. 1. 12.

13. Helligkeitssensor mit 2 m
Kabel Lumo

14. Funk-Helligkeitssensor
Lumo-868

15. Unterputz-Funkempfanger
Revio-868

16. Abdeckrahmen Design JUNG
CD 500 alpinwei3

17. Funk-Helligkeitssensor fiir
AuBen, Lumero-868
(Empfehlung: zusatzlich

13. 14.

Funksender mit Hand-

/Automatik-Umschaltung
verwenden)

18. 1-Kanal Handsender mit "
Hand-/Automatik-
Umschaltung LumeroTel

17. 18.

Die Marke vor dem Fenster QM@
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OMA

olladensysteme GmbH
Postfach 1120

89325 Burgau

Tel 08222/4000-377

Fax 08222/4000-214
architektenberatung@roma.de
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Die Marke vor dem Fenster






