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A kiadvany a muszaki
tartalom vonatkozasaban
a németorszagi ROMA
GmbH. redény, zsaluzia,
zipSCREEN textilarnyéko-
16, gardzskapu és ipari ka-
pu termékeit 6sszefoglald
német tervezési segédle-
tének pontos forditasa.

A mellékelt DVD-n
megtalalhatja a muszaki
rajzokat, leirasokat, refe-
renciafotdkat és tanusit-
vanyokat dxf-, dwg-, és
pdf formatumban.

Kérjuk, latogassa rendsze-
resen honlapunkat is

www.roma.de
www.aluredony.hu

ahol mindig aktualis infor-
macidkat talalhat.

Alu-Reddny Kft.

Kompendium

2009 ROMA Rollladensysteme
GmbH. - Németorszag 2009.07.
havi dllapotnak megfelel6en.
Muiszaki valtoztatdsok joga fenn-
tartva. Esetlegesen eléforduld
nyomdai hibaért felel6sséget
nem vallalunk. A kiadvényban
szerepl6 szinek nyomdatechnikai
okok miatt eltérhetnek a valodi
szinektdl. A szovegek és a képek
tartalmazhatnak egyedi megol-
dasokat is.
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A tervezéshez sziikséges méretek és legfontosabb adatok

Kiils6tokos redényok
XP- és P-rendszer

1.6

Falazat kiils6 hoszigetel6 rendszerrel,

Falazat kiils6 hoszigeteld rendszerrel
nem latszo tok, athidaloval, kiegészité szigeteléssel

Példa INTEGO XP

Kiils6tokos reddnyok
XP- és P-rendszer

Latsz6 tok, athidaloval, kiegészits szigeteléssel

1.6
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Beépitési példak és tervezési részletek

Altalanos informaciok
osszefoglalasa

6.5.2 e

Illesztési metszet - Kiilsé tokos rendszerek

rr—

Illesztési metszet - Felsétokos rendszerek

technika

6.5.2

Mianyag vezessingk san-
dardrganes modia

i Kbyt mélsion
15 mmes soyodur g
2Kk méscse

Tulajdonsagok és kialakitasi lehetéségek

i Kooyt méhstoe
15 s sorodur gl
2=k méscse

www.aluredony.hu
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Redényok
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Textilarnyékolok
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Termékattekintés

Reddnyok

Ferderedény aluminiumbdl

Tet6ablak redényok .

|
o

Felsétokos rendszerek PUR-habbol készult tokkal

oo

Felujitashoz kifejlesztett‘tokrendszer neopor habbdl

www.aluredony.hu
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Termékattekintés

Bevezetés

Zsaluziak -

6l készult tokkal

bl
Fels6tokos rendszerek klinkerhomlokzathoz
PUR-habbol készult tokkal

Védétetbs zsindros homlokzati rendszerek aluminiumbél

Védétetds konzolos homlokzati rendszerek aluminiumbdl

Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬁ"@m@



Termékattekintés

Textilarnyékoldk

ZipSCREEN® textilarnyékold szogletes, vakolhaté tokkal

www.aluredony.hu
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Garazskapuk

Fodém ala futo kapu

Gordilékapu

Gorduléracsok

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@

Bevezetés



Uzemek
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Hl Rostock

B Oschatz

M Ludwigshafen

M Essingen

M Burgau

www.aluredony.hu
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Burgau - kdzpont

Rostock-i izem

Lo

Ludwigshafen-i izem

Oschatz-i izem Essingen-i lizem

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@ﬁﬁ@
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Fokuszban az épitészek

ROMA Férum

Kommunikaciés kézpont az
épitdiparban mindenkinek

Idedlis kdrnyezet oktatasok és
szeminariumok, gyarlatogatas
vagy rendezvények tartasara.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Bevezetés



A ROMA Eurépaban

Zevenberg, Hollandia

A Hollandidban 1évé Zeven-
bergeni képviselet bemuta-
téterme  kivald lehetéséget
nyujt a Benelux &llamokbeli
épitészek szamara a ROMA tel-
jes termékpalettdjanak meg-
tekintésére.

Az érdeklédék hivasat varjak a
0031-65181-4119-es  telefon-
szamon.

Mogyoréd, Magyarorszag

Az Alu-Redény Kft. 1995 ota
van jelen az arnyékolastechni-
kai termékek piacan. A német-
orszagi ROMA cég arnyékold-
inak magyarorszéagi, valamint
kozép- és kelet-eurdpai kiza-
rélagos gyartdja és forgalma-
z6ja.  Termékkinalatunkban
megtalalhaté a redényok, ka-
puk, zsaluzidk, szinyoghaldk,
valamint a textilarnyékolok
széles valasztéka.

Céglink altal gyartott termé-
kek testkdzelbdl megtekint-
heték, és miikodés kdzben
kiprébélhatok Magyarorszag
legexkluzivabb, kozel 400 m?-
es arnyékoldstechnikai bemu-
tatétermében.  Amennyiben
felkeltettiik érdeklédését, els-
zetes egyeztetés utan vérjuk
szeretettel mogyorddi telep-
helylinkon.

www.aluredony.hu
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Epitészeknek

Burgau-i épitész-terve-
z6i napok

Evente négy alkalommal ren-
dez a ROMA Burgauban épi-
tész-tervezdi napot.

Informacio és jelentkezés:
www.burgauer-architekturtage.de

Magyarorszagon 2008 6ta tar-
tunk kreditpontos képzéseket
a MEK és MMK tagok szaméra.
Idén, 2010-ben mar 14 idépont-
ban rendezziik meg ezeket, mo-
gyordédon kiviili helyszineken is.
Bévebb informéaciot és jelentke-
zés: www.aluredony.hu

Segitség els6 kézbol

A ROMA cég szaktanacsadassal,
tervezési segédlettel, és szak-
mai rendezvényekkel egyarant
segiti a tervezék munkajat.

Immar masod izben jelenik
meg magyar nyelven a ROMA
osszefoglalé miszaki kiadva-
nya, a Kompendium, melyet
nyomtatott és elektronikus for-
maban, ingyenesen bocsatunk
rendelkezésére, igényét jelezze
elérhetdségeink barmelyikén.

Internet

A www.roma.de honlaprél az
épitészek a Kompendium tel-
jes terjedelmét letolthetik,
valamint az Osszes termékrdl
atfogd miuszaki tdjékoztatast
nyerhetnek.

Az Alu-Redény Kft. is igyekszik
a ROMA fejlesztéseivel és infor-
maécidival naprakészen magyar
nyelven megjelenni.

LOUIS

A ROMA évente haromszor
jelentei meg a LOUIS folydira-
tot, mely épitészetrdl szdl épité-
szeknek. Dijmentesen megren-
delhet6 a www.louis-magazin.de
cimen.

Meghivott hires tervezék tartanak érdekes épitészeti megoldasok-
rol beszamoldkat

AlE 4
Amennyiben segitségre van sziiksége, az Alu-Reddény Kft. barmelyik
elérhetdségén rendelkezésére all.

Az épitészek a 08222-4000-377-es telefonon vagy e-mailen, az
architektenberatung@roma.de cimen kérhetnek szaktanacsadast.

LOUIS folydirat nyomtatott formaban

ROMA termékprospektusok széles véalasztéka magyar nyelven is.

rfoma
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Kils6tokos red6nyok
XP- és P-rendszer

Reddényok

Tartalomjegyzék
Szallithatoé rendszerek

Alapinformacidk

Gyorsmutaté XP-rendszer

Gyorsmutaté XP-rendszer egyedi kivitelben

Y
w

1.4

Gyorsmutatd P-rendszer

Gyorsmutaté P-rendszer specidlis vezetésinekkel

Beépitési lehetdségek és tervezési segédletek

Vezetésinek egyedi megmunkaldsai

Mikodtetés

-
~N

Fogalom az arnyékolastechnikaban




1.0

Kiils6tokos redénydk

XP- és P-rendszer

Szallithato rendszerek

XP-rendszer
Multifunkciés kivitelben:
- szunyoghald

- naphalo

- napelemes mikodtetés

Az XP- és a P-rendszerek kozti

RONDO.XP

Az INTEGO egy olyan kiilsétokos
redény, amelynél a homlokzati
oldalra egy vakolattarté lapot he-
lyeziink fel. Ennél a valtozatnal a
PENTO és QUADRO rendszereket
hasznélhatjuk. A mélységi méret
az alkalmazott vakolattarté lap
vastagsaganak medgfeleléen val-
tozik. Ha az alaprendszer PENTO,
akkor szalagpréselt és hajlitott
aluminiumbol torténé kivitelezés
is lehetséges. Styrodur vakolattar-

kiilonbség: 6 lap standard vastagsaga: 15ill. - |NTEGO.XP Bazis PENTOXP | INTEGO.XP Bazis QUADROXP
az XP-rendszer 2 cm-rel 8mm

mélyebb

P-rendszer

Késébbi kiegészitd
funkcio nélkul

18

RONDO.P

INTEGO kivitel: 1asd a
leirast fentebb

www.aluredony.hu

INTEGO.P Bazis PENTO.P

INTEGO.P Bazis QUADRO.P
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Kilsétokos redényok
XP- és P-rendszer 1 . 1

Alapinformaciok

Alapanyag

Kétféle kivitelezés lehetséges:
Szalagpréselt vagy hajlitott alu-
miniumbdl. A kettd kozotti ki-
16nbség a gyartasi eljarasban és
a falvastagsagban van. A huzott
elemek vastagabbak, a hajlitott
rendszerek vékonyabbak. Mind-
két kivitel szinte barmilyen szin-
arnyalatra porszorassal festhetd.

=<
S
Hajlitott Szalagpréselt cC
0
Szinek -8
oc
Szinpaletta hajlitott rendszerekhez -> 173 Szinpaletta szalagpréselt rendszerekhez: ROMA ColorCollection -> 776
L. S e
Szerelési lehetéségek Ill"" ! "
- alulrol (bal) T
~el5Irdl (jobb) ! ]

ARONDO-t csak ellrs! lehet !.--
Az INTEGO-t csak alulrél lehet . .

Beépitési mod

] ]
(2=

Balra gordiil6 (példa QUADRO.XP) Jobbra gérdiilé (példa QUADRO.XP)

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kiils6tokos redénydk
1 . 1 XP- és P-rendszer

Alapinformaciok
INTEGO valtozat Ugyelni kell arra, hogy a szere-
vakolattartoval I6fedél barmikor nyithaté le-
gyen. A vakolas el6tt felszerelt
Styrodur - vakolattarté a elemeknél, lehetéség van r3,
PENTO és QUADRO hogy az oldalsé takarélemeze-
rendszerekhez ket mar gyarilag visszavagjak
mindkét oldalon.
Az oldals6 takardlemezek
olyan, fixen a tokvéghez rég-
zitett rovid szerel6fedelek,
- amelyek nem nyilnak ki a sze-
) . . , " reléfedéllel egyditt.
Styrodur - vakolattarté QUADRO .XP rendszeren ->188  Oldalso takard
Integralhaté elemek
Textilarnyékolé/naphalé (példa PENTO .-XP) ->179
e = - - —
Napelemes m(ikodtetés (példa RONDO .XP) ->183  Biztonsagi csomag és Genio — kozeledés érzékel6 szenzor ~ -> 184
(példa INTEGO basis QUADRO .P)
Tokok

Sarokillesztés (példa RONDO .XP) ->46  Hatoldal lezarasa (példa RONDO .XP)

www.aluredony.hu
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Kiils6tokos redényok
XP- és P-rendszer 1 . 1

Alapinformaciok

Sorolasi lehetéségek

Azonos elemmagassag
Kozépen dupla vezetdsin

Megjegyzés:

Egy meghajtassal max.
3 palast mikodtethetd

Maximalis szélesség: 600cm
Maximalis feliilet: 15 m?

”

Reddényok

Eltér6 elemmagassag
Kozépen két darab
szimpla-vezetdsin

Megjegyzés:
Maximalis szélesség: 600cm

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@ﬁﬁ@
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Kiils6tokos redénydk
1 . 1 XP- és P-rendszer

Alapinformaciok

Palastok/Profilok

Muanyag palast -> 164 ALUMINO -> 160  ALUMINO protect -> 160 s_onro -> 163

Miukodtetési médok

Gurtnis Hajtomlives Standard motor/falikapcsold Radioés motor/taviranyitd -~ 182

Szabvanyos mérés

Elemmagassag

Elemszélesség

www.aluredony.hu
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A helyes tokméret meghatarozasa

0 A rendszer meghatérozasa
o A redényprofil meghatarozasa

e A vezet6sin meghatarozasa

Kiilsétokos redényok
XP-rendszer

1.2

- a maximilis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fiiggvényében
-a sl Slessé redanyprofil ényé
-aminimalis elemszélesség a kezelési mod figgvényében

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

o A sziikséges elemmagassag (tokkal egyditt) kivalasztasa a listabol

e Sziikséges tokméret

e Tokméret a tervezéshez

Kiilsétokos redényck
XP-rendszer

Gyorsmutaté

k

”

ényo

Red

1.2

Vezetgsinek a mellékelt magssagitablézathoz Redomyprorivpus e
n,. = = = — eI o= o SR (S NI | o sy
- e —] e Asm e 131 M: I a 6 yiitt cm-ben ":\fifg‘:,":k:;:i‘;"giy
g b — i érvényesek Kilonieges
| o . . £|o o E o g O o ALUMINO*37 158 131 188 184 257 244 299 295 425 425 esetekben  haszndlhats.
£ £ amn | § £ 40 mmes acehengely s
3 € o E 3 T annak.rdeében.
ALUVING:37 prtect EIETIEDIE O -
— —— — érhessiink el. Az értékeket F
= 0 I I e )
- o = " " ALUMINO?44 10 101 | 126 126 | 197 197 | 23 235 | 305 305 enneka feeretnekavigen By
5 onromnnem ehet 5 onromnnem ehet ilameg £
o = e ALUMINO®52
- 26mm =
o Py s6mm A ot iecson?| 89 88 | 120 120 | 166 166 | 215 215 | 286 286 &«
g o E E £ Ma last K37
§ £ S fanyag palést K3 +| 160 130 | 170 170 | 255 253 | 265 265 | 265 265
= K ] \ :
[EE P kst oo P S ecson| 89 87 | 120 120 | 166 166 | 215 215 | 286 286
— £ |Vezeosinbe bepatunthats e
Asagetelaberétopconsls O iz ommaxietletam | 85 me - | s - | 1ee - | 260
Tokméret 138-25 150-es 165-65
RONDOXP
Salthat
Staagpréselslminhumbol
Hojltor shaminumbol
PENTOXP 220
il
95 s et sulesség 44 s rednyprflbezirdlag Stalagpréselaluminumbsl A
Q160 sl s 5 i e tonshamintmbol E =

A minimalis elemszélesség fiigg a maksdtetési modts!

Gurnis US| B | omstsmo | Mectaontusmonr | gk s Mggndas P
Saltoas

= T o [ e B [ —

Téjékoz- ——

e Mo 10 e vighi kakmasos

(szi: standard = ekete; opciondlis = it a vezetesin)

www.aluredony.hu

INTEGO.XP
saallthars:

XP és QUADRO.

ként PENTO

Styrodur vakolattarts vastagsag. X' standard 15 .8 mm, egyedi 20,30, 40, 50, 6, 80,90, 100,110,120 mm.

Mélyséq

Hatlap (pirossal jelsl) felar ellenében kér-
hetd (250 cm elemszélességtslajanlott)
A megadott méretek mm-ben értendok

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rome

rfoma
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1.2

- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetésin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimélis elemszélesség a miikodtetési méd fiiggvényében

Kulsétokos redénydk
XP-rendszer

Vezet6sinek a mellékelt magassagi tablazathoz

X-1 X-2 X-3 X-4* X-5*
53mm LI ‘ 85mm ‘ ssmm_ 69mm
| |
c o . ° c|0 o c o) e O o
E L) L) 1 E E &‘ v L v v ‘=1‘ E L} L) L) E v v v L l
] [ee] T T [ 3 N [N
< < < < <
PR [P o
26mm 40mm 18mm 18mm
*s_onro-nal nem lehet *s_onro-nal nem lehet
X-10 (‘A) 53mm ‘ 1@ ‘ Szinyoghalé
T <= 26mm
[e) }'—" 26mm
el =% = £
£ o £
] E| pr—t—=4 S
£ ™
£ © : . A szlinyoghélé vagy naphalé
Q T E sin (szine fekete) az adott
m—l 4 Y o | vezetésinbe bepattinthaté
A szigetel6betét opcionalis

9,5 mm-es lefutasi szélesség 44 mm-es redényprofilig bezardlag
O 16,0 mm-es lefutasi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl

A minimalis elemszélesség fligg a mkddtetési modtdl

Gurtnis %%%q%gg(ﬁotor Féigison'%\%erzer— EIB-BUS motor Mechatronikus motor E’I‘%Iég:)nikus végallasu S“’z‘gﬁggferzekdo
48 cm 48 cm-t6l 48 cm-t6l 80 cm 58 cm-tél 49 cm-t6l 48 cm-t6l
Tajékoz- Sinzaré dugd
tato kép MaIX|mum 10°-os ferde vaga.5|g ’alikalma'zhato .
(szin: standard = fekete; opciondlis = mint a vezetdsin)

24
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Gyorsmutato

Kulsétokos red6nyok
XP-rendszer

1.2

Redonyprofil tipus Sziikséges tokméret
158 - érték gurtnishoz/hajtomd- 138-as 150-es 165-0s 185-0s 205-0s A megadott elemmagassé-
7 veshez/standard matoroshoz . . L . gok 60 mm-es acéltengely
131 - i:getl;reéi/;ggf(%b;fovlzga”asu Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben (javasolt) alkalmazisa ese-
tén érvényesek. Kiilonleges
ALUMINO®37 i .| 158 131 188 184 | 257 244 | 295 295 425 425 esetekben  hasznalhatd
max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m 40 mm-es acéltengely is,
ALUMINO®37 protect annak  érdekében, hogy
max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m? 158 131 188 184 257 244 295 295 425 425 nagyobb elemmagassagot
érhesstink el. Az értékeket
ALUMINO®44 k a feiezetnek a végé
max.szélesség:3,5m/maxfeliilet:9,8m? 110 101 124 124 197 197 235 235 305 305 :—‘:lgﬁa ;:;eze nek a végén
ALUMINO®52
max.szélesség:4,0m/max.feliilet:10,0m? 89 88 120 120 166 166 215 215 286 286
ALUMINO®52 protect
max.szélesség:4,0m/max.feliilet:8,0m? 89 88 120 120 166 166 215 215 286 286
Muanyag paldst K37
max.szzlesgsépgﬂ,7m/max.fe|i]|et:3,2m1 160 130 170 170 255 253 265 265 265 265
Muanyag paldst 14/53
max.szélesség:2,0m/max.feliilet:4,0m? 89 87 120 120 166 166 215 215 286 286
s_onro® _ _ _ _ _
max.szélesség:2,0m/max.feliilet:4,8m* 85 16 151 196 260
Tokméret 138-as 150-es 165-0s 185-0s 205-06s
RONDO.XP 99
Széllithato: Q
Szalagpréselt aluminiumbdl g
Hajlitott aluminiumbol _
169
PENTO.XP 160 173 189 205 228
Széllithato:
Szalagpréselt aluminiumbdl < 1‘2 o 5 . © - ® P -
Hajlitott aluminiumbol - - - e - © 2 s ~
- A 5
_/
J
QUADRO.XP 160 189 205
Széllithaté:
Szalagpréselt aluminiumbdl g F 2 F P
INTEGO.XP Mélység + X
Széllithato: Ennél a valtozatnal a fenti képeken lathaté PENTO .XP és QUADRO .XP rendszerek alkalmazhatok.

Szalagpréselt aluminiumbdl
Hajlitott aluminiumbol

A mélységi méret az alkalmazott vakolattarto lap vastagsaga alapjan valtozik. Amennyiben bazisrendszer-
ként PENTO .XP kerult kivalasztasra, akkor szalagpréselt és hajlitott aluminium kivitel is lehetséges.

Styrodur vakolattarté vastagsag,X”: standard 15 ill. 8 mm, egyedi 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Hatlap (pirossal jel6lt) felar ellenében kér-
het6 (250 cm elemszélességtdl ajanlott).
A megadott méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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1.3

Kulsétokos red6nyok
XP-rendszer

- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Vezetdsinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Biztonsagi csomag:

SIPA @
Csak hajtomves vagy
‘&j motoros mukodtetéssel
e F ; o
€| —t—r =%
- 3
@
33mm
- - X-10 (A¥) X-11 (A%) Napelemes miikodtetés
X1 53mm X4 45mm S3mm ’,ﬂ_{ P
26mm
———em —— — T -2emn
o o Q T =
E g ooy [e)
L — | —— 3 E| [Fort 3 . < 1z
g g E E| o) Sziinyoghalé/naphalé
©| Jg oy 2 26 mm Az adott
E I £ e vezetdsinbe
£ E bepattinthatd
26mm 8mm S [ 1 E E
A szigetelSbetét opcionalis ~ N
X-1 X-2 . X-3 X-10(A  53mm LSS I
mm
53mm i 85mm | T R 26mm
—T = L T | e = 0 SR M—
E (o] c [ e (o] gl [ o
£ == I T |y e s e NI . -
< < < © oy £ St e
g @3
<—>l o L 1 1 £
N
26mm 20mm 26mm I E
26mm A szigetelSbetét opciondlis
A*: Tavtarté-vezetdsin Elemma- | P Elemszélesség cm-ben
A tokot nem 9559 101- | 111- | 121- | 131- | 141- | 151 | 161 | 171-
Kszvetlenl cm-ben | |50-60 | 61-65 | 6670 | 71-80 81-90 |91-100| | o | 3| 0 | 1s0 | 10 | 170 | 180
homlokzati sikra 50-60
rogzitjik. A tok 61-70
és a homlokzat 71-80
kézott rés van, 81-90
melybe szigete- 13} 2 1?8
1és keral. 11-120
121-130
Szunyoghalé vagy naphalé }i} = ]gg
magassagok kiilsétokos 151-160
rendszerekben 161-170
171-180
|:| Szgnyoghélc’) (kézi 181-190
mukodtetés) 191-200
A Naphalé gyongy-lanc- 201-210
hajtomives mukodt. 211-220
Aa 221-230
Naphal6 motoros 331240
mukédtetéssel S41-250
A minimalis elemszélesség fligg a mlkodtetési modtol
f Mechanikus Radio tavvezér- g f Elektronikus Mozgésérzékeld
Gurtnis végallast motor Iéses motor EIB-BUS motor Mechatronikus motor | -y 4145t motor szenzor
48 cm 48 cm-t6l 48 cm-t6l 80cm 58 cm-t6l 49 cm-t6l 48 cm-t6l

O 9,5 mm-es lefutdsi szélesség 44 mm-es redényprofilig bezardlag

26

@ 16,0 mm-es lefutdsi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl




Gyorsmutato

Kulsétokos red6nyok

XP-rendszer

1.3

Redonyprofil tipus Sziikséges tokméret
138-as 150-¢s 165-0s 185-0s 205-0s A megadott elemmagassé-
T . P . gok 60 mm-es acéltengely
Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben (javasolt) alkalmazésa ese-
® tén érvényesek. Kiilonleges
ALUN!:NO, _3370 y feliilet:7 5m? 145 180 257* 295* 425* esetekben hasznalhaté
max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m 40 mm-es acéltengely is,
ALUMINO®37 protect " M . annak érdekében, hogy
max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m? La U 250 2 = nagyobb elemmagassagot
ALUMINO®44 115 124 197 225 305* e l;l}:J:LetAnzeEr;iI;(egI;er:
max.szélesség:3,5m/max.feliilet:9,8m? talalja meg.
®
ALUMINO®37 140 180 225 250 250
max.szélesség:2,5m
Muanyag palést K37
max.szélesség:1,7m 140 180 225 250 250 | .
* integralt szunyoghalé
Naphalé gyongy-lanchajté- esetén a maximélis elem-
miives mukodtetés 150 170 230 230 230 magassag 250 cm-re csok-
ken
Naphalé motoros miikédtetés 80 100 190 190 230
Szunyoghalé 170 170 250 250 250
Tokméret 138-as 150-es 165-0s 185-0s 205-06s
RONDO.XP 99
Széllithato: Q
Szalagpréselt aluminiumbdl g F
Hajlitott aluminiumbol _
169
PENTO.XP 160 173 189 205 228
Széllithato: ~
Szalagpréselt aluminiumbol = 1‘2 = P @ © o
Hajlitott aluminiumbol - F ° - e 3 & 2 s S
— — A 3 o
J
QUADRO.XP 160 189 205
Széllithato:
Szalagpréselt aluminiumbdl g F g F P
INTEGO.XP Melyseg + X
Széllithato: Ennél a valtozatnal a fenti képeken lathaté PENTO .XP és QUADRO .XP rendszerek alkalmazhatok.

Szalagpréselt aluminiumbdl
Hajlitott aluminiumbol

A mélységi méret az alkalmazott vakolattarto lap vastagsaga alapjan valtozik. Amennyiben bazisrendszer-
ként PENTO .XP kerult kivalasztasra, akkor szalagpréselt és hajlitott aluminium kivitel is lehetséges.

Styrodur vakolattarté vastagsag,X”: standard 15 ill. 8 mm, egyedi 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Hatlap (pirossal jel6lt) felar ellenében kér-
het6 (250 cm elemszélességtdl ajanlott).
A megadott méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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1.4

Kulsétokos red6nyok
XP-rendszer

- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Vezetdsinek a mellékelt magassagi tablazathoz

A minimalis elemszélesség fligg a m(ikddtetési modtdl

Elektronikus

Mozgasérzékeld

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
18 18mm
26mm 40mm 26mm o —
—— — Tt IR =2
| — D — £ =Q¢
——— o T £ o 5 Io °
& o £ [ ) gl o o ] I I Siea dor ool £
R r— paery N _ N} n oA PE—
P — y ] p 1 45mm 69 mm
53mm 66mm 85mm Max. elemszélesség: Max. elemszélesség:
2,0 m aluminium profil esetén 2,0 m aluminium profil esetén
1,5 m mlanyag profil esetén 1,5 m mlanyag profil esetén
S-6 S-7 S-8 S-9
53 mm n
N n
T =2 £ l"dObm g !ldo ‘ﬂ
40mm £ £ )
“—n” < ° 8 = : £
~ x ]
é g | e LQ’ C . S | i ﬁ
£
N\ e % S 26mm L 4 A ]
66 mm 22mm
120mm 22mm 60mm
2D-1 2D-2 2D-3 2D-4 2D-5
85mm 53mm ) 85mm
J 27mm =7 —— T2
o= 2| E 05 O%
Eo ol S&ll==] xR el EP
NI = © =
~ 3 5 5 26mm Li] 26mm
53mm 5mm 13mm 13mm
3D-1 3D-2 A-1 A-2 A-3
53mm 53mm 66mm 85mm |
26mm 26mm Aomm M
—= == L I = o= =y
£ 1% £ £ o c [ | O o
o =% £ IS E| = =% 3 _ L E| Pa—e—tr—rrr—=ca
™ I H g Y g @ [T e IS £
-2 ) € Q
PR ~ o N
~N
A-4 A-5 A-6 A-7 A-8
45mm 69mm 53mm 85mm 53mm
18 mmy 18mm 26mm 26mm 26 mm
o iy - = ol s =
£ 9 gl O o £ o =[] o £ o
£ - oy e
I~ T 1 +£ § —rrr c of == ey g o a paer E 93| —— -0 7§
g g i 4‘{9 x| C = y io
PR N PPREPE ~ -
S: standard vezetésinek
A-9 A-10
53mm kﬂq _ A: tavtartd vezetbsinek (tok eltartasahoz)
26mm Y 2D: eltarté vezetdsinek (gumiprofillal/gumiprofil nélkiil) paldst eltartdshoz
— o o 3D: eltarté vezetdsinek hdszigeteld betéttel paldst eltartdshoz
—r—T €
E ’i £ 26mm E O 9,5 mm-es lefutasi szélesség 44 mm-es redényprofilig bezarélag
o ] £ g — © @ 16,0 mm-es lefutasi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl
£
y ~

: Mechanikus R&dio tavvezér- q
Gurtnis végallasi motor léses motor EIB-BUS motor Mechatronikus motor végallasi motor szenzor
48 cm 48 cm-t6l 48 cm-t6l 80cm 58 cm-tdl 49 cm-t6l 48 cm-t6l
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Kulsétokos red6nyok

P-rendszer 1 4
|
Gyorsmutato
Redonyprofil tipus Sziikséges tokméret
117 - érték gurtnishoz/hajtomi- 125-0s 138-as 150-es 165-0s 185-0s 205-0s A megadott elemmagassé-
= veshez/standard motoroshoz gok 60 mm-es acéltengely
ek elektronikus veodlldse L . L . }
91 - i:getoreoihfgg?;gb;fovlzga dsti Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben (javasolt) alkalmazisa ese-
tén érvényesek. Kiilonleges
ALUMINO®37 . .| 117 91 | 158 139 | 188 185 | 257 250 | 295 293 | 425 421 esetekben  hasznalhatd
max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m 40 mm-es acéltengely is
ALUMINO®37 protect annak érdekében, hogy
max.szélesség:3,0m/max feliilet:7,5m? 117 91 158 139 | 188 185 | 257 250 | 295 293 | 425 421 nagyobb elemmagassigot
® érhesstink el. Az értékeket
ALUMINO®44 ) .l 83 71 | 110 110 | 124 124 | 180 178 | 220 220 | 305 305 ennek a fejezetnek a végén
max.szélesség:3,5m/max.feliilet:9,8m talalja meg.
ALUMINO®52 - - | 75 75 | 110 110 | 145 145 | 195 194 | 240 240
max.szélesség:4,0m/max.feliilet:10,0m?
ALUMINO®52 protect 0 - - | 75 75 | 110 110 | 145 145 | 195 194 | 240 240
max.szélesség:4,0m/max.feliilet:8,0m
Mlanyag palastK37 .| 170 90 | 160 153 | 170 170 | 255 255 | 265 265 | 265 265
max.szélesség:1,7m/max.feliilet:3,2m
Mdanyag palast 14/53 - - | 75 75 | 110 110 | 145 145 | 195 195 | 240 240
max.szélesség:2,0m/max.feliilet:4,0m*
s_onro®
max.szélesség:2,0m/max.feliilet:4,8m* B - 86 - 100 - 133 - 137 - 213 -
Tokméret 125-06s 138-as 150-es
79
RONDO.P S
szallithato: " N
Szalagpréselt aluminiumbdl i
Hajlitott aluminiumbdl
149
PENTO.P 128 140 153 169 ‘ 185 208
Széllithato: . ©
Szalagpréselt aluminiumbdl & e g 2 e e 2 < 0 ° ©
Hajlitott aluminiumbol J - = - = - ® = § =
._/ ‘4
—
QUADRO.P 140 169 185
Széllithaté:
Szalagpréselt aluminiumbol =4 = 2 2 o o
- - © L © ©
INTEGO.P Mélyseg + X
Széllithato: Ennél a véltozatnal a fenti képeken lathaté PENTO .P és QUADRO .P rendszerek alkalmazhatdk.

Szalagpréselt aluminiumbdl
Hajlitott aluminiumbol

A mélységi méret az alkalmazott vakolattarto lap vastagsaga alapjan valtozik. Amennyiben bazisrendszer-
ként PENTO .P kerdilt kivalasztasra, akkor szalagpréselt és hajlitott aluminium kivitel is lehetséges.

Styrodur vakolattarté vastagsag,X”: standard 15 ill. 8 mm, egyedi 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Hatlap (pirossal jel6lt) felar ellenében kér-
het6 (250 cm elemszélességtdl ajanlott).

A megadott méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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1.5

Kulsétokos red6nyok

P-rendszer

- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Vezetdsinek a mellékelt magassagi tablazathoz

D-1 D-3 85mm ‘ D-4 45mm D-5 A/D-11
53mm 69mm 53mm
26mm 18mm T 26mm
26mm T 18mm oMM,
T —r 2 4 —rTT — =
2 d 9,5mm c le) 71 [ Tt o
g 2a ——rr F %) 9,5mm
: o § L N == W - o o | £
—r £ S IS o £ £
~ £ = £ < £ £ I
< lE « < E ©
P —" I S )
o ~N A 1 1
e N Max. elemszélesség:
2,0 m aluminium profil esetén
1,5 m mlanyag profil esetén
A/D-10
53mm
21
(@)
= E Biztonsagi csomag:
26mm | Csak hajtomdves vagy
f p—— motoros mikddtetéssel
£
o‘I’
Ny
SIPA*
60mm
D
£ F ; o
£ — =55
& 7
<
33mm

Tajékoztatd a tavtarto és a D-vezetdsinek
alkalmazasahoz

A tavtartd sinek-
nél a tokot nem
kozvetlendl a
homlokzati sikra
régzitjuk. A tok
és a homlokzat
kozott rés van.

2D-tokprofil

A

|
A 2D-4 és 2D-5 veze-
tésinek haszndlata

Az eltartd sinek
esetében a tokot
kozvetlen a hom-

lokzati sikra rég- esetén lehetséges
zitjiik. a tok mogétti rész
szigetelése

A: tavtartd vezetdsinek tok eltartdsdhoz
D: eltart6 vezetdsinek paldst eltartdshoz

SIPA: biztonsagi csomag

O 9,5 mm-es lefutési szélesség 44 mm-es redényprofilig bezarélag
@ 16,0 mm-es lefutasi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl

A minimalis elemszélesség fligg a mikodtetési modtol

Elektronikus

: Mechanikus Radi6 tavvezér- "
Gurtnis végallast motor Iéses motor EIB-BUS motor Mechatronikus motor végallasu motor
48 cm 48 cm-t6l 48 cm-t6l 80cm 58 cm-tdl 65 cm-t6l

30
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Gyorsmutato

Redonyprofil tipus

79 - érték gurtnishoz/hajtému-
= veshez/standard motoroshoz
228 - érték elektronikus végdilldsu
motoroshoz (181.0ld)

125-6s

Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben

138-as

Kulsétokos red6nyok

Sziikséges tokméret

165-0s

150-es

185-0s

P-rendszer

205-0s

ALUMINO®37

max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m?

115

= 177

228

228

288

288

373 373

ALUMINO®44

max.szélesség:3,5m/max.feliilet:9,8m?

53

= 122

154

154

210

210

300 300

Muanyag paldst K37

max.szélesség:1,7m/max.feliilet:3,2m?

75 -

111

= 177

244

244

265

265

265 265

s_onro®
max.szélesség:2,0m/max.feliilet:4,8m?

75

= 103

133

181

248 -

ALUMINO®37

max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m?

115

= 177

228

288

373 -

ALUMINO®37 protect

max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m?

115

= 177

228

288

SUSEE

ALUMINO®44

max.szélesség:3,5m/max.feliilet:9,8m?>

53

- 122

154

210

300 -

Tokméret

125-6s

138-as

150-es

1.5

A megadott elemmagassa-
gok 60 mm-es acéltengely
(javasolt) alkalmazasa ese-
tén érvényesek. Kiilonleges
esetekben hasznélhato
40 mm-es acéltengely is,
annak érdekében, hogy
nagyobb elemmagassagot
érhessiink el. Az értékeket
ennek a fejezetnek a végén
taldlja meg.

RONDO.P

Széllithatd:

Szalagpréselt aluminiumbdl
Hajlitott aluminiumbol

140

79
D

149

PENTO.P

Széllithato:

Szalagpréselt aluminiumbdl
Hajlitott aluminiumbol

128

128

109

140

140

118

153

153

131

169

146
185

158
208
178

QUADRO.P
Szallithato:
Szalagpréselt aluminiumbdl

140

140

169

169

185

169
185

1

INTEGO.P

Szallithato:

Szalagpréselt aluminiumbdl
Hajlitott aluminiumbol

Ennél a véltozatnal a fenti képeken lathaté PENTO .P és QUADRO .P rendszerek alkalmazhatdk.
A mélységi méret az alkalmazott vakolattarto lap vastagsaga alapjan valtozik. Amennyiben bazisrendszer-
ként PENTO .P kerdilt kivalasztasra, akkor szalagpréselt és hajlitott aluminium kivitel is lehetséges.

Mélység + X

Styrodur vakolattarté vastagsag,X”: standard 15 ill. 8 mm, egyedi 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Hatlap (pirossal jel6lt) felar ellenében kér-
het6 (250 cm elemszélességtdl ajanlott).

A megadott méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Kulsétokos redényok

1 . 5 XP- és P-rendszer

Egyedi lehet6ségek 40-es tengellyel

Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben Tokméret
79 érték gurtnishoz/hajtomi-
= veshez/standard motoroshoz
228 = érték elektronikus végdlldsi motoroshoz (181.old)

X P Vezetdsinek Redényprofil 138-0s 150-0s 165-0s 185-0s 205-0s
Standard vezetésin 53x42mm ALUM I N,O®37 . .| 170 170 215 215 270 270 | 310 310 446 446
Standard vezetésin 66x48mm max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m
Dupla vezetésin 85x42mm ALUMINO®3 7protect

Keskeny vezetésin 45x42mm 170 170 215 215 270 270 | 310 310 446 446
Keskeny dupla vezet8sin 69x42mm — =
Tavtarté vezet6sin 53x62mm Muanyag palést K37 170 170 210 210

max.szélesség:1,7m/max.feliilet:3,2m?

max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m*

265 265 | 265 265 265 265

P Vezet6sinek Redonyprofil 125-0s 138-0s 150-es 165-0s 185-0s 205-0s

Standard vezetdsin 53x22mm ALUMINO®37

Standard vezﬁe?osm Eoatimm max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m*
Dupla vezetésin 85x22mm

Keskeny vezetdsin 45x22mm ALUMINO®3 7protect

Keskeny dupla vezetésin 69x22mm | max.szélesség:3,0m/max.feliilet:7,5m>
Mélyebb lefuté kamras P .
vezetésin 66x22mm Muanyag palastK37 .| 130 112170 168210 206 | 265 265|265 265| 265 265
Vinklis 53x60mm max.szélesség:1,7m/max.feliilet:3,2m
Vinklis 53x120mm

Vinklis keskeny 45x60mm
Tavtarto/Eltarto vezets-
sin 53x62mm (A-10)
2-D/3-D vezet8sinek

135 109|170 169|215 211 | 270 259| 310 306| 446 413

135 109|170 169|215 211|270 259|310 306| 446 413

Eltarté vezetésinek ALUMINO®37

max.szélesség:3,0m/max felillet:7,5m? 114 107|140 140|199 199|251 251|310 310| 417 415

53x42 . ;
Keskeny 45x42mm Mianyag palast K37 98 98130 130|185 185|250 250|265 265| 265 265

Tavtarté/Eltarté vezeté- max.szélesség:1,7m/max.feliilet:3,2m?
sin 53x62mm (A/D-10)

Megjegyzés: Gurtnis miikddtetésnél a maximalis redénypaldst suly = 9,0 kg
Hajtém(ives mikddtetésnél a maximalis redénypalast suly = 20,0 kg

www.aluredony.hu
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Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

Beépitési lehetdségek

Tartalomjegyzék

Falazat kiilsé hészigetel6 rendszerrel 34
Monolit falazat 36
Kéthéju falazat 38
Falazat eléépitett hideghomlokzattal 40
Faszerkezetes épitési mod 42
Falazat kiils6h&szigetel6 rendszerrel és kikonnyitett dthidaléval ___ 44
Sarokillesztés 46
Ablakpérkany csatlakozas 52
Vezet6sinek egyedi megmunkalasai 53
Részletek gurtnis mikddtetéshez 54
Részletek hajtomives mlkodtetéshez 58
Motoros meghajtds, kdbelkivezetés 60

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Kulsétokos redényok

1 . 6 XP- és P-rendszer

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
nem latszo tok, athidaloval, kiegészit6 szigeteléssel

Példa INTEGO .XP
& v
Tokméret 138 X : ( . > %
| agasztéanyag " Ba_
XP-rendszer tokméretek: Fodém gg g
A | B | C ; RES
wv 13 K
138 140 | 160 | 118 Kiils6 vakolat I3
150 153 173 131
165 169 | 189 | 146 Falazat
185 185 205 158
208 228 178 Yy s
205 Tomitd réteg 7 . s > 2
Digitalisan DVD-n Athidalé 7 /|74 Altemativlehetéség 7=
A/ szigetelések egy-
B252.XP-A.dxf @ ') masra épitésére %
B252.XP-A.dwg "
d = 20-40 mm dupla tivegszalas )
P-rendszer tokméretek: szovet megerdsitéssel Szerelt, vakolhato
d > 40 mm szimpla Givegszalas kiegeszit6 elem
A B c szOvet megerdsitéssel
125 128 128 109 .
- | csak gurtnis
138 140 | 140 | 118 mikddtetésnél
150 153 | 153 | 131 < c
165 169 169 146 Ragasztéréteg 8 mm 3 XP kiegészité6 megers-
A P A
185 185 | 185 | 158 Vizorr . sités sziikség esetén
205 208 | 208 | 178 Vakoloél —F
Lezaroprofil (ROMA 270)
Digitalisan DVD-n N Ablakelem
B252.P-A.dxf INTEGO .XP B
B252.P-A.dwg Tokméret 138 Redénygurtni
Hoétérkép N/
j Reddny vezetdsin E 1
Metszet 1-1
Falazat
Ragasztéanya
A leirast lasd a hatsé 9 vag *
boritélap belsé oldalan
Tomité réteg .
Amellékelt DVD-n valameny- . I Gurtniautomata
nyi redényrendszer lényeges _ T 1 !: sematikus abrazolas
részlete megtalalhato dxf-, Vakolatcsatlakozé profil (ROMA 270)
i . — Ablakelem
dwg- és pdf-formatumban. \ ‘ ‘
Ugyanigy a www.roma.de R L.
internetes oldalon. agasztoréteg 8 mm ‘ ‘
d =20-40 mm dupla livegszalas '
szovet megerdsitéssel ‘ ‘ o
d > 40 mm szimpla livegszélas Ablakparkany
szOvet megerdsitéssel ] ‘ ‘
Digitalisan DVD-n A sematikus abréazolas részletei nem kotelez6 érvényliek, azok megoldasi javaslatnak tekintend6k
B252.XP-A.dxf A csapodesd elleni szigetelés az ablak és az éplilet kozé kerdl
B252.XP-A.dwg Hészigetel rendszer a gyart6 adatai alapjan

A méretek mm-ben értendék.

34|



Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel
Latszo tok, athidaldval, kiegészitd szigeteléssel

Példa RONDO.XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:
A B|C]|D

P-rendszer tokméretek:
A B|C|D

138 140 | 99 | 70 | 169

100 103 | 59 | 51 | 110

165 169 | 114 | 84 | 198

138 140 | 79 | 70 | 149

185 185 122| 92 |214

165 169 | 94 | 84 | 178

205 208 | 133 | 104 | 237

Digitalisan DVD-n
B114.XP-A.dxf
B114.XP-A.dwg

Példa PENTO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:
A B C

185 185|102 | 92 | 194

205 208 | 113 | 104 | 217

Digitalisan DVD-n
B112.P-A.dxf
B112.P-A.dwg

P-rendszer tokméretek:
A B C

138 140 160 18

90 92 91 81,5

150 153 173 131

100 103 103 90

165 169 189 146

125 128 128 109

185 185 | 205 | 158

138 140 140 18

205 208 | 228 | 178

Digitalisan DVD-n
B134.XP-A.dxf
B134.XP-A.dwg

Példa QUADRO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:
A B

138 140 160

165 169 189

185 185 205

Digitalisan DVD-n
B142.XP-A.dxf
B142.XP-A.dwg

150 153 153 131

165 169 169 146

185 185 185 158

205 208 208 178
Digitalisan DVD-n
B132.P-A.dxf
B132.P-A.dwg

P-rendszer tokméretek:
A B

138 140 140

165 169 | 169

185 185 | 185

Digitalisan DVD-n
B142.P-A.dxf
B142.P-A.dwg

¥ SCHWENK e

Wg&”wg

Kilsétokos red6nyok

XP- és P-rendszer

1.6

Beépitési lehetdéségek

V2

|

AL

[T

—

o

J

=S

Industrie Service

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kulsétokos redényok
XP- és P-rendszer

1.6

Vakolt monolit falazat,
Latszo tok, athidaldval, kiegészitd szigeteléssel

Példa RONDO .XP
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B|C|D
138 140| 99 | 70 | 169
165 169 | 114 | 84 | 198
185 185 |122| 92 | 214
205 208 | 133 | 104 | 237

Digitélisan DVD-n
A114.XP-A.dxf
A114.XP-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

A|B|C|D
100 103 |59 | 51 | 110
138 140 | 79 | 70 [ 149
165 169 | 94 | 84 | 178
185 185|102 | 92 [194
205 208 | 113 | 104 | 217

Digitélisan DVD-n
A112.P-A.dxf
A112.P-A.dwg

Hotérkép

A leirast lasd a hatsé
boritélap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer |ényeges
részlete megtaldlhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendék.
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Falazat

Kulsé vakolat

Tomité réteg

Vizorr

Zsugor hézagtomito szalag
kiegészitd szigetelés
3-oldalu

Fodém

Falazat

N7
ol
/

Athidalé

RONDO .XP

Tokméret 165

Szerelt, vakolhato

kiegészité elem

XP kiegészité6 megerd-

sités sziikség esetén

csak gurtnis

mukodtetésnél

Ablakelem

Redénygurtni

Reddny vezetdsin

Metszet 1-1

Tomité réteg

Zsugor hézagtémité szalag

kiegészitd szigetelés <
3-oldalu L

Falazat

Tokprofil

Gurtniautomata
sematikus dbrazolas

Ablakelem

Ablakparkany




Vakolt monolit falazat,
Latszo tok, athidaloval

Példa PENTO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:
A B C

P-rendszer tokméretek:
A B C

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

1.6

Beépitési lehetdéségek

138 140 160 18

90 92 91 81,5

150 153 173 131

100 103 103 90

165 169 189 146

125 128 128 109

185 185 | 205 | 158

138 140 140 18

205 208 | 228 | 178

Digitalisan DVD-n
A132.XP-A.dxf
A132.XP-A.dwg

Példa QUADRO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:
A B

138 140 160

165 169 189

185 185 205

Digitalisan DVD-n
A141.XP-A.dxf
A141.XP-A.dwg

150 153 153 131

165 169 169 146

185 185 185 158

205 208 208 178
Digitalisan DVD-n
A131.P-A.dxf
A131.P-A.dwg

P-rendszer tokméretek:
A B

138 140 140

165 169 | 169

185 185 185

Digitalisan DVD-n
A141.P-A.dxf
A141.P-A.dwg

A sematikus abrazolds részletei nem
kotelez6 érvényliek, azok megoldasi
javaslatnak tekintendék. A csapéesé

elleni szigetelés az ablak és az

éplilet kozé kertl

00
e

/: ‘L@

) WE

T

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kulsétokos redényok

1 . 6 XP- és P-rendszer

Kéthéju falazat, nem latszoé tok,
légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Példa INTEGO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:

A B C Lathato falazat
138 140 160 18
150 153 173 131 Fliggdleges légrések,
165 169 | 189 | 146 téglamagassagban
185 185 205 158 e et T
205 208 | 228 | 178 Lezaro félia .
Digitalisan DVD-n L Fodém
C251.XP-A.dxf
C251.XP-A.dwg ‘ Falazat
Tomité réteg ‘
- ¢ : | Vs .
P-rendszer tokméretek: ’ 9 7 | Athidalo
Tartésan rugalmas ‘ / -
A B C o s
tomités S Yy
125 128 128 109 O
138 140 | 140 | 118 < /
— 7,
150 153 | 153 | 131 <|°|-_ - S R s I XP kiegészité megeré-
165 169 | 169 | 146 1 . sités sziikség esetén
185 185 | 185 | 158 J g
I .
208 | 208 | 178 A csak gurtnis
205 Ragasztoré- I = miikodtetésnél
Digitélisan DVD-n teg 8 mm ﬁ{
C251.P-A.dxf RONDO XP N B Ablakelem
C251.P-A.dwg Tokméret 165
Hétérkép Redénygurtni
Reddny vezetdsin l le
Metszet 1-1
Ragasztéanyag / }/ y
Falazat
Tomit6 réteg ‘
Aleirast lasd a hatso Lathato falazat ‘
boritélap bels6 oldalan == L L AT
Tartésan rugalmas — & ) R R R E I e
Amellékelt DVD-n valameny- tomités I i I E = 1| S— Gurtniautomata
nyi redényrendszer lényeges sematikus abrazolas
részlete megtalalhaté dxf-, ‘ ‘

dwg- és pdf-formatumban.

Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.
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Ragasztoré-

teg 8 mm

Tokprofil

Ablakelem

| Ablakparkany




Kéthéju falazat, nem latszé vagy latszé tok
légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Példa PENTO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:

P-rendszer tokméretek:

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

1.6

Beépitési lehetdéségek

A B C A B C
138 140 | 160 | 118 92 92 91 | 815
150 153 | 173 | 131 100 103 | 103 | 90
165 169 | 189 | 146 125 128 | 128 | 109
185 185 | 205 | 158 138 140 | 140 | 118
205 208 | 228 | 178 150 153 | 153 | 131
165 169 | 169 | 146
185 185 | 185 | 158
205 208 | 208 | 178
Digitélisan DVD-n Digitélisan DVD-n
C232.XP-A.dxf C231.P-A.dxf
C232.XP-A.dwg C231.P-A.dwg

Példa QUADRO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:

138
165

185

A
140
169
185

B
160
189

205

Digitalisan DVD-n

C141.XP-A.dxf
C141.XP-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

138
165

185

A
140
169
185

B
140
169
185

Digitalisan DVD-n
C141.P-A.dxf
C141.P-A.dwg

A sematikus abrazolds részletei nem
kotelez6 érvényliek, azok megoldasi
javaslatnak tekintend6k.
A csapoéeso elleni szigetelés az ablak
és az éplilet kozé kerdil.
Hészigeteld rendszer a gyart6 adatai
alapjan.

Industrie Service

y

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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1.6

Kulsétokos redényok

XP- és P-rendszer

Falazat eléépitett hideghomlokzattal,
latszo tok, lemezhomlokzat

Példa RONDO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:
A B|C|D
138 140| 99 | 70 | 169
165 169 | 114 | 84 | 198
185 185 |122| 92 | 214
205 208 | 133 | 104 | 237

Digitélisan DVD-n
D111.XP-A.dxf
D111.XP-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

A|B|C|D
100 103 |59 | 51 | 110
138 140 | 79 | 70 [ 149
165 169 | 94 | 84 | 178
185 185|102 | 92 [194
205 208 | 113 | 104 | 217

Digitélisan DVD-n
D111.P-A.dxf
D111.P-A.dwg

Hotérkép

A leirast lasd a hatsé
boritélap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer |ényeges
részlete megtaldlhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendék.
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Zsugor hézagtémito szalag

kiegészitd szigetelés

3-oldalu [

Ragasztéanyag Ly - 7 2
| ///////////////////
» //////////////
Lemezboritas ‘ s S S
A . oSS S/ S S
hatul nyitott S 92 S S
i S S Y4 (s
\ T
TomIto réteg 8 546
\ ‘ Fodém
Lezaré lemez ‘ Falazat
|
Zsugor hézagtémité szalag ‘ o S Athidalé
kiegészitd szigetelés 2
3-oldalu 7/
@ e
\ "
s
<| ‘ XP kiegészité6 megerd-
1 sités sziikség esetén
g
i N R csak gurtnis
mukodtetésnél
\\
Ablakelem
RONDQ.XP C —
Tokméret 138 = S|
D ~ B
Redénygurtni
Redény vezetésin l <
1
Metszet 1-1
Ragasztéanyag ZiE
Lemezboritas K‘
hatul nyitott x‘
Tomité réteg ‘ Falazat
Lezér6 lemez ‘ o
ﬁ -

Gurtniautomata

Tokprofil

sematikus dbrazolas

Ablakelem

Ablakparkany




Falazat eléépitett hideghomlokzattal,

latszo tok, lemezhomlokzat

Példa PENTO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:

P-rendszer tokméretek:

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

1.6

Beépitési lehetdéségek

A B C A B C
138 140 | 160 | 118 92 92 91 | 815
150 153 | 173 | 131 100 103 | 103 | 90
165 169 | 189 | 146 125 128 | 128 | 109
185 185 | 205 | 158 138 140 | 140 | 118
205 208 | 228 | 178 150 153 | 153 | 131
165 169 | 169 | 146
185 185 | 185 | 158
205 208 | 208 | 178
Digitélisan DVD-n Digitélisan DVD-n
D133.XP-A.dxf D131.P-A.dxf
D133.XP-A.dwg D131.P-A.dwg

Példa QUADRO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:
A B

138 140 160

165 169 189

185 185 205

Digitalisan DVD-n
D141.XP-A.dxf
D141.XP-A.dwg

A sematikus dbrazolas részletei

nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk. A csapdeso elleni
szigetelés az ablak és az épiilet

kozé kerdl

Industrie Service

P-rendszer tokméretek:

A B
138 140 | 140
165 169 | 169
185 185 | 185

Digitalisan DVD-n

D141.P-A.dxf
D141.P-A.dwg

)|

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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1.6

Kulsétokos redényok

XP- és P-rendszer

Faszerkezetes épitési mod
Latszo tok, fa homlokzat

Példa RONDO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:

A B C D
138 140 | 99 | 70 | 169
165 169 | 114 | 84 | 198
185 185|122 92 |214
205 208 | 133 | 104 | 237

Digitélisan DVD-n
E112.XP-A.dxf
E112.XP-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

A|B|C|D
100 103 |59 | 51 | 110
138 140 | 79 | 70 [ 149
165 169 | 94 | 84 | 178
185 185|102 | 92 [194
205 208 | 113 | 104 | 217

Digitalisan DVD-n
E112.P-A.dxf
E112.P-A.dwg

Hotérkép

A leirast lasd a hatsé
boritélap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer |ényeges
részlete megtaldlhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendék.
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Sik, préselt lap (fa lap) = L? J/ Tart6szerkezet
= 2
Fa borités, hatul nyitott _\%‘ ‘f
— ps (e
_\\WF‘ dralezaré félia
Tomité réteg S =
21l I
5= ¥ Boritas
Lezaro lemez @ —/_/,
ﬁj =
2 Z
Z§uglor ,h‘?z"‘gmm't? szalag 7 L/:‘ \ Fa tartészerkezet
kiegészité szigetelés (i =
3-oldalu el Zh
\O| /.
‘Jﬁwl:'
< 7 _ . PR R XP kiegészité megeré-
1 sités sziikség esetén
g
] A ] csak gurtnis
\\ ~ mikodtetésnél
RONDO .XP C B Ablakelem
Tokméret 138 2)
D Reddénygurtni
Redény vezetdsin 2y
Metszet 1-1
- . T ,
Sik, préselt lap (fa lap) = L%‘ ‘f Tartdszerkezet
- o 4
N = Paralezard folia
Fa boritas, hatul nyitott 2 \;‘ ‘7
= — |
= =
a@‘ ﬂé 8l Boritas
Tomitd réteg 28 = Z
> | & M
= ,Eaz—ﬁrx\\ﬁ_\ ‘_/ Fa tartdszerkezet
Zsugor hézagtomité szalag / ETJ L — _
e s ( N/ = AW
iegészitd szigetelés ;/jf ERRMMWWE
3-oldald 2 \‘ ]
\
Irr Mj-'— = L Gurtniautomata
[ it u sematikus dbrazolas
‘ ‘ Ablakelem
Tokprofil ‘ ‘ ‘
‘ ‘ [ Ablakparkany




Kilsétokos red6nyok

XP- és P-rendszer 1 . 6

e s Beépitési lehetéségek
Faszerkezetes épitési mod,

Nem latszo tok, fa homlokzat

Példa PENTO .XP = I,
Tokméret 138 ;‘/‘ w‘;
NJ =
XP-rendszer tokméretek: P-rendszer tokméretek: \-ﬁ =
A B c A B 9 KZS‘ ‘ /)
138 140 | 160 | 118 90 922 | 91 | 815 = E
153 | 173 | 131 Sl Z
150 100 103 | 103 | 90 s — =
165 169 | 189 | 146 125 128 | 128 | 109 =0
185 185 | 205 | 158 138 140 | 140 | 118 . T AN\
205 208 | 228 | 178 150 153 | 153 | 131 < =t \/ gD i
165 169 | 169 | 146 Z \\\ )
185 185 | 185 | 158 o : )
205 208 | 208 | 178
Digitélisan DVD-n Digitélisan DVD-n
E232.XP-A.dxf E231.P-A.dxf B
E232.XP-A.dwg E231.P-A.dwg n
Példa QUADRO .XP = 7
Tokméret 138 N V)
~\ /\ =
XP-rendszer tokméretek: P-rendszer tokméretek: g f
A Al = ]
138 140 | 160 138 140 | 140 N ‘\\ =
165 169 | 189 165 169 | 169 - e WEL
185 185 | 205 185 185 | 185 r
E% :
< = i@ g
Digitalisan DVD-n Digitalisan DVD-n '\\k
E241.XP-A.dxf E241.P-A.dxf L
E241.XP-A.dwg E241.P-A.dwg

A sematikus abrazolds részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk. A csapdeso elleni
szigetelés az ablak és az épiilet
kozé kerdl

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kulsétokos redényok

1 . 6 XP- és P-rendszer

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Nem latszo tok, kikonnyitett athidaloval

Példa INTEGO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek:

A B C Ragasztéanyag
138 140 160 18
150 153 173 131
165 169 189 146
185 185 205 158
205 208 | 228 | 178

Kulsé vakolat

Digitélisan DVD-n
B251.XP-A.dxf Tomité réteg
B251.XP-A.dwg

Athidalé

P-rendszer tokméretek:

d =20-40 mm dupla tivegszalas
A B [ szovet megerdsitéssel

125 128 | 128 | 109 d > 40 mm szimpla livegszélas

szOvet megerdsitéssel

Szerelt, vakolhato
kiegészité elem

138 140 140 18
150 153 153 131 csak gurtnis
165 169 | 169 | 146 < mikadtetésnél
€
185 185 | 185 | 158 5 XP kieqészits ;
Ragasztéréteg 8 mm 0 legeszito megero-
205 208 | 208 | 178 ) A sités sziikség esetén
Vizorr
Digitalisan DVD-n Vakoléél
B251.P-A.dxf Lezar6profil (ROMA 270) Ablakelem
B251.P-A.dwg
INTEGO .XP
Tokméret 138 Reddénygurtni
M - -
Reddny vezetdsin 1
Metszet 1-1
,,,,, 7 I
Falazat
Ragasztéanyag ; _
Amellékelt DVD-n valameny- ‘EQ B
nyi redényrendszer lényeges Tomitéréteg — o o UL bd bl i \ .
részlete megtalalhaté dxf-, f ‘ } ‘ ‘ i m Gurtn@utornafa )
dwg- és pdf-formatumban. R L: sematikus abrazolas
pgyanigy a www.roma.de Vakolatcsatlakozé profil (ROMA 270) i ‘ i Ablakelem
internetes oldalon. Lo
I
| |
Ragasztéréteg 8 mm | } |
| [
[
d = 20-40 mm dupla tivegszalas | ! |
szOvet megerdsitéssel i | i Ablakparkany
d > 40 mm szimpla tivegszalas ! } !
szovet megerdsitéssel — ,,,,Lj,l,,, N I

A méretek mm-ben értenddk.
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Kilsétokos red6nyok

XP- és P-rendszer 1 . 6

b Y Beépitési lehetdéségek
Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

Latszo tok, kikonnyitett athidaléval

Példa PENTO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek: P-rendszer tokméretek:

A B C A B C

138 140 160 18 90 92 91 81,5

150 153 173 131 100 103 103 90

165 169 189 | 146 125 128 128 | 109
185 185 | 205 | 158 138 140 | 140 | 118 <

205 208 | 228 | 178 150 153 | 153 | 131

165 169 169 146

185 185 185 | 158

205 208 208 178

Digitélisan DVD-n Digitélisan DVD-n
B133.XP-A.dxf B131.P-A.dxf
B133.XP-A.dwg B131.P-A.dwg

Példa QUADRO .XP
Tokméret 138

XP-rendszer tokméretek: P-rendszer tokméretek:

A B A B
138 140 160 138 140 140
165 169 189 165 169 169
185 185 205 185 185 185

<

Digitélisan DVD-n Digitélisan DVD-n
B141.XP-A.dxf B141.P-A.dxf
B141.XP-A.dwg B141.P-A.dwg

A sematikus abrazolds részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk. A csapdeso elleni
szigetelés az ablak és az épiilet
kozé kerdl

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kulsétokos red6nyok
1 6 XP- és P-rendszer

Kilsé sarokillesztés



http://www.aluredony.hu

Kilsé sarokillesztés

Pozitiv sarokillesztés

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

1.6

Beépitési lehetdségek

Reddny szélessége

Takarélemez tulnyulasa

Sarokillesztés

. . Reddny szélessége
Sarokillesztés Y 9

Takardélemez tulnyulasa

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kiils6tokos redénydk

1 . 6 XP- és P-rendszer

Belsé sarokillesztés

Negativ sarokillesztés

Sarokillesztés

\j

Sarokillesztés

A - a szikséges szélesit6 profil minimum a tok mélysége

www.aluredony.hu
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Kils6/Bels6 sarokillesztés

Egyedi sarokillesztés

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

1.6

Beépitési lehetdéségek

Sarokillesztés
A
0
Sarokillesztés i—/
A
A
{
& g
A S
[} >
Eal £
R
I
3 5
= °
s g
. E :
LT T -
Sarokillesztés

Reddny szélessége ?

Takarélemez tulnyulasa

Sarokillesztés

A - a sziikséges szélesit6 profil a kilsé ablakkerethez minimum a tok mélysége

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kiils6tokos redénydk

1 . 6 XP- és P-rendszer

Kuls6 sarokillesztés

Egyedi sarokillesztés

|

aQ y
% 2
00'.‘ i '?Jq
O’) 5
% @:@ %
o N
<© S
/QS‘ “O&
Takarélemez ‘%b leb Takarélemez
talnydlasa C 7 talnyulasa
Sarokillesztés V t Reddny szélessége J Sarokillesztés
Takarélemez
tadlnydlasa

www.aluredony.hu
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Kilsé sarokillesztés

Egyedi sarokillesztés
falcsatlakozassal

Kilsétokos red6nyok

XP- és P-rendszer 1 . 6

Beépitési lehetéségek

Sarokillesztés
afalhoz

Sarokillesztés
afalhoz

ng
Takarélemez tulnyuldsa Takarélemez tulnyuldsa

Sarokillesztés Sarokillesztés

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kiils6tokos redénydk
XP- és P-rendszer

Ablakparkany csatlakozas

Nem elvakolt redény
vezetdsin fém ablakpar-
kannyal

Turési tavolsag

Nem elvakolt redény
vezetdsin ko ablakpar-
kénnyal

Tlrési tavolsag . -

www.aluredony.hu
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Kilsétokos red6nyok

XP- és P-rendszer 1 . 7

Beépitési lehetéségek

Vezetbsinek egyedi
kialakitasai

Kialakitasok

balra - ablakparkanyra helyezés

kozépen - sinzérd lap

(10°-o0s ferde vagasig hasznal-
haté. Szin: standard = fekete;
opciondlisan = mint a vezetdsiné)

jobbra - szinyoghalé hézag-
boritas

3-D vezet6sin
53x32 mm

53mm

Szinek: a rendszerfelépitésnél
leirtak alapjan z:

Megjegyzés 3D-hez: 9,5 mm
hészigetelés 10 mm '
kinyulas kiegyenlités
eltartas (tavtartds 10 mm)

Szalagpréselt aluminium

f

32mm
—

Szigetelés a homlok-
zati részen 10 mm

10 mm

3-D vezet6sin
53x42 mm 53mm

Szalagpréselt aluminium T

Szinek: a rendszerfelépitésnél
leirtak alapjan

Megjegyzés 3D-hez:
hészigetelés 20 mm
kinyulas kiegyenlités
eltartas (tavtartas 20 mm)

42 mm
=

Szigetelés a homlok-
zati részen 20 mm

20mm

Ablakkeret Hészigeteld U-érték szige- Javulas
U-értéke vastagsaga teléssel egytt

U=1,4 W/(m™K) 10 mm U,.=1,23 W/(m™K) 12%
U=1,4 W/(m*™K) 20 mm U,.=1,19 W/(m*K) 15%
U,=3,0 W/(m*K) 10 mm U,.=2,45 W/(m™K) 18%

ges

U,=3,0 W/(m**K) 20 mm U,.=2,38 W/(m™K) 21%

ges

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kulsétokos red6nyok

1 . 8 XP- és P-rendszer

Gurtnis mikodtetés

Gurtnis miikodtetés
14 mm-es gurtnival
(standard mukodtetés
belilrél)

Példa XP-rendszer

VA

=

/

—_—

Gurtniautomata
elfordithato

Ablakparkany

140 mm
—— = A1

o
oe
o

w
o
3
3

P-rendszeri
gurtnibevezetdvel

(valtoztathatd)
>5cm

w
o
=5
@

Fa ablakelem

Redénygurtni

Redény vezetdsin

www.aluredony.hu
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Gurtnis mikodtetés

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer 1 . 8

Mukodtetési részletek

Al

=

AL

140 mm

m

=
T ST mmy

2| |
FH

|
Gurtniautomata Gurtniautomata ; ; €|
elfordithato elfordithato i N
) i il
ho 14 mm
i E!
ho €
hot N
bt N
At
Ablakpérkéany 14 mm Ablakparkany 14 mm,, IR Ablakparkany
Példa: RONDO.XP Példa: RONDO.XP Példa: RONDO.XP
Tokméret 165 Tokméret 165 Tokméret 165
Mdanyag ablak 20 mm Muanyag ablak 30 mm Fa ablak 30 mm tokszéle-
tokszélesités a fogan- tokszélesitéssel a sitéssel a gurtni oldalan,

tyu feldli oldalra

gurtni oldalan

félig sullyesztett gurtni-
automataval

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kulsétokos red6nyok

1 . 8 XP- és P-rendszer

Gurtnis mikodtetés

Gurtnis mikodtetés »
. Tokhosszabbitas

23 mm-es gurtnival min. 40 mm

(egyedi kivitel)

A | 20mm
1
1
i
1
i
1
i
1
i
1
i
1
i
1
T N—
R
=
47 mm
Ablakparkany Falazatba sullyesztett

gurtni-automata

i

=
>5cm
=J

K| i

RIS

Fa ablakelem T0|r<er?é- tgtﬁlrs,ioﬁ\z,il_e
zetes
138 25,5mm
150 33,5 mm — Red6nygurtni
165 25,5mm
Redény vezetésin 185  360mm
205 50,5mm

www.aluredony.hu
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Gurtnis mikodtetés

Tartozékok 14 mm-es
gurtni esetén

Tartozékok 23 mm-es
gurtni esetén

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer 1 . 8
Mukodtetési részletek
Kivésési méretek:

B =33mm
H =128 mm

25 mm 20 mm

m ~ felnyithaté N

H © T=113 mm
= £
foma) |E E £
= %) o~
% : : i
< — S
140 mm T
Gurtnivezeté Elfordithatd gurtni-automata Gurtniautomata Sullyesztett gurtniautomata
(standard)
Kivésési méretek:
29 mm
B=18mm -
H =110 mm ‘
T=50mm ’
=
=
o
wn
61 mm
Félig sullyesztett Hajtokaros gurtniautomata, Hajtokar, hajtékaros Elfordithaté gurtni-
attétel 3:1 gurtniautomatahoz automata (kerek)

gurtniautomata

Gurtnivezet6 ferde Gurtnivezet6 tavtarté darab Duplakefés gurtnivezetd a legnagyobb szigetelés eléréséhez
54 mm
47 mm/'/ﬁ
_
35mm 16 mm 1
~~ I £
€ £
g — € =
$ 28 mm E s E|E
) L © | @
< - |
— 7 @ 31,0 mm o
— o]
e
170 mm
Falon atvezet6 kefetomitéssel Mduanyag cs6 Sillyesztett gurtniautomata

és falazatban 1évé tok

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kulsétokos red6nyok

1 . 8 XP- és P-rendszer

Gurtnis mikodtetés

Hajtomuives mikodtetés
Hajtokar atvezetés 90°-os
(standard)

Példa XP-rendszer
Tajékoztatas: Opciondlisan a
szigetelt kivitel is elérhet6
a i 6 mm négyszogl
b Zad ‘7 7
= |
\l ¥<
‘ 41 mm g
Fa ablakelem i .
£ ETg -
€ E g
°X g b=
S
Ablakparkéany 19 mm (Standard)

13,5 mm (biztonsagi csomagnal)
*ajanlas

Q\
I N
ol " (N

‘ J L Tokméret ttgll(;etlé‘ggséﬁ,lg Biztonséagi csomagndl

138 70,0 mm 93 mm

150 76,5 mm 100 mm

165 84,5 mm 108 mm

185 92,5mm 116 mm
| 205 104,0 mm 127 mm
——

Fa ablakelem

Redény vezetésin

www.aluredony.hu
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Hajtomuives mikodtetés

Kilsétokos red6nyok
XP- és P-rendszer

1.8

Mukodtetési részletek

Hajtokaros miikodtetés
Hajtokar atvezetés
ferdén lefele (kb. 45°)
Példa: XP-rendszer

6 mm négyszogu

Fa ablakelem
[
alternativa: |
17 mm |
I
I
I
.
7;;4
Ablakparkany 19 mm
13,5 mm (biztonsagi csomagnal)
L ) ///@ )
- °.° é’) - er. °
Csuklos lap
alternativa:
31x73 mm
Szogek
Tok | P-rendszer | XP-rendszer P—ren’ds-zer+ biz- XP—rer)d:szer+ biz-
tonsagi csomag | tonsagi csomag
125 55°95° - = =
138 53°95° 56°95° 42°95° 45°95°
150 53°95° 55°95° 42°95° 45°95° A -T)
165 52°95° 54°95° 42°95° 45°95°
185 50°95° 54°95° 42°95° 45°95°
205 50°95° 53°95° 42°95° 45°95°

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Reddényok



Kiils6tokos redénydk

1 . 8 XP- és P-rendszer

Motoros muikodtetés

Motorkabel kivezetés

XP-rendszer @ Standard kabel kivezetés

E hatul alul
H oldalt hatul alul
hatul feliil
oldalt hatul feliil
B fent hatul

A méretek kb-i értékek ***Hatlappal felszerelt elemek-
nél a kabelkivezetés pontos
helyét kérjiik megadni (nem
valtoztathatd)

Motorkabel kivezetés
P-rendszer

Il hétulalul
oldalt hatul alul
hatul feliil
A oldalt hatul felal
B fent hatul

*tokmérettdl fliggben
A méretek kb-i értékek

Motorkabel kivezetés
TRENDO.XP
TRENDO.P

ca. 10 mm

ca. 20 mm

Alternativ motorkabel
kivezetés
XP- és P-rendszer

Kabel kivezetés a tokvég
vezetdsin csapon keresztl

www.aluredony.hu
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Tartalomjegyzék

Kilsétokos redényok
Ferderedény tipuscsoport
TRENDO

Szallithato rendszerek

Alapinformaciok

Felmérési sajatossagok

Gyorsmutato

Beépitési lehetségek és tervezési segédletek

Motoros mukodtetés

Fogalom az arnyékoldstechnikaban

Reddényok



Kiils6tokos redénydk
2 . O Ferderedény tipuscsoport
TRENDO

Szallithato rendszerek

XP-rendszer
kombinalhato XP-
rendszer( normal
redénnyel

5

RONDO.XP PENTO.XP QUADRO.XP

P-rendszer
kombinalhato P-
rendszer( normal
redénnyel

) y
PENTO.P QUADRO.P

5

RONDO.P

www.aluredony.hu
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Kiils6tokos redényok

Ferderedény tipuscsoport 2 . 1
TRENDO

Alapinformaciok

Anyagjelleg

Szalagpréselt aluminium, mely
majdnem minden szinarnyalatra
porszorassal festhetd.

Szalagpréselt

Szinek

Reddényok

Szerelési lehet6ségek

- elolrél (bal oldali kép)
- alulrdl (jobb oldali kép)

RONDO-nal csak elolrél
lehetséges.

Szerelés alulrdl (példa QUADRO.XP)

Beépitési mod

Csak balra gérdiilé (példa QUADRO.XP)

Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬁ"@m@
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Kiils6tokos redénydk

2 . 1 Ferderedény tipuscsoport
TRENDO

Alapinformaciok

Ferde redényok
kiegészit6 elemei

Normal redényokbe
épithetd elemek

[l

Textilarnyékolé (oélda RONDOXP) 9

-
m lml i
pe—
1'}%-; E -._[

| )

Biztonsagi csomag és,genio” - jelenl rzékel6 szenzor  -> 1684

Tokok

e

ATRENDO-ndl a tok hatul mindig zart

V.

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

aaaaaaaaaaaaaaaaa
foralatlan ALUMINO 37-es

Mikodtetés

Szerkezeti formak

Kilsétokos redényok
Ferdereddny tipuscsoport
TRENDO

2.1

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kulsétokos red6nyok
2 . 2 Ferdereddny tipuscsoport

TRENDO
Felmérés
Szerelés kavaba
(standard) Beépités helye Beépitett ablak Beépitett ablak és redény
Délésszog \ Délésszog \
e —~ I
LH1 LH1 LH1 | EH1
Megna- T: =
LH2 gyobbitott EH2
ablakkeret
LB LB LB

EB
Elem szélesség = Kavaszélesség(levonva a beépitéshez sziikséges rést

Szerelés kava elé

(homlokzatra) Beépités helye Beépitett ablak Beépitett ablak és redény
(standard)

Délésszog \ E

Délésszog ‘\‘ T
LH1 LH1 T3
LH2 LH2 LH2 %
Elem belsd méret
LB LB LB

EB
Elemszélesség = Kavaszélesség + 110 mm
Szerelés kava elé
(homlokzatra) Beépités helye Beépitett ablak Beépitett ablak és redény
(specialis)
Délésszog \.
Délésszog \
T345<7
LH1 LH1
LH2 LH2 LH2
LB = kdva szélessége
LH = kdva magassaga |<—>|

EB = elem szélessége LB LB
EH = elem magassaga
T1/T2/T3 = lasd a tablazatot
a69. oldalon

www.aluredony.hu
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Kombinalt elemek felmérési sajatossagai

(belsé nézeti rajzok)

Sarokillesztések

Tok tulnyulasa

Megengedett legkisebb
méret 70 mm

Az alsé saroknal a rovid
oldalra egy legalabb 70
mm-es vezetdsint kell
betervezni a stabil szerelés
végett.

Sarokillesztések nor-
mal elemhez torténé
kapcsolédasnal

Kombinacios lehetdsé-
gek kiilonb6z6 ablakel-
rendezéseknél

Kilsétokos redényok
Ferdereddny tipuscsoport

2.2

TRENDO

Délésszog

' bal jobb .

Megegyezé feliile-
tii sarkok illesztése,
002200 NN

Azonos szogek

Délésszog

bal jobb

Eltéro feliileti
sarkok illesztése \
E————AINN\\\

Eltéré szogek

AN

t 70 mm

Feldr ellenében a sarok lezarhaté

Kava elé szerelés

Megegyez6 feliiletli sarkok illesztése

Kavaba szerelés

Megegyez6 felliletli sarkok illeszté-
sénél az egyenes elem magassagat a
ferde elemhez kell igazitani.

Kavaba szerelés

A 4

Eltéré feluletd sarkok illesztése

Ha az egyes elemek szélessége kicsi,
ajanlott egy kozos redényt beépiteni.

Kévara épitéskor normél esetben

nem keletkeznek kivitelezési problémak.

Kavéba épitéskor a kozépsé levezetd
sinpar az ablaktabla el6tt helyezkedik el.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kulsétokos red6nyok

2 . 3 Ferdereddny tipuscsoport
TRENDO

Vezet6sinek a mellékelt tablazathoz

Szimpla Tavtarto

| 53mm \
I |

Egy vagy két vezetSsinhez
(az dbran P-rendszer
lathato)

™F 3 J
Max. terhelés:
60mm -95mm  :20kg
95mm - 150mm  :10kg
160mm - 250mm : Okg

42mm

— A tavtartét ugyanugy lehet
egyenes elemhez vagy
egyenes és ferde elem kom-
binacidjahoz hasznélni.

60-95 mm,
95-150 mm vagy,
160-250 mm

FIGYELEM

90 cm A redény alsé széle nyitasnal és zarasnal enyhén ferdén fut.
Ha a redény le van eresztve, a széle egyenesen fekszik fel.
Fels6 végallasnal a redénypaldstnak egy kis része (ca. 4 cm) a tokon
kivil marad, lathato lesz.

Minimalis elemszélesség

OXIMO el. végallasu motor

Max. elemmagassagok redénytokkal egyiitt, cm-ben, napelemes miikodtetés (csak XP-rendszer)  **RoNDo-rendszemél nem ***QUADRO-rendszernél nem

Tokméretek 138-as 150-es**/*** 165-0s 185-0s 205-9s***

‘ g 121 162 209 240 240

Maximalis elemmagassagok és elemszélességek a d6lésszog fliggvényében

45°-ig
42°-ig
38°-ig
35°-ig
31°-ig
27°-ig
22°-ig

Délésszog —

Elem magassag Elem szélesség —
170 180 190 200 210 220 230 240 250

90 100 110 120 130 140 150 160
90 90
100 100
Méretek cm-ben 10 Ii0
NW = délésszég 120 120
130 130
standard motor esetén 140 I 140
== d6lésszognél korlatozas 15e =0
160 — 160
170 170
180 180
a 190 —l 190
Napelemes-motor esetén | | \
(csak XP-rendszer) 200 \ 200
210 —— 210
<NW 31° 220 220
NW 31° bis 42° 2307‘ 230
>= NW 42° 240—— 240
250 250
@ 260 260
270 270
280 280
290 290
300 300

68




Kilsétokos redényok

36 | 116 10,7 17,2 86| 141| 11,7| 188 9,4 182 [ 12,8 20,8 10,3 | 228 | 140| 22,8 11,3
T 38 | 117 1,4 17,7 90| 145(12,4| 193] 98| 187 [13,7| 21,4 10,7 | 234 | 149| 234 11,7
400 | 118 12,2 18,2| 93| 149(13,3| 19,9| 10,1 | 193 [ 14,6| 220 11,1 | 241 |159| 24,1| 12,2
42° 119 (129|188 96| 154|14,1| 20,5/ 105| 199 | 156]| 22,7 11,5| 248 | 17,0| 24,8| 12,6
44° | 120 13,8| 19,4/ 99| 159 150| 21,2| 10,8 | 205 | 16,6| 23,4 11,9| 257 [18,1| 25,6 13,0

15,7| 25,8| 12,7
16,8( 26,4| 13,2
18,0| 27,2| 13,7
19,2| 28,0 14,2
20,4| 29,0 14,7

Ferdereddny tipuscsoport 2 3
TRENDO .
Gyorsmutato
Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben Tokméretek
138-as* 150-es 165-6s 185-6s 205-6s
Délésszog Max. | Méret | Méret | Méret | Max. | Méret [ Méret | Méret | Max. | Méret | Méret | Méret | Max. | Méret [ Méret | Méret | Max. | Méret | Méret | Méret
Mag.| T | T2 | 8 |[Mag.| T | T2 | 18 |Mag.| T | T2 | T |Mag.| T | T2 | T |Mag| T | T2 | T3
EH1 EH1 EH1 EH1 EH1
100 | 105 35| 142 34| 116| 37| 155 3,6| 150 | 40| 171 39| 187 | 43| 187 42 47| 212| 46
ALUMINO®37 o | 15,6 172 44 54
perforalatlan 120 | 105| 40| 143 38| 117| 42| 156| 41| 151 | 46( 172 44| 189 | 49| 189] 48 4| 213| 53
14° | 106 | 45| 144 43| 18| 48| 157 46152 | 52| 174 50| 190| 56| 190 54 62| 215 59
16° | 107 | 50| 145 47| 119| 53| 159| 51154 | 58| 175 55| 192| 63| 192| 60| | 69) 217 66 %
o 18 | 108 | 55| 147 52| 120| 59| 160| 56| 155 | 64| 177| 58| 194 | 69| 194/ 65| = | 77| 219 73 =
&= |
L 200 | 110| 60| 148 56| 122| 65| 162| 60| 157 | 70| 17.9] 63| 196| 76| 196] 71| @ | 85| 222| 79 c
g 220 | 110 65| 1500 60| 123| 70| 164| 65|159 [ 77| 182 68| 199 | 83| 199 77| T | 93| 225 86 Ne)
= 24° 11| 71| 153 64| 125| 76| 167 69162 | 84| 184 73| 202| 91| 202 82| o |101|228] 92 g
260 11| 76| 155 68| 127| 83| 17,0 74| 164 | 90| 187 78| 205| 98| 205 88| & | 110|232 98 o
Déleésszog 28 | 12| 82| 158 72| 129 89| 173 78|167 | 97| 191 83| 209 | 106| 209 93| S | 19| 236| 104
= 300 | 113 | 88| 161 76| 132| 95| 17.6] 82| 170 | 105( 194 88| 213 | 11,4| 21,3| 98| E |128| 24,1 11,0
320 | 114| 94| 164 79| 135[102| 180 86| 174 | 11,2| 199 95| 218 |12,2| 21,7| 103 5 137 246 115
34 | 15| 10,1| 168 83| 138|109| 184 90| 178 |120] 203| 99| 223 |13.1| 222 108| & |147| 251| 121
E
x
©
=

450 | 121 142| 197| 100 162|155| 21,5| 109 209 [17,1] 23,8 12.1| 261 | 18,7| 26,1] 132 21,1 29,5 149
Tokméretek 150-es 185-0s 205-06s
Bazis RONDP.XP
Bazis RONDO.P
Széllithaté:

140

Szalagpréselt aluminimbol

208

Bazis PENTO.XP 160 173 189 205
Bazis PENTOX T T

v ,
Szaéllithato: o - S
Szalagpréselt aluminimbol i = e ) @ § o 2 -
- —] [Se] — | @ ~
- o —
o~
_/ sl v
Bazis QUADRO.XP 160 189 205
169 185

Bazis QUADRO.P

3 o
Széllithaté:
. .. 2 (=]
Szalagpréselt aluminimbol i

169
185

A méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Ferderedény tipuscsoport
TRENDO

Jegyzet

www.aluredony.hu
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Tartalomjegyzék

Orom- és tetéablakok

Kilsétokos redényok

Ferderedény tipuscsoport 2 . 4

TRENDO

Beépitési lehetdéségek

72

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kulsétokos red6nyok

2 - 4 Ferdereddny tipuscsoport

TRENDO

Orom- és tet6ablakok

Példa RONDO.P
Tokméret 165
P-rendszer tokméretek:

Orom
A|lB|]C|D szegélylemez a
138 140 | 79 | 70 [ 149
165 169 | 94 | 84 [178 Z ﬁ
185 185|102 | 92 | 194 } :
205 208 | 113 | 104|217 Redénytok It
TRENDO.P it
1
i
Digitalisan DVD-n: il
F111-1.P[.dxf h
F111-1.P/.dwg it
I 1
\ I 1 i /
Lathat6 szarufa || it I
A sematikus dbrazolas részletei I i I
nem kételezc’i’é'r}/ény(jek, A4 H 4 A 4 it 4 H
azok megoldasi javaslatnak - \} - — | - }\
tekintenddk. 2 }\ 2 3 } : 3 \}
A csapoesd elleni szigetelés az H it H
ablak és az épllet kozé kerul. Redény 1l il }\
vezetdsin H } : H
I 1 I
Il 1 I
Il 1 I
Redény H it };
vezetdsin t i i
I i I
Il 1 I
Il 1 I
Fa \} il }\
ablakelem }\ } : \}
\} i }\
Metszet 3-3, Méretarany 1:5
Fa
ablakelem
\ |
—— E—

A mellékelt DVD-n valameny- | )
nyi redényrendszer Iényeges ﬁ
részlete megtalalhaté dxf-,

dwg- és pdf-formatumban. .
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon. Tavtartd

Hosszusaga
allithato

Reddény
vezetdsin

A méretek mm-ben értenddk.
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Orom- és tet6ablakok

Kilsétokos redényok
Ferdereddny tipuscsoport

TRENDO

2.4

Beépitési lehetdéségek

Példa RONDO.P
Tokméret 165

P-rendszer tokméretek:

A|B|C|D
138 140 | 79 | 70 | 149
165 169 | 94 | 84 | 178
185 185 102 | 92 | 194
205 208 | 113 | 104 | 217

Digitalisan DVD-n:
F111-2.P-A.dxf
F111-2.P-A.dwg

Metszet: 1-1
Kiegészité megerdsités

szlikség esetén (pld. a csticsnal)

Zsugor

Ellenléc
fugatomitd szalag Tet6lemez
’7
|z — —
| J J J ——— L
Zsaluzat

Orom
szegélylemez
<

AN
77

|
|
V Lathato szarufa

4’» Szigetelés

’7 Paralezéras

TRENDO.P
RONDO.P alapon
Tokméret 165

Reddny vezetdsin

Metszet 2-2

Kuilsé vakolat

Reddny vezetdsin

Burkolat

Fa ablakelem

Falazat

pld. 36,5 cm

Fa ablakelem

Fa ablakelem

—— Ablakpérkany

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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2.4

Kulsétokos red6nyok
Ferdereddny tipuscsoport

TRENDO

Orom- és tet6ablakok

Példa PENTO.XP
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:

A B C
138 140 160 118
165 169 189 146
185 185 205 158
205 208 228 178

Digitalisan DVD-n:
F131-1.XP-A.dxf
F131-1.XP-A.dwg

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de

internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.
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Orom

szegélylemez

Reddénytok
TRENDO:XP ! \} ¥
Wi 1I
il | N Pl
I I\ , |
i 1 oy |
1 ‘ v\ I
e \ // |
I \ |
I //\\ |
I il |
\} 11 , \\ |
I il |
Lathato szarufa H } : y \\ :
! /0 \
‘ i / |
w_ | /4 |
—r= || == 1 B S
2 H 2 i / 3 |
I NI \ !
= I il N \ |
Redény I it \ |
vezetésin ||l ik N ' !
] {1 AN
‘} i // \ \\ |
i il R
| it SR
I il |
‘} I \\ \\ |
I i SR
Fa T“’ } l / NA l
ablakelem ‘} it I N |
I it !
‘ LLLL L
Metszet 3-3
Fa
ablakelem
Tavtartod

Hosszusaga allithato

Redény

vezetdsin




Orom- és tet6ablakok

Kilsétokos redényok
Ferdereddny tipuscsoport

TRENDO

2.4

Beépitési lehetdéségek

Példa PENTO.XP

Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek: Metszet: 1-1
A B C

Kiegészité megerdsités
sziikség esetén (pld. a csticsnal)

138 140 160 118
165 169 189 146

185 185 | 205 | 158 Zsugor Ellenléc
205 208 | 228 | 178 fugatomito szalag
’7 Tet6lemez
Digitalisan DVD-n: WLV 0 : 0 : 0 : 7
F131-2.XP-A.dxf ] J J J i
F131-2.XP-A.dwg ﬂ w ﬂ Léc
@R Zsaluzat
Oron? Lathatd szarufa
szegélylemez A )
4 Szigetelés
o <if\
Paralezaras
% 7 [
B (LT
Burkolat
TRENDO.XP
PENTO.XP alapon -
Tokméret 165 Fa ablakelem
Reddny vezetdsin )
2 R L 2
Metszet 2-2
Kiils6 vakolat
> Fa vaktok
I Id. 14 cm
_— E 1SS i
Redény vezetdsin /
Fa ablakelem
Fa ablakelem
Ablakparkany

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kiils6tokos redénydk

2 . 5 Ferderedény tipuscsoport
TRENDO

Motoros muikodtetés

Motor elhelyezése

A dé6lésszog emelkedési iranyat
mindig beliilrél kell meghata-
rozni. Az elektronikus végallasu
motort mindig a magasabbik
oldalra, feltilre kell szerelni.

Motorkabel kivezetés
XP-rendszer ® Standard kébel kivezetés

hatul alul
oldalt htul alul
hatul fell
A oldalt hatul feliil
B fent hatul

A méretek kb-i értékek ***Hatlappal felszerelt
elemeknél a kabelkivezetés

pontos helyét kérjiik meg-
adni (nem valtoztathato)

Motorkabel kivezetés
P-rendszer

Il hatul alul
H oldalt hatul alul
hatul felal
oldalt hatul fell
fent hatul

*tokmérettdl fliggéen
A méretek kb-i értékek

Motorkabel kivezetés
(bal oldali rajz)
TRENDO.XP
TRENDO.P

Alternativ motorkabel
kivezetés (jobb oldali rajz)

XP- és P-rendszer
ca. 10 mm

Kébelkivezetés a veze-
tésin csapjan keresztl ca. 20 mm

www.aluredony.hu
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Kilsétokos redényok
Tetbablak red6nyok
WERSO

Tartalomjegyzék
Szallithato rendszerek

Alapinformaciok

Tavolsag tobb elem esetében

Gyorsutmutaté

Fogalom az arnyékoldstechnikaban

Red6nyok



Kiils6tokos redénydk
3 . O Tet6ablak redényok
WERSO

Szallithato rendszerek

WERSO

Tetéablak redény zsaluzia Tet6ablak red6ny zsaluzia
funkcioval funkcidval és napelemes
mukodtetéssel

Standard kivitel napelemes
mukodtetéssel

Tartozékok

Nyitds rasegité a konnyu A nyitds rasegité hasznélataval
nyitashoz, és kitamasztashoz az ablak mindegyik pozicidja
nagyméreti, nehezen megko- megmarad.

zelithetd tetGablak esetén

www.aluredony.hu
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Kiilsétokos redényok
Tet6ablak redényok 3 . 1

Alapinformaciok
Alapanyag
A tok hajlitott aluminium
lemezbdl, a vezetdsin és
a keresztprofilok huzott
aluminiumbdl késziilnek.
A sarkok és a tokvég meg-
erbsitéséhez livegszallal
megerdsitett mlianyagot
hasznalnak.
=
He}
>
c
0
. ©
zinek .
Szine Takardlemez = [ = O (| (| Dd:)
Oldalrész =
Tok elélap = [ = O O O
Vezetésin ] ] ] O O O
Palast ] ] ] ]
Zaroléc [ = = | O O
Sarokelem u | [ O O O
[ Alapszinek
[C]RAL szinskala szerinti szinek B
Tiszta Achat- Sziirkés-  Fekete  Eziist Roma
sziirke sziirke barna ColorCollektion
Velux Velux Roto
Tulajdonsagok

s

a7

A tetéablak 6sszes funkcidja A fokozott betorésvédelem
elérheté marad. érdekében a feltolasgatld

szériatartozék.

—
Fogalom az arnyékoldstechnikaban f@m@

|79



3.1

Alapinformaciok

Zsaluzia funkcio

A redénypalast lamelldi foko-
zatmentesen 40 fokos sz6gig
allithatdak. Kritikus kiilsé hé-
mérséklet elérése esetén (+4°
C alatt) a zsaluzia funkcié au-
tomatikus kikapcsol. Amint a
kiilsé hémérséklet ismét +6°
C folé emelkedik, a redény 6sz-
szes funkcidja ismét elérhetd.

Napelemes kivitel

Palést/redényprofilok

Mkodtetés

80

Kiils6tokos redénydk
Tetbablak red6nyok
WERSO

Zsaluzia funkcio

/

Napelemes kivitel

Standard palast

Motoros

www.aluredony.hu

Zsaluzia funkcios palast

Rédios

->182

+4° alatt életbe 1ép a lefagyas
védelem, mely az inteligens
motor elektronikajan keresz-
tll csokkenti a leadott nyoma-
tékot védve ezzel a redényt.

Lefele menet esetén ameny-
nyiben hirtelen nyomaték
novekedést érzékel az inte-
ligens motor, nem csak meg-
allitja a redényt, hanem tel-
jesen visszahuzza a WERSO
tokjaba.


http://www.aluredony.hu

Alapinformaciok

Biztonsagos egymas
feletti tavolsag
Velux és Roto ablakok esetén (a gyar-

tési évek a kovetkezd oldalon taldl-
hatok)

Biztonsagos egymas
melletti tavolsag

Velux ablakok esetén (a gyartasi évek
a kbvetkezd oldalon talalhatok)

Kilsétokos red6nyok

Tet6ablak red6nyok 3 . 2

WERSO

9

*320 mm-nél kisebb tavolsag esetén az ablak vagy redény
bizonyos funkciéi nemhasznalhatoéak.

A 4
A

40 mm

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kiils6tokos redénydk

3 . 3 Tet6ablak redényok

WERSO

Ablaktipus meghatarozasa

Tovabbi lehetséges tetéablak redény tipusok a www.roma.de honlapon talalhatok.

www.aluredony.hu
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Gyorsutmutaté a VELUX ablakhoz

VELUX ablakok szériaszamai 1972-t6l

Tipusok VL, VK Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas
kiilmérete funkcié rasegito:
Hossz 1: 590
Hossz 2: 470
Méret: Szélesség |Magassag
021 540 830 Igen 470
023 540 1030 lgen 470
033 640 1030 Igen 470
035 640 1230 Igen 470
043 740 1030 Igen 470
045 740 1230 Igen 470
047 740 1430 Igen 470
065 940 1240 Igen 470
067 940 1440 Igen 590
085 1140 1240 Igen 470
087 1140 1440 Igen 590
089 1140 1640 Nem 590
107 1340 1440 Nem 590
109 1340 1640 Nem 590



http://www.aluredony.hu

Velux ablakok szériaszamai 2000-t6l

Kilsétokos red6nyok
Tet6ablak redénydk
WERSO

3.3

Velux ablak tipusok: GGL,GGU,GPL,GPU,GHL,GHU

Tipusok VL, VU, VKU Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas 2000 1991 és Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas
kiilmérete funkcid rasegito: kozepétdl | 2000 koze- | kiulmérete funkcid rasegito:
Hossz 1: 590 aktualis pe kozott Hossz 1: 590
Hossz 2: 470 aktualis Hossz 2: 470
Méret: Szélesség |Magassag Méret: Méret: | Szélesség | Magassag
Y21 550 840 Igen 470 Co1 101 550 700 Igen 470
Y23 550 1040 Igen 470 Co2 102 550 780 Igen 470
Y33 650 1040 Igen 470 Co4 104 550 980 Igen 470
Y35 650 1240 Igen 470 Coe - 550 1180 Igen 470
Y43 750 1040 lgen 470 FO4 204 660 980 lgen 470
Y45 750 1240 Igen 470 FO6 206 660 1180 Igen 470
Y47 750 1440 lgen 470 FO8 - 660 1400 lgen 470
Y65 930 1240 Igen 470 Mo04 304 780 980 Igen 470
Y67 930 1440 Igen 590 Mo6 306 780 1180 Igen 470
Y85 1130 1240 Igen 470 M08 308 780 1400 Igen 470
Y87 1130 1440 Igen 590 M10 310 780 1600 Nem 470
Y89 1130 1640 Nem 590 M12 312 780 1800 Nem 470
Y97 1330 1440 Nem 590 PO4 404 940 980 Igen 470
Y99 1330 1640 Nem 590 PO6 406 940 1180 Igen 470
Po8 408 940 1400 Igen 590
P10 410 940 1600 Nem 590
S01 601 1140 700 Igen 470
S06 606 1140 1180 Igen 470
S08 608 1140 1400 Igen 590
S10 610 1140 1600 Nem 590
uo4 804 1340 980 Nem 470
uos 808 1340 1400 Nem 590
u10 810 1340 1600 Nem 590

Méretek mm-ben.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kulsétokos red6nyok

3 . 3 Tet6ablak red6nyok

WERSO
Gyorsutmutaté a ROTO ablakhoz
Ablaktipus meghatarozasa ROTO standard ablakok 735 SR
Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas
kiilmérete funkcid rasegit6:
Hossz 1: 590
I S— Hossz 2: 470
‘ Méret: Szélesség | Magassag
P 5/8 512 800 Igen 470
M 5/10 512 1000 Igen 470
6/10 612 1000 Igen 470
6/12 612 1200 Igen 470
7/10 712 1000 Igen 470
7/12 712 1200 Igen 470
KCW AL 00524 714 712 1400 Igen 470
ROTO FRANK 8/12 892 1200 Igen 470
8/14 892 1400 Igen 590
s 10/12 1092 | 1200 | Igen | 470
- — — m— 10/14 1092 1400 Igen 590

ROTO standard ablakok 847 SR

Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas
kiilmérete funkcié rasegito:
Hossz 1: 590
Hossz 2: 470
Méret: Szélesség |Magassag
8/11 850 1120 Igen 470
8/13 850 1300 Igen 470
10/11 1050 1120 Igen 470
10/14 1050 1450 Igen 590

ROTO egyedi ablakok 8XX MR

Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas
kiilmérete funkcié rasegito:
Hossz 1: 590
Hossz 2: 470
Méret: Szélesség |Magassag
Tovabbi tipusok a www.roma.de honlapon talalhatok. 8..K MR ..x... ajanlatkérés alapjan

www.aluredony.hu
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ROTO gyartasi program 1981 és 1994 kozott

Kilsétokos red6nyok
Tet6ablak redénydk
WERSO

ROTO gyartasi program 1996-t6l

3.3

Széria 410-419 Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas Széria6,7,8 Az ablak keretnének Zsaluzia Nyitas
kiilmérete funkcié rasegito: kiilmérete funkcioé rasegito:
Hossz 1: 590 Hossz 1: 590
Hossz 2: 470 Hossz 2:470
Méret: Szélesség | Magassag Méret: Szélesség | Magassag
5/8 540 850 lgen 470 517 540 780 Igen 470
5/10 540 1030 Igen 470 5/9 540 980 Igen 470
5/11 540 1120 lgen 470 5/M 540 1180 Igen 470
6/8 650 850 Igen 470 6/9 650 980 Igen 470
6/10 650 1030 lgen 470 6/M 650 1180 Igen 470
6/11 650 1120 lgen 470 6/14 650 1400 Igen 470
7/10 740 1030 lgen 470 717 740 780 Igen 470
7/ 740 1120 lgen 470 7/9 740 980 Igen 470
7/12 740 1230 lgen 470 7/11 740 1180 Igen 470
714 740 1450 lgen 470 714 740 1400 Igen 470
8/ 850 1120 lgen 470 7/16 740 1600 Nem 470
9/12 940 1230 Igen 470 9/7 940 780 Igen 470
9/14 940 1450 lgen 590 9/9 940 980 Igen 470
10/11 1050 1120 Igen 470 9/11 940 1180 Igen 470
10/12 1050 1230 lgen 470 9/14 940 1400 Igen 590
10/14 1050 1450 lgen 590 9/16 940 1600 Nem 590
11/12 1140 1230 Igen 470 17 1140 780 Igen 470
1114 1140 1450 lgen 590 1/9 1140 980 Igen 470
13/14 1340 1450 Nem 590 1/11 1140 1180 Igen 470
11/14 1140 1400 Igen 590
11/16 1140 1600 Nem 590
13/7 1340 780 Nem 470
13/9 1340 980 Nem 470
13/14 1340 1400 Nem 590

Méretek mm-ben.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Kiils6tokos redénydk
Tet6ablak redényok
WERSO

Jegyzet

www.aluredony.hu
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Tartalomjegyzék

Fels6tokos redényok

Szallithat6 rendszerek

Alapinformacidk

Gyorsmutatd

Beépitési lehet6ségek és tervezési segédletek

Mukodtetés

Fogalom az arnyékoldstechnikaban

Reddényok



Fels6tokos redényok

4.0

Széllithato rendszerek

Miianyag rendszerek

RA.2 KARO ” KARO aluminium kiilsé
takaro burkolattal

PUR-hab tok

PURO.XRK

www.aluredony.hu

88


http://www.aluredony.hu

Alapinformaciok

Alapanyag

Az alapanyagok szempontjabdl
megkiilonboztetiink miianyag
és PUR-rendszereket.

A mianyag rendszereknél a

tok extrudalt, duplalégkamras
profilbol all. A PUR-rendszerek
specialis PUR-habbdl késziilnek,
nappolt felllettel, mely altal
kulon elékészités nélkil is
vakolhatok.

Szinek

Szerelési lehetéségek
Muanyag rendszerek

Szerelési lehetéségek
PUR-hab rendszerek

Muanyag rendszerek

PURO - beldl alulrél

Fels6tokos redényok

-
BA | pe=ST] |
PUR-hab rendszerek

KARO - belil alulrél

PUROK - beldl alulrol

Fogalom az arnyékoldstechnikaban

4.1

PURO.XRK - kivdl alulrol

foma
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Fels6tokos redényok

4.1

Alapinformaciok

Beépithet6 elemek

->178  Szunyoghalé (példa PURO) ->178

Vakolt kivitel(
rendszerek

Vakoldsin és vakolattarté -> 194 Vakoldsin (példa PURO) > 197
(példa KARO)

lllesztések : 4
Raépités az ablakra T

Példa standard illesztés KARO-nal -> 192  Példa Easyfix illesztés KARO-nal ->192

B
Példa standard illesztés PURO-nal -> 195  Példa Easyfix, csavaros illesztés PURO-nal ->195

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Tovabbi illesztések

Fels6tokos redényok

4.1

A

o

-> 188 Tok rogzitése (abra PURO.K megtort oldalrogzité vassal) -> 196

A tok kiegészitd rogzitése -> 193  Megerd6sitd profil/Vasalat széles elemeknél -> 198
(abra KARO hajlitott fodémvassal) (ablakgyarto altal kertil meghatarozasra)

— }
Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬂ"@m@
R
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Fels6tokos redényok

Alapinformaciok

Sorolt elemek

Dupla vezetésin

Szimpla vezetGsin

www.aluredony.hu
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Fels6tokos redényok

4.1

Alapinformaciok

Palastok/Profilok

Mdanyag -> 164  ALUMINO -> 160  ALUMINO protect -> 160

Miikodtetési modok

Gurtnis Hajtém(ves Standard motoros/ Rédiés motoros/ ->182
falikapcsoléval taviranyitéval
Standard felmérés

(o)]

‘O

0

%]

o

()]

= — == o

=

E

9
- (1T}
Elemszélesség -
—

_—
Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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4.2

Fels6tokos redényok

RA.2

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezetésinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Standard
56mm

i‘__ __,1_9

-

3
3
3

Mianyag vezet6sinek a mel

Mély kamras

| 75mm

Dupla
|

‘ o 44mm

Dupla

70mm
20mm

35mm

5 __,|£

Q

35mm

35mm

|ékelt magassagi tablazathoz

Standard
58 mm
25mm

7))
2%

-

Dupla
| 80mm

25mm

Sy

37mm

G-

L

B

Q

37mm

o
o g

35mm

Az RA2 redényre vonatkoz6 mérési adatokat a 203. oldalon talélja

U-érték frsi
Standard: Homérséklet egyiithatd
0,7ill. 150=0,72
0,6 W/m2K 180=0,70
210=0,70

Minimalis elemszélesség a miikodtetéstél fliggben

Gurtnis Mechanikus végallasa R&di6 tavvezérléses motor | EIB-BUS-Motor Mechatronikus motor Elektronikus vegallasd
motor motor
48 cm 50 cm

50 cm-t6l

82 cm

60 cm-t6l

68 cm-t6|

94

www.aluredony.hu
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Fels6tokos redényok

RA.2 4 2
|
Gyorsmutato
Redonyprofil tipusok Sziikséges tokméret
115 =érték Gurtnis/Hajtokaros/Motoros ISCE fElss LEE A megadott elem,magaSSé'
115 = érteketronius vgailisi motoro (181. olda) Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben gok 60 mm-es acéltengely
(javasolt) alkalmazasa ese-
tén érvényesek. Kiilonleges
ALUMIN,O®37 ; 115 115 220 220 280 280 esetekben hasznélhaté
max. szélesség: 3,0 m / max. felilet: 7,5 m? . .
40 mme-es acéltengely is,
ALUMINO®37protect annak érdekében, hogy
max. szélesség: 3,0 memax. feliilet: 7,5 m? 115 115 220 220 280 280 nagyobb elemmagassagot
ALUMINO®44 érhesstink el. Az értékeket
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? 100 100 170 170 215 215 fanlgli(.a fejezetneka végén
ALUMINO®52
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? - - 160 156 250 226
ALUMINO®52 protect
max. szélesség: 3,0 m / max. felilet: 7,5 m? - - 160 156 250 226
Mdanyag K37
max. szélesség: 1,7 m / max. feliilet: 3,2 m? 15 15 220 220 265 265
Mdanyag 11/46
max. szélesség: 2,2 m / max. feliilet: 3,4 m? - - 170 170 225 225
Mdanyag 14/53
max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,0 m? B - 160 160 250 250
Tokméret 150-es 180-as 210-es
RA2 240
[P L
Muanyag kivitel
[ae o
N N
—
1
i
i
39
Maximalis 150-es 180-as 210-es
ablakkeret mélység u ~ x s » ﬂ = x
P A P Szerel6- Szerel6- Szerel6-
A szereléfedél megfelelé fedel fedel fedel
mUkodéséhez mikodtetési Ablakkeret Ablakkeret Ablakkeret
és szerelési modtdl figgben mélység mélység mélység
Szerelés hatulrél (standard)
Gurtnis miikodtetés (kivezetés alul) 105 135 165
Gurtnis miikddtetés (kivezetés hatul) 130 160 190
Hajtomiives miikddtetés 45°-os dtvezetés 76 76 92
Hajtém(ives miikodtetés 90°-os dtvezetés 130 160 190
Motoros mikddtetés 130 160 190

A méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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4.2

Fels6tokos redényok
KARO

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezetésinek a mellékelt magassagi tablazathoz

*Lezaras szinyoghalosin nélkil standard kivitel

O 9,5 mm-es lefutasi szélesség 44 mm-es redényprofilig bezardlag

@ 16,0 mm-es lefutdsi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl

A KARO reddnyre vonatkoz6 mérési adatokat a 204. oldalon talélja

U-érték
Standard:
0,6ill.
0,5 W/m2K

frsi

Homérséklet egyiithatd

210=0,70
250=0,71

Minimalis elemszélesség a miikodtetéstél fliggéen

Gurtnis

Mechanikus végallasu
motor

Radié tavvezérléses motor

EIB-BUS-Motor

Mechatronikus motor

Standard Standard Dupla Dupla Szlinyoghaldsin
56,0mm 56,0mm 80,0mm 80,0mm
ﬁ 25mm ﬂ 25mm Lol 25mm Ll 25mm €
Ell | o £ El O o £
El 1| e 5@ e s =
| I — e S ) W z S — 1
_1 N . | 4 ‘_ L o 25,0mm
Lom t [ T et
17,0mm 30,0mm 30,0mm
Mianyag vezet6sinek a mellékelt magassagi tabldzathoz
Standard Mély kamras Dupla Dupla Szinyoghaldsin
80,0mm
58,0mm 80.0mm c 58,0mm .
: @ G E : = Q£ —i:
c 3 25mm El O o8 < 25mm E ° ‘ ® & £
S ' £ o : Q
3 ' i i o ! =
(=3 ! 9 2 i 3 S; 23,0mm 3 t j H-% -
B 1 ” : © 3 ; 250mm
T 1 S 1 _/ e :
: i i i
! i | !
e— ' ' 30,0mm
23.0mm 30,0mm

Elektronikus végallasu
motor

48 cm

50 cm

50 cm-tél

82 cm

60 cm-t6l

68 cm-t6l
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Gyorsmutato

Fels6tokos redényok
KARO

4.2

Redonyprofil tipusok Sziikséges tokméret
210-es SZH-val 210-es SZH. nélkiil 250-es SZH-val 250-es SZH. nélkil .
150 =ere Gurtnis/Hajtomiives/Motoros A Tegadort elem’rlnagassla—
150 = érték Elektronikus véglisi motoros (181, oldal) Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben g:vaésg;; r:w?;i;i;giey
tén érvényesek. Kiilonleges
ALUMINO®37 150 126 280 280 340 340 340 340 esetekben hasznalhatd
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? 40 mm-es acéltengely is
ALUMINO®37protect annak érdekében, hogy
max. szélesség: 3,0 m / max. felilet: 7,5 m? 150 126 280 280 340 340 340 340 nagyobb elemmagassagot
ALUMINO®44 érhesstink el. Az értékeket
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? 115 115 215 215 250 250 250 250 z}g;:‘a fejezetnek a végén
ALUMINO®52 ) 110 110 190 179 250 245 250 245 *SZH: integralt szinyog-
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? hélé max. 250 cm-es
ALUMINO®52 protect elemmagassgig.
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? 1o 110 190 179 250 245 250 245 Magasabb értékek esetén
- sztnyoghalé nélkiil valosit-
MdanyagK37 140 140 265 265 265 265 265 265 hatoak meg.
max. szélesség: 1,7 m/ max. feliilet: 3,2 m
Mdanyag 11746 15 115 215 215 265 265 265 265
max. szélesség: 2,2 m / max. feliilet: 3,4 m
Mdanyag 14/53 110 110 190 190 250 250 250 250
max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,0 m
Tokméret 210-es 205-es
KARO

Mianyag kivitel

k263 —]

!

fe——250 —]

Maximalis
ablakkeret mélység
A szerel6fedél megfelelé

210-es és 250-es

X Szerels-

miikidéséhez mikodtetési fee
< o 2 tetl £ 2 Ablakkeret
és szerelési modtdl fliggbéen mélység
Szerelés oldalrol

Gurtnis mikodtetés (kivezetés alul) 90
Gurtnis miikodtetés (kivezetés hatul) 90
Hajtém(ives miikodtetés 45°-os tvezetés 76
Hajtémiives miikodtetés 90°-os atvezetés 90
Motoros mikddtetés 90
Szerelés hatulrol

Gurtnis miikodtetés (kivezetés alul) 145
Gurtnis miikodtetés (kivezetés hatul) 165
Hajtomiives mikodtetés 45°-os atvezetés 76
Hajtomiives miikddtetés 90°-os dtvezetés 165
Motoros miikodtetés 165

A méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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4.2

Fels6tokos redényok

PURO

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében

- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezetésinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Standard (240-estdl)

Standard (240-estél)

Dupla (240-est6l)

Dupla (240-estdl)

Szinyoghalésin

58 mm
25mm

Q

1 o &
4 1
23mm

Minimalis elemszélesség

a mukodtetéstél fliggben

*Lezéras szinyoghalosin nélkil standard kivitel

O 9,5 mm-es lefutasi szélesség 44 mm-es reddnyprofilig bezarélag

@ 16,0 mm-es lefutdsi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl

f Mechanikus TP . Elektronikus
Gurtnis végallasu Rad!o tav- EIB-BUS- | Mechatronikus végallasu
motor vezérléses | Motor motor motor
48 cm | 50 cm 50cm-t6l | 82 cm 60 cm-tél 68 cm-t6|
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A PURO méreti adatait a 205. oldalon talélja

56,0mm 56,0mm 80,0mm 80,0mm . % E
o
25mm w ,’:
el < Olfj 25mm | 25mm | _ l% oYjzsmm | IS
ol S-S
o T 3 s o Klinker-lezaré
T
: | S, _:‘____,!— _1‘____;— 57,0mm
17,0mm 30,0mm 30,0mm 15,5mm \‘L M J
I W
Szimpla Dupla
56 mm . 80mm ‘
25mm ‘ 25mm
Q. g Q1
O |& (¢] O |
wn L
8 s
L
17mm
Mduanyag vezetésinek a mellékelt magassagi tablazathoz
Standard (240-estdl) Mély kamras (240-estél) Dupla (240-estdl) Dupla (240-est6l) Szinyoghaldsin
80,0mm —_'% £
58,0mm 80.0mm £ 580mm . T € §
AL 1 1S T e ~
. @ 25 mm e YO o & e 25mm E ° ‘ ® < —.l% -
£ ' £ [ ) =) i 250mm
5 | = 3 =1 ! Pl it [ e 14 !
o i 3 ; R M B i Klinker-lezaro
: L\ W § S § Sy _L;_ A ; 57,0mm
— | ; |
: ' ¥ d 15,5mm
e 30,0mm 1 300mm [ ﬁu
23,0mm ' —I—W
Szimpla Dupla
| 80mm
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Fels6tokos redényok

PURO 4 2
|
Gyorsmutato
Redényprofil tipusok Sziikséges tokméret
270 = érték Gurtnis/Hajtomives/Motoros 210-es 240-es 300/250-es 300-as 360-as
270 = érték Hektronitus végalisi motoros (181, oldal) SZH nélkul SZH-val SZH nélkul SZH-val ‘ SZH nélkul SZH-val** SZH nélkul SZH-val** SZH nélkul
Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben
ALUMINO®37 - 270 270 | 170 162 | 350 345 | 235 235 | 395 381 | 345 334 | 460 460 | 460 460 | 460 460
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m?
ALUMINO®37protect
max, szélesség: 3,0m / max.felilet: 7,5 m? 270 270 | 170 162 | 350 345 | 235 235 | 395 381 | 345 334 | 460 460 | 460 460 | 460 460
ALUMINO®44
max. szélesség: 3,0 m/ max. felilet: 9,8 m? 200 200 | 120 120 | 250 250 | 160 160 | 295 295 | 250 250 | 350 350 | 360 360 | 360 360
ALUMINO®52 | 175 175 | 130 130 | 250 250 | 155 155 | 250 250 | 245 245 | 320 320 | 350 342 | 350 342
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 10,0 m
®
ﬁhﬂ%gygﬁ%%%ﬁa&wmz 175 175 | 130 130 | 250 250 | 155 155 | 250 250 | 245 245 | 320 320 | 350 342 | 350 342
Muanyag K37
max. szélesség: 1,7 m/ max. felilet: 3,2 m? 260 260 | 170 170 | 265 265 | 215 215 | 265 265 | 265 265 | 265 265 | 265 265 | 265 265
Mdanyag 11/46 200 200
max. szélesség: 2,2 m / max. fellet: 3,4 m? 145 145 | 260 260 | 190 190 | 280 276 | 280 279 | 340 333 | 370 370 | 370 370
Mdanyag 14/53
max. szélesség: 2,0 m / max. felilet: 40 m? 200 200 | 145 145 | 260 260 | 185 185 | 265 265 | 240 240 | 340 340 | 350 344 | 350 344
s_onro* ) 170 - | 138 - | 217 - |[174 - | 228 - |260 - | 302 - | 307 - | 307 -
max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,8 m?
*s_onro palast csak alu vezetésin **SZH: integralt szinyoghalé max. 250 cm-es elemma-
esetén lehetséges. gassagig. Magasabb értékek esetén szinyoghalé nélkdl
valdsithatéak meg.
Tokméretek 210-es 240-es 300/250-es 300-as 360-as B
PURO 213 244 300 300 365
PUR-hab kivitel
o YA
N s 2 %
54/70 54/70

Maximalis

ablakkeret mélység

300/250-es

A szerel6fedél megfeleld ¥ Szerelo- * Szerels- Szerelé

mikédéséhez miikodtetési ~ fedél fedél ¢

és szerelési modtol fiiggden Tok helyzete Tok helyzete

Tok helyzete x=54 x=70 x=54 x=70 x=54 x=70 x=54 x=70 Xx=54 x=70
Gurtnis / Standard motoros 70 - 86 70 132 116 132 116 172 156
Hajtémiives mikodtetés 4:1 70 - 86 70 m 95 126 110 151 135
Hajtom(ives mikodtetés 3:1 70 - 86 70 m 95 126 110 151 135
Hajtom(ives miikodtetés 2:1 70 - 86 70 m 95 126 110 151 135
Elektronikus végallasi motoros 70 - 86 70 116 100 126 110 151 135

A méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Reddényok



4.2

Fels6tokos redényok

PURO.K

A kovetkez6 adatok talalhatok itt:

- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében

- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezetdsinek a mellékelt magassagi tablazathoz

58 mm
25mm

Q

1 o &
4 1
23mm

Minimalis elemszélesség a miikodtetéstél fliggéen

*Lezéras szinyoghalosin nélkil standard kivitel

O 9,5 mm-es lefutasi szélesség 44 mm-es reddnyprofilig bezarélag
@ 16,0 mm-es lefutdsi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl

Gurtnis | MSHANKUS | Radi6 tav- | EIB-BUS- | Mechatronikus Clekonikus
mator vezérléses | Motor motor motor
48cm | 50 cm 50 cm-tél | 82 cm 60 cm-t6l 68 cm-t6|

100

www.aluredony.hu

A PURO méreti adatait a 206. oldalon talélja

Standard Standard Dupla Dupla Szinyoghalésin
56,0mm 56,0mm 80,0mm 80,0mm
e ‘ Q] 25mm R 25mm c W 25mm | K 25mm IS
3 ! Y [e) £ @ ) £ O ﬁb g
S ! o S -
gy e e
I
[ — __ _!‘_--_,i_ _1‘_--_;_ 250mm
17,0mm 30,0mm 30,0mm
Szimpla Dupla
56 mm . 80mm ‘
25mm ‘ 25mm
Q. O Q1
O |& (¢] O |
wn L
=8 a4
L
17mm
Muanyag vezetésinek a mellékelt magassagi tablazathoz
Standard Mély kamras Dupla Dupla Szinyoghalésin
80,0mm
58,0mm 80.0mm c 58,0mm .
1y | ol 11 g 1 v £
£ 9 £
E ~X125mm E (o} : o g o 25mm g P 1 e - __—% g
o i I ). ! 2
- alay Nl —TI
g N_ITTT 1 _/ 3 250mm
i 1 i |
S ' ' 30,0mm
23.0mm 30,0mm
Szimpla Dupla
| 80mm
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Fels6tokos redényok

PURO.K 4 2
|
Gyorsmutato
Kivant redényprofil Sziikséges tokméret
o 220-as 207/250-es 270-es
170  =Standard érték Gurtnis/Hajtomives/Motoros
= 2855 —max. elemszélesség nagyobb beépitési SZH-val** SZH nélkal SZH-val** SZH nélkil SZH-val** SZH nélkul
mélység esetén (Idsd a tdbldzat kvet-
kezé oldaldn ) Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben

ALUMINO®37 * * *
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? 170 -285 330 190 - 300° 395 205 - 300° 395
ALUMINOG®37protect 170 - 255 330 190 - 300° 395 205 - 300° 395
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5m

ALUMINO®44 * *
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 9,8 m? 120 - 200 250 155 =235 295 155 - 238 295
ALUMINO®52

max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 10,0 m? 120 - 190 230 150 - 208 250 150 - 205 250
ALUMINO®52 protect

max.szélesség:3,0mfmax,felulet: 8,0m? 120 =190 230 150 - 206 250 150 - 208 250
Mdanyag K37

max. szélesség: 1,7 m / max. feliilet: 3,2 m? 170 = 286 265 210 - 215 265 210 - 218 265
Muanyag 11/46 * *
max. szélesség: 2,2 m / max. feliilet: 3,4 m? 145 - 190 250 150 - 190 305 150 - 190 305
Mlanyag 14/53 145 - 195 230 150 - 186 265 150 - 185 265
max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,0 m:

*kézi miikodtetés esetén az elemmagassagok
eltéréek lehetnek (lasd az also tablazatot)

**SZH: integralt szinyoghalé max. 250 cm-es elemma-
gassagig. Magasabb értékek esetén szinyoghalé nélkil

valosithatdak meg.

Kézi mikodtetés 14 mm Gurtnis 23 mm Gurtnis Hajtomiives
esetén az esetleges
eltérések ALUMINO 37 | ALUMINO 44 | ALUMINO 52 | ALUMINO 37 | ALUMINO 44 | ALUMINO 52 | ALUMINO 37 | ALUMINO 44 | ALUMINO 52
350 350 RéTs 290 330 330 320 320 320
Tokméret 220-as 207/250-es 270-es N
PURO.K

PUR-hab kivitel

A méretek mm-ben értenddk.

Maximalis

ablakkeret mélység

A szerel6fedél megfelelé
miikodéséhez miikodtetési
és szerelési modtdl figgben

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Lasd a 104. oldalon

rfoma
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Fels6tokos redényok

4. 2 PURO.K

A kovetkez6 adatok talalhatok itt:

-maximalis elemmagassdgok a beépitési mélység fliggvényében

Redonyprofil tipusok

Tokméret 220-as

Beépitési mélység mm-ben —> 235 240 245 250 255 260 265 270 275
SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH
val** nélkdl val** nélkil val** nélkill val** nélkdl| val** nélkil val** nélkull val** |nélkal| val** nélkil val** nélkil
170 =Standard érték Gurtnis/Hajtimilves/Motoros Maximalis elemmagasség red6nytokka| egyltt cm-ben
ALUMINO®37 350 | 170 |350 | 190 | 330 | 190 | 330 | 210 | 330 | 210 | 330 | 235 330 | 250 | 330 | 255 | 330
ALUMINO®37 protect 350 | 170 |350 | 190 | 330 | 190 | 330 | 210 |330 | 210 | 330 | 235 | 330 | 250 | 330 | 255 | 330
ALUMINO®44 250 | 120 | 250 | 150 | 250 | 155 | 250 | 155 | 250 | 195 | 250 | 195 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250
ALUMINO®52 230|120 (230|120 | 230 | 150 | 190 | 150 | 190 | 155 | 190 | 155 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
ALUMINO®52 protect 230|120 [230 | 120 | 230 | 150 | 190 | 150 | 190 | 155 | 190 | 155 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Manyag K37 265 | 170 | 265 | 205 | 265 | 210 | 265 | 210 | 265 | 215 | 265 | 250 | 265 | 250 | 265 | 255 | 265
Manyag 11/46 260 | 145 260 | 145 | 260 | 145 | 260 | 150 | 250 | 185 | 250 | 185 | 250 | 185 | 250 | 190 | 250
Mdanyag 14/53 260 | 145 260 | 145 | 250 | 150 | 230 | 150 | 230 | 160 | 230 | 185 | 230 | 190 | 230 | 195 | 230
Reddnyprofil tipusok Tokméret 270/250-es
Beépitési mélység mm-ben —» 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325
SZH-| SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH
val** |nélkil val** |nélkil val** nélkil| val** nélkl| val** nélkdl| val** nélkal val** |nélkil val** nélkil val** nélkal
190 = tandandéték GurnisHajtsmives/Motoros Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben
ALUMINO®37 190 | 395 | 205 | 395 | 215 | 395 | 235 | 395 | 250 | 300 | 255 | 300 | 260 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
ALUMINO®37 protect 190 | 395 | 205 | 395 | 215 | 395 | 235 | 395 | 250 | 300 | 255 | 300 | 260 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
ALUMINO®44 155 | 295 | 155 | 295 | 155 | 295 | 160 | 295 | 195 | 235 | 200 | 235 | 200 | 235 | 200 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
ALUMINO®52 150 | 250 | 150 | 250 | 155 | 250 | 155 | 250 | 160 | 250 | 195 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 205 | 250 | 250 | 250
ALUMINO®52 protect 150 | 250 | 150 | 250 | 155 | 250 | 155 | 250 | 160 | 250 | 195 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 205 | 250 | 250 | 250
Mianyag K37 210 | 265 | 210 | 265 | 210 | 265 | 215 | 265 | 215 | 265 | 215 | 265 | 215 | 265 | 215 | 265 | 215 | 265 | 265 | 265
Muanyag 11/46 150 | 305 | 150 | 305 | 185 | 305 | 190 | 280 | 190 | 280 | 190 | 280 | 190 | 280 | 190 280 | 190 | 280 | 280 | 280
Muanyag 14/53 150 | 265 | 150 | 265 | 160 | 265 | 185 | 265 | 185 | 265 | 185 | 265 | 185 | 265 | 185 | 265 | 185 | 265 | 265 | 265
Redonyprofil tipusok Tokméret 270-es
Beépitési mélység mm-ben —» 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325
SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH | SZH- | SZH
val** |nélkil val** |nélkil val** nélkil| val** nélkil| val** nélkdl| val** |nélkal val** |nélkil val** nélkil val** nélkil
190 = Standard ek Gurnis Hajeimavesotors Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben
ALUMINO®37 300 | 480 | 300 | 480 | 310 | 480 | 345 | 460 | 350 | 460 | 355 | 460 | 360 | 460 | 405 | 460 | 405 | 460 | 420 | 460
ALUMINO®37 protect 300 | 480 | 300 | 480 | 310 | 480 | 345 | 460 | 350 | 460 | 355 | 460 | 360 | 460 | 405 | 460 | 405 | 460 | 420 | 460
ALUMINO®44 240 | 350 | 240 | 350 | 245 | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350
ALUMINO®52 205 | 320 | 210 | 320 | 240 | 320 | 245 | 320 | 250 | 310 | 250 | 310 | 255 | 310 | 265 | 310 | 290 | 310 | 300 | 310
ALUMINO®52 protect 205 | 320 | 210 | 320 | 240 |320 | 245 | 320 | 250 | 310 | 250 | 310 | 255 | 310 | 265 | 310 | 290 | 310 | 300 | 310
Mdanyag K37 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
Mdianyag 11/46 230 | 385|230 | 385|240 | 385|280 | 340 | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 | 340
Mdanyag 14/53 230 | 340 | 230 | 340 | 235 | 340 | 240 | 340 | 240 | 340 | 240 | 340 | 240 | 340 | 240 | 340 | 240 | 340 | 240 | 340

*Kézi miikodtetés esetén a 290-es elemmagassagbol
a 350-es elemmagasségig eltérés lehetséges
(lasd a 101. oldalon)

www.aluredony.hu
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**SZH: integralt szinyoghalé max. 250 cm-es elemma-
gassagig. Magasabb értékek esetén szinyoghald nélkil
valdsithatéak meg.
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Gyorsmutato

SZH-
val**

10-15mm

330

SZH
nélkil

Beépitési mélység

335

SZH- | SZH
val** |nélkul

340

SZH-

val**

SZH
nélkdl

65 /50 mm

345

SZH- | SZH
val** |nélkul

350

SZH- | SZH
val** |nélkul

Fels6tokos redényok
PURO.K

A beépitési mélységen beldl

5 mm-es kozonként éllithat-
juk a redénytok helyzetét.

355

SZH- | SZH
val** |nélkul

360

SZH-| SZH
val** |nélkul

365

SZH-
val**

SZH
nélkil

370

SZH-
val**

SZH
nélkil

Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben

375

SZH-
val**

SZH
nélkil

380

SZH-
val**

SZH
nélkl

4.2

385

SZH- | SZH
val** |nélkul

k

”

ényo

Red

390

SZH-
val**

SZH
nélkil

190

395

205 | 395

215

395

235 395

250 | 300

255 | 300

260 | 300

260

300

300

300

300

300

300

300

300 | 300

300

300

190

395

205 | 395

215

395

235 395

250 | 300

255 | 300

260 | 300

260

300

300

300

300

300

300

300

300 | 300

300

300

155

295

155 | 295

155

295

160 | 295

195 | 235

200 | 235

200 | 235

200

235

235

235

235

235

235

235

235 235

235

235

150

250

150 | 250

155

250

155 | 250

160 | 250

195 | 250

200 | 250

200

250

205

250

205

250

205

250

205 | 250

205

250

150

250

150 | 250

155

250

155 | 250

160 | 250

195 | 250

200 | 250

200

250

205

250

205

250

205

250

205 | 250

205

250

210

265

210 | 265

210

265

210 | 265

210 | 265

215 | 265

215 | 265

215

265

215

265

215

265

215

265

215 | 265

215

265

150

305

150 | 305

185

305

185 | 305

185 | 305

190 | 280

190 | 280

190

280

190

280

190

280

190

280

190 | 280

190

280

150

265

150 | 265

160

265

160 | 265

160 | 265

185 | 265

185 | 265

185

265

185

265

185

265

185

265

185 | 265

185

265

SZH-
val**

330

SZH
nélkl

885

SZH- | SZH
val** |nélkul

340

SZH-
val**

SZH
nélkdil

345

SZH- | SZH
val** Inélkul

Maxima

350

SZH- | SZH
val** |nélkul

355

SZH- | SZH
val** Inélkul

360

SZH- | SZH
val** nélkul

365

SZH-
val**

lis elemmagassag redénytokk

SZH
nélkal

370

SZH-
val**

SZH
nélkl

al egyiitt cm-ben

375

SZH-
val**

SZH
nélkl

380

SZH-
val**

SZH
nélkl

385

SZH- | SZH
val** |nélkul

390

SZH-
val**

SZH
nélkl

300

480

300 | 480

310

480

345 | 480

350 | 460

355 | 460

360 | 460

405

460

405

460

420

460

420

460

420 | 460

420

460

300

480

300 | 480

310

480

345 | 480

350 | 460

355 | 460

360 | 460

405

460

405

460

420

460

420

460

420 | 460

420

460

240

350

240 | 350

245

350

250 | 350

250 | 350

250 | 350

300 | 350

300

350

300

350

300

350

300

350

300 | 350

300

350

205

320

210 | 320

240

320

245 | 320

250 | 310

250 | 310

255 310

265

310

290

310

300

310

300

310

300 | 310

300

310

205

320

210 | 320

240

320

245 320

250 | 310

250 | 310

255 310

265

310

290

310

300

310

300

310

300 | 310

300

310

265

265

265 | 265

265

265

265 | 265

265 | 265

265 | 265

265 | 265

265

265

265

265

265

265

265

265

265 | 265

265

265

230

385

230 | 385

240

385

280 | 385

280 | 385

280 | 340

280 | 340

280

340

280

340

280

340

280

340

280 | 340

280

340

230

340

230 | 340

235

340

240 | 340

240 | 340

240 | 340

240 | 340

240

340

240

340

240

340

240

340

240 | 340

240

340

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Fels6tokos redényok
4. 2 PURO.K

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
-ablakkeret mélység a szerel6fedél kifogastalan miikodéséhez

Maximalis Tokméret 220-as
ablakkeret mélységek

Mukodtetés és vezetdsin
fajtaja szerint

Beépitési mélység mm-ben —» 235 240 245 250 255 260 265 270 275
- P . 35 51 35 51 35 51 35 51 B85 51 35 51 35 51 35 51 35 51
Vezetésin takaroszélesség—> | — | —— | — | —— | — | —— | — | —— | — | /0 | —— | — | —— | — | — | —/— | — | —
37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53
Gurtnis/Hajtomiives 90°-os dtvezetés/Standard motoros | 84 - 85 70 | 90 | 75 | 95 80 | 100 | 85 | 105 | 90 | 110 | 95 - 100 - 105
Hajtémiives miikddtetés 4:1 84 - 85 70 | 90 | 75 | 95 80 | 100 | 85 | 105 | 90 | 110 | 95 = 100 = 105
Hajtomiives mikodtetés 3:1 84 - 85 70 90 75 05 80 | 100 | 85 | 105 | 90 10 | 95 - 100 - 105
Hajtomdives mikddtetés 2:1 84 - 85 70 90 75 95 80 | 100 | 85 | 105 | 90 10 | 95 - 100 - 105
Elektronikus végallasti motor 84 - 85 | 70 | 90 | 75 | 95 | 80 | 100 | 85 | 105 | 90 | 110 | 95 - 100 | - 105
Maximalis Tokméret 270/250-es és 270-es

ablakkeret mélységek

Mukodtetés és vezetdsin
fajtaja szerint

Beépitési mélység mm-ben—> 280 285 290 295 300 305 310 J15 320 325
v P PR . B85 51 35 51 85 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51
ezetdsin takarészélesség—> | — | — | — | ——— | — | /0| /0 | — | — | | — | | V= | —— | =
37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53
Gurtnis/Hajtémiives 90°-os dtvezetés/Standard motoros | 119 | 104 | 124 | 109 | 129 | 114 | 134 | 119 | 139 | 124 | 144 | 129 | 149 134|154 | 139 | - 144 | - 149
Hajtomives mdkodtetés 4:1 104 1 89 | 109 | 94 | 114 | 99 | 119 | 104 | 124 | 109 | 129 | 114 | 134 119 | 139 /124 | - 1129 | - |134
Hajtomives mdkodtetés 3:1 104 | 89 | 109 | 94 [ 114 | 99 | 119 104 | 124 109 | 129 | 114 | 134 | 119 | 139 | 124 | - 1129 | - |134
Hajtomives mikddtetés 2:1 104 | 89 | 109 | 94 [ 114 | 99 | 119 104 | 124 109 | 129 | 114 | 134 | 119 | 139 124 | - 1129 | - 134
Elektronikus végallas motor 101 1 86 | 106 | 91 | 111 | 96 | 116 | 101 | 121 | 106 | 126 | 111 | 131 | 116 | 136 | 121 - 11261 - 1131

A méretek mm-ben

www.aluredony.hu
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Fels6tokos redényok

PURO.K 4 2
]

330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390
35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51 35 51
37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53
109 | 94 | 114 | 99 | 119 | 104 | 124 | 109 | 129 | 114 | 134 | 119 | 139 | 124 | 144 | 129 | 149 | 134 | 154 | 139 | - |144| - | 149 - | 154
109 | 94 | 114 99 | 119 | 104|124 109 | 129 | 114 | 134 | 119 139 | 124|144 1129 149 | 134|154 | 139 - | 144| - [149]| - | 154
109 | 94 | 114 99 | 119 | 104 | 124 | 109 | 129 | 114 | 134 | 119 | 139 | 124 | 144 | 129 149 | 134 | 154 | 139 | - | 144| - 1149| - | 154
109 | 94 | 114 | 99 | 119 | 104 | 124 | 109 | 129 | 114 | 134 | 119 | 139 | 124 | 144 | 129 | 149 134 | 154 | 139 | - 1 144| - 1149| - | 154
101 1 86 | 106 | 91 | 101 | 86 | 106 | 91 | 111 | 96 | 116 | 101 | 121 | 106 | 126 | 111 | 131 116 | 136|121 | - | 126] - | 131 - 1136

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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4.2

A kovetkez6 adatok talalhat

ok itt:

Fels6tokos redényok
PURO.XR

- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezet6sinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Standard szimpla 85-0s szereléfedéInél

58 mm
26 mm

=4

b

Dupla 85-6s szerel6fedélnél

83 mm

90 mm

Mduanyag vezetésinek a mell

ékelt magassagi tablazathoz

Szimpla 130-as szereldfedélnél

58 mm

Dupla 130-as szerel6fedélnél

83 mm

e oo
Q@ g T @ W@
™) o ° ™) o

o M9  alllle 9

£ £
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3 3
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Standard szimpla 85-0s szereléfedélnél

Dupla 85-0s szereléfedélnél

58 mm 83 mm
26 mm
Q@ —r g -y} —Q
L[] @ o o (|| @ o
: e e e e LS
S 3 K
IS I
et et

O 9,5 mm-es lefutdsi szélesség 44

mm-es redényprofilig bezarélag

@ 16,0 mm-es lefutasi szélesség 52 mm-es redényprofiltdl

A PURO.XR méreti adatait a 207. oldalon talalja

Minimalis elemszélesség a miikodtetéstél fliggben

Gurtnis

Mechanikus végallasu motor

Sziinyoghaldsin

1

Radio tavvezérléses motor

EIB-BUS-Motor

Sziinyoghaldsin

1

Elektronikus végallasi motor

48 cm

60 cm

60 cm-tdl

82 cm

68 cm-t6l

www.aluredony.hu
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Gyorsmutato

Fels6tokos redényok
PURO.XR

4.2

Redonyprofil tipusok Sziikséges tokméret 85 mm-es standard szerel6ényilasnal Sziikséges tokméret 130 mm-es szerelényilasnal
475 = érték Gurtnis/Hajtomives/Motoros 2D goless 200 Soles

= értek Gurtnis/Hajtdmdves/Motor . - e — I - .
475 — tkHoktroniusvéglsi motos 181 oldel) SZH-val SZH nélkiil SZH-val \ SZH nélkil SZH-val \ SZH nélkiil SZH-val SZH nélkiil

Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben

ALUMINO®37 o 475 465 | 495 465 | 475 465 | 495 465 | 370 370 | 495 465 | 370 370 | 495 465
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m
ALUMINOG®37protect 475 465 | 495 465 | 475 465 | 495 465 | 370 370 | 495 465 | 370 370 | 495 465
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m:
ALUMINO®44
max.saélesség: 3,0 m/ . flile:08m? 350 388 | 395 388 | 350 350 | 395 388 | 295 295 | 395 388 | 295 295 | 395 388
ALUMINO®52
ma. szélesség: 3,0 m / max. ellet: 10,0 320 330 | 330 330 | 320 320 | 330 330 | 250 250 | 330 330 | 250 250 | 330 330
ALUMINO®52 protect 320 330 | 330 330 | 320 320 | 330 330 | 250 250 | 330 330 | 250 250 | 330 330
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 8,0 m:
Mdanyag K37 o 265 265 | 265 265 | 265 265 | 265 265 | 265 265 | 265 265 | 265 265 @265 265
max. szélesség: 1,7 m / max. feliilet: 3,2 m
Mdanyag 14/53 ~ 320 320 | 330 330 | 320 320 | 330 330 | 250 250 | 330 330 | 250 250 | 330 330
max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,0 m
s_onro*
max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,8 m? 309 - 315 - 309 - 315 - 277 - 315 - 277 - 315 -

*s_onro palast csak alu vezetdsin esetén lehetséges.

Szimpla 58x90és 83x90 lehetséges

Tokméret

300-as/85 mm-es szereldfedél

360-as/85 mm-es szereldfedél

**SZH: integralt szinyoghal6 max. 250 cm-es elemma-
gassagig. Magasabb értékek esetén szinyoghalé nélkdl

valdsithatéak meg.

300-as/130 mm-es szereléfedél

360-as/130 mm-es szereléfedél

PURO.XR
PUR-hab kivitel

A méretek mm-ben

300

365

300

iz

300

106>

85

=

i

300

300

@
'jm“mﬂ

130—

365

300

Maximalis

ablakkeret mélység

A szerel6fedél megfelelé
miikodéséhez a miikodte-
téstdl fuggben

300-as/85 mm-es szereldfedél

——
Ablak-
keret
mélység

Szerel6nyilas

360-as/85 mm-es szereldfedél

——
Ablak-
keret
mélység

Szerel6nyilas

300-as/130 mm-es szereléfedél

——
Ablak-
keret
mélység

Szerel6nyilas

360-as/130 mm-es szereléfedél

——
Ablak-
keret
mélység

Szerel6nyilas

Gurtnis (kivezetés alul) 125 125 80 80
Gurtnis (kivezetés hétul) 190 255 145 210
Hajtomiives mikodtetés 45°-os atvezetés 125 125 80 80
Motoros 190 255 145 210

A méretek mm-ben

Fogalom az arnyékolastechnikaban

130 mme-es szerel6fedélnél zsaluzia beépitése is lehetséges.
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4.2

Fels6tokos redényok

PURO.XR

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil (jobbra) és vezetdsin (alul) fliggvényében
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezetdsinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Standard szimpla 85-0s szereléfedéInél

58 mm
26 mm

=4

b

Dupla 85-6s szerel6fedélnél

83 mm

90 mm

Miianyag vezetésinek a mel

|ékelt magassagi tablazathoz

Szimpla 130-as szereléfedéinél

58 mm

Dupla 130-as szerel6fedélnél

83 mm
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Standard szimpla 85-0s szereléfedélnél

58 mm

Dupla 85-0s szereléfedéInél

83 mm

Sziinyoghaldsin

26 mm

R IR R
gl e U | § e b= U
£ £ -
8 8 g
1 I

O 9,5 mm-es lefutasi szélesség 44
@ 16,0 mm-es lefutdsi szélesség 5

mm-es redényprofilig bezérdlag
2 mm-es redényprofiltdl

1

Beépitési mélység

A beépitési mélységen belll

5 mm-es kozonként éllithat-
juk a redénytok helyzetét.

Tokméret

o}

mm-ben
295 - 355

360 - 420

Beépitési mélység

il =

a N
e}

§

Minimalis elemszélesség a mUkodtetéstél fliggéen

Gurtnis | Mechanikus Radio tavve- EIB-BUS- Elektronikus
végallasu motor | zérléses motor | Motor végallasu motor
48 cm 60 cm 60 cm-t6| 82 cm 68 cm-t6l

108

Sziinyoghaldsin

1

A PURO.XRK méreti adatait a 208. oldalon talélja



Gyorsmutato

Fels6tokos redényok
PURO.XRK

4.2

Redonyprofil tipusok Sziikséges tokméret 85 mm-es standard szerel6ényilasnal Sziikséges tokméret 130 mm-es szerelényilasnal
280-as 340-es 280-as 340-es
475 =standard érték Gurtnis/Hajtémiives/Motoros
SZH-val** SZH nélkul SZH-val** ‘ SZH nélkul SZH-val** ‘ SZH nélkul SZH-val** SZH nélkul
Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben

ALUMINO®37 475 495 475 495 370 495 370 495
max. szélesség: 3,0 m / max. felilet: 7,5 m?

ALUMINOG®37protect 475 495 475 495 370 495 370 495
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m:

ALUMINO®44

max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 9,8 m? 350 395 350 395 295 395 295 395
ALUMINO®52

max. szélesség: 3,0 m / max. felilet: 10,0 m? 320 330 320 330 250 330 250 330
ALUMINO®52 protect 320 330 320 330 250 330 250 330
max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 8,0 m:

MlanyagK37 265 265 265 265 265 265 265 265
max. szélesség: 1,7 m / max. feliilet: 3,2 m

Mdanyag 14/53 320 330 320 330 250 330 250 330
max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,0 m?

s_onro*

max. szélesség: 2,0 m / max. feliilet: 4,8 m? 309 315 309 315 277 315 277 315

*s_onro palast csak alu vezet8sin esetén lehetséges.

Szimpla 58x90és 83x90 lehetséges

Tokméret

280-as/85 mm-es szereldfedél

340-es/85 mm-es szereldfedél

**SZH: integralt szinyoghalé max. 250 cm-es elemma-
gassagig. Magasabb értékek esetén sziinyoghald nélkil
valésithatoak meg.

280-as/130 mm-es szereléfedél

340-es/130 mm-es szereléfedél

PURO.XRK
PUR-hab kivitel

A méretek mm-ben

Maximalis

ablakkeret mélység

A szerel6fedél megfelelé
miikodéséhez a miikodte-
téstdl fuggben

280-as/85 mm-es szereldfedél
IL

J

Ablak-
— keret

Szerel6nyilas

mélység

340-es/85 mm-es szereldfedél
: y

Ablak-

— keret

mélység
Szerel6nyilas

280-as/130 mm-es szereléfedél
L /

Ablak-
keret
mélység

Szerel6nyilas

340-as/130 mm-es szereléfedél
L

Ablak-
keret
mélység

Szerel6nyilas

Gurtnis (kivezetés alul) 125 125 80 80
Gurtnis (kivezetés hétul) 190 255 145 210
Hajtomiives mikodtetés 45°-os atvezetés 125 125 80 80
Motoros 190 255 145 210

A méretek mm-ben

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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4.2

Fels6tokos redényok

Egyedi megoldasok 40-es tengellyel

Maximalis elemmagassag beleértve a tokot is cm-ben, gurtnis vagy hajtomtives miikodtetés esetén

www.aluredony.hu

IKARQ Vezetdsinek Redényprofilok 210-es 250-es
Kialakitds ——  s7H-val SZH nélkiil SzZH-val SZH nélkiil
Aluminium: ALUMINO®37
Standard 56 x 51 mm max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? 170 290 350 350
Dupla sin 80 x 51 mm ALUMINO®37
. . protect 17 2
Mdanyag: max. szélesség: 3,0 m / max. felilet: 7,5 m? g 2Ll 2 220
Standard 58 x 53 mm M K37
Dupla sin 80 x 53 mm LELDED) o 160 265 265 265
max. szélesség: 1,7 m / max. feliilet: 3,2 m
RA.2  Vezetésinek Reddnyprofilok 150-es 180-as 210-es
Kialakités — SZH nélkiil SZH nélkiil SZH nélkiil
Mdanyag: ALUMINO®37
Stanldard 58 x 37 mm max. szélesség: 3,0m / max. felilet: 7,5 m? Les) 240 320
Dupla sin 80 x 37 mm
T s ALUMINO®37protect 45 240 320
Standard 56 x 35 mm max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m?
Mély kamrds 75 x 35 mm Mianyag K37
Dupla sin 80 x 35 mm max. szélesség: 1,7 m / max. feliilet: 3,2 m? 145 Zit A
Dupla sin 70 x 35 mm
Gurtnis meghajtasnal a redénypaldst max. sulya = 9,0 kg
Hajtomlves meghajtasnél a redény paldst max. sulya = 20,0 kg
Maximalis elemmagassag beleértve a tokot is cm-ben, motors meghajtasnal
KARQ Vezetdsinek Reddnyprofilok 210-es 250-es
Kialakitas ——  szH-val SZH nélkil SZH-val SZH nélkil
Aluminium: ALUMINO®37
Standard 56 x 51 mm max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m? Lef Y & £l
Dupla sin 80 x 51 mm ALUMINO®37
tanvaa: protect 147 290 350 350
Muanyag: max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m?
Standard 58 x 53 mm M K37
Dupla sin 80 x 53 mm UEIYES o 146 265 265 265
max. szélesség: 1,7 m / max. feliilet: 3,2 m
Vezetdsinek Reddnyprofilok 150-es 180-as 210-es
2
Kialakitas — SZH nélkil SZH nélkil SZH nélkil
Mianyag: ALUMINO®37 " il
Stanldard 58 x 37 mm max. szélesség: 3,0 m / max. felilet: 7,5 m? 2 0 320
Dupla sin 80 x 37 mm
A ALUMINO®37protect 145 240 320
Standard 56 x 35 mm max. szélesség: 3,0 m / max. feliilet: 7,5 m?
Mély kamrés 75 x 35 mm MUanyag K37
Dupla sin 80 x 35 mm max. szélesség: 1,7 m / max. felilet: 3,2 m? 145 240 265
Dupla sin 70 x 35 mm
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4.3

Fels6tokos redényok

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

Vakolt tok, athidaloval

Példa KARO
Tokméret 250

Tokméretek:

A B | C D
210 210 | 240 | 223 | 55
250 250 | 240 | 263 | 55

Digitélisan DVD-n:
B281-B.dxf
B281-B.dwg

A sematikus abrazolas részle-
tei nem kotelezé érvényliek,
azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk.

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé keral
Hészigetel6 rendszer a gyartod
adatai alapjan.

Hoétérkép

A leirast lasd a hatsé bori-
tolap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhato dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

12

Ragasztdanyag

Kiils6 vakolat

Szigetel6

réteg

d = 20-40 mm dupla tvegszalas
szOvet megerdsitéssel
d > 40 mm szimpla Givegszalas

N
N

szOvet megerdsitéssel

KARO

min. 20

tokméret
250

Ragasztoréteg

AL

8 mm

Vizorr

Vakol6él

Lezaréprofil (ROMA 270)

o
{3
.

ROt A

o

jssea;

Redény vezetdsin

Metszet: 1-1

Ragasztéanyag

Kiilsé vakolat

Vakolatcsatlakozé profil
(ROMA 270)

Tokprofil

Fodém

Falazat

Athidalo

Meger6sités

Vakolattartd

Redénygurtni

Ablakelem

Falazat

Gurtniautomata

sematikus abrazolas

Ablakelem

Ablakpérkany




Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

Vakolt tok, athidaloval

Példa RA.2
Tokméret 150

Tokméretek:

A B|]C]|D

150 163 | 180 | 150 | 39

180 193|210 | 180 | 39

210 223 | 240210 | 39

Digitalisan DVD-n:
B273-B.dxf
B273-B.dwg

Példa PURO
Tokméret 240

Tokméretek:

A | B

210 220 | 213

240 251 | 244

300x250 250 | 300

300 300 | 300

360 300 | 365

Digitalisan DVD-n:
B291-B.dxf
B291-B.dwg

Példa PURO.XR

Tokméret 365

Redény tokméretek:

A|B|C

300 300 | 300 | 85

365 300 [365| 85

*Szerel6nyilas

Digitalisan DVD-n:
B291.XR-B.dxf
B291.XR-B.dwg
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Fels6tokos redényok

4.3
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4.3

Fels6tokos redényok

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel
Vakolt tok, emeletmagassagu épitési mod

Példa PURO.XR
Tokméret 300

Redény tokméretek:

A B | C
300 300|300 | 85
365 300|365 | 85

*Szerel6nyilas
Digitalisan DVD-n:
B294.XR-B.dxf
B294.XR-B.dwg

A sematikus dbrazolas részle-
tei nem kotelez6 érvénytiek,
azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk.

A csapoeso elleni szigetelés az
ablak és az épllet kozé kerdl
Hészigeteld rendszer a gyartod
adatai alapjan.

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendok.

M4

Falazat

Ragasztoanyag

Kiils6 vakolat

min. 20

"3

d =20-40 mm dupla tGvegszélas
szOvet megerdsitéssel

d > 40 mm szimpla tivegszalas —
szOvet megerdsitéssel

Szigetel6

réteg

PURO.XR

tokméret
300

Vizorr

Redény vezetdsin

Metszet: 1-1

Ragasztéanyag

Uvegszalas szévet

megerdsités

Vakolatcsatlakozé profil
(ROMA 270)

Tokprofil

Ablakelem

Redénygurtni

Falazat

Gurtniautomata
Sematikus abrazolas

Ablakelem

— Ablakparkany




Fels6tokos redényok

4.3

b s Beépitési példak
Falazat kiils6 hészigetl6 rendszerrel, P P
Vakolt tok, emeletmagassagu épitési mod

Példa PURO i
Tokméret 300/250

L

Tokméretek:

A | B
210 220 | 213 i
240 251 | 244 i
300x250 250 | 300 ;
300 300 | 300 |

360 300 | 365 3
(@

Digitalisan DVD-n: A R s = =

B294-B.dxf q N
B294-B.dwg !

Példa RA.2
Tokméret 150

legaldbb 20 mm

Reddényok

Tokméretek:

A B [ D
150 163 | 180 | 150 | 39
180 193|210 | 180 | 39
210 223 | 240|210 | 39

N
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A‘
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0%

A

Digitélisan DVD-n:
B274-B.dxf
B274-B.dwg

Tt )

e
AN

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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4.3

Fels6tokos redényok

Vakolt, monolit falazat, nem latszo tok,
athidaloval, belsé és kiilsé oldalon szigetelve

Példa KARO
Tokméret 250

Tokméretek:

A B | C D
210 210 | 240 | 223 | 55
250 250 | 240 | 263 | 55

Digitalisan DVD-n:
A281-B.dxf
A281-B.dwg

A sematikus abrazolas
részletei nem kotelezé
érvény(iek, azok megoldasi
javaslatnak tekintend6k.

A leirast lasd a hatsé bori-
tolap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

16

Falazat

Kils6 vakolat

min. 20

Megerésités ———————

I

KARO

tokméret
250

Ragasztoréteg

8 mm

Vizorr

Y

Falazat

Athidalé

Megerésités

Ragasztoréteg 8 mm

Redénygurtni

Red6ny vezet6sin

Metszet: 1-1

Kiilsé vakolat

Tokprofil

=

Ablakelem

Falazat

Gurtniautomata
Sematikus dbrazolas

Ablakelem

Ablakparkany




Vakolt, monolit falazat,

athidaloval

Példa RA2
Tokméret 150

Tokméretek:

A B|]C]|D

Fels6tokos redényok

4.3

150 163 | 180 | 150 | 39

180 193|210 | 180 | 39

210 223 | 240210 | 39

Digitélisan DVD-n:
A273-B.dxf
A273-B.dwg

Példa RA2
Tokméret 150

Tokméretek:

A B
210 220 | 213
240 251 | 244
300x250 250 | 300
300 300 | 300
360 300 | 365

Digitalisan DVD-n:
A291-B.dxf
A291-B.dwg

i

T

1900

7490000014401

1960966960906960969668900669906669600
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Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma

Beépitési példak
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Fels6tokos redényok

4.3

Kéthéju falazat, eltakart tok,
légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Példa PURO.K
Tokméret 270
Tokméretek:
A | B
210 220 | 213
240 251 | 244 S
300x250 250 | 300 Lathato falazat _ Fodém
300 300 | 300
360 300 | 365 Falazat
Fligg6leges légrések,
Digitélisan DVD-n: téglamagassagban v 7 ’ Athidalo
€291.K-B.dxf Tomit réteg S 7N
€291.K-B.dwg o i o g
E >z ‘ B - < i ;"
A sematikus dbrazolas részle- o } ffffffff = Q
tei nem kotelezd érvényliek, Lezaro folia sssssaiil Megerdsités
azqk meggldésijavaslatnak Tomits szalag Zam—— § g A 9
tekintenddk ) pétlélagos tomité réteg S Ssssssi
A csapoeso elleni szigetelés az o it
ablak és az épiilet kdzé kerl 78 C sssi
Hészigeteld rendszer a gyarté Sssit
adatai alapjan. < Sl
PUROK SsSid
tokméret i
270 eaai
: :
\ﬁi §
Hétérkép T l} Tz
Ablakelem
dini B I
Redény vezetésin I Redénygurtni
2z
=7 _ F X7 _
1 1
Metszet: 1-1
Ragasztéanyag
Falazat
A leirast lasd a hatsé bori- Lathato falazat
tolap belsé oldalan
Tomitd réteg
A mellékelt DVD-n valameny- o ! “’ eﬂ Gurtniautomata
nyi redényrendszer lényeges Sematikus abrazolas
részlete megtalalhato dxf-, Zsugor hézagtomité szalag
dwg- és pdf-formatumban. kiegészit6 szigetelés Ablakelem
Ugyanigy a www.roma.de 3-oldalu
internetes oldalon.
— Ablakparkany
Tokprofil

A méretek mm-ben értendok.

18



Példa PURO.XRK
Tokméret 280

Redény tokméretek:

A | B|C

Fels6tokos redényok

4.3

300 300 | 300 | 85

365 300 365 | 85

*Szerel6nyilas

Digitalisan DVD-n:
C291.XRK-B.dxf
C291.XRK-B.dwg

Példa KARO
Tokméret 250

Tokméretek:
A B | C D

210 210 | 240 | 223 | 55

250 250 | 240 | 263 | 55
Digitalisan DVD-n:

C281-B.dxf
C281-B.dwg

Példa PURO
Tokméret 300

Tokméretek:

A | B

210 220 | 213

240 251 | 244

300x250 250 | 300

300 300 | 300

360 300 | 365

Digitalisan DVD-n:
C291-B.dxf
C291-B.dwg

y

Industrie Service

T

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma

Beépitési példak
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4.3

Fels6tokos redényok

Falazat eléépitett hidegburkolattal,
nem latszé tok, eternit homlokzat

Példa PURO.XR
Tokméret 300

Redény tokméretek:

A B | C
300 300 300 | 85
365 300|365 | 85

*Szerel6nyilas
Digitalisan DVD-n:
D291.XR-B.dxf
D291.XR-B.dwg

A sematikus dbrazolas részle-
tei nem kotelez6 érvénytiek,
azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk

A csapoeso elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé kerdl
HészigetelS rendszer a gyarté
adatai alapjan.

Hoétérkép

A leirast lasd a hatsé bori-
tolap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

120|

|
Ragasztéanyag t //://// ey ////// ///// g
/7 s |
/ s
s s Vs
Eternit boritas S RISy Yy LI
hétul nyitott
| Fodém
il t
) Falazat
¢
:
/// & Athidalé
te} Yo
~ | Yo
£ | 7
Tomit6 £ ! 7 )
réteg i i
77777777777 iy ' _
Megerésités
< Szerelt, vakolhatd
PUROXR kiegészité elem
tokméret
300
ik SRR
Szlinyoghalé c i }
_& i Ablakelem
| B
< ot i
Reddny vezetdsin ‘ Redénygurtni
27 _ \ 7 _
1 ‘ 1
Metszet: 1-1
Ragasztéanyag
Eternit boritas Falazat

hétul nyitott

Tomité

réteg

Szunyoghalo

Tokprofil

Gurtniautomata
Sematikus dbrazolas

Ablakelem

— Ablakparkany




Példa KARO
Tokméret 250

Tokméretek:
A B | C D

Fels6tokos redényok

4.3

Beépitési példak

210 210 | 240 | 223 | 55

250 250 240 | 263 | 55

Digitalisan DVD-n:
D281-B.dxf
D281-B.dwg

Példa RA2
Tokméret 150

Tokméretek:

A | B|]C]|D

legaldbb 20 mm

150 163 | 180 | 150 | 39

180 193|210 | 180 | 39

210 223 | 240|210 39

Digitalisan DVD-n:
D273-B.dxf
D273-B.dwg

Példa PURO
Tokméret 210

Tokméretek:

A | B

210 220 | 213

240 251 | 244

300x250 250 | 300

300 300 | 300

360 300 | 365

Digitalisan DVD-n:
D291-B.dxf
D291-B.dwg

legaldbb 20 mm

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Fels6tokos redényok

4.3

Faszerkezetes épitési mod
latszo tok, fa homlokzat

Példa PURO
Tokméret 210
Tokméretek:
A B % Tartészerkezet
210 220 | 213 e V)
240 251 | 244 ) = Paralezar folia
300x250 250 | 300 —
300 300 | 300 §g kﬁ é Boritas
360 300 | 365 ° T;
Sik, préselt lap o Lg g Fa tartdszerkezet
Digitalisan DVD-n: (fa lap) £ g RJ/L =
E291-B.dxf Q 2
E291-B.dwg Fa borités ty
hatul nyitott %
A sematikus abrazolas részle- k
tei nem kotelezd érvénydek, < %
azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk. L
A csapéesé ellgn!'smge"te!es PURO LJ% A
az ablak és az épiilet kozé tokméret
kerdl OKmere 5 \ &
: 210 Vi ;
,,,,,, 4 i B
: Ablakelem
i
|
Héotérkép 7 ‘ 7
|
1 : 1
Redény vezetdsin jii — Red6nygurtni
Metszet: 1-1
Sik, préselt lap ﬂg Tartészerkezet
(falap) = K: Paralezaré folia
- 7| ﬂg Boritas
A leirast lasd a hatsé bori- Fa borités = kg
tolap belsé oldalan hatul nyitott §§j Fa tartoszerkezet
IEi
A mellékelt DVD-n valameny- — LB = e
n,yi redényrends’zer Ie:nyeges = — i = Gurtniautomata
részlete megtalalhaté dxf-, i Sl | Sematikus sbrazolas
dwg- és pdf-formatumban.

Ugyanigy a www.roma.de i i Ablakelem
internetes oldalon.

Tokprofil ‘ ‘ fLx
I I [ Ablakparkany

A méretek mm-ben értenddk.
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Faszerkezetes épitési mod
latsz6 tok, fa homlokzat

Példa KARO
Tokméret 250

Tokméretek:
A B | C

210 210 | 240 | 223

55

250 250 | 240 | 263

Digitalisan DVD-n:
E281-B.dxf
E281-B.dwg

Példa RA2
Tokméret 150

Tokméretek:

A|lB|C

55

150 163 | 180 | 150

39

180 193 | 210 | 180

39

210 223 | 240 | 210

Digitalisan DVD-n:
E273-B.dxf
E273-B.dwg

39

Fels6tokos redényok

4.3

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma

Beépitési példak
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Fels6tokos redényok

4.3

Kilsé sarokillesztés

PURO
Minimalis toktulnyulas a sa-
rokillesztési szogtél fliggéen

Sz69 90° | 120° | 135° | 150°

240-es méret 244 121 93 63

300-as méret 300 | 149 | M5 | 81 KARO vezetésin
360-as méret 365 182 140 98

Sz6g 90° | 120° | 135° | 150°

210-es méret 212 109 79 51

240-es méret 206 | 120 | 86 56 RA2 vezetésin
300-as méret 250 | 145 | 104 | 67

360-as méret 295 | 171 123 | 79

X... Minimalis talnyulas

Méretek mm-ben

A minimalis toktulnyulas alapvetben a sarokillesztési szogtol és a vezetdsin mélységétdl fligg.
A tényleges toktulnyulast potlolag, a sarokillesztés alapjan kell meghatarozni.

www.aluredony.hu

124
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Kilsé sarokillesztés

PURO.XR
Minimalis toktulnyulas a sa-
rokillesztési szogtél fliggéen

A méretek mm-ben értenddk.

Sz89 90° | 120° | 135° | 150°
300-as méret 299 172 123 | 79
360-as méret 364 | 210 150 | 97

Fels6tokos redényok

Fogalom az arnyékolastechnikaban

4.3

Beépitési példak

rfoma
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Felsétokos red6nyok

4.4

Gurtnis mikodtetés — KARO rendszer

Gurtnis miikodtetés
14 mm-es gurtnival
(standard mikodtetés
beliilrél)

Elfordithatd
gurtniautomata 22 mml|

Ablakparkany
Balra: 7 P
Gurtni kivezetés alul DU S S )
hatulrol torténd szerelésnél
50 mm
Jobbra: 3 ‘&\
Gurtni kivezetés felul
alulrdl torténd szerelésnél &
A
() ()
k- T
1 30mm Q‘L
%
1 | ¥”
qm Reddénygurtni ot ﬂ Redénygurtni

www.aluredony.hu
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Fels6tokos redényok

. ) Miikodtetések
Gurtnis mikodtetés — KARO rendszer
Gurtnis miikodtetés
23mme-es gurtnival Tokhosszabbitas
(egyedi kivitel) legalabb 65 mm
|
I
E
| £
| = '
| 41mm —
| \
|
|1
N
e =
| |
47 mm
Sullyesztett gurtniautomata
Ablakparkany falazatban lévé tokkal
@ 0 “: 50 mm
i = —
i Redénygurtni |
ol
®

Fogalom az arnyékolastechnikdban
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Felsétokos red6nyok

Gurtnis mikodtetés — RA.2 rendszer

Gurtnis mikodtetés
14 mm-es gurtnival
(standard mukodtetés
beliilrél)

FA
AR R T e

Elfordithato
gurtniautomata

22 mm
Ablakparkany
Zd,Smm
e o g .
7 - / L3
g ) jj g y .
/ 2 /
@I
b id
30mm
M{ianyag
i ablakelem
= y: Redénygurtni
" u 5 Bsi
= Reddény vezetdsin
iy

www.aluredony.hu
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Fels6tokos redényok

. ) Miikodtetések
Gurtnis mikodtetés — RA.2 rendszer
Gurtnis miikodtetés
23mme-es gurtnival Tokhosszabitas
(egyedi kivitel) legalabb 65 mm
5 Lt
A ;
5 E
:
" . ; k E
Sullyesztett gurtniautomata " . 1 =
falazatban lévé tokkal - : =
" % | L
8. ' =
o . \
., !
Ablakpérkany .:'° N E
i ' A
|
47 mm
v s '
. /s V4 4 . 4
: p / LA s
! - 50 mm
)
et 4 Mianyag
= F J o ablakelem
| Redénygurtni
e > Redény vezetésin
®

Fogalom az arnyékolastechnikdban
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Fels6tokos redényok

Gurtnis muikodtetés — PURO rendszer

Gurtnis mikodtetés
14 mm-es gurtnival
(standard mikodtetés
beliilrél)

| L i I

) 25,0 mm

Ablakparkany
Tokméret A
210 50
240 65
300/250 110

A 300 100
360 140
A méretek mm-ben értendék. i
4 Redénygurtni

www.aluredony.hu
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Fels6tokos redényok

. ) Mikodtetések
Gurtnis mikodtetés — PURO rendszer
Gurtnis miikodtetés \\\\\\\\\‘
23mm-es gurtnival Tokhosszabitas
(egyedi kivitel) legalabb 65 mm
i
| [ s
[ 47 mm
Ablakparkany Sullyesztett gurtniautomata
falazatban lévé tokkal
Tokméret A
210 90
240 15
ORI 300/250 115
300 145
360 145
A
" Redénygurtni

Fogalom az arnyékolastechnikdban

A méretek mm-ben értenddk.
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Gurtnis mikodtetés — PURO.XR rendszer

Gurtnis miikodtetés
14 mm-es gurtnival
(standard mikodtetés
beliilrél)

A méretek mm-ben értenddk.

132

Fels6tokos redényok

|

Jate®a®o e ot oS0 el

www.aluredony.hu

|
Ablakparkany

22 mm

_‘-__-__-__-__-;H__-__-__--_--_--_--

21mm

Tokméret /

Szerelényilas A

300-as / 85 28

300-as/ 130 28

360-as / 85 28
- 360-as /130 28

A
Redénygurtni


http://www.aluredony.hu

Fels6tokos redényok

Mikodtetések

Gurtnis mikodtetés — PURO.XR rendszer

Gurtnis miikodtetés
23mme-es gurtnival
(egyedi kivitel)

Tokhosszabitas
legalabb 65 mm

Sullyesztett gurtniautomata
falazatban Iévé tokkal

Ablakparkany

N
—\

185 mm

Fogalom az arnyékolastechnikdban
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4.4

Fels6tokos redényok

14 mm-es gurtnis mukodtetés

Tartozékok

Tartozékok
14 mm-es gurtninal

134

Kivésési méretek:

e25mm 20 mm ' Sz61:33mm
H ! Felpattinthats _\ I Mag.: 128 mm
H © Mély.: 113 mm
£ £
Foma| | £ E
L ©
=Sli= “
- — 140 mm 42 mm
Gurtnivezet6 Elfordithaté gurtniautomata Gurtniautomata Sillyesztett gurtniautomata
(standard)
Ki\{esesi méretek: 29 mm
Szél.: 18 mm 00
Mag.: 110 mm QN
Mély.: 50 mm
£
=
o
wn
61 mm T
Félig sillyesztett Hajtokaros gurtniautomata, Hajtokar, hajtokaros gurtni Elfordithaté gurtniautomata
gurtniautomata attétel 3:1 automatahoz (kerek)

Gurtnivezetd ferde Gurtnivezet6 tavtarté darab Duplakefés gurtnivezet6 a legnagyobb szigetelés eléréséhez

www.aluredony.hu

142 mm


http://www.aluredony.hu

23 mm-es gurtnis mikodtetés
Tartozékok

Tartozékok

23 mme-es gurtninal
35mm 16 mm

Falon atvezet6 kefetomitéssel

Fels6tokos redényok

# 31,0 mm

Mduanyag cs6é

Fogalom az arnyékolastechnikaban

4.4

47 54 mm
mm —
— |
_—
ren I
s |
£
| E
b E|E
— ~
k 2=
s
oy v

e
170 mm

Sillyesztett gurtniautomata
és falazatban 1évo tok

rfoma
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Fels6tokos redényok

HatdmUves muikodtetés — KARO rendszer

Hajtomtives miikod-
tetés 45°-0s atveze-
tés (standard) .

[l
Mdanyag ;
ablakelem !
i
1
h
1
_.: T
Ablakparkany 1?,'5 mm
I L) -
....... % -
o 52 mm
)
Muanyag —
ablakelem Tl
T
Reddny vezetdsin

Vezetésin hatsd
szélétdl a csuklo-
csapagy tengely
kozepéig

www.aluredony.hu
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Fels6tokos redényok

Beépitési példak

Hajtomuives mikodtetés — KARO rendszer

Hajtémiives miikod-
tetés 90°-0s atvezetés

ablakelem

Ablakparkany
|
“+— 17,5 mm
2t I Q) -
1. ;-
i Aatmm, [e | Tokmé- | Hajtéma
.. E ret 3:1/4:1
1 © 210 97 mm
: A 250 106 mm
E Tokmé-  Hajtom
3 s ret 5,5:1
x o 210 118 mm
i T 250 127 mm
— :
i Muanyag
ablakelem
gl

Fogalom az arnyékolastechnikdban
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Felsétokos red6nyok

HajtomUlves mikodtetés — RA.2 rendszer

Hajtém(ives miikod-
tetés 45°-0s atvzetés
(standard)

138

Mduanyag
ablakelem

1=
7
9
=
=
]

Ablakparkany

Muianyag
ablakelem

Redény vezet8sin

www.aluredony.hu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17,5 mm

X - méret
Tokméret
RA.2 | 150
RA.2 | 180
RA.2 | 210
KARO

+—52 mm

o]

: Ki Vezet6sin hatso

szélétdl a csuklo-
csapagy tengely
kozepéig

100 mm
100 mm
116 mm
100 mm
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Fels6tokos redényok

Beépitési példak

HajtomUlves mikodtetés — RA.2 rendszer

Hajtomiives miikod-
tetés 90°-os atvezetés

Muanyag TET
ablakelem E
22 mm T
;
E
.
Ablakparkany 17,5 mm
/ H £
@l N
...... m el
£ . P
n Tokmé-  Hajtomu
e I o ret 3:1/4:1
& 150 71mm
180 86mm
o= 210 97mm
I
Tokmé- Hajtémi
ret 5,5:1
150 92
180 107
L 210 118
Muanyag
ablakelem
Redény
vezetdsin

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@@
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Fels6tokos redényok

Hajtomulves mikodtetés — PURO.XR rendszer

Hajtém(ives miikodtetés
45°-0s atvezetés
(standard)

AT AT AT

I

L}

I

L]

! i
Ablakparkany ‘ —l F

Mianyag 21,0 mm
ablakelem
Z 40 mm M(ianyag
e e
Redény
vezetdsin

www.aluredony.hu

140


http://www.aluredony.hu

Fels6tokos redényok

Beépitési példak

HajtomUives mikodtetés — PURO rendszer

Hajtomtives miikodtetés
45°-0s atvezetés
(standard)

f

Ablakparkany 21,0 mm

Mdanyag

ablakelem
Tokméret A

| | 210 50
240 56
300/250 97
300 81
360 123
A L

Muianyag
ablakelem
Redény
vezetdsin

Fogalom az arnyékolastechnikdban

A méretek mm-ben értenddk.
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Felsétokos red6nyok

4.4

Motoros muikodtetés

® Standard kébelkivezetés

KARO
RA.2

Tokméret | MéretA | MéretB | MéretC | MéretD

KARO | 210 | 65mm | 20mm| 30mm -
KARO | 250 | 65mm | 20mm| 30mm -
RA.2 | 150 | 30mm| 20mm| 40mm| 30mm
RA.2 180 | 45mm| 20mm| 20mm| 30mm
RA.2 1210 | 65mm| 20mm| 30mm| 20mm

@ Standard kébelkivezetés @ Standard kabelkivezetés

PURO PURO.K
Tokméret Méret A MéretB Tokméret MéretA MéretB
210 87 mm 40 mm 220 100 mm 53 mm
240 100 mm 53 mm 270/250 145 mm 49 mm
300/250 145 mm 49 mm 270 135 mm 87 mm
300 135 mm 87 mm
360 176 mm 87 mm

@ Standard kébelkivezetés @ Standard kabelkivezetés

PURO.XR PURO.XRK
Tokméret Méret A | Méret B | Méret C | Méret D Tokméret Méret A | Méret B | Méret C | Méret D
300-as/85 | 228 67 90 75 300-as/85 | 228 67 90 75
360-as/85 293 67 155 75 360-as/85 293 67 155 75
300-as/130 | 228 67 90 75 300-as/130 | 228 67 90 75
360-as/130 293 67 155 75 360-as/130 293 67 155 75

A méretek mm-ben értenddk.

www.aluredony.hu

142


http://www.aluredony.hu

TERMO termékcsalad
A felujitdsok redénye

Red6nyok

M e T i = g e
Y
i g

f-——"
-
ﬁﬂ

Tartalomjegyzék
Széllithaté rendszerek

Alapinformaciok

Gyorsutmutatok

Beépitési példak és tervezési részletek

Fogalom az arnyékoldstechnikaban




TERMO termékcsalad

5 . O A felujitasok redénye

Szallithato rendszerek

TERMO.F

Nyilaszaré cserével
egy id6ben torténd
redénytok feltjitashoz

TERMO.F

TERMO.R

Nyilaszaré csere nélkil
torténd redénytok fel-
Ujitdshoz

TERMOR

www.aluredony.hu
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TERMO termékcsalad
A felujitdsok redénye 5 . 1

Alapinformaciok

Alapanyagok

ATERMO rendszer alapja a
Neopor hészigetd héj, amely
expandalt polisztirol kemény-
habbol készul.

Neopor hészigetelé héj

Szinek

Reddényok

Szerel6barat

TERMO.R

Kialakitasi lehetéségek %

[~

TERMO.F / TERMO.R TERMO.R
Alsé szereldnyilassal Hatso szerel6nyilassal

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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TERMO termékcsalad
5 . 1 A felujitdsok redénye

Alapinformaciok

Integralhaté modul

% Tqte

o, .

Szlnyoghalé (opcionalis — csak a TERMO.F tipusnal lehet) ~ -> 178

Kialakitas

Meghajtasi kombinécié tengelycsapszeg segitségével (opcionalis) Tokvég hészigetelése (TERMO.R esetében standard)

Kiilonleges gurtnis
meghajtasok

Nyilaszaréra torténé
szerelés

Csatlakozés a tokhoz -> 199  Csatlakozas a tokhoz Easyfix-szel ->199
(opcionalis — csak a TERMO.F esetén)

www.aluredony.hu
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Szallithato rendszerek

Palastok/Profilok

Manyag lamella

Mukodtetés

Gurtnis

Stardard felmérés

-> 164

TERMO termékcsalad
A felujitdsok redénye

ALUMINO -> 160  ALUMINO protect -> 160

Hajtémives Motoros

Elemmagasséag

Fogalom az arnyékolastechnikaban

5.1

Alap

Radidfrekvencias -> 182

Elemszélesség

rfoma
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5.2

TERMO.F

A felujitdsok redénye

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil

- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezet6sinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Standard szimpla

39mm

|

o
[

22mm
T

)

Szimpla, illesztésarokkal

22mm

2D - szimpla

39mm

28mm
T

Szimpla, sziinyoghalés

39mm
T A=

. p-2Y

38mm

Szunyoghal6 gyart-
hatésagi méretek
TERMO.F esetén

[ ] Szanyoghalo

(kézi mikodtetés)

Kefés zarodas

A kefe az ablakkerethez
zar (Standard)

Szimpla, sziinyoghalds,

illesztésarokkal

62mm

——

==
=4

38mm

Szuinyoghalé

26mm

3

Szunyoghalo vezetdsin
(szine: fekete vagy fehér)
A megfeleld tipusu veze-
tosinbe bepattinthatd

Elemma-| P Elemszélesség cm-ben

gassag
cm-ben 50-60

61-65

66-70 | 71-80 | 81-90 |91-100

101-
110

2D - szimpla, illesztésarokkal

28mm

111-
120

62mm

121- | 131- | 141- | 151- | 161-
130 140 150 160 170

171-
180

50-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-110

111-120

121-130

131-140

141-150

151-160

161-170

171-180

181-190

191 -200

201-210

211-220

221-230

231-240

241-250

A kefe az ablakparkanyhoz
zar (opcionalis)

www.aluredony.hu

148

Hészigetelési értékek

Lasd a 209. oldalon



http://www.aluredony.hu

Gyorsutmutato

Redonyprofil tipus

171 -értékgurtnishoz/hajtémi-
veshez/standard motoroshoz

171 = értek elektronikus motoroshoz(181.old)

TERMO.F

A felujitdsok redénye

Szlikséges tokméret

205-0s

Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben

230-as

5.2

40-es tengely 60-as tengely 40-es tengely 60-as tengely
ALUMINO®37
max.szélesség:2,5m/max.feliilet:7,5m? m 7 151 125 263 258 242 226
ALUMINO®37protect
max.szélesség:2,5pn:;,m€a‘§(‘.felﬂIet:7,5m2 171 171 151 125 263 258 242 226
ALUMINO®44
max.szélesség:2,5m/max.feliilet:9,8m? - - 96 96 = = 181 180
max.szélesség:1,7m/max.feliilet:3,2m? 177 175 147 131 265 252 239 239
Tokméretek 205-6s 230-as
TERMO.F bsl legaldbb 180 legalabb 215
neopor anyagbé 170
L
o
o~
o gl § g
8|
£
§
w \%
£
A méretek mm-ben értenddk. uiEj

A minimalis elemszélesség fligg a mikddtetési modtdl

Gurtnis Hajtomiives 5,5:1 Radio tavvezérléses motor | EIB-BUS-motor Mechatronikus motorok rE]LgI;g:)nikus veégallasa
58.cm 50 cm 58 cm-tdl 80cm 60 cm-tél 66 cm-t6|

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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5.2

TERMO.R

A felujitdsok redénye

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében

- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Aluminium vezetdésinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Vezetdsin betolhato kivitel

I

33,5mm

T

16,2mm

Hoészigetelési értékek

Lasd a 209. oldalon

150

Szimpla, sziinyoghalds

39mm

—
v =
-2}

38mm

www.aluredony.hu

Szimpla, szinyoghal6s,

illesztésarokkal
62mm
——
= R
£
£ - -
© 1
(el

Standard, szimpla Szimpla, illesztésarokkal 2D - szimpla 2D - szimpla, illesztésarokkal
39mm 62mm % r_%
— D — T
SN b £ - b gl L £
gl 3 € £
1L % Q - =% & &
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Gyorsutmutato

Redonyprofil tipus

171 -értékgurtnishoz/hajtémi-
veshez/standard motoroshoz

195-0s

TERMO.F
A felujitdsok redénye

Szlikséges tokméret

220-as

5.2

171 =érték elektronikus motoroshoz(181.0ld, Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben
40-es tengely 60-as tengely 40-es tengely 60-as tengely
ALUMINO®37
max.szélesség:2,5m/max.feliilet:7,5m? 17 171 151 125 263 258 242 226
ALUMINO®37protect
max.szélesség:2,5m/max.feliilet:7,5m? 17 171 151 125 263 258 242 226
ALUMINO®44
max.szélesség:2,5m/max.feliilet:9,8m? - - 96 96 - - 181 180
max.szélesség:1,7m/max.feliilet:3,2m? 177 175 147 131 265 252 239 239
Tokméretek 195-6s 220-as
TERMO.R ) legaldbb 180 (*200) legaldbb 215 (*225)
neopor anyagbol
170
o
I _
[Te) g Yo}
o 8! ek g
o g
R
\g S Sea—— ey -
o
I
*33x16-0s betolhatd g Ut 0] AR
vezetésin esetén = ) 9
! g L
5 0L
£
A méretek mm-ben értenddk. iEa
w

A minimalis elemszélesség fligg a mikddtetési modtdl

Gurtnis | Hajtom 5,5:1 S ieten

Mechanikus végalla-

Elektronikus végalla-
s motor

EIB-BUS-motor

Radié tavvezérléses motor funky

Radi6 tavvezérléses motor genio

40cm | 40cm 63 cm-tdl

71 cm-tél

80 cm

69 cm-t6l (tokba épithetd vevéegység)

69 cm-t6l (tokba épithetd vevéegység)

Fogalom az arnyékolastechnikaban

61 cm-tdl stllyesztett vevéegység

61 cm-tdl stllyesztett vevéegység

rfoma
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TERMO termékcsalad

5 . 2 A felujitasok redénye

Alapinformaciok

Egyszeri tervezés
komplett elemként

lllesztésarkos vezetdsin
és tokvég szigetelés ese-
tén a Termo.F hagyoma-
nyos fels6tokos rendszer-
ként mukodik.

Elemmagassag

Elemszélesség

www.aluredony.hu
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s

Beépitési példak

TERMO termékcsalad
A felujitdsok redénye

Tartalomjegyzék

Monolit falazat 154

Falazat kiilsé hészigetel6 rendszerrel 155

Fogalom az arnyékolastechnikaban

5.3

foma
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TERMO termékcsalad

5 . 3 A felujitasok redénye

Monolit falazat, vakolt,
beépitett, felujitott redénytok

TERMO.F 230-as tok

Tokméretek:

A B C
205 | min. 180 | min. 210 (170
230 | min. 215 | min. 235 [190

Falazat
Digitalis formaban:
A2101-A.dxf
A2101-A.dxf Meglévd

kulsé vakolat

A sematikus abrazolas csak egy
példa a lehetséges megoldasra.

Az ablak és redénytok kozott Zsugor

TERMO 230-as tok

egy, a csapd esé ellen védé

f P . tomitészalag
szigetelés lathato.

Meglévd

vezetdsin 62x38 1SG -vel

Redény tengely

redénytok

redény palasttal

Szigetel6

Szunyoghalo

tomités

Szigetelt

tokfedél

Reddny vezetdsin

Metszet 1-1

Meglévé

Ablakprofil

kulsé vakolat

Szakszerl tomités

Falazat

Reddny gurtni

———gurtniautomataval

sematikus dbrazolas

Tomités és

csapo esd ellen

Reddny vezetdsin
vezetésin TERMO 62x38 ISG

acryl-fuga

Ablakprofil

Ablakparkany

www.aluredony.hu
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Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

felujitott redénytok

TERMO.F 230-as tok

Tokméretek:

A B C
205 | min. 180 | min. 210 (170
230 | min. 215 | min. 235 [190

Digitalis formaban:
B2101-A.dxf
B2101-A.dxf

A sematikus abrazolas csak egy

példa a lehetséges megoldasra.

Az ablak és redénytok kozott
egy, a csapo esé ellen védé
szigetelés lathato.

TERMO termékcsalad
A felujitdsok redénye

5.3

Beépitési példak

Meglévd
kilsé vakolat

Ragasztéanyag

Uvegszélas
szovet

Kiils6 vakolat

Zsugor

Falazat

tomitbszalag

Meglévé

redénytok

Szuinyoghal6

TERMO 230-as tok

vezetdsin 62x38 ISG -vel

Redény tengely

redény paldsttal

Szigetel6

Vizorr

témités

Szigetelt

tokfedél

Reddny vezetdsin

< _

Metszet 1-1

Szigetelés
WDVS
Ragasztéanyag

Uvegszélas
szovet

Kiils6 vakolat

Vakolé profil

(Roma 275)

Reddny vezetdsin
vezet6sin TERMO 62x38 ISG

Ablakprofil

_

Falazat

Reddény gurtni
gurtniautomataval
sematikus abrézolas

Tomités és

acryl-fuga

Ablakprofil

—— Ablakparkany

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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TERMO termékcsalad
A felujitasok redénye

Jegyzetek

www.aluredony.hu
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Red6ny
technika

Reddényok

Tartalom
Redényprofilok

Szinek

Szunyoghalé/naphalé

o
N

o
W

Automatika | motor | tavvezérlés | napenergia | érzékel6

o
I

Biztonsagi csomag

o

Beépités

Mérési adatok

6.7

Szélterhelés /EN13659

Fogalom az arnyékolastechnikaban




Redény

6 technika

MdUszaki részletek

Technika

-~ 172 Integralt szinyoghdl6 - 173

L

Integralt naphald Radios vezérlés ->182

Napelemes m(ikodés -~ 183 Kozeledést érzékelé -- 784 Biztonsagi csomag -- 785

Beépités -~ 186 Mérési értékek ->203 Szélterhelés -> 211

www.aluredony.hu
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Reddényprofil dttekintés

*Tesztelje a mlanyag, alumi-
nium, és aluminium protect
léceket. Kérjen mintadarabokat
a gyartotol.

Milyen igényeket tamaszt On a
redényprofilokkal szemben?

Redényprofilok —

Tulajdonsagok

l

Betorés elleni védelem
Stabilitas

Biztonsagi csomag lehetséges***

Jégesovel szembeni ellenallésag*

Hészigetelés
Hangszigetelés

Kis suly

Sokszinliség

Szinallésag

Lakkozott feliilet

Konnyii kezelhet6ség
Légrések

Fényzaré képesség**

Dizajn zaroléc lehetséges***

@ nagyon magas
© igen
@ nem

* jégesé altal okozott lyukak

** vildgos szinek esetében a miianyag lamella dttetsz6

*** ROMA kiils6tokos rendszereknél

A német Frauenhof-i Epiiletfizikai
Laboratérium 2002-ben végzett
kutatdsai szerint a zart redénypa-
last az ablak U-értékét jelents-
sen javitja. A zart redényt emiatt
energiatakarékos épitéelemnek is
tekinthetjik.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Muanyag profil

Fraunhofer

ALUMINO®
C | ALUMINO®

Institut
Bauphysik

Red6ny
technika

6.0

Standard vezet6sin
hazoer6 teszt

60

50

40

30

D
~
0

=

[
e

N
5=
T

20

10

75 100 125 150 175

Reddényok

Nagyobb biztonsag megfizetheté aron. A ROMA biztonsagi
csomagja a kovetkezd elemeket tartalmazza: ALUMINO vagy
ALUMINO protect profil, megerdsitett zardléc, megerdsitett
vezetdsin, kozvetlen Gsszekottetés a redénypalast és a
hajtétengely kozott.

Koérnyezetkimél6 és megbizhaté:
Hészigetelés redénnyel

Az ablaknal
gyakorla-
tilag nincs
héveszteség.

Héveszteség
az ablak- szar-
nyainal, a témi-
téseknél--és-az
ablak feltiletén.

Hoékamerds felvételek
nyitott redénynél (balra) és
zart redénynél (jobbra)

Hoékamerds felvételek felhu-
zott redénynél (balra), és zart
redénynél (jobbra)

Homérsékleti értékek
-1 és +9 C fok kozott
a kiils6 h6kamera
felvételei szerint.
(hidegskala)

Homérsékleti értékek
14 és 24 fok kozott
abelsé hékamera
felvételei szerint.
(melegskala)

foma
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Redény

6 O technika
|

Aluminium redényprofilok

ALUMINO és ALUMINO protect (extra er6s kék szint habbal).
Duplafaly, freonmentes habbal toltott, lakkozott fellletd
aluminium profil.

Széles redénylamellak is beépithetdk a kulsétokos redény
rendszerekbe. (Jobbra az ALUMINO 52-es lamella lathatd
RONDO tokban)

Sziirke 1 Biborv
Vilagossziirke 2 Narciszsarga 12
Fehér 3 Halvanyzold 13

Krémfehér

}

‘ Eziist

‘ Bézs
Elefantcsont Azurkék
Sarotti Acélkék

Antracitsziirke

Sotét fa

A szinek nyomdatechnikai okok miatt eltérhetnek
az eredeti szinektdl. A szinvalasztashoz az eredeti
szinmintak hasznélatat ajanljuk.

160

ALUMINO 37

Duplafald, hajlitott, freon-
mentes habbal toltétt, lakko-
zott aluminiumprofil.
Szell6z6-, és fényréssel vagy
anélkil szallithato.

Sulya: 3,6 kg/m?
Max. szélesség: 3,0 m
Max. feltilet: 7,5 m?

ALUMINO 44

Duplafaly, hajlitott, freon-
mentes habbal toltott, lakko-
zott aluminiumprofil.
Szell6z6-, és fényréssel vagy
anélkil szallithato.

Sulya: 4,0 kg/m?
Max. szélesség: 3,5 m
Max. feltilet: 9,8 m?

ALUMINO 52

Duplafaly, hajlitott, freon-
mentes habbal toltétt, lakko-
zott aluminiumprofil.
Szell6z6-, és fényréssel vagy
anélkil szallithato.

Sulya: 4,2 kg/m?
Max. szélesség: 4,0 m
Max. feltilet: 10,0 m?

ALUMINO 37 protect

Duplafalt, hajlitott, extraerés
freonmentes habbal toltott,
lakkozott aluminiumprofil.
Szell6z6-, és fényréssel vagy
anélkil szallithato.

Sulya: 5,0 kg/m?
Max. szélesség: 3,0 m
Max. feltilet: 7,5 m?

ALUMINO 37 protect

Duplafaly, hajlitott, extraerds
freonmentes habbal toltott,
lakkozott aluminiumprofil.
Szell6z6-, és fényréssel vagy
anélkil szallithato.

Sulya: 7,0 kg/m?
Max. szélesség: 4,0 m
Max. felilet: 8,0 m?

ALUMINO 37 (mm) )

§

123 256 7 Bl NE2=REDEHBE

8,2mm

ALUMINO 44 (mm) |

8,5mm

1232506 7He2@

ALUMINO 52 (mm)

14 mm

123 456 BEDEZBEEER

ALUMINO protect 37 (mm)

8,2mm
g

12 3 456

ALUMINO protect 52 (mm)

14 mm

1 2 3 45 6



Red6ny
technika 6.0

Zarélécek aluminium redényprofilokhoz

Zardlécek Kiils6tokos redényok Fels6tokos red6nyok
Huzott aluminiumbol.

Fellletek/szinek:
Standard: fehér, sotétbarna ALUMINO 37-hez  ALUMINO 44-hez  ALUMINO 52-hez ALUMINO 37-hez és ALUMINO 44-hez

(csak kulsétokos rendsze-
rek), vagy porszort, a ROMA B

ColorCollection szinei szerint
Egyedi szinek: eloxalt C33-as ) I
vagy C34-es, vagy porszort, a g
RAL Design és NCS szinskala £ 0
szerint. e £ «
N
€ <
w0 £ @
w0 £
™ € ©
I (L]
4 0 <
o
[Ye}
p—
ﬂ 180 T !
6,5mm Omm 68 mm 250 mm 8,0 mm
12,7 mm
Zaroléc biztonsagi Biztonsagi csomag 8,0 mm Biztonsagi csomag ALUMING 52-hdz
csomaghoz* XP-rendszer P-rendszer

Huzott aluminiumbol. Szinek
a rendszerleirdsoknal meg- [ — _

talalhatok. ST
<
£
£ £
< £
0 0
« el
2
g s 1 £
Dizajn zarolécek* £
Huzott aluminiumbdl 8
Szinek a ROMA
ColorCollection szerint
‘ 31,0mm ]
29,0 mm
ALUMINO 37-hez és ALUMINO 52-hoz
ALUMINO 44-hez kicsinyitett rajz
kicsinyitett rajz
14 mm
£
1S £
12} £
L_J m 5
A dizajn zérdléc nemcsak 310 mm
i 25,0 12
dizajn elemként, hanem fel- 31,0 mm o mm mm

huzott redénypalast esetén
végzaroként is funkcional.

*Kulonleges kialakitas

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Aluminium redényprofilok
s_onro®

20°-nal nagyobb szogben beesé napsugarat a s_onro®
nem engedi be a helyiségbe. Amennyiben teljes sotétsé-
get szeretne, a s_onro® paldstjat teljesen eressze le.

Ly

A 's_onro® egyszerre nyujt biztonsagot és atlathatdsagot.

SO SRR

A hagyomanyos redényok mellett a s_onro® killonleges,
izgalmas atmoszférat teremt. Fényt és leveg6t ereszt
be, mikdzben kizérja a kdzvetlen napsugarzast. Otvozi a

redény és naphald funkcidit.

Min. szélesség: 66 cm,
Max. szélesség: 200 cm,
Magassag: 300 cm-ig,
Max. feltlet: 4,8 m?

A palast hajlitott, duplafalu
aluminiumprofilbdl  készil
100x3,0 mm  méretben,
szell6z6- és fényrésekkel. A
leeresztett paldst fellleté-
nek kb. 21%-a nyitva van ar-
nyékold pozicioban. A profil
geometridja alkalmazkodik
a legujabb fény-, és levegé-
energetikai ismeretekhez.

A profilok takarofeliilete:
10,0mm, sulya: kb. 5,8 kg/m?.
A palast mindkét szélen
a maximalis magassagig
arriterezett, ami kizarja a pro-
filok oldaliranyd mozgasat.

10 mm

7,7 mm|

S_onro red6nyprofil
Hajlitott aluminium

Redény
technika

Alapszin
Fehér porszort,
RAL 9016-hoz hasonld

Alapszin
Szlirke porszort,
RAL 7035-h6z hasonld

54 mm

5

7,5 mm

S_onro palast zardléce
Huzott aluminium

Fogalom az arnyékolastechnikaban

6.0

Alapszin
Ezlst porszort,
RAL 9006-hoz hasonld

—
oM
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Redény
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6.0

Mdanyag redényprofilok

K 37 miianyag redényprofil

Extrudalt, Iégkamras red6ny-
profil szell6z6-, és fényréssel,
vagy anélkiil szallithato.

Suly: 3,4 kg/m?
Max. szélesség: 2,0 m
Max. feliilet: 3,2 m?

!

\

‘\
L\

Extrudalt, Iégkamras red6nyprofil 14/53 miianyag redényprofil
Extrudalt, Iégkamras red6ny-
profil szell6z6-, és fényréssel,
vagy anélkiil szallithato.

Suly: 4,9 kg/m?
Max. szélesség: 2,0 m
Max. feliilet: 4,0 m?

Vilagosszirke 3

otetszurke

Bézs 5

Elefantcsont* 6

Sarotti**

Sotétbarna melirozott**

*kozvetlen napsugarzas esetén enyhén éttetszé
**3 szin tartdssaga az extrém hosszantarté napsugarzas
fliggvényében véltozhat

A szinek nyomdatechnikai okok miatt eltérhetnek
az eredeti szinektdl. A szinvélasztashoz az eredeti
szinmintak hasznalatat ajanljuk.

www.aluredony.hu
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Zarolécek mlanyag redényprofilokhoz

Zardlécek

Huzott aluminiumbdl.
Fellletek/szinek:

Standard: fehér, EV1,
sotétbarna (csak kiilsétokos
rendszerek), vagy porszort, a
ROMA ColorCollection szinei
szerint

Egyedi szinek: eloxalt C33-as
vagy C34-es, vagy porszort, a
RAL Design és NCS szinskala
szerint.

Dizajn zarolécek*
Huzott aluminiumbdl.
Szinek a rendszerismerteté

részben talalhatok.

A dizdjn zaréléc nemcsak
dizéjn elemként, hanem fel-

huzott redénypaldst esetén
végzaroként is funkcional.

*Kilonleges kialakitas

355 mm

Kiils6tokos redényok

K37 mianyag profilhoz

35,5mm

6,5mm

355 mm

31,0 mm

14/53 mUanyag profilhoz

36,6 mm

12,7 mm

31,0 mm
K37 muanyag profilhoz

14/53 mlanyag profilhoz

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Red6ny
technika

Fels6tokos red6nyok

K37 muianyag profilhoz

.

342 mm

6.0

14/53 muianyag profilhoz

56 mm

14 mm

‘ 25,0 mm
K37 muianyag profilhoz

43 mm

12 mm

25,0 mm 12 mm

14/53 miianyag profilhoz

rfoma
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Redény
technika

Aluminium redénypalast beépitett tokhoz

Az ALUMINO® profilok
kénnyen kezelhet&k és
soha nem igényelnek
utdlagos festést.

ALUMINO 37

Duplafalt aluminium profil

ALUMINO 44

Duplafalt aluminium profil

Suly/m? 3,6 kg
Max. szélesség: 3,0 m
Max. feltilet: 7,5 m?

Tekercs atméré
(B és C cm-ben)

A B c
100 10,7 12,0
120 1,7 13,0
140 12,3 13,5
160 13,2 14,0
180 13,6 15,0
200 14,6 15,5
225 154 | 16,0
250 15,8 16,5
275 16,8 17,0
300 17,0 17,5
325 18,0
350 18,5 19,0

o
5

A: palastmagassag cm-ben
B: SW 40 tengely esetén
C: SW 60 tengely esetén

Saly/m? 4,0 kg

Max. szélesség: 3,5 m

Max. feltilet: 9,8 m?

Tekercs atméré

(B cm-ben)

A B
100 12,6
120 14,3
140 14,6
160 15,8
180 | 16,0
200 17,6
225 17,8
250 19,
275 19,4
300 | 206
325 20,8
350 21,0

A: paldstmagassag cm-ben
B: SW 60 tengely esetén

Vezetdsinek Alapszinek: Alapszinek:
Huzott aluminiumbol, gumi- g IS Fehér, sététl?arna, EV1 ROMA E S Fehér, s6tétbarna, Ey1
vagy kefekéderrel ~ E ColorC.oIIectmn ~ E ROMA‘CoIorCoIIecnon
o o Egyedi szinek: o o Egyedi szinek:
(€33, C34, NCS, RAL-design, (€33, C34, NCS, RAL-design,
25 mm egyéb trend szinek. 25 mm egyéb trend szinek.
Zaroléc Alapszinek: 8,0 mm 55 mm Alapszinek:

Huzott aluminium gumi
zaréprofillal.

Kulsé titkozo:

6,5 mm

széllithaté 40 mm-es, 28 mm-es

és 13 mm-es méretekben.

355 mm

Fehér, s6tétbarna, sziirke, bézs,
RAL 8014, ezst, EV1, ROMA
ColorCollection.

Egyedi szinek:

(€33, C34, NCS, RAL-design, egyéb

trend szinek
Kiilsé Utk6z6: 40/28/13 mm

Fehér, sotétbarna, sziirke, bézs,
RAL 8014, ezust, EV1, ROMA
ColorCollection.

Egyedi szinek:

(33, C34, NCS, RAL-design,
egyéb trend szinek

Kiils6 ttkoz6: 40/28/13 mm

Szinek

166

H =
11
H BN

HE¥

www.aluredony.hu

Alapszinek:

Sziirke, fehér, ezist, bézs, sotét fa,

elefantcsont, sarotti, vilagos fa,
mohazold, biborvords, acélkék,

azurkék, nércisz sarga, fenyd zold,
krémfehér, vildagossziirke, halvany-

z06ld, pasztellkék, antracit szrke,
arany tolgy, dié
Egyedi szinek: RAL, NCS

Alapszinek:

Sziirke, vildgosszirke, fehér,
eziist, bézs, elefantcsont,
sarotti, vilagos fa, sotét fa,
krémfehér


http://www.aluredony.hu

Aluminium redénypalast beépitett tokhoz

Az ALUMINO® profilok
kénnyen kezelhet&k és
soha nem igényelnek
utolagos festést.

Suly/m? 4,2 kg
Max. szélesség: 4,0 m
Max. feltilet: 10,0 m?

52mm

ALUMINO 52

Duplafalt aluminium profil

14,0mm

Tekercs atméré

(B cm-ben)

A B
100 13,5
120 14,5
140 15,0
160 16,0
180 17,0
200 17,5
225 18,0
250 19,5
275 20,0
300 | 21,0
325 21,5
350 22,5

A: palastmagassag cm-ben
B: SW 60 tengely esetén

Red6ny
technika

ALUMINO 55

Duplafalt aluminium profil

Saly/m? 5,1 kg
Max. szélesség: 4,4 m
Max. feltilet: 11,0 m?

6.0

=
e}
Tekercs atméré E\

(B cm-ben) He]

A | B o

100 15,7 &)
120 15,9
140 17,3
160 17,5
180 | 19,4
200 19,7
225 | 20,5
250 21,1
275 21,8
300 | 221
325 | 24,1
350 | 244

A: palastmagassag cm-ben
B: SW 60 tengely esetén

Vezetdsinek 44‘3 mm Alapszinek: 45 ”"m Alapszinek:
Huzott aluminiumbdl, gumi- == Fehér, sotétbarna, Fehér, sotétbarna,
vagy kefebetéttel I £ & c EV1, R{-\L ’classm c £ ¢ c EV1, RAL f:lassm
£ € £ £ Egyedi szinek: € £ £ £ Egyedi szinek:
& 23 © €33, C34,NCS, g -0 © €33, C34,NCS,
_& RAL-design, egyéb _ﬁ RAL-design, egyéb
‘ 28 mm > omm trend szinek. 28 mm 30 mm trend szinek.
Zaroléc 56 mm Alapszinek: 57,1 mm Alapszinek:
Huzott aluminium gumi jura-fehér, pancel-sarotti, jura-fehér, pancel-sarotti,
Zéréprofillal. quarc-szirke, strand-bézs, nar- quarc-sziirke, strand-bézs, EV1,
14 mm cisz sarga, azurkék, biborvoros, 13,5 mm RAL classic

Kulsé ttk6z6:
széllithaté 40 mm-es, 28 mm-es
és 13 mm-es méretekben.

mohazold, EV1, RAL classic
Egyedi szinek:

(€33, C34, NCS, RAL-design,
egyéb trend szinek

Egyedi szinek:
(33, C34, NCS, RAL-design,
egyéb trend szinek

Szinek

=HN

)
HN

Alapszinek:

Sziirke, fehér, eziist, bézs,
elefantcsont, sarotti, vildgos fa,
sotét fa, mohazold, biborvorss,
azurkék, narcisz sarga, feny6
z06ld, krémfehér, vildgossziirke,
antracit sziirke

Egyedi szinek:

RAL, NCS

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Alapszinek:

Sziirke, vildgosszirke, fehér,
eziist, bézs, elefantcsont,
sarotti, vildgos fa, sotét fa

rfoma
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Redény
technika

Aluminium redénypalast beépitett tokhoz

Az ALUMINO® profilok
kénnyen kezelhet&k és
soha nem igényelnek
utolagos festést.

ALUMINO 37 protect

Duplafalt aluminium profil

Suly/m? 5,0 kg
Max. szélesség: 3,0 m
Max. feltilet: 7,5 m?

Fokozott betorés elleni
védelem

-

Tekercs atméré
(B és C cm-ben)

A B c
100 10,7 12,0
120 1,7 13,0
140 12,3 13,5
160 13,2 14,0
180 13,6 15,0
200 14,6 15,5
225 154 | 16,0
250 15,8 16,5
275 16,8 17,0
300 17,0 17,5
325 18,0
350 18,5 19,0

o
5

A: palastmagassag cm-ben
B: SW 40 tengely esetén
C: SW 60 tengely esetén

ALUMINO 52 protect

Duplafalt aluminium profil

Saly/m2 7,0 kg
Max. szélesség: 4,0 m
Max. feltilet: 8,0 m?

Fokozott betorés elleni
védelem

-

Tekercs atméré

(B cm-ben)

A B
100 13,5
120 14,5
140 15,0
160 16,0
180 17,0
200 17,5
225 18,0
250 19,5
275 20,0
300 | 210
325 21,5
350 22,5

A: paldstmagassag cm-ben
B: SW 60 tengely esetén

Vezetésinek Alapszinek: 4.5 mm Alapszinek:
Huzott aluminiumbol, gumi- g IS Fehér, sotétbarna, EV1 — Fehér, s6tétbarna,
vagy kefekéderrel ~ E ROMA ColorCollection c £ & c EV1, RAL classic
o o Egyedi szinek: £ j € E £ Egyedi szinek:
(33, €34, NCS, RAL-design, & 2 © (€33, C34,NCS,
25 mm egyéb trend szinek. _& RAL-design, egyéb
28 mm 20 trend szinek.
Zaroléc 355mm Alapszinek: 56 mm Alapszinek:
Huzott aluminium gumi E Fehér, sotétbarna, szlirke, bézs, Jura-fehér, pancél-sarotti,
Zéréprofillal. Qo RAL 8014, eziist, EV1, ROMA quarc sziirke, strand-bézs,
ColorCollection. 14 mm EV1, RAL classic

Kulsé titkozo:

széllithaté 40 mm-es, 28 mm-es

és 13 mm-es méretekben.

Egyedi szinek:

(33, C34, NCS, RAL-design,
egyéb trend szinek

Kiilsé titk6z6: 40/28/13 mm

Egyedi szinek:

(33, C34, NCS, RAL-design,
egyéb trend szinek

Kiilsé (itkoz6: 40/28/13 mm

Szinek

168
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Alapszinek:
Sziirke, fehér, eziist, bézs,
krémfehér, vildgossziirke

Alapszinek:
Sziirke, fehér, eziist, bézs,
krémfehér, vildgossziirke
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6.0

Mdanyag redénypalast beépitett tokhoz

Redény
technika

K37 mianyag profil
Extrudalt miianyagprofil

Suly/m? 3,4 kg
Max. szélesség: 1,7 m
Max. feltilet: 3,2 m?

Tekercs atméré
(B és C cm-ben)

A B C
140 11,9 13,2
160 12,5 14,0
180 12,9 14,5
200 13,8 15,0
220 14,3 15,8

A: paldstmagassag cm-ben
B: SW 40 tengely esetén
C: SW 60 tengely esetén

11/46 mianyag profil
Extrudalt miianyagprofil

Saly/m? 4,5 kg
Max. szélesség: 2,0 m
Max. feliilet: 3,4 m?

Tekercs atméré

(B cm-ben)

A B
140 13,2
160 144
180 14,9
200 16,0
220 164
240 17,2

A: palastmagassag cm-ben
B: SW 60 tengely esetén

Vezetdsinek Alapszinek: I — Alapszinek:
Huzott aluminiumbol, gumi- g IS Fehér, sotétbarna, Ey1 c e Feher, sététbarna, EV1, RAL
vagy kefebetéttel ~ € ROMA ColorCollection € € classic
N o Egyedi szinek: = b Egyedi szinek:
(€33, C34, NCS, RAL-design, v — (€33, C34, NCS, RAL-design,
25 mm egyéb trend szinek. ‘ egyéb trend szinek.
25mm
Zaroléc 355 mm Alapszinek: . ) Alapszinek:
Huzott aluminium gumi g ¥ Fehér, sotétbarna, szlrke, bézs, Opcionalis: Jura-fehér, sotétbarna,
. w4 RAL 8014, eziist, EV1, RAL classic Winklis quarc sziirke, strand-bézs,
zaréprofillal. & . € zaréléc A
Egyedi szinek: £ Egyedi szinek:
KiilsG iitkoz: C3’3, C34, NCS, RAL, egyéb trend 5- 294 mm (€33, C34, NCS, RAL-design
szallithaté 40 mm-es, 28 mm-es szinek '
&5 13 mm-es méretekben. Kiilsé titk6z6: 40/28/13 mm
12,2 mm

Szinek
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Alapszinek:

Sziirke, fehér, bézs, elefantcsont®,

barna melirozott**, sarotti**,

sotétbarna melirozott**, vila-

gosszirke

*kozvetlen napsugérzas esetén

enyhén attetszé

**a szin tartdsséga az extrém
hosszantarté napsugarzas
fiiggvényében valtozhat

Alapszinek:

Sziirke, fehér, bézs, elefantcsont®,

barna melirozott**, sarotti**,

sotétbarna melirozott**, vila-

gossziirke

*kozvetlen napsugérzas esetén

enyhén attetszé

**a szin tartdssaga az extrém
hosszantart6 napsugarzas
figgvényében valtozhat


http://www.aluredony.hu

Mdanyag redénypalast beépitett tokhoz

14/53 mianyag profil
Extrudalt miianyagprofil

Suly/m? 4,9 kg
Max. szélesség: 2,0 m
Max. feltilet: 4,0 m?

Tekercs atméré

(B cm-ben)

A B
140 14,7
_160 155
180 16,0
200 16,8
220 17,6
240 18,4

A: paldstmagassag cm-ben
B: SW 60 tengely esetén

Red6ny
technika

6.0

14-es specialis manyag profil

Extrudalt miianyagprofil

Saly/m? 4,9 kg
Max. szélesség: 2,0 m
Max. feltilet: 4,0 m?

=
e}
Tekercs atméré E\

(B cm-ben) He]

A B o

140 15,5 &)

160 160

180 16,5
200 17,0
220 19,0
240 20,0

A: palastmagassag cm-ben
B: SW 60 tengely esetén

Vezetdsinek % Alapszinek: % Alapszinek:
Huzott aluminiumbol, gumi- c c Fehér, sotétbarna, EV1, RAL c < Fehér, sotétbarna, EV1, RAL
vagy kefebetéttel 5 Ig C|355'C_ ) g IE classm- )
X =4 Egyedi szinek: X =4 Egyedi szinek:
(€33, C34, NCS, RAL-design, (€33, C34, NCS, RAL-design,
egyéb trend szinek. egyéb trend szinek.
28 mm 28 mm
Zaroléc o Alapszinek: o Alapszinek:
Hiizott aluminium gumi Opcionalis: Jura-fehér, sotétbarna, Opcionalis: Jura-fehér, s6tétbarna,
. Winklis quarc sziirke, strand-bézs, Winklis quarc sziirke, strand-bézs,
zaroprofillal. € zarbléc S £ zardléc -
£ Egyedi szinek: £ Egyedi szinek:
wn . wn .
et 5 (€33, C34, NCS, RAL-design 5 (€33, C34, NCS, RAL-design
Kiilsé utkozé: ? ?
29,4 mm < 29,4 mm
széllithaté 40 mm-es, 28 mm-es
és 13 mm-es méretekben.
12,2 mm 12,2 mm

Szinek

Alapszinek:

Sziirke, fehér, bézs, elefantcsont®,
barna melirozott**, sarotti**,
sotétbarna melirozott**, vilagos-
szirke, sotétszirke

*kozvetlen napsugérzas esetén
enyhén attetszé
**a szin tartéssdga az extrém
hosszantart6 napsugarzas
fuggvényében valtozhat

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Alapszinek:

Sziirke, fehér, bézs, elefantcsont®,

barna melirozott**, sarotti**,

sotétbarna melirozott**, vildgos-

sziirke, sotétsziirke

*kozvetlen napsugérzas esetén

enyhén attetszé

**a szin tartdssaga az extrém
hosszantarté napsugarzas
fliggvényében véltozhat

rfoma
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Szinek: tok, vezetdsin,
zaroléc/sarokelem huzott kilsétokos rendszerek esetén

Alapszinek
u
Fehér Sziirke Eziist Barna Sotétbarna Eloxalt EV1 ROMA
(~RAL 9006) (~RAL 8014) ColorCollection®

RONDO.XP . . .
PEESEESHESEE N

J/ J/ J/ J y
PENTO.XP
e IR R T -3
QUADRO.XP
SR T *

a

INTEGO.XP (Bazis PENTO.XP)
INTEGO.P (Bazis PENTO.P)

J
J
g
0
L N N
W

INTEGO.XP (Bazis QUADRO.XP)
INTEGO.P (Bazis QUADRO.P)

_
L
_
O
O

TRENDO.XP (Bazis RONDO.XP)
TRENDO.P (Bazis RONDO.P)

TRENDO.XP (Bazis PENTO.XP)
TRENDO.P (Bazis PENTO.P)

TRENDO.XP (Bazis QUADRO.XP)
TRENDO.P (Bazis QUADRO.P)

LAL L 2. -

e
e
Hue

Egyedi szinek

Eloxalt C33 Eloxalt C34 RAL-design NCS

P PP F
HF B =B "
H

Valamennyi, huzott
kiilsétokos rendszer esetén

I :
A ROMA ColorCollection tobb, mint 330 kiilénb6z6
szindrnyalatot tartalmaz a RAL és NCS spektrum-
bol. Ezen tulmenden trendszinek is valaszthatok.

*ROMA szinpaletta (nem féliazott)

A nyomtatott szinek technikai okokbdl az eredeti szintdl eltérhetnek.
Kérjiik, hogy a tervezéskor mindig az eredeti szinmintakat hasznalja!
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6.1

Szinek: tok, vezetdsin, zaroléc
hajlitott kils6tokos rendszerek esetén

Alapszinek
u
Fehér Sziirke Eziist Barna Sotétbarna Eloxalt EV1 ROMA
(~RAL 9006) (~RAL 8014) ColorCollection®
RONDO.XP . . . .
o | DD DD
PENTO.XP
e L] I I
INTEGO.XP (Bazis QUADRO.XP)**
Eaor (s ausRoR” Sy | ) N B

**Alapszinek szereléfedél (szalagpréselt), vezetdsin
és zarbléc esetén (tobbi tok alkatrész fehér)

Egyedi szinek szerel6fedél (szalagpré-
selt), vezetdsin és zaroléc esetén (tobbi
tok alkatrész fehér)

Eloxalt C33

Eloxalt C34

RAL-design

NCS

INTEGO.XP (Bazis QUADRO.XP)
INTEGO.P (Bazis QUADRO.P)

—
Fogalom az arnyékolastechnikaban f@M@
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6.1

Szinek: tok és vezetdsin

Redény
technika

Fels6tokos rendszerek milianyag elemekbdl

Alapszinek

RA.2 tok és vezetdsinek
KARO tok és vezetdsinek
PURO vezetésinek
PURO.XR vezet6sinek

Fehér

Foélia alapszinek

RA.2 tok és vezetdsinek
KARO tok és vezetdsinek
PURO vezetésinek
PURO.XR vezetdsinek

Csokoléddébarna
8875.05-167

Arany tolgy
2178.001-167

| tlﬁ‘ ’
ijlllt"' }! .'."il

Natur tolgy FL-G
3118.076-168

Tolgy ST-G
3156.003-167

N

Torpefenyd
3069.041-167

Sapelli
2065.021-167

Oregon 3
2115.008-167

Sotét tolgy FL-F1
2052.089-167

Vilagos tolgy
2052.090-167

Sotét tolgy ST
2140.006-167

Douglasie fenyé
3069.037-167

Rusztikus tolgy 1
3149.008-167

Streifen-Douglasie
3152.009-167

Mocséri tolgy ST-F
3167.004-167

Mohazold Sotétzold
6005.05-167 6125.05-167

Félia egyedi szinek

RA.2 tok és vezetdsinek

KARO tok és vezetdsinek

PURO vezetésinek

PURO.XR vezetSsinek Vildgossziirke Achétsziirke Titansziirke Sziirke Bazaltsziirke | Palasziirke Antracitsziirke

7251.05-167/083| 7038.05-167 7004.05-083 7155.05-167/083 7012.05-167 7015.05-083 7016.05-167/083

Fehér Krémfehér Papiruszfehér | Feketésbarna ir tdlgy Arany buikk Oregon 4
9152.05-168 1379.05-167 9018.05-167 8518.05-167 3211.005-167 | 3212.001-167 1192.001-167

A nyomtatott szinek technikai okok-
bdl eltérhetnek az eredeti szinektdl.
Kérjiik, hogy tervezéskor mindig az

eredeti szinmintakat hasznalja!
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Nogel toscana
2167.003-167

Fako cseresznye
3214.009-167

Vilagos voros
3054.05-167

Gyémant kék

5007.05-167

www.aluredony.hu

Rubinvoros
3003.05-167

Sotétkék
5056.05-167

Siena Rosso
49233 glatt

Sotétvords
3081.05-167

Ultramarinkék
5002.05-167

Siena Noce
49237 glatt

Borvoros
3005.05-167

Kobaltkék

5013.05-167

Mahagoni
2097.013-167

Sérga
1087.05-167

Acélkék
5150.05-167

Tolgy ST-F
3167.002-168

Smaragdzold
6110.05-167

Did¢faV
2178.007-167

Turkizkék
5018.05-167
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Szinek: tok, vezetdsin, zardléc felsétokos rendszereknél
Aluminium takarolemez esetén

Alapszinek
u
Fehér Sziirke Eziist Barna Sotétbarna Eloxalt EV1 ROMA
(~RAL 9006) (~RAL 8014) ColorCollection®
RA.2
[] [] [] [] - °
| e}
>
5
N
KARO o
S T e O e O 5 ¢
i oc

Egyedi szinek

Eloxalt C33 Eloxalt C34 RAL-design NCS

a0 HE Bl &Sk A

A ROMA ColorCollection tébb, mint 330 kiilonb6z6
szindrnyalatot tartalmaz a RAL és NCS spektrum-
bol. Ezen tulmenden trendszinek is valaszthatok.

*ROMA szinpaletta (nem féliazott)

A nyomtatott szinek technikai okokbdl az eredeti szinté| eltérhetnek. Foga|om az a'rnyéko|a'stechnika’ ban f@m@

Kérjlik, hogy a tervezéskor mindig az eredeti szinmintakat hasznalja!
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6.1

ROMA szinpaletta
Szin attekintés

ROMA ColorCollection

A ROMA ColorCollection tobb, mint 330 kilonb6zé
szindrnyalatot tartalmaz a RAL és NCS spektrumbol.
Ezen tulmenden trendszinek is valaszthatok.

Elénk és friss

H(vOs és tiszta
Pasztell és lagy

wv
o
(=)
o
>
wv
R}
i=
>
c
c
‘0
X

Természetes és meleg
Klasszikus és elegans
Hatarozott és visszafogott
Metal- és trendszinek

www.aluredony.hu
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Konnyti és Vilagos

Hlivos és Tiszta

Pasztell és Lagy

1/RAL 1014 1|RAL 5007 1|RAL 2012
2|RAL 1015 2|NCS S 3030-R90B 2|RAL 2003
3|RAL 1013 3|NCS S 2030-R90B 3|RAL 1034
4|RAL 9001 4INCS S 1030-R90B 4/RAL 1017
5/RAL9010 5[NCS S 0530-R90B 5|RAL 070 80 50
6(RAL 9003 6[NCS S 0520-R70B 6|RAL 070 80 40
7|RAL9016 7|NCS S 1020-R708B 7|RAL 075 80 40
8|NCS S 0502-Y 8|NCS S 2020-R708B 8|RAL 085 90 30
9|NCS S 0505-G90Y 9|NCS S 3020-R708B 9|RAL 095 90 20
10|NCS S 0510-Y10R 10[NCS S 3030-R80B 10|RAL 100 90 40
11|NCS S 1010-Y10R 11|NCS S 2030-R80B 11|RAL 100 90 50
12|NCS S 2010-Y10R 12[NCS S 1030-R80B 12|RAL 130 90 20
13|NCS S 2010-Y30R 13|NCS S 0530-R80B 13|NCS S 1020-G10Y
14|NCS S 1010-Y30R 14[NCS S 0510-R708B 14/RAL 6019
15|NCS S 0510-Y30R 15|NCS S 1010-R70B 15|RAL 6027
16|NCS S 0510-Y60R 16|NCS S 2010-R70B 16| RAL 6034
17|NCS S 1010-Y60R 17|NCS S 3010-R70B 17|RAL 6033
18|NCS S 2010-Y60R 18 |RAL 7040 18|RAL 5024
19|NCS S 3010-Y60R 19 |RAL 7045 19|RAL 5014
20|NCS S 3010-R 20|NCS S 3500-N 20(RAL 5023
21|NCS S 2010-R 21|NCS S 3000-N 21|RAL 5015
22|NCS S 1010-R 22|NCS S 2500-N 22(RAL 5012
23|NCS S 1010-R50B 23|NCS S 2000-N 23|RAL 280 50 40
24|NCS S 2010-R50B 24 |RAL 7047 24|RAL 280 60 35
25|NCS S 3020-R80B 25|RAL 7035 25|RAL 320 70 20
26|NCS S 2020-R80B 26 |NCS S 2005-B50G 26|RAL 320 60 25
27|NCS S 1020-R80B 27|NCS S 1005-B506G 27|RAL 320 50 30
28|NCS S 0520-R80B 28|NCS S 1010-B 28|RAL 4005
29|NCS S 1005-R90B 29|NCS S 2010-B 29|RAL 4001
30|NCS S 1005-B 30|NCS S 3010-R90B 30(RAL 350 60 25
31|NCS S 1010-B10G 31|NCS S 2010-R90B 31|RAL010 70 25
32|NCS S 1010-B50G 32|NCS S 1010-R90B 32|RAL 350 80 10
33|NCS S 1010-G10Y 33|NCS S0510-R90B 33|RAL 340 80 15
34|NCS S 2010-G10Y 34|NCS S 1010-R80B 34|RAL 350 80 15
35|NCS S 2005-G10Y 35|NCS S 2010-R80B 35(RAL 040 70 30
36|NCS S 1005-G10Y 36|NCS S 2010-B706G 36|RAL 030 60 50
37|RAL9018 37|NCS S 1010-B706G 37|RAL 3018
38|NCS S 2005-G90Y 38|NCS S 0510-B706G 38|RAL 4010
39|NCS S 1502-Y 39|RAL 20090 10 39|RAL 4003
40|NCS S 1002-Y 40|NCS S 1020-B 40|RAL 3017
41 |RAL 9002 41|NCS S 2020-B 41|RAL 3014
42|NCS S 2005-Y20R 42|NCS S 1040-R90B 42|RAL 020 70 30
43 |RAL 7044 43|NCS S 2040-R90B 43|RAL 3015
44 |RAL 7032 44|NCS S 3040-R90B 44|RAL 3022



http://www.aluredony.hu

ROMA szinpaletta

Szin attekintés

Elénk és Friss

Természetes és Meleg

Klasszikus és elegans

Red6ny
technika

Hatdrozott és Visszafogott

6.1

Metal- és Trend szinek

1|/RAL 3031 1|RAL 1011 1|/RAL 8017 1/RAL 7001 1
2|RAL 3000 2 |RAL 8001 2|RAL 8019 2 |RAL 7046 2
3|RAL 3027 3|RAL 8008 3|RAL 6008 3[NCS S 4502-B 3
4|RAL 3020 4|RAL 8011 4|RAL 6006 4[(NCS S 3502-B 4 Weil
5|RAL 3001 5|/RAL 8007 5|RAL 6015 5|NCS S 2502-B 5| TrendweiB feinstrukturiert
6|RAL 3002 6|RAL 8002 6|RAL 6012 6|NCS S 2502-Y 6| Trendgrau feinstrukturiert
7|RAL 3013 7|RAL 8003 7 |RAL 6009 7 |RAL 7038 7 |Antikdunkelgrau metallic
8|RAL 3003 8|RAL 8024 8|RAL 6007 8|NCS S 3502-Y 8|Trendbraun
9|RAL 4002 9|RAL 8025 9|RAL 6005 9|NCS S 4502-Y 9|Trendrot
10|RAL 4006 10| RAL 7008 10|NCS S 7020-G10Y 10[NCS S 5502-Y 10(Trendgriin
11|RAL 4008 11|RAL 8000 11|RAL 6002 11|RAL 7039 11|Trendgriin feinstrukturiert
12|RAL 5010 12 |RAL 1027 12|RAL 6016 12 |RAL 7005 12(Trendblau feinstrukturiert
13|RAL 5005 13|RAL 1020 13 |RAL 6026 13|RAL 7037 13
14|RAL 5019 14 |RAL 7034 14|NCS S 7020-B70G 14 |RAL 7042 14
15|RAL 5017 15/RAL 6013 15|RAL 6004 15|RAL 7004 15
16|RAL 5021 16|RAL 6011 16 |RAL 5020 16 [NCS S 5000-N 16
17|RAL 5018 17 |RAL 6021 17 |RAL 5001 17 |[RAL 7036 17
18|RAL 6000 18|RAL 6025 18|RAL 5000 18 [NCS S 5500-N 18
19|RAL 6001 19/NCS S 6020-G10Y 19 |RAL 5009 19 [NCS S 6000-N 19
20|RAL 6010 20|RAL 6028 20|NCS S 6030-R90B 20|NCS S 6502-B 20
21|RAL 6029 21|RAL 6020 21|RAL 5002 21[NCS S 6500-N 21
22 |RAL 6024 22 |RAL 6003 22 |RAL 5022 22|NCS S 7000-N 22
23|RAL 6032 23|RAL 7013 23 |NCS S 7020-R70B 23 [NCS S 7500-N 23
24/RAL 6017 24| RAL 6014 24 |RAL 5003 24 |NCS S 8000-N 24
25|/RAL 6018 25|/RAL 7022 25|RAL 5013 25[NCS S 7502-B 25
26|/NCS S 2050-G70Y 26|RAL 6022 26 |RAL 5011 26 |NCS S 6020-R90B 26
27|RAL 1004 27|RAL 7009 27 |RAL 5004 27 [NCS S 7020-R90B 27
28|RAL 1023 28|RAL 7010 28 |RAL 8022 28|NCS S 8010-R70B 28
29|RAL 1016 29|RAL 7023 29 |RAL 8014 29 (NCS S 7010-R70B 29
30(RAL 1018 30(NCS S 7502-Y 30|NCS S 8010-Y90R 30 |[RAL 5008 30
31|RAL 1021 31|/RAL 8015 31|RAL 8028 31|RAL 7021 31|RAL 5025
32|RAL 1003 32|RAL 8012 32|RAL 8016 32 |RAL 9017 32|RAL 6035
33|RAL 1028 33|RAL 8004 33|NCS S 6030-Y50R 33|RAL 9011 33|RAL 6036
34|RAL 1033 34|RAL 8023 34|NCS S 7020-Y50R 34|RAL 9004 34|RAL 5026
35|RAL 1037 35/RAL 3012 35|RAL 3011 35[RAL 9005 35|RAL 4011
36|RAL 2008 36|RAL 1007 36|NCS S 5040-Y90R 36|RAL 7016 36|RAL 4012
37|RAL 2000 37|RAL 1006 37 |RAL 3009 37 |RAL 7026 37|RAL 9006
38|RAL 2011 38|RAL 1012 38|NCS S 5030-R10B 38|RAL 7024 38|RAL 9022
39|RAL 2010 39|RAL 1032 39|NCS S 6020-R10B 39(RAL 7015 39|RAL 9007
40|RAL 2009 40| RAL 1005 40|RAL 4007 40|RAL 7043 40|RAL 9023
41|RAL 2004 41|RAL 1024 41|RAL 4004 41|RAL 7011 41|RAL 7048
42 |RAL 2002 42|RAL 1002 42|RAL 3004 42|RAL 7012 42|RAL 8029
43|RAL 2001 43 |RAL 1001 43 |RAL 3005 43 |RAL 7031 43
44|RAL 3016 44|RAL 1019 44 |RAL 3007 44 |RAL 7000 44
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Redény

6.2.1 ‘wome

Egyedi kivitel
Szunyoghal6é méretek

Beépitett szinyoghalo

Az XP-sorozat redényei, a PURO és EIZ?ST&'\Z p Elemszélesseg cm
a KARO rendszerek késziilhetnek cm 50- | 61- | 66- 71- | 81- | 91- 101-| 111~ 121-| 131-| 141-] 151-| 161-| 171-
gyérilag beépitett szinyoghéléval, 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
de a mér kész rendszerekbe utéla- 50-60
gosan is beépitheté a szinyoghalé. 61-70
71-80
Az antracitszin(, poliészterbdl ké- 9?1 '128
szilt szinyoghdld, hasznélaton 701-110
kivil a redény tokjaban lévé ten- 111-120
gelyre tekerheté. 121-130
131-140
A specidlis, kefebetéttel elldtott ve- 141-150
zetbsin és zardléc garantélja a szu- 151-160
nyogok és egyéb rovarok kizarasat. 161-170
171-180
Figyelem: }g} :;gg
A szunyoghalés rendszernél nincs 501-210
lehetSség naphald beépitésére. T30 [ Jszalithats  —
%52,} :%Zg |:|nem szallithato—
241 -250 | | |

www.aluredony.hu
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Egyedi kivitel
Textil naphalé
Gyarthaté méretek és szinek

6.2.2

motoros meghajt.
nem széllithato

Naphalé
Kivald  mindségli  poliészter Elemma-| p Elemszélesség cm
szOvetbdl készil, vizlepergetd, gassag
fagyallé  valamint héségtré. cm 50- 61- | 66- | 71- | 81- | 91- | 10T-| 111-| 121-| 131-| 141-
Akércsak a redénydk, a naphalé 60 65 70 80 90 100 110| 120 130| 140 150
is késziilhet motoros kivitelben, 50-60
mindkét esetben a miikodtetés 61-70
ugyanarra az oldalra tehetd. (Ki- 71-80
véve a 70-85 cm széles taviranyi- 81-90
tés reddnyoket, valamint a tav- 91-100
iranyitassal miikodé naphalokat). 101-110
Minden més konfigurécié esetén 111-120
a naphalé miikodtetése mindig a 121-130
redény miikddtetésével szembe- 131-140
ni oldalra esik. 141-150
151-160
Figyelem: 161-170
A naphalds kivitel mellett szd- 171-180
nyoghal6 nem szerelhetd be. 181-190
191-200
201-210
211-220
221-230
Naphalé szinek
90-1044 Elemma-| p Elemszélesség cm
gassag
90-1103 cm 50- 61- | 66- | 71- | 81- | 91- | 101-| 111-| 121-| 131-| 141 -
60 65 70 80 90 100| 110] 120| 130| 140| 150
90-1004 50-60
61-70
90-1002 71-80
90-1003 81-90
91-100
90-1006 101-110
111-120
90-1107 121-130
90-1007 131-140
141-150
90-1008 151-160
161-170
171-180
90-111 181-190
191-200
90-1112 201-210
211-220
221-230

gyongy-lanc hajto-
muives meghajtas

nem szallithato

90-1108

90-1015

90-1356

Kivalé minéségli poliészter
szOvet, vizlepergetd, fagy-
allo és hoségtird.

Reddényok



6.3.1

Vezérlések

Idékapcsol6 6rak

Id6kapcsolé 6rék redénydk és
zsaluzidk nyitdsara és zardsara.
Egyedi-, csoportos-, és kdzponti
vezérlés is lehetséges. A vezeté-
kes és taviranyitds rendszereken
kilénb6z6 programokat lehet
beéllitani.

Képek:
Bal: vezetékes rendszer
Jobb: taviranyitasu rendszer

Nap-, és szélérzékel6

A nap-, és szélérzékelé készi-
lék automatikus tizemd. Ovja a
zsaluzidt az erds széItél és auto-
matikusan lezarja azt erés nap-
sugarzas esetén.

Fényérzékeld szenzor

A fényérzékel6 szenzor fény-
automatika vezérléssel egyitt
a napsugarzés intenzitdsanak
megfeleléen nyitja vagy zarja a
redényt és a zsaluziat.

180
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Motorizalas

Elektronikus végallasu
motor

A ROMA redénydk elektroni-
kus végalldsu motorokkal is
szallithatok.

Az elektronikus végallasu
motorok kialakitasuknak
kdszonhetéen kedvezébb tu-
lajdonségokkal rendelkeznek
a tokba épités soran.

Az elemmagassagot érinté
méret-korlatozdsok mindig az
adott rendszer gyorsutmuta-
téjaban taldlhatok meg.

Amennyiben a,normal”
elemmagassagot kell elérni,
a hagyomanyos motor is
beépithet6 a tokba.

INFORMACIO:

A redénypalastot féderekkel
régzitik a tengelyhez. Ameny-
nyiben a hatlap nélkili tokot
nem kozvetlendl a falra vagy
nyilaszaro keretére épitik, a fé-
der kitolja a palast fels6 részét,
ami azt eredményezi, hogy
a tokon keresztil tobb fény
esik be a belsé térbe. Ebben az
esetben javasoljuk a hatlappal
torténd kialakitast. A hatlap
megakadélyozza, hogy a la-
melldk hatrafelé kitolhatéak
legyenek a tokbdl.

1.,Plug + Play”

Az ILMO WT motorral szerelt redényoket nem
sziikséges programozni, azok azonnal lizemképe-
sek. A végallas bedllitasa és utanallitasa automati-
kusan torténik!

2. Rovidzarlat biztos

Az ILMO WT motor révidzarlat biztos. Téves beko-
tés nem okozhat benne karosodast.

3. Parhuzamba kotés

Tobb motor parhuzamos miikodtetéséhez nincs
sziikség potldlagos csoportvezérlésre.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Red6ny
technika

6.3.2

1. Lefagyas védelem

Az ILMO WT motor a ROMA redényrendszerek-
ben érzékeli a lefagyast, és megovja a palastot

és az alkatrészeket a sériiléstél. Az intelligens a
motorelektronika lefagyas esetén automatikusan
lekapcsol.

2. Akadalyérzékelés

Amennyiben a lefelé menetben a redénypalast
akadalyba titkozik, a motor lekapcsol és a palast
nem megy tovabb.

3. Betorés elleni védelem

Az ILMO WT motorral szerelt redény nagyobb
biztonsagot nytjt betorés ellen! A palast a
feltolasgatlé szerkezetnek koszonhetéen nem
tolhat6 fel.

rfoma
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6.3.4

Taviranyitas

Radids taviranyitas
funky és genio

Egy radiés vezérléssel On és az
épitésze szabadon tervezhet,
csupéan 230V fesziiltségre van
sziikség a redénytok kozelében.

A kezel6 egységek vezeték
nélkil helyezhetdk el a kivant
helyen és a berendezések atren-
dezése esetén problémamente-
sen tehet6k mas helyre.

e

O
®

®

fun

Funky 1 csatornds taviranyito.
Tovébbi vezérlésekre kérje
ajanlatunkat.

Figyelem:
I Fagy esetén a redény is
lefagyhat. Ebben az esetben
= ne erdltessiik mikodtetését!
Ezen idészak alatt az automa-
ta vezérlést kapcsoljuk kil

A funky” esetében nincs
szlikség vezérl6kabelre a ki-
szolgald egység és a redény
kozott.

Minden red6nyhoz csupéan
egy csatlakozast kell kiépite-
ni a halézatroél vagy az egyedi
vezetékrél.
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o— ] o—
Halozat [T Halozat
230v | 230V

== ==

€ €

Egyedi vezérlés: redény vezérlése funky fali kapcso-
16n keresztil, elemenként egy vezérléssel.

o— o——]

Halozat Halozat [T

230V — 230V —
==l ==

8 [g@ |

Egyedi- és kbzponti vezérlés: tetszéleges szamu motor
egyedi- és kdzponti vezérlése egy funky fali kapcsoléval.

Tovabbi rednyok

o—
Halozat
230V

= = | = =

Csoportvezérlés: tobb redény vezérlése egyidejlileg egy
funky-fali kapcsoldn keresztul.

—— Halézat 230V

max. 12 falikapcsolo
i

‘"‘

Tobb pontrol torténd vezérlés: egy reddny az éplilet tobb
pontjardl vezérelhetd.

www.aluredony.hu
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Napelemes mikodtetés “\\:3
.

Napelemes miikddtetés

ClS-vékonycellds modul rogzité
szettel a PENTO.XP rendszerhez.
RONDO.XP és INTEGO.XP rend-
szerek esetén a szerelés az épi-
tési oldalon keresztil torténik.

A mukodtetés az alapkivitelnek
megfeleléen funky-vezérlésen
keresztul torténik.

Figyelem:

« napelemes kialakitas elemen-
ként szlikséges

« szinyoghald, naphdld, hajté-
karos mukodtetés és bizton-
sagi csomag beépitése nem
lehetséges

« csak K37 és ALUMINO37 pro-
filoknal lehet 40-es tengellyel

Napelem mérete:
605 mm x 85 mmx 10 mm
Min. elemszélesség: 65,5 cm

« kozvetlen napsugérzas szlk-
séges (min. 1 6ra/nap)

« északi oldalra ne szerelje

- 12V egyenaramud motor

« akkum. élettartam kb. 3-5 év

« vésztoltés opcionalis halozati
betéplalason keresztil lehet

« 12 V valtédramu motor na-
gyobb Uzemi zajjal (épitési
médozattél figgben)

Vezetdsinek

Napelemes mukodtetés esetén
ALUMINO37-es vagy a miianyag
K37-es redényprofil alkalmazasa
esetén kétfajta vezetSsin beépi-
tése lehetséges.

Mukodtetés

A mukodtetés taviranyitoval
torténik. Vezeték kiépitése nem
sziikséges.

Képen:

Funky - 1 csatornas kézi adé.
Tovébbi kezel6egységek igé-
nyelheték.

Elemma-| p Elemszélesség cm

assa
9 Cmg 65 | 90 |100|110|120{130|140|150|160|170|180 190|200 |210 |220|230 (240|250

Reddényok

Keskeny vezetdsin
230 alkalmazasi hatar-
értékei

250 [ L[]

Maximalis méretek cm-ben muanyag és aluminium redényprofilok esetén

|:| K37 mianyag |:| ALUMINO 37 |:| nem széllithaté

53 mm | 45 mm
9,5 mm 9,5 mm
£ £ T
S ™ T _é1 § LI | =0
<
2 2 A L L L
Standard vezetésin Keskeny vezetésin

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Taviranyitas

GENIO®
Kozeledés érzékel6 szen-
zor ablak elé szerelhet6
redényok és zsaluziak, XP
és P sorozatok, RONDO,
PENTO, QUADRO rend-
szerek szamara.

B G PLaaRaaannaaaid

165-6s tokmérettd és 60-as
tengellyel

Idedlis kombinacio:

Genio kozeledés érzékeld szen-
zor protect 700-as biztonsagi
csomaggal egydtt.

WA
A toklemezre szerelt PIR-szenzor A genio kozeledés érzékeld szenzor észleli Amennyiben az adott személy tobb mint
ellenérzé LED-del. azt a személyt, aki tobb mint 10 mp-ig az 20 mp-ig tartdzkodik a feltigyelt tertleten,
érzékeld tartomanyaban tartézkodik: a a genio kozeledést jelz6 szenzor a redényt
redény kissé fel-le mozog. teljesen leereszti.

Miikédési médok

- A szenzor nem a mozgast érzékeli, hanem az érzékel6 tartomanyéhoz tartozé hémérsékletkiilonbségeket
- Eszlelési tartomany: 60 fok oldaliranyban, 20 fok elére, 5 m-es hatétavolsagban

- Az érzékel6t a fali jeladonal manudlisan lehet aktivalni vagy kikapcsolni

- Az érzékel6 bekapcsolt allapotdban egy LED villog 5 masodpercenként

Mukodtetés

A mikodtetés tavirdnyitassal tor-
ténik. lly médon nem sziikséges

vezetékes kapcsolat a redénytok
és a kapcsoldegység kozott.

Képen:

Bal: genio kézi ad6

Jobb: SecuriTec-868 tipusu fali
adé toldkapcsoloval az érzékeld
ki-bekapcsolasahoz.

www.aluredony.hu
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Biztonsagi csomag

Biztonsagi csomag
A biztonsagi csomag
egyes alkotéelemei
A standard redénnyel szem-

ben akér 700 %-kal nagyobb
ellenalléképesség.

Minden huzott XP és P rend-
szernél alkalmazhato

L 'r
inie

A megnovelt biztonsag
érdekében a biztonsagi
csomagot nyolcszdgleti
SW60-as acéltengellyel
és motoros illetve haj-
tokaros kivitelben szal-
litjuk!

A biztonsagi csomag
vezetdsine 60 mm-
es, a palastzaroléc
megerdsitett

Szalagpréselt aluminium-
profil szinei a leirasoknak
megfeleléen.

Akkreditiertes
Priiflaboratorium
Tiren - Tore

Fenster - Fassaden

* Wisyuasoy *

ALUMINO 37,
ALUMINO 44 és
ALUMINO 37 protect
egy robosztus pancél
kialakitasahoz.

ALUMINO® - profilok
narancssarga vagy {tehér
szinU szigetel6habbal.

ALUMINO® protect
kék szinl kemény habbal
gyartott extra erds véltozat.

43mm

[l Befogéprofil

Huzott kezd6lécek

ALUMINO-palast

Megerésitett biztonsagi
vezetdsin

R&9zitd csavar

A Rogzit6 csavar védelem
Redénytok kiemelés

elleni védelem

H V2A-vakdugd a
szerel6nyilds védelmére

Bl Megerésitett biztonségi

zaroléc

60mm

(Szunyoghald
csak XP rend-
szer esetén)

a zaréprofillal

Red6ny
technika

43,5mm

P rendszerhez

38,4 mm

6.4

XP rendszerhez

Vezetdsin kapcsolodasa

Vezetdsin alkatrészként
Redénypalast kihtzasa

A redénypalast feltolasa

29,0 mm

31,0mm

Ertékek a Standard

Terhelhetéség kivitellel szemben

> 2 kN

>3 kN
>200N
> 1kN

értékek ALUMINO37 és 44 esetén.
*értékek ALUMINO 37 protect esetén.

200% -ig

300% -ig
>500% / >700%*
200% -ig

185
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6.5.1 ‘e

[llesztési metszet - Kiilsé tokos rendszerek (pld. XP rendszerek)

Standard régzitési méd
(balra) HRS furattal

Az elemek rogzitése a vezetdsi-
nen keresztul el6lrél torténik. A
zarokupakok az elem szinével
megegyezbek, amennyiben az a
ROMA szinskalaja szerint készl.

El6Irdl torténd rogzitési mod
(jobbra)

Az elemek rogzitése a vezetdsi-
nen keresztil el6lrél torténik A
zarokupakok szinvalasztéka:

fekete, fehér, szlirke vagy barna.

Alternativ rogzitési mdd (balra)

A reddny elemeit oldaliranybdl
rogzitjik a vezet6sinen keresz-
til a kdvaba, amennyiben nem
lehet a nyilaszaro keretére rog-
ziteni.

Hészigetelt rendszerhez
torténd rogzitési mod specialis
tiplivel (jobbra)

Kisméret( téglahoz 70, 110, 150
és 190 mm-es hészigeteléssel,
valamint ikersejt téglahoz 70,
110 és 150 mm-es hészigete-
léssel.

Biztonsagi csomag standard
régzitési modja (balra)

Areddnyelem régzitése a
vezetSsinen keresztul el6lrdl
torténik.

TRENDO.XP rogzitése (jobbra)

www.aluredony.hu
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[llesztési metszet - Kilsé tokos rendszerek (pld. XP rendszerek)

A tok rogzitése (balra)
Standard rogzitési méd, a tok-
vég csapjanak atfarasaval.

Univerzilis, beépitett, kiegé-
szit6 tokrogzité lemez

20 kg-ot meghaladé paldst
esetében a redénytokot a be-
épités soran megfelel6 médon
a falhoz kell régziteni.

6.5.1

\

T

D

)\
s ¢ —

[

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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6.5.2

Illesztési metszet - Kilsé tokos rendszerek

Athidalé kikonnyités

Styrodur vakolattarté

A standard vakolattartok és
vakol6 élek mellett a kovetke-
z6 méretek szallithatok:

Vakolé élek:
15mm, 20mm, 40mm, 50mm,
60mm és 70mm

Vakolattarté (styrodur):
20mm, 30mm, 40mm, 50mm,
60mm és 80mm

Egyéb méretek létrehozasa a
fenti méretek kombinalasaval
lehetséges.

Egyedi megoldasok

Rajz alapjan egyedi profilok is
rendelheték. A képen lathaté
profilok csak néhany lehe-
téséget abrazolnak. Minden
megrendelést a gyartas el6tt
ellenérziink.

Max. 3 mm vastagsagu alu-
miniumlemezbdl késziilnek a
profilok. Az aluminium leme-
zek fellletkezelése elsGsorban
a RAL és NCS szinskala szerint
torténik. Ezéltal a profilok a
megrendelt elem szineiben
festheték.

Az elemek max. 300 cm hosz-
szUsagig széllithatdk egy da-
rabban. Az ennél hosszabb
profilokat tébb darabban szal-
litjuk.

188
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INTEGO.XP bazis QUADRO

Basis 138er | 150er | 165er | 185er | 205er Basis 125er |138er|150er [165er|185er |205er
PENTO.XP PENTO.P

Basis 138er| x |165er|185er| x Basis x |138er| x |165er|185er| x
QUADRO.XP QUADRO.P

A*-1 175 |188 [204 |220 |243 A*-1 143 | 155 | 168 | 184 | 200 | 223
A*-2 168 181 197 [213 |236 A*-2 136 | 148 | 161 | 177 | 193 | 216
B* 90 |103 19 135 | 158 B* 78 90 | 103 | 119 | 135 | 158

A-1=Kikonnyités mélysége

15 mm-es styrodur lappal
A-2=Kikonnyités mélysége

8 mm-es styrodur lappal
B = Kikonnyités magassaga
x = nem széllithaté

A-1=Kikonnyités mélysége

15 mm-es styrodur lappal
A-2= Kikonnyités mélysége

8 mm-es styrodur lappal
B = Kikdnnyités magassaga
x = nem szallithaté

30mm

Standard (szalagpréselt rendszer)

8mm

25mm l

Opcionalis felar nélkul
(szalagpréselt rendszer)

Tog00 Epu T

L
o

on
0a
O oo

5o 00 e el
(ST )
oo o

30mm

Standard (hajlitott rendszer)

www.aluredony.hu



http://www.aluredony.hu

lllesztési metszet - Fels6tokos rendszerek

Red6ny
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6.5.2

Muanyag vezetdsinek stan-

dard régzitési modja

Sinrégzité csavar
(PURO és KARO rendszerhez)

Q

Aluminium vezetésinek

standard rogzitési modja

Bepattintds sinrégzitdé
(PURO és KARO rendszerhez)

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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6.5.2 ‘s

Illesztési metszet - Felsétokos rendszerek

Muanyag vezetdsinek stan-
dard régzitési modja

3

Sinrdégzité csavar

(PURO és RA.2 rendszerhez) ? w

Aluminium vezetésinek Lo,
standard rogzitési médja oo,
Bepattintds sinrégzitd o ;

(PURO és RA.2 rendszerhez)

www.aluredony.hu
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cans B.5.2

lllesztési metszet - Fels6tokos rendszerek

Miianyag vezetésinek stan-
dard régzitési modja

° . Vu = lo o VB '
PURO.XR rendszer : - : - Q

Aluminium vezetésinek
standard rogzitési modja

PURO.XR rendszerhez

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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6.5.2 ‘s

[llesztési metszet - mlianyag-felsétokos rendszerek (pld. KARO)

Standard vizszintes rogzitési
méd

Valamennyi jaratos nyildszaré
tipushoz hasznélatos 6sszeko-
toprofil tokéletes csatlakozast
garantal.

Legordité profil  megerdsités
(jobbra)

Felliletre esé nyomaték:
Standard gyari méret:

220 cm-es elemszélességektd|
Kombi-elem:

270 cm-es elemszélességektd|
Szunyoghdlés  kivitel  esetén
legordité profil megerdsitése
nem lehetséges.

Easyfix elényei:

- Gyorsabb 6sszeszerelés

- Utdlagosan szétszerelhetd
horizontalis kotés

Standard kivitel UJDONSAG: Gyorsszerelés easyfix-szel Leg6rditd profil megerésités

Vizszintes illeszt profilok
ablakkeretekhez 100 307 0

Szalagpréselt aluminiumprofil

100 318 0
B
(i
o 59mm ")

100 433 0 —
Gyarté  Ablaktip. Profil-Nr. | Gyarté Ablaktip. Profil-Nr.| Gyarté Ablaktip. Profil-Nr. -
Akotherm ~ AT730 1003100 Hueck 510100 1003100 Schiico CorAS 1003080 Hm
Alcoa AA610 1003110 Internorm ~ Dimension 1003100 Schiico Cor(T70 1004350 100 4340
Aluplast ~ IDEAL2000 1006350 Internorm ~ Edition 1003100 Schiico CorCT70HS 1004350 :.
Aluplast ~ IDEAL3000 1006350 Internorm ~ Passion 1003100 Schiico CorSI82 1017480 ‘%.l%d
Aluplast ~ IDEAL4000 1006350 Josko Proform 1006350 Schiico RS65 1006060 Somm
Aluplast  IDEAL5000 1006350 Josko Proline70 1003120 Schiico S70 1006060 100 311 0
Aluplast  IDEAL6000 1006350 Josko Proline85 1006350 Thyssen  60mm 1003160
Aluplast  IDEAL7000 1006350 KBE 58mm 1003140 Thyssen Elite 1017510
Briigmann  AD 1004330 KBE 70mm 1020860 Thyssen Prestige 1017500
DIMEX 7.0 1009510 | Knipping ~ 65mm 1003100 | Thyssen  Softline 1003120 1003120
DIMEX Elegance 1009510 Knipping ~ 70mm 1003100 Trocal 62mm 1003131
DIMEX Komfort 1003120 Kémmerling Euro VS 1003120 Trocal InnoA5Na 1003131
Diverse Diverse 1003100 Kommerling EuroFutur 1017790 Trocal Innonova 1006340 100634 0
FeBa FV121AD 1003120 LB PADAL1-3 1003110 Unilux Holz 1003100 :('5@ -
FeBa FV125AD 1003100 LB PADAL2-3 1003110 Unilux Holz-Alu 1003100 Y 3 ! I
Finstral D260 1003100 mb carat500 1003100 Unilux Premio 1009510
Finstral D580 1003100 PlusPlan  Plustec5K 1003100 Unilux Studio 1009510 100 635 0
Finstral $200 1003110 Reckendree 60mm 1003120 Veka Alphal90 1004340
Finstral $500 1003110 Reckendree 70mm 1003120 Veka Artline 1004340
Gaulhofer  Holz-Alu 1003100 Rehau Brilli 1003131 Veka HST 1004340
Gaulhofer  TopFive 1004340 Rehau Brillig0 1003100 Veka Softl70 1004340 100 805 0
Gealan $3000 1008050 Rehau S730 1003131 Veka SoftlAD58 1003140 Bl
Gealan 57000 1008060 | Rehau  Thermo 1003131 | Veka  Swingl70 1004340 ‘Hﬁiﬁ
Gealan $8000 1008060 Reynolds ~ RT67 1003110 Veka Topl70 1004340
Heoal  010Typ80 1006060 | Reynolds RT72 1003100 | Wers  Gastello 1003131 T i et
Heroal 065Typ93 1006060 | Roplasto  Exdusive 1003100 | Weru Palazzo 1003131 1;! e
Hoco H160 1003120 Salamander 2D 60mm 1003110 Weru Thermico 1003131
Hoco H260 1003120 Salamander 3D 1017490 Wicona Wicl65 1003100 100 316 0 100 951 0
Hoco HX80 1003120 Salamander HebeSchie 1017490 :E
Holzfenster Holzfenster 1003100 | Salamander Streamlin 1017490 “ﬂ& 5 ]

www.aluredony.hu
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[llesztési metszet - mlianyag-felsétokos rendszerek (pld. KARO)

Fiigg6leges megerdsitések

1: Standard oldalerésité pro-
fil, hosszu

2: Rovid oldalerésité sorolt,
vagy kiilsé meghajtasu, ill. ol-
dalsé tokmeghosszabbitasu
elemeknél.

3: Késébbi nyilaszarocsere
esetén hasznélhaté oldal-
erésitd profil

4: 90 fokos szogU oldalerdsi-
t6 vas tokmeghosszabbitas
vagy toktulnyulas esetén

5: Megtort oldalerésité vas

Tok kiegészit6 rogzitése

1:eldl

2: feltl

3: feltil, késGbbi ablakcse-
re esetére, a felsé keret
atfarasaval

40-50 cm-enként egy rogzi-
t6 csavart kell tenni

Kiegészit6 tokrogzités
(mélysége allithatd)*

1) hajlitott fodémvas
2) egyenes fodémvas

Elemosszekapcsolas*

2-20 mm-es szélességl so-
roldsi hézaghoz hasznélatos
sorol6 szett elemek

a) hézagtakaro fehér, barna
vagy fekete szinben

b) hézagtomitd szalag

) fodémvas

Fontos: a hézag méretének
megadasa!

* opcidként

A A A A A AR A

. R
CRRTRIRLRLLES
0600808050 %0 %0 %0 %% %

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@

|193

Reddényok



Redény

6.5.2 ‘s

[llesztési metszet - mlianyag-felsétokos rendszerek (pld. KARO)

Vakolattartok és vakolé élek

194

(A) 15 mm-es Styrodur lap
(B) 30 mm-es vakoldsinnel
(C) Kulsé vakolas.

3,0 m elem szélességig.

www.aluredony.hu

(A) 8 mm-es Styrodur lap
(B) 25 mme-es vakoldsinnel
(C) Kuilsé vakolas.

2,5 m elem szélességig.

(A) 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm-es Styrodur lap

(B) 15%, 20**, 25%**, 30, 40, 50, 60 mm-es
vakold él talppal

(C) Kulsé vakolas.

3,0 m elem szélességig.

Maximalis elemmagassagok:
*1,50m | ** 2,00m | *** 2,50m
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[llesztési metszet - PUR-fels6tokos rendszerek (pld. PURO)

Standard vizszintes
rogzitési mod

Valamennyi jaratos nyilaszaré
tipushoz hasznalatos 6sszekoto-
profil tokéletes csatlakozast
garantal.

1: Legordité profil (szinyoghald
nélkal)

2: Legordité profil (szinyog-
héléval)

3: Legordité profil megerdsités
(mésodrendl nyomaték:

| =kb.6cm*)

4: EasyFix felpattinthato gyors-
r6gzité (8 mm vastag)

5: EasyFix felcsavarozhato
gyorsrégzité (8 mm vastag)

Vizszintes illeszt profilok
ablakkeretekhez

lasd a tablazatot a 192. oldalon

Szalagpréselt aluminiumprofil

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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6.5.2 ‘s

lllesztési metszet - PUR-felsétokos rendszerek (pld. PURO.K)

Vizszintes megerdsitések

1: egyenes fodémvas
2: megtort fodémvas
3: hajlitott fodémvas
(tokmeghosszabbitashoz)

Kiegészit6 tokrogzitések

4: egyenes fodémvassal
(mélysége allithato)
5: hajlitott fodémvassal
(mélysége allithatd)

Figyelem:

A fels6tokos rendszereknél
alapesetben nem sziikséges
az athidalé.

www.aluredony.hu
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lllesztési metszet - PUR-fels6tokos rendszerek

Vakol6él PURO

Vakoléél PURO.K

Vakoléél PURO.XR

Red6ny
technika

6.5.2

5 b= =] =]
o = K9] =
e} B3 o) X~
€
=I= I
. g}zmﬁp: - sl
e | } N
[ 15 mm 75 mm 70 mm
Standard vakoldsin Vakol6sin kiszélesitéssel
3 5 N\
[ [
o) Qo
- S I
1 mm t [ 75 mm t L

Standard vakoldsin Vakol6sin kiszélesitéssel

= =

< x

J
ad | . |
. X —ul s
1 15 mm LT 70 mm
bt t ny t

Standard vakoldsin Vakol6sin kiszélesitésse

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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[llesztési metszet - PUR-fels6tokos rendszerek

Kikonnyités a tamgerenda,
betongerenda szamara
(Statikai elemek)

Fontos informacio ablakgyarték
szémara:

A kikdnnyités mértékét a toknal
és a toktulnyulds méreteit
szlikséges megadni.

A régzitéshez egyenes vagy
megtort fodémvas sziikséges
(0,6 cm)

A kiilsé és belsé vakolo él a
nyitott toktulnyulasokon tul
nyulik.

- A toktulnyudlasnak mindig nyi-
tottnak kell lennie (ellentétben

a standarddal, amely 3 cm-tél ill.

3,5 cm-rél automatikusan zart.)

e
Kikonnyités a tamgerenda,
betongerenda szamara
(Statikai elemek)
www.aluredony.hu
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Szerel6fedél

Szerel6fedél

Szegély

Szegély

Toktdlnyulas nyitott —=

Elemszélesség

Toktulnyulas nyitott
- Elemszélesség

Kils6 vakoloél

Kils6 vakoloél

Bels6 vakoldél

Bels6 vakoldél
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lllesztési metszet - THERMO-fels6tokos rendszerek

Vizszintes standard
rogzitési mod

TERMO.F rendszer

1.) Standard rogzit6é
profilok (A 192. oldalon
taldlhato lista alapjan)

2.) Bepattinthatd vagy
csavarozhaté EasyFix
régzité profil.

Standard régzitési mod
aluminium vezetésinhez

TERMO.F rendszer
Vinklis vezetésin szinyog-
halo betéttel

Standard roégzitéprofil

UJDONSAG: EasyFix gyorsrégzitd

EasyFix profil a kovetkez6 nyilasza-
rok rogzitéséhez:

- Kémmerling EuroFutur

- Brligmann

- Gealan S 7000/58000

- Schiico Cornona CT70

- VEKA 70/90 mm

Az EasyFix rogzit6 profil az 6sszes
70x94 mm-es jaratos nyilaszaréhoz
alkalmazhaté.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

6.5.2
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6.5.3

lllesztési metszetek

Vakol6 halok
ROMA 270 és 275

A ROMA vakolohdld polieti-
Ién szalagbdl, felragaszthato
kivitelben készil. A dilatacids
mozgasokat a koextrudalt, ru-
galmas TPE szalag veszi fel.

A vakolatot és a szalagot ugy
kell felhelyezni, hogy azoktdl
a szerel6nyilas takarélemeze
nyithaté maradjon, és a kész
vakolat az élvédé profil kilsé
élével egy sikban legyen.

A védofil eltavolitasaval a sza-
lag felragaszthatéva vdlik. Az
oldalso és felsé csatlakozési he-
lyek kivélasztasa a szerelényilas
beépitési modjatol és formaja-
tol fugg.

=
=

Felragaszthat6

ROMA® 270
8
4.5
= | hate
— | 125cm
hegesztett
Ontapadoés szalag ]
Dilatacids szalag
Letorhet6
falp  T— N\ 3.8
| o | T T g = 20,6
12
PE-szalag
e 1 u x . 11x3 mm

s

www.aluredony.hu
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ROMA® 275

halo
125cm——|
hegesztett

Ontapados szalag

. Dilatacids szalag
Letorhetd

talp
|

Dilatécios nyelv 10

3.4

PE-szalag
8x3 mm


http://www.aluredony.hu

Redény

o 6.5.3

Illesztési metszetek

275 4 275 L ——
/" "\ OO0 yos
( L G XK
/s 275 275
275 —
270 270 270
270 270 270
275 275 275
= = =
il
Ablakkeret
és vezetdsin
csatlakozas Tok illeszkedés

Minden, vakolas el6tt felszere-
lésre kerlil6 elemnél gyarilag le-
hetséges a szerelényilas mindkét
oldaldn lévé szegély kialakitasa
(INTEGO rendszereknél széria tar-
tozék). Az oldals6 takarélemezek
lehet6vé teszik a tok és a vezeté-
sinek bevakoldsat. A szerel6fedél
ettél még nyithaté marad.
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6.5.4

Vizsgalati értékek

3D-vezetdsin
53x32mm

Szalagpréselt aluminiumbdl

A szineket a rendszerleirasoknal
ismertetjik.

3D vezet6sin jellemz6i:
10 mm-es hészigetelés lehet
tagulas kiegyenlitédés
10 mm-es tavtartas

3D-vezetdsin
53x42 mm

Szalagpréselt aluminiumbdl

A szineket a rendszerleirasoknal
ismertetjik.

3D vezet6sin jellemzéi:
20 mm-es hészigetelés lehet
tagulas kiegyenlitédés
20 mm-es tavtartas

Falazat feloli szigetelés

Reddny

technika
| 53mm |
\ \
9,5mm
£
E -
o
2 = !
|
| 53mm |
\ \
€
£ -
| | !‘! | ‘
AN '
Ablakkeret Hészigeteld U-érték Javulas
U-érték vastagsaga szigeteléssel
U=1,4 W/(m**K) 10 mm U,.=1,23 W/(m™K) 12%
U=1,4 W/(m**K) 20 mm U,.=1,19 W/(m*™K) 15%
U,=3,0 W/(m**K) 10 mm U,.=2,45 W/(m*™K) 18%
U,=3,0 W/(m*K) 20 mm U,.=2,38 W/(m"™K) 21%

www.aluredony.hu
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Vizsgalati értékek

RA.2 fels6tokos
redényrendszer

Red6ny

technika
150-es tok 180-as tok 210-es tok
Hészigetelési értékek (Usb - érték) W/(m?K) W/(m?K) W/(m2K)
Standard szigeteléssel 07 0,7 0,7
(Kévetelmény: U < 0,85) ! 0,83* 0,85*
Hészigetel6 betéttel
(Kovetelmény: U < 0,85) o o v
Hangszigetel6 betéttel
(Kovetelmény: U < 0,85) e B 0
Hémérsékleti tényez6 frsi frsi frsi frsi
Standard szigeteléssel 072 0,70 0,70
(Kévetelmény: frsi > 0,70) ' 0,74* 0,73*
Hangszigetel6 betéttel
(Kovetelmény: frsi > 0,70) 0.75 071 0.72
Zajszint dB dB dB
Standard szigeteléssel Plalfjtf il Ry: _33 /33 Ru: _33 /33 RW:_BB /33
alul / feli Runi31/31  |R,:31/31 | R,:31/31
Hészigeteld betéttel Plalla;tf 1l Ry: _31 /31 Ra: _3] /31 Ry: _31 /31
alul / felii Runi29/29 |R,,:29/29 |R,,:29/29
P Palést R,:40/40 |R:41/41 R,: 42/ 42
HangszigetelG betettel | oiui/felil | Ry:38/38 | Ruy:39/39 | Ruy:40/40
Légmentesség m?fh

Tok légateresztd képessége (motorral)
a DIN EN 1026 szabvany szerint:

10 Pa: 0,30 / 50 Pa: 0,81/ 100 Pa: 1,25
300 Pa: 2,45/ 600 Pa: 3,77

a) ENISO 10077-1ill. DIN EN 13125 5-6s osztaly
b) DIN EN 12207 3-as osztaly
Gurtniatvezetés légateresztd 50 Pa: 0

képessége

Rw= Becsilt hangszigeteld érték
Rwz= Becslilt alapjan szamitott hangszigeteld érték

*A mérések ALUMINO 52, Miianyag 14/53 és 11/46 lécekre vonatkoznak

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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6.6

Redény
technika

Vizsgalati értékek

KARO fels6tokos
redényrendszer

204

210-es tok 250-es tok
Hoszigetelési értékek (Uss - érték) W/(m?K) W/(m?2K)
Standard szigeteléssel
0,6 0,6
(Kovetelmény: U < 0,85)
Hészigeteld betéttel
(Kovetelmény: U < 0,85) 08 05
Hanngszigefelé betéttel 082 07
(Kovetelmény: U < 0,85)
Hémérsékleti tényezo frsi frsi frsi
Standard szigeteléssel
(Kovetelmény: frsi > 0,70) 07w o
Ha"ngszigefelé betéttel 073 074
(Kévetelmény: frsi > 0,70)
Zajszint dB dB
X Palést R,:33/33 Rw: 36/ 40
A % W
S alul/feldl | R,,:31/31 Ry 31131
. Palést R,:31/31 R,:30/32
. v i o
Hoszigetel6 betéttel alul/felil | R, 29/ 29 Ry 2830
Belsé oldal vakolt** Palast Dnew: 56/ Rygc: 40 | Dnew: 56/ Ry 41
(Styrodur legaldbb 15 mm | alul / feltl Dnew: 55/ Rypc:39 | Dnew: 56/ Ry 38
) Ayt Palast R,:42[ 42 R, 42 [ 42
* w W
bl e alul / felul Rygi 40/ 40 Ryg: 40/ 40
Légmentesség mé/h

Tok légateresztd képessége (motorral)
a DIN EN 1026 szabvany szerint:

10 Pa: 0,30 / 50 Pa: 0,81/ 100 Pa: 1,25
300 Pa: 2,45/ 600 Pa: 3,77

a) ENISO 10077-1ill. DIN EN 13125

5-0s osztaly

b) DIN EN 12207

3-as osztély

Gurtniatvezetés légatereszté
képessége

Rw= Becslilt hangszigeteld érték

50 Pa: 0,16

Rwg= Becslilt alapjan szamitott hangszigeteld érték

* Belsé oldal vakolatlan
** Standard szigeteléssel

www.aluredony.hu
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Vizsgalati értékek

PURO fels6tokos
Y 210-es 240-es 300/ 250-es 300-as 360-as
redényrendszer
s elet fas fas fas fas frs
Egyheju falazat 074 073 073 073 072

(Kovetelmény: fri>0,70)

Falazat kiilsé hészige-
telé rendszerrel 0,75 0,74 0,73 0,73 0,72
(Kovetelmény: fri>0,70)

Kéthéju falazat

0,74 0,73 0,73 0,72 0,72
(Kovetelmény: fri>0,70)

Hohid altali veszteség
egyutthatdja ¢

Reddényok

YW/(mK) [ 9 W/(mK) | pW/(mK) | $W/(mK) [ pW/(mK)

Monolit falazat
Kovetelmény: 0,27 0,25 0,28 0,29 0,32
¥ < 0,32 W/(mK)

Falazat kiilsé hészi-

%gf/ﬂt"elrﬁ%‘:‘iie"e' 021 021 022 023 024

P < 0,23 W/(mK)
Kéthéju falazat

Kovetelmény: 0,21 0,20 0,21 0,22 0,24
P < 0,25 W/(mK)
Hangszigetelési-érték*| dB dB dB dB dB
St Paldst X X X . i

andard alul/ RW. 33/36 RW. 43 [ 41 RW. 39/37 Rw' 40/ 38 w38 /36
szigeteléssel* felal R &1 | 34 Rya: 41 /39 R0 57 /35 Ryq: 38 /36 Ryz: 36 /34

; < | Palast ) ) ) X .

Hangszigetel6 | "S5 | R - 37/40 [R,: 48/43|R,: 44/40|R,: 45/41|R: 44/41
betéttel* feliil | Rwa35 138 [Rip:46/ 41| Ry.:42 /38 |R,.: 43 /39 |Ry.:42 /39

A héatadasi vizsgalat a DIN EN I1SO 10211-es szabvény 1. és 2. része szerint, beépitett dllapotban a
DIN 4108-as szabvany 2. sz. melléklete szerint ment végbe.

Az EnEV (németorszagi energia felhasznalasrol sz616 rendelet) harom lehetéséget kindl a
héhid kimutatas elvégzéséhez:

- Killéndsebb kimutatas nélkiil egy dtlagos AUWB = 0,10 W/(m?K) potértéket
szamolunk a teljes hévezeté feliilet héatadasi egyltthatdjéra.

- A DIN 4108 szabvény 2. mellékletében szerepl6 épitészeti eldirdsok alkalmazasa
esetén a potértéket AUWB = 0,05 W/(m?K) - re lehet csdkkenteni.

- A DIN V 4108-6 szerinti h6hid részletes szamolassal torténé kimutatasa: dsszeflig-
gésben a DIN EN 10211-2-vel.

*Mérés a DIN 52210 - DIN EN 20140/DIN EN ISO 717 szabvany elGirasai alapjan

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Vizsgalati értékek

PURO.K fels6tokos
P 220-as 270x250-es 270-es
red6ényrendszer
Hészigetelési értékek (Uss - érték) W/(m2K) W/(m2K) W/(m?K)
(Kovetelmény: Uss < 0,85) 0,85 0,84 0,78
Homérsékleti tényez6 frsi frsi frsi frsi
(Kovetelmény: frsi > 0,70) 0,74 0,75 0,75
Hohid altali veszteség egyiitthatdja P W/(mK) b W/(mK) Y W/(mK)
(Kovetelmény: < 0,25 W/(mK) 0,17 0,19 0,20

Minden frsi —érték a 0,70-es névérték folott van. A PURO reddnyrendszerek tokjai ezért a
héhidak elleni hészigetelésre vonatkozo kévetelményeknek eleget tesznek. Ebbél kifolydlag
a DIN 4108-2 szabvany 6.2. bekezdésében foglaltak szerint a penészgomba képzédés meg-
akadalyozasara szolgalé el6irasoknak a PURO rendszer teljes mértékben megfelel.

Fontos: minden hatarfeltétel megfelel az aktualis szabvanyoknak.

A héatadasi vizsgalat a DIN EN ISO 10211-es szabvany 1. és 2. része szerint, beépitett allapot-
ban a DIN 4108-as szabvany 2. sz. melléklete szerint ment végbe.

A PURO redényrendszerek tokjai megfelelnek a Németorszagbeli, energiafelhasznalasra vo-
natkozo6 DIN 4108-as szabvany 2. mellékletében rogzitett kovetelményeknek, illetve a DIN
52210-DIN EN 20140/DIN EN ISO 717-es, zajvédelemre vonatkozé szabvéanyok kovetelmé-
nyeinek.

A PURO redényrendszerek tokjai a tlizvédelmi el6irasok szerint a B2-es tlizvédelmi osztalyba
tartoznak.

*Mérés a DIN 52210 - DIN EN 20140/DIN EN ISO 717 szabvany elGirasai alapjan

Usb = Ubennmarado zsaluzat = Uredsnytok
Rw= Becslilt hangszigeteld érték
Rwg= Becslilt alapjan szamitott hangszigetel6 érték

www.aluredony.hu
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Vizsgalati értékek

PURO.XR fels6tokos

redényrendszer

Red6ny

technika
280-as 340-es 280-as 340-es
85-0s nyilas 85-0s nyilas 130-as nyilas | 130-as nyilas

Hészigetelési értékek (Uso-érték) [ W/(m?K) W/(m?K) W/(m?K) W/(m?K)
Kovetelmény: Uss < 0,85 W/(m?K) 0,6 0,45 0,59 0,40
Hoémérsékleti tényez6 frsi frsi frsi frsi frsi
Egyhéju falazat
Kovetelmény: frs > 0,70 W/(m?K) o e e R
Falazat kiils6 hdszigetel6 rendszerrel
Kévetelmény: fas > 0,70 W/(m2K) A W e e
Héhid altali veszteség
egyiitthatoja YW/(mK) | yW/(mK) | ¢ W/(mK) | ¢W/(mK)
Monolit falazat
(Kévetelmény: g < 0,32 W/(mK) e 026 o Ot
Falazat kiils6 hdszigeteld rendszerrel

0,21 0,16 0,23 0,18
(Kovetelmény: < 0,23 W/(mK)
Hangszigetelési-érték* dB dB dB dB dB

Palast alul / felil R,42[42 [R,:46/44 |R :42[40 |R,:44/40
Palést alul / felul Ry 40740 |R, 14442 [ :40/38 IR :42/40

Az EnEV (németorszagi energia felhasznalasrol sz616 rendelet) harom lehetéséget kindl a

héhid kimutatas elvégzéséhez:

- Kiiléndsebb kimutatas nélkiil egy dtlagos AUWB = 0,10 W/(m?K) potértéket
szamolunk a teljes hévezeté feliilet héatadasi egyltthatdjéra.

- A DIN 4108 szabvény 2. mellékletében szerepl6 épitészeti elirdsok alkalmazésa
esetén a potértéket AUWB = 0,05 W/(mK) - re lehet csdkkenteni.

- A DIN V 4108-6 szerinti h6hid részletes szamolassal torténd kimutatasa: 6sszefiig-
gésben a DIN EN 10211-2-vel.

Usb = Ubennmarado zsaluzat = Uredsnytok
Rw= Becslilt hangszigeteld érték

Rwg= Becsllt alapjan szamitott hangszigetel6 érték

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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6.6

Vizsgalati értékek

PURO.XRK fels6tokos
red6ényrendszer

208

Redény
technika

280-as 340-es 280-as 340-es
85-0s nyilas 85-0s nyilas 130-as nyilas | 130-as nyilas

Hészigetelési értékek (Uss-érték) | W/(m2K) W/(m?K) W/(m?K) W/(m?2K)

Kovetelmény: Uss < 0,85 W/(m?K) 0,52 0,43 0,47 0,37
Hémérsékleti tényez6 frsi frsi frsi frsi frsi
Kovetelmény: frsi > 0,70 W/(m?2K) 0,70 0,70 0,70 0,70

Hohid altali veszteség

egyiitthatsja b YW/(mK) [ $W/(mK) [ 9W/(mK) | ¢ W/(mK)

(Kovetelmény: < 0,25 W/(mK) 0,17 0,16 0,19 017

Minden frsi —érték a 0,70-es névérték folott van. A PURO reddnyrendszerek tokjai ezért a
héhidak elleni hészigetelésre vonatkozd kévetelményeknek eleget tesznek. Ebbdl kifolydlag
a DIN 4108-2 szabvény 6.2. bekezdésében foglaltak szerint a penészgomba képzédés meg-
akadélyozasara szolgald el6irdsoknak a PURO rendszer teljes mértékben megfelel.

Fontos: minden hatérfeltétel megfelel az aktudlis szabvanyalapoknak.

A héateresztési vizsgalat a DIN EN 1SO 10211-es szabvéany 1. és 2. része szerint, beépitett
adllapotban a DIN 4108-as szabvany 2. sz. melléklete szerint ment végbe.

A PURO redényrendszerek tokjai megfelelnek a Németorszagbeli, energiafelhasznalasra vo-
natkozo DIN 4108-as szabvany 2. mellékletében rogzitett kdvetelményeknek, illetve a DIN
52210-DIN EN 20140/DIN EN ISO 717-es, zajvédelemre vonatkozé szabvényok kovetelmé-
nyeinek.

A PURO redényrendszerek tokjai a tlzvédelmi el6irdsok szerint a B2-es tlizvédelmi osztélyba
tartoznak.

*Mérés a DIN 52210 - DIN EN 20140/DIN EN ISO 717 szabvany el6irasai alapjan

Usb = Ubennmarado zsaluzat = Uredsnytok
Rw= Becslilt hangszigeteld érték
Rwg= Becslilt alapjan szamitott hangszigetel6 érték

www.aluredony.hu
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Vizsgalati értékek

Redény a feltjitashoz
TERMO.F

TERMO

Hdszigetelési értékek (Uso-érték)
Kovetelmény: Uss < 0,85 W/(m?K)

Homérsékleti tényezo frsi

Kovetelmény: frsi > 0,70 W/(m?K)

205-6s

standard
vezetdsin
39x22mm

W/(m?2K)
0,79

frsi

0,73

230-as
standard
vezetdsin
39x22mm

W/(m?2K)
0,76

frsi

0,72

205-6s
sziinyog-
haléval

W/(m?2K)

0,82

frsi

0,72

A megkovetelt Uss < 0,85 W/(m?K) és frsi > 0,70 W/(m?K) értékek teljestlnek.

Az értékek a rendszerre vonatkoznak és csak a TERMO tokfedéllel teljestilnek.

Red6ny
technika

230-as
sziinyog-
haléval

W/(m?2K)
0,79

frsi

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Redény

6 6 technika
|

Segédlet szamitasok készitéséhez

Segédlet hangszigetel6 érték szamitasahoz:

Ha a redénytok az ablak elemmel, mint egység keriil 6sszeszerelésre, Uigy a teljes hangszigetelés az ablak (F)
és a redénytok (RK) hangszigeteld értékeibdl az alabbiak szerint szamithaté:

— SF -0, xR, SRK -0, 1Ry k.
R, acer = -10xIg 5.5, X100 5,45, X100

Jelolések: S ablak felllete
S, redénytok felilete
az ablak és a red6ny tok egyittes, becsilt hangszigeteld értéke
a redénytok becsilt hangszigetel6 értéke
az ablak becsiilt hangszigetel6 értéke

A kiulonb6z6 redénytokok hangszigetelési értékei kombindlhatok a kiilonboz6 ablakok eltéré hangszigetelési ér-
tékeivel. Ezekbdl az értékekbdl kiszamithatd az egylittes hangszigetelési érték, amit az alabbi tablazat foglal 6ssze
areddnytok és az ablak felulet fliggvényében. A tablazatban kozolt értékek a varhaté matematikai értékeket mu-
tatjak. Az 6sszevont hangszigetelési értékek jo kozelitést adnak, de ez a frekvencia fliggvényében még valtozhat.

A téblazatban szerepl adatok a vizsgalat alapjan keriiltek meghatarozasra, ahol a redénytok felilete S, = 0,26 m? és az ablak feliilete S.=1,62 m?

Redénytok Ablak redénytok nélkiil Ablak redénytokkal*
Dnew RW,RK RW,F RW,RK+F
* A redény tok és az ablak dsszeépithetéségét egy
35 35 egységes elemmé a szamitdssal meghatdrozott
58 42 37 37 értékek csupdn feltételezik, azok tényleges hang-
2(2) 1(2) szigetelési értékei minden esetben kiszamitandok.
35 35
37 37
54 39 40 39
42 41
Héatadas:

Vizsgélata a DIN EN ISO 10211 szabvany 1. és 2. fejezete alapjan beépitett allapotban a DIN 4108 szabvany 2. mellékletének megfeleléen.

Az EnEV (németorszégi energia felhasznalasrol sz616 rendelet) hdrom lehetéséget kinal a héhid kimutatas elvégzéséhez:
- Kulendsebb kimutatas nélkiil egy atlagos AUWB = 0,10 W/(m?K) pétértéket szamolunk a teljes hévezets feliilet héatadasi egytitthatéjara.
- A DIN 4108 szabvany 2. mellékletében szerepl épitészeti eléirdsok alkalmazasa esetén a potértéket AUWB = 0,05 W/(m’K) - re lehet csékkenteni.

- ADIN V 4108-6 szerinti héhid részletes szamolassal torténd kimutatasa: 6sszefliggésben a DIN EN 10211-2-vel.

www.aluredony.hu
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Szélellenallas

Vizsgalati eljaras
Az EN 1932 szabvany alapjan

A szélterhelés az egyetlen ko-
telezé paramétere az EN 13659
szabvanynak.  Németorszagot
négy kilonboz6 szélterhelési
Ovezetre lehet osztani. A beso-
rolas a széler6sség alapjan tor-
ténik, amelyet Ggy hataroznak
meg, hogy annak el&fordulasi
valdszinlisége a foldfelszintdl
mért 10 méteres magassagban,
10 perces iddintervallumban,
ll-es terepkategéria mellett,
évente 0,02 (altalaban 50 éves
ugynevezett visszatérési perio-
dus alapjan is szamitjak). Ezen
kivll a terepkategoridkat, illetve
a beépitési magassagokat is fi-
gyelembe kell venni a beterve-
zéskor.

A végfelhasznaldk érde-
kében egy egységes mi-
ndéségi normat vezettek
be a redénygyartok.
2006.04.01-t6l1 az EN
13659-es eurdpai szab-
vany betartasa kotelez6
érvényli minden gyarté
szamara.

Redény

technika 6 7
| |

Szélterhelési zonak

1-es szélterhelési zona 22,5 m/s

2-es szélterhelési zéna 25,0 m/s
3-as szélterhelési zéna 27,5 m/s

4-es szélterhelési zona 30,0 m/s

Magyarorszag egész teriilete egyetlen szélterhelési zonaként tekintendé.
2-es szélterhelési zéna: 25,0 m/s

Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬁ'@m@
e
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6.7

Szélellenallas

Terepkategoria I.
Nyilt tenger vagy t6, legalabb 5km szabad feliilettel a szélirdnyban;
teljesen sik terlilet akadalyok nélkul

Terepkategoriak

Terepkategoria lll.
El6vérosok, ipari vagy gyarteriiletek, erd6k

Terepkategoria Il.
Terep tereptargyakkal - bozot, tanyasi éplletek, hazak vagy fak;
pld. mezégazdasagi teriilet

a

Terepkategoria IV.
Olyan vérosi terlletek, ahol a beépitettség mértéke legaldbb
15 %-os és az atlagos éplilet magassag meghaladja a 15 m-t.

Szélellenallasi osztalyok

Osztalyok 0 1 2 3 4 5 6
Névleges ellenérzé nyomas p (N/m?) <50 50 70 100 170 270 400
Bizt. ellenérz6 nyomas 1,5 x p (N/m?) <75 75 100 150 250 400 600

Alkalmazasi javaslatok

Kritériumok Mérési pont beépitési Mérési pont beépitési Mérési pont beépitési
magassaga 0-8m magassaga 8-20m magassaga 20-100m
Terepka- Kévetelmé Szélterhelési Svezet Szélterhelési dvezet Szélterhelési dvezet
. ovetelmén
tegoria v Y1 2] 3 | 4 112 | 3 | 4 11213 | 4
Szélellenalldsi
I osztaly 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6
" Szélellenallasi
osztaly 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5
Szélellenallasi
1l . 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5
osztaly
Szélellenallasi
v osztaly 2 3 |3 |3 303 |3 | 4 4 | 4 | 4 |5

sorolds tekintetében.
A megadott értékek csupan tampontként szolgélnak.

100 m-es kiilsé méréspont magassag felett, nem szogletes alaprajzu éplletek esetében, valamint olyan épit-
ményeknél, amelyek 800 m-es domborzati magassag felett épulnek, kiilon vizsgalatot kell végezni az osztalyba

www.aluredony.hu
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Redény

technika 6 7
| |

ROMA-redénypaldstok ROMA-vezet8sinekkel
Szélterhelések szerinti osztalyozasa

25 mm-es lefutékamra
A vezetSsinek
lefutékamrajanak mélységét a
miuszaki részben, a vezetdsin
rajzoknal talalja.

38 mm-es lefutékamra

17 mm-es lefutokamra

33 mme-es lefutokamra
Biztonsagicsomag

Szélellendllasi osztaly
s_onro® profilhoz

Szélellenallasi
osztaly

protect

Reddnyszélesség

cm-ben ———— [2[F[S[2[Z[2[2[=[2|2

420
430
440

Szélellenallasi
osztaly

Reddnyszélesség

cm-ben ———— [ =Tl A A S =l =l =l A =

410
420
430
440

Szélellenallasi
osztaly

Reddényszélesség

cm-ben — — (=== |2 ===

ALUMINO® 37
ALUMINO® 44
ALUMINO® 52

Szélellenallasi
osztaly

Muanyag K37
Muianyag 11/46
Muanyag 14/53

Egyedi profilok:
Reddényszélesség

cm-ben —mm
Muanyag K14 Sp.

310

6-0s osztaly: B,,,xH,,, =200x300cm
4-es osztaly: B x H,,,=240x250 cm

Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬁ"@m@
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Vizsgalati értékek

Mukodteto eré

A ROMA a késztermékeit az 1-es
osztdlyban megkdvetelt legma-
gasabb mukodtetési hatarérté-
kek alapjan gyartja. Csak kifeje-
zett kérésre gyartunk termékeket
magasabb mukddtetd erével. A
végfelhasznalok ill. a megbizék
az eltéréseket vegyék figyelem-
be.

Mechanikai élettartam
(Gzemi ciklus)

A ROMA termékeket a legma-
gasabb osztdlynak (3. osztély)
megfelelen tesztelik. Ebben az
osztalyban a redényoknél 10.000
ciklus, a zsaluziaknal 20.000 cik-
lus a kovetelmény. A vevék ré-
szére a legmagasabb mindségi
igények teljesitése a cél.

A palast teljesitményei:

Redény

- kitolhaté > 0. osztaly

- nem kitolhato > lasd a szélellen-
allasi osztalyokat

Tet6téri redény WERSO:
Héterhelés:

Standard palast: 100 kg/m?*
Zsaluzia funkciés palast: 80 kg/ m”

214

Redény

technika

Vizsgalati eljaras az EN 13527 szabvany értelmében
Legmagasabb miikddtetd er6 az 1-es osztalyban:

Hajtokar

Gurtni

Zsinor

30N

90 N

60 N

Vizsgalati eljaras az EN 14201 szabvany érttelmében
3. osztalyba torténé besorolas

Osztaly Ciklus (felhtzas / leengedés) Ciklus (forditas,
redény felhuzas / leengedés) zsaluzia

1. osztaly 3.000 6.000

2. osztaly 7.000 14.000

ROMA - minimalis kovetelmény

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Kilsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Tartalomjegyzék
Szallithaté rendszerek

Zsaluziak

Alapinformacidk

Gyorsmutato

Beépitési példak és tervezési segédletek

Fogalom az arnyékoldstechnikaban




Aluminium zsaluziak

7 . O Kulsétokos rendszer

XP- és P-rendszer

Szallithato rendszerek

XP-rendszer
Multifunkciés
kivitelben:

- szinyoghalé
- naphalé

RONDO.XP-RS

Az INTEGO egy olyan kiilsétokos
redény elnevezése, amelynél a
homlokzati oldalra egy vakolat-
tarto lapot helyeziink fel. Ennél a
valtozatnal a PENTO és QUADRO
rendszereket hasznalhatjuk. A
mélységi méret az alkalmazott
vakolattarté lap vastagsaganak
megfeleléen valtozik.

Styrodur vakolattarté lap standard
vastagsaga: 15ill. 8 mm

Az XP- és a P-rendszerek

kozti kiilonbség:

az XP-rendszer INTEGO.XP-RS
2 cm-rel mélyebb Bazis PENTO.XP

QUADRO.XP-RS

-
- ]

INTEGO.XP-RS
Bazis QUADRO.XP

P-rendszer
Késébbi kiegészitd
funkcié nélkul

RONDO.P-RS

INTEGO kivitel: lasd a leirast
fentebb

INTEGO.P-RS
Bazis PENTO.P

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Alapanyag

A kulsétokos zsaluzia tokok kiza-
rélag szalagpréselt aluminium-
bol készllnek. Ez a rendszernek
nagyobb stabilitast ad, illetve
széles szinvalaszték jellemzi.

Szinek

Szerelési lehet6ségek

A PENTO, QUADRO és INTEGO
rendszereknél alulrdl, a
RONDO rendszernél el6lrél.

Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Szalagpréselt

- . - 4 il I > S <
Szinpaletta zsaluzia lamelldzathoz ->304  Szinpaletta szalagpréselt rendszerekhez: ROMA ColorColle

= dd
ction 307

i | -
Szerelés alulrél (példa QUADRO.XP) Szerelés el6lrél (példa RONDO.XP)

_—
Fogalom az arnyékoldstechnikaban f@m@
_—
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Alapinformaciok

INTEGO valtozat
vakolattartoval

Styrodur-vakolattartéd
a PENTO és QUADRO
rendszerekhez szal-
lithato

Beépithet6
elemek

Tokok

218

Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer

XP- és P-rendszer

Styrodur-vakolattart6 QUADRO.XP rendszeren

Szunyoghalo (pelda RONDO XP)

Sarokillesztés

www.aluredony.hu

->316  Oldalsé takaro

] l_

Ugyelni kell arra, hogy a szerel6-
nyilas fedele barmikor nyithatd
legyen. Azon elemeknél, ame-
lyeket vakolas el6tt szerelnek fel,
adott a lehetéség, hogy mindkét
oldalon az oldalsé takarélemeze-
ket mar gyarilag visszavagjak.

Az oldalsé takarélemezek révid,
fixen a tokvéghez régzitett
szerel6fedelek, amelyek nem
nyilnak ki a szerel6nyilas fedelé-
vel egyiitt.

->310 Text||arnyekolo/Naphan (példa RONDO.XP) ->311

->240 Hatoldal lezarasa

- --‘:_'.-L_‘;‘--.]
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Alapinformaciok

Sorolasi lehetéségek

Azonos elemmagassag
Kozépen dupla vezetdsin

Eltér6 elemmagassag
Kozépen két darab
szimpla vezetdsin

Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

R

Fogalom az arnyékolastechnikaban

7.1

Alap

rfoma
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Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Alapinformaciok
Palast/Lamellak ‘:“__ ‘T';"_-;_-_?__\L
FL: sima,C"lamella \ e .L_‘_ s
GL: peremezett,C" lamella N
BL:,S"lamella I I |
e a ' mﬂ
_«h—: L .
o N \. o o
ALUSTORE™.FL 80 ->306  ALUSTORE™.GL 80 ->305  ALUSTORE™.DBL 70 ->304
Sajatossagok
az ALUSTORE ,S”
lamellaknal |
Perciz, letisztilt lamella gy(ijtés Kis csomagmagassag Lamellaval egyditt fordulé zaréléc Ferde huzasnal kiegyenlitési
lehetéség
Miikodtetési
modok

Standard motoros/falikapcsoléval Radiés motoros/tavirdnyitéval 373

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Standard felmérés

Elemszélesség

Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Elemmagassag

7.1

rfoma
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Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott zsallizia lamellazat (jobbra) és vezet6sin (alul) fliggvényében

- a maximalis elemszélesség az alkalmazott zsaluzia lamellazat fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a muikodtetési méd fliggvényében

Szimpla Dupla
5 £ B, A,
€ £ Tulnyulas nélkal  Talnyalas
b <+
o ©

53 mm 85 mm
Standard szimpla Dupla Keskeny i
45mm 69mm 27 mm
[y—— T T
— Talnyulds nélkdl  Talnyulas
£ £ £
E £ £
2 3 3
Tavtarto szimpla Tavtarté dupla Sinzaré dugé

Dupla keskeny

== Jd L

84mm
84 mm

64mm

3 il

53 mm

20 mm
20 mm

85mm

Minimalis elemszélesség

84 cm-t6l

67 cm

www.aluredony.hu
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Gyorsmutato

Aluminium zsaluziak

Kuls6tokos rendszer 7 . 2

XP- és P-rendszer

Zsaluzia lamella tipusok Sziikséges tokméret
Rendszer| Sziinyoghal6 (SZH)/Naphalé SZH-s kivitel Lamellacsomag tulnyulasa 165-6s 185-6s

Maximalis elemmagassag a zsaluzia tokkal egyiitt cm-ben

ALUSTORE™.DBL 70 | XP Igen Igen 0 mm (teljesen behuzva) 231 265

xi ::ﬁ:,e;sﬁgég&rzn XP Igen Igen ca. 15 mm 263 298

max. magassag: 4,0 m XP/P | Nem Nem 0 mm (teljesen behuzva) 263 298

XP/P | Nem Nem ca. 15 mm 289 330

ALUSTORE™.GL 80 XP Igen Igen 0 mm (teljesen behuzva) 165 194

s oo XP_ | Igen Igen ca. 15 mm 187 223

max. magassag: 4,25 m XP/P | Nem Nem 0 mm (teljesen behuzva) 237 266

XP/P | Nem Nem ca. 15 mm 251 287

ALUSTORE™.FL 80 XP lgen lgen 0 mm (teljesen behtzva) 295 345

o Zﬁj,e::e]%éomzn XP Igen Igen ca. 15 mm 331 395

max. magassag: 4,25 m XP/P | Nem Nem 0 mm (teljesen behtzva) 400 400

Tokméret P P .
Szallithato:
szalagpréselt aluminiumbol
189 205 169 185
r—b |
Szallithato: ®) I s I
szalagpréselt aluminiumbdl ©
3 : 2 2 2 ? 2 2
v — ' | __— _— v | _—
189 ) 205 ) 169 185
r—v | | ———————»
Szallithato: w = -
szalagpréselt aluminiumbdl o o
8 8 8 8 8 8 8 8
7 Yy [T v | —
Mélység+X
Szallithaté: Ennél a valtozatnal a fenti képeken lathaté PENTO.XP és QUADRO.XP rendszerek alkalmazhatok.
szalagpréselt aluminiumbol A mélységi méret az alkalmazott vakolattarté lap vastagsaga alapjan véltozik.
Ha bazisrendszerként PENTO.XP kertilt kivalasztasra, akkor szalagpréselt és hajlitott aluminium kivitel is lehetséges.
Styrodur vakolattarté vastagsag,X": standard 15 ill. 8 mm, egyedi 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Hatlap (pirossal jelolt) felar ellenében
(standard kivitel 250 cm elemszélességtél)

Méretek mm-ben
Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬁr@m@

|223

Zsaluziak



Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Jegyzetek

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Beépitési lehetéségek

Tartalomjegyzék

Falazat kiilsé hészigetel6 rendszerrel 226
Monolit falazat 228
Kéthéju falazat 230
Falazat eléépitett hideghomlokzattal 232
Faszerkezetes épitési moéd 234

Falazat kiils6 hészigetel6 rendszerrel és athidalo kikonnyitéssel 236

Télikertek 238

Sarokillesztések 240

Fogalom az arnyékolastechnikaban @m@@
\_/
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7.3

Aluminium zsaluzidk
Kils6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Vakolt tok, athidaldval, beliil szigetelve

Példa INTEGO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:

A B C
165 169 189 146
185 185 205 158

Digitélisan DVD-n:
B252.XP-RS-A.dxf
B252.XP-RS-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

A B C
165 169 169 146
185 185 185 158

Digitélisan DVD-n:
B252.P-RS-A.dxf
B252.P-RS-A.dwg

Hotérkép

A leirdst lasd a hétso bori-
tolap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendok.

226|

Ragasztéanyag

Kiils6 vakolat

Falazat

Tomito réteg
Athidalé

d = 20-40 mm dupla tivegszalas N BV
szovet megerdsitéssel :
d > 40 mm szimpla tvegszélas
szovet megerdsitéssel

Szerelt, vakolhato
kiegészité elem

Hészigeteld
rendszer

Vizorr

Vakol6él
Lezéaréprofil (ROMA 270)

Ragasztéréteg 8 mm

Ablakelem

INTEGO.XP-RS
tokméret 165

Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

Falazat

Ragasztéanyag

Tomito réteg

Vakolatcsatlakozé profil (ROMA 270)

Ablakelem

Ragasztoréteg 8 mm

d = 20-40 mm dupla tivegszélas Ablakparkany

szdvet megerdsitéssel
d > 40 mm szimpla tvegszélas
szdvet megerdsitéssel

A sematikus abrazolas részletei nem kotelezd érvénylek, azok megoldasi javaslatnak tekintend6k
A csapodeso elleni szigetelés az ablak és az éplilet kozé kerdl
Hészigeteld rendszer a gyart6 adatai alapjan




Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

Latszo tok, athidaldval, belsé oldal szigetelve

Példa RONDO.XP ZSALUZIA

Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:

A |B|JC]|D

P-rendszer tokméretek:

A|B|JC]|D

165 169 | 114 | 84 | 198

165 169 | 94 | 84 | 178

185 185 |122| 92 |214

185 185|102 | 92 | 194

Digitalisan DVD-n:
B112.XP-RS-A.dxf
B112.XP-RS-A.dwg

Példa PENTO.XP ZSALUZIA

Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B C

Digitalisan DVD-n:
B112.P-RS-A.dxf
B112.P-RS-A.dwg

P-rendszer tokméretek:
A B C

165 169 189 146

165 169 169 146

185 185 205 158

185 185 185 158

Digitalisan DVD-n:
B132.XP-RS-A.dxf
B132.XP-RS-A.dwg

Digitalisan DVD-n:
B132.P-RS-A.dxf
B132.P-RS-A.dwg

Baustofe fis L2t

Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

7.3

Beépitési lehetdéségek

Industrie Service

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Aluminium zsaluzidk
Kils6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

Vakolt monolit falazat,

Latszo tok, athidaldval, belsé oldal szigetelve

Példa RONDO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B|C|D

165 169 | 114 | 84 | 198

185 185|122 92 | 214

Digitélisan DVD-n:
A112.XP-RS-A.dxf
A112.XP-RS-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

A B|C|D
165 169 | 94 | 84 [ 178
185 185|102 | 92 | 194

Digitélisan DVD-n:
A112.P-RS-A.dxf
A112.P-RS-A.dwg

A sematikus abrazolas részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddék

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé keral.

Hotérkép

A leirast lasd a hatsé bori-
tolap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

228|

Falazat

Kulsé
vakolat

Tomité

réteg

Vizorr

Zsugor hézagtomitd szalag
kiegészité szigetelés

3-oldalu
X _
A 1
RONDO.XP-RS
tokméret
165

Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

Tomité

réteg
Zsugor hézagtomito szalag
kiegészité szigetelés
3-oldalu

Tokprofil

Falazat

Athidalé

Szerelt, vakolhato
kiegészité elem

Ablakelem

Falazat

Ablakelem

Ablakparkany




Aluminium zsaluziak

Kuls6tokos rendszer 7 . 3

XP- és P-rendszer

. Beépitési lehet6ségek
Vakolt monolit falazat, P g

Latszo tok, athidaldval, belsé oldal szigetelve

Példa PENTO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:

A B C

Falazat 165 169 | 189 | 146
185 185 205 158

KUlI(st’IS Digitélisan DVD-n:

vakolat A131.XP-RS-A.dxf
A131.XP-RS-A.dwg

Tomité Falazat

réteg
P-rendszer tokméretek:

Vizorr

Athidalo A | B | C

165 169 169 146

Zsugor hézagtémité szalag 185 185 | 185 | 158

kiegészité szigetelés

3-oldalu Szerelt, vakolhato Digitélisan DVD-n:

kiegészité elem A131.P-RS-A.dxf
A131.P-RS-A.dwg
748
A Sl
' |
\

RONDO.XP-RS | Ablakelem

tokméret B }

165 | ‘

| ‘ N4
Zsaluzia vezetésin | e v
,,,,,,,,,, [HA] 1 G R I I ——

Metszet: 1-1
Tomits Falazat
réteg
Zsugor hézagtémito szalag
kiegészité szigetelés
3-oldalu . PP .
Y A sematikus abréazolas részletei
nem kotelezo érvények,
azok megoldasi javaslatnak
tekintendék
A csapodeso elleni szigetelés az
Ablakelem ablak és az éplilet kozé kerdl.
Tokprofil
Ablakparkany

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Kéthéju falazat, nem latszoé tok,

légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Példa INTEGO.XP ZSALUZIA

Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B C

165 169 189 146

185 185 205 158

Digitalisan DVD-n:
C251.XP-RS-A.dxf
C251.XP-RS-A.dwg

P-rendszer tokméretek:
A B C

165 169 169 146
185 185 185 158

Digitalisan DVD-n:
C251.P-RS-A.dxf
C251.P-RS-A.dwg

A sematikus abréazolas részletei
nem kotelezé érvénydek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk

A csapéesd elleni szigetelés az
ablak és az éplilet kozé kerdl.

Hotérkép

A leirast lasd a hatsé bori-
télap belsé oldalan

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lIényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

230|

Aluminium zsaluzidk
Kils6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

Lathato falazat

Fliggdleges légrések,
téglamagassagban

Lezaro félia

Tomité réteg

Tartésan rugalmas

tomités T =
7 _ o
A 1 g‘ﬁ O
Ragasztéréteg
8mm
A\
Y
\
\
INTEGO.XP-RS B
tokméret
165

Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

Falazat

Athidalo

Ablakelem

Ragasztéanyag

Tomité réteg
Lathato falazat

Tartésan rugalmas
tomités

Ragasztéréteg

X3

8 mm

Tokprofil

sl L

Falazat

Ablakelem

—— Ablakpérkany




Kéthéju falazat, nem latszé tok,
légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

7.3

Beépitési lehetdoségek

Lathato falazat

Flggodleges légrések,
téglamagassagban

Lezaro félia

Tomité réteg

Tartésan rugalmas

=

Falazat

Athidalé

Ablakelem

tomités
74 °

AT o
Ragasztéréteg
8mm

\l N\
AN

INTEGO.XP ZSALUZIA 4
Bézisrendszer QUADRO.XP
ZSALUZIA

Tokméret 165
Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

Ragasztéanyag

Tomité réteg
Lathato falazat

Tartésan rugalmas
tomités

Ragasztéréteg

Falazat

8 mm

Tokprofil

Ablakelem

—— Ablakparkany

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Példa PENTO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B

165 169 189

185 185 205

Digitalisan DVD-n:
C252.XP-RS-A.dxf
C252.XP-RS-A.dwg

P-rendszer tokméretek:
A B

165 169 169

185 185 185

Digitalisan DVD-n:
C252.P-RS-A.dxf
C252.P-RS-A.dwg

A sematikus dbrazolas részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddék

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az éplilet kozé kerul
Hészigeteld rendszer a gyarto
adatai alapjan.

Industrie Service

rfoma
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Aluminium zsaluzidk

7 . 3 Kils6tokos rendszer

XP- és P-rendszer

Falazat eléépitett hideghomlokzattal,
latszo tok, lemezhomlokzat

Példa RONDO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B|C|D

165 169 | 114 | 84 | 198 Ragasztéanyag
185 185|122 | 92 [214

o . Lemezboritas
Digitalisan DVD-n: hétul nyitott
D111.XP-RS-A.dxf

D111.XP-RS-A.dwg

Tomité réteg

Lezaro6 lemez

Zsugor hézagtomitd szalag
kiegészité szigetelés
A | BJ]C]|D 3-oldalu

P-rendszer tokméretek:

165 169 | 94 | 84 | 178
185 185|102 | 92 | 194

Digitalisan DVD-n: /
D111.P-RS-A.dxf /
D111.P-RS-A.dwg !

RONDO.XP-RS

tokméret
165

Zsaluzia vezetdsin

Hotérkép

Metszet: 1-1

Ragasztéanyag

Lemezboritas
hatul nyitott

Tomité réteg

A leirast lasd a hatsé bori-

télap belsé oldalan Lezéré lemez

A mellékelt DVD-n valameny- Zsugor hézagtomits szalag

[SSSsssTssSTSsSSs sSaasa  raaa

kiegészité szigetelés

1

nyi redényrendszer Iényeges

részlete megtalalhaté dxf-, 3-oldalu
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.
Tokprofil

Falazat

Athidalé

Ablakelem

Falazat

Ablakelem

—————— Ablakpérkany

A méretek mm-ben értenddk.
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Falazat eléépitett hideghomlokzattal,

latszo tok, lemezhomlokzat

Példa PENTO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:

P-rendszer tokméretek:

Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

7.3

Beépitési lehetéségek

A B C A B C
165 169 189 146 165 169 169 146
185 185 205 158 185 185 185 158

Digitalisan DVD-n:
D131.XP-RS-A.dxf
D131.XP-RS-A.dwg

A sematikus abrazolas részletei
nem kotelezé érvénytiek, azok
megoldasi javaslatnak tekin-
tenddk

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé kerdl

y

Industrie Service

Digitalisan DVD-n:

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Aluminium zsaluzidk
Kils6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

7.3

Faszerkezetes épitési mod
latszo tok, fa homlokzat

Példa RONDO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:

A B C|D Sik, préselt lap 9-—--
165 169 | 114 | 84 | 198 (fa lap)
185 185|122 | 92 | 214 Fa boritas

- hatul nyitott
Digitalisan DVD-n:

E111.XP-RS-A.dxf Tomité réteg

NSRS

E111.XP-RS-A.dwg é
Lezaro lemez %

P-rendszer tokméretek: ) »
Zsugor hézagtomitd szalag

kiegészitd szigetelés —\—g
3-oldalu

A B C D
165 169 | 94 | 84 | 178

WIEED W

I

===l

:

N WTESITIEENWTTES

=

185 185|102 | 92 | 194
Digitélisan DVD-n: X7 _
E111.P-RS-A.dxf A T,
E111.P-RS-A.dwg /
I
)
AN
RONDO.XP-RS
tokméret
165 {

Zsaluzia vezetdsin

Hoétérkép

Metszet: 1-1

Sik, préselt lap

(fa lap)

Lezaro lemez

A leirast lasd a hatsé bori- Tomitd réteg

tolap belsé oldalan

Zsugor hézagtomitd szalag

A mellékelt DVD-n valameny- kiegészité szigetelés

NS SIS

2
f
f
]
?
i

nyi redényrendszer Iényeges 3-oldalu
részlete megtalalhaté dxf-, -
dwg- és pdf-formatumban. Lj:
Ugyanigy a www.roma.de ﬁ?
internetes oldalon.

Tokprofil

Tartészerkezet

Paralezaré félia

Boritas

Fa tartoszerkezet

Ablakelem

Tartészerkezet

Paralezaré folia

Boritas

Fa tartoszerkezet

Ablakelem

Ablakparkany

A méretek mm-ben értendok.
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Faszerkezetes épitési mod
latszo tok, fa homlokzat

Példa PENTO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

7.3

Beépitési lehetéségek

XP-rendszer tokméretek: P-rendszer tokméretek:

A B C A B C
165 169 189 146 165 169 169 146
185 185 205 158 185 185 185 158
Digitalisan DVD-n: Digitalisan DVD-n:
E131.XP-RS-A.dxf E131.P-RS-A.dxf
E131.XP-RS-A.dwg E131.P-RS-A.dwg

A sematikus dbrazolas részletei
nem kotelezé érvénytiek, azok
megoldasi javaslatnak tekin-
tenddk

A csapoeso elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé kerdl

Industrie Service

fliz
N
,,,,,, 4/L§

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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7.3

Aluminium zsaluzidk
Kils6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

Falazat kiils6 hészigetel 6 rendszerrel,
latsz6 tok, athidalo kikonnyitéssel

Példa INTEGO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B C

165 169 189 146

185 185 205 158

Digitalisan DVD-n:
B131.XP-RS-A.dxf
B131.XP-RS-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

A B C
165 169 169 146
185 185 185 158

Digitalisan DVD-n:
B131.P-RS-A.dxf
B131.P-RS-A.dwg

A sematikus dbrazolas részletei
nem kotelezd érvénylek, azok
megoldasi javaslatnak tekin-
tend6k

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épllet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendok.
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Ragasztéanyag

Meger6sitd réteg és
livegszalas szovet

Kulsé vakolat

Tomité réteg

Vizorr

Zsugor hézagtomito szalag
kiegészitd szigetelés
3-oldalu

PENTO.XP-RS

tokméret
165

Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

Ragasztéanyag

Megerésit réteg és
livegszalas szovet

\\‘

Tomité réteg
Zsugor hézagtomito szalag
kiegészitd szigetelés
3-oldalu

Tokprofil

Fodém

Falazat

Athidalé

Ablakelem

Falazat

Ablakelem

Ablakparkany




Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

7.3

s . Beépitési lehetdségek
Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel, P 9

nem latszo tok, athidalo kikonnyitéssel

Zsaluziak

Példa PENTO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165
XP-rendszer tokméretek:
BT~ T T T S 77, 7,7 / 77 T 7S S 77 77, 7
5 Yo 7/ s
Ragasztéanyag %N S ////// ORI % A | B
: s 7 /) 165 169 | 189
185 185 | 205
Kilsé vakolat Digitalisan DVD-n:
Falazat C254.XP-RS-A.dxf
C254.XP-RS-A.dwg
Tomito réteg o P-rendszer tokméretek:
Athidald A B
165 169 169
d = 20-40 mm dupla tivegszalas 185 185 | 185
szovet megerdsitéssel -
d > 40 mm szimpla lvegszalas Digitalisan DVD-n:
szovet megerdsitéssel €254.P-RS-A.dxf
C254.P-RS-A.dwg
Hészigeteld A
rendszer
Ragasztéréteg 8 mm
Vizorr Ablakelem
Vakoléél Lezardprofil
(ROMA 270)
INTEGO.XP ZSALUZIA
Bézis QUADRO.XP
ZSALUZIA Tokméret 165
Zsaluzia vezetdsin
Metszet: 1-1
Falazat
Ragasztéanyag
TREINTE
TomitS réteg g A sematikus abrazolds részletei
. 7 nem kotelezo érvényiek,
Vakolatcsatlakozé profil ? azok megolddsi 'ava)glatnak
(ROMA 270) 7 Ablakelem K megoldast J
? tekintendék
R L 8 2 A csapodeso elleni szigetelés az
agasztoreteg 8 mm g ablak és az éplilet kozé kerl
d =20-40 mm dupla tGivegszalas é
szovet meger'ésitéssjgl ) g Ablakpérkany
d > 40 mm szimpla tvegszélas ?
szovet megerdsitéssel )7
Industrie Service

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Télikert

Példa RONDO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:

A B C D
165 169 | 94 | 84 178
185 185|102 | 92 | 194

Digitalisan DVD-n:
G111.XP-RS-A.dxf L
G111.XP-RS-A.dwg Fodeémiéc
Lezaré profil
- A Szigetelés
1
Panel
Lezard profil
RONDO.XP-RS
tokméret Nyildszaré sorolé profil
185 (erGsitett)
Uvegtabla
Zsaluzia vezetdsin
Metszet: 1-1
Falazat
Kiilsé
vakolat
Szigetelés Csatlakoz6 lemez
Nyilaszéré sorolé profil
Zsaluzia vezetdsin ’: (erdsitett)
RONOD.XP-RS
Lezard profil
A sematikus abrazolds részle-
tei nem kotelezé érvénytiek,
azok megoldasi javaslatnak
tekintendok.
A méretek mm-ben értenddk.
www.aluredony.hu
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Télikert

Példa PENTO.XP ZSALUZIA
Tokméret 165

XP-rendszer tokméretek:
A B C

165 169 189 | 146

185 185 205 158

Digitalisan DVD-n:
G131.XP-RS-A.dxf
G131.XP-RS-A.dwg

P-rendszer tokméretek:

A B C
165 169 169 | 146
185 185 185 158

Digitalisan DVD-n:
G131.P-RS-A.dxf
G131.P-RS-A.dwg

A sematikus abrazolds részle-
tei nem kotelezé érvénytiek,
azok megoldési javaslatnak
tekintendok.

A méretek mm-ben értenddk.

Aluminium zsaluziak
Kuls6tokos rendszer
XP- és P-rendszer

7.3

Beépitési lehetdéségek

Fodémléc

Es6csatorna

Uvegtabla

Sarokprofil

Szigetelés

Panel

PENTO.XP-RS
toméret
165

Zsaluzia vezetdsin

Fodémléc

Lezar profil

Nyilaszaré sorol6 profil

(erésitett)

Metszet: 1-1

Zsaluzia dupla
vezetdsin

Uvegtabla

————————————— Lezaro profil

- ,,,,h

Nyilaszaro sorol6 profil
(erbsitett)

239
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Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Hegesztett kilsé sarokillesztés

Példaérték
88°

44° 44°

"“ < 4 T
/ Rendelésnél sziikséges ennek
// a szognek a megadasa

(Példa a szogre a = 92°)

*A takarolemez legkisebb tulnyuldsa csak a hegesztett sarokillesztésnél.
A véagott sarokillesztésnél nincs legkisebb takarélemez tulnyulas.

A méretek mm-ben értenddk.
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Kilsé sarok (sarokillesztés alul zart)

Aluminium zsaluziak

Kuls6tokos rendszer 7 . 3

XP- és P-rendszer

Beépitési lehetéségek

*A takardlemez legkisebb tulnyulasa csak a hegesztett sarokillesztésnél.
A végott sarokillesztésnél nincs legkisebb takardlemez talnyulas.

Rendelésnél sziikséges ennek

a szog

5.
2
@/@J

&

Takarélemez

nek a megadasa

talnyulas /

Sarokillesztés V L

Elemszélesség

Takarélemez tulnyulas

44°

a szog

/// (Példa a szégre a = 92°)

Példaérték
88°

44°

nek a megadasa

&
A&
42
&
¥ .
Takarélemez
talnyulas

Sarokillesztés

241
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Aluminium zsaluziak
Kulsétokos rendszer
XP- és P-rendszer

Belsé sarok (sarokillesztés alul zart)

Takardlemez tulnyulas 1

Elemszélesség 1 l x1 Takarélemez tdinyulas 2
X2
r':
e I %
%e )
: : - - %% )
] | s
Elem 1
>
Rendelésnél sziikséges ennek ¢
a szognek a megadasa (&
Rendszer x1/x2 (A méretek mm-ben értendék) Rendszer x1/x2 (A méretek mm-ben értendék)
Tokméret Tokméret
a 165 | 185 165 | 185 a 165 | 185 165 | 185
90° 200 216 190 207 90° 180 196 170 187
950 183 198 174 190 95° 165 180 156 171
100° 168 181 159 174 100° 151 164 143 157
105° 153 166 146 159 105° 138 150 130 143
110° 140 151 133 145 110° 126 137 19 131
115 127 138 121 132 115 115 125 108 19
120° 15 125 110 120 120° 104 13 98 108
125° 104 12 99 108 125¢ 94 102 88 97
130° 93 101 89 97 130° 84 91 79 87
135° 83 89 79 86 135 75 81 70 77
140° 73 79 69 75 140° 66 71 62 68
145° 63 68 60 65 145° 57 62 54 59
1500 54 58 51 55 150° 48 53 46 50
155 44 48 42 46 155 40 43 38 41
160° 35 38 34 36 160° 32 35 30 33
165° 26 28 25 27 165° 24 26 22 25
A méretek mm-ben értenddk. 170 v 19 v '8 170" 16 7 15 16
175° 9 9 8 9 175° 8 9 7 8
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Tartalomjegyzék

Aluminium zsaluziak
Fels6tokos rendszerek

Szallithaté rendszerek
Alapinformaciok
Gyorsmutato
Beépitési példak és tervezési segédletek

Motoros mukodtetés, kabelkivezetés

Fogalom az arnyékoldstechnikaban

Zsaluziak



Aluminium zsaluziak
Fels6tokos rendszerek

Szallithato rendszerek

PUR-hab, mint
épitéelem

PURO.XR-RS I PURO.XRK-RS

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Alapanyag

A PUR-rendszerek specialis
kemény habbdl késziilnek
és vakolasra kész allapot-
ban keriilnek kiszallitasra

Szinek

Szerelési lehet6ségek

’
i

PUR-habos rendszer megerésitett belsé héjjal

Szinpaletta zsaluzia lamelldzathoz

PURO.XR-RS - kivilrdl, alul

Aluminium zsaluziak
Felsétokos rendszerek

PURO.XRK-RS - kiviilrél, alul

~ >
Fogalom az arnyékoldstechnikaban ﬁ"@m@
-
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Aluminium zsaluziak
Fels6tokos rendszerek

Alapinformaciok

Beépithet6

Szunyoghélé (PURO.XR-RS) ->310  Szunyoghalo (PURb.XRK—RS) ->310

Vakolhatdsag : {

Vakoldsin ->319  Leszedhet6, elvakolhaté vezetésin

Szerelés az ablakra

T
i

Példa standard tokillesztésre PURO.XR zsaluzianal ->318

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Lamellak

FL:sima,C"lamella
GL: peremezett,C"lamella
DBL:,S"lamella

Sajatossagok
az ALUSTORE,S”
lamellaknal

Miikodtetés

Preciz, letisztult lamella gyujtés

Standard motoros/falikapcsoloval

Aluminium zsaluziak
Felsétokos rendszerek

(=

->304  ALUSTORE™.DBL 85

Lamellaval egyttt fordulé zaroléc Ferde huzéasnal kiegyenlitési
lehet6ség

Tavvezérlés ->313

VR
Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
L

-> 304

| 247




Aluminium zsaluziak
Fels6tokos rendszerek

- a maximalis elemmagassdg az alkalmazott zsaluzia lamella és vezet6sin fliggvényében
- a minimalis elemszélesség a miikodtetési méd fliggvényében

Szimpla 49 mm Dupla 65 mm
26 mm
£ £
£ £
o o
[e2] [}
i B T
[ I——— [ I———
Szimpla Dupla
49mm
65mm
26 mm
S S
S S
< <
2 2
v L u kR L o
[ I——— [ I———

A minimalis elemszélességek a miikodtetési mddtdl fliggnek.

67 cm-t6|

67 cm

lasd a 322. oldalon

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak

Fels6tokos rendszerek 8 . 2

Gyorsmutato
Zsaluzia lamella tipusa Szlikséges tokméret
Sziinyoghalo (SZH) SZH utdlagosan beépithetd Lamella csomag kildgasa 300-as 360-as | —
Maximalis elemmagassag a zsaluzia tokkal egyiitt cm-ben
ALUSTORE™.DBL 85 lgen lgen 0 mm (teljesen behuzva) 400 400
ALUSTORE™.DBL 70 Igen Igen ca. 15mm 400 400
Igen Igen 0 mm (teljesen behuzva) 371 371
ALUSTORE™.GL 80 Igen Igen ca. 15 mm 340 340
Igen Igen 0 mm (teljesen behuzva) 313 313
ALUSTORE™.FL 80 Igen Igen 0 mm (teljesen behuzva) 500 500
Tokméret 300-as 130-as szerel6nyilassal 360-as 130-as szerel6nyilassal —
PURO.XR-RS 300 365
PUR- habos rendszer =
g g
) . ) &151%H k151£H
A méretek mm-ben értenddk. 144 <« 144
Tokméret 280-as 130-as szerel6nyilassal 340-es 130-as szerel6nyilassal —

PURO.XRK-RS

PUR-habos rendszer

300

A méretek mm-ben értenddk.

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@

| 249
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Aluminium zsaluziak
Fels6tokos rendszerek

Alapinformaciok

A tokméret kivalasztasa
a beépitési mélység
alapjan PURO.XRK
zsaluzianal

Beépitési mélység |

Toméret Beép. mély-
ség mm-ben
280-as 295 - 355
340-es 360 - 420

A beépitési mélységen belll
n 5 mm-es kézénként &llithat-
T —
juk a redénytok helyzetét.

v

144

*A klinker tégla belsé
oldalatdl a tok kiilsé
oldaldig mérve.

Standard felmérés

Elemmagassag

Elemszélesség

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Felsétokos rendszerek

Beépitési lehetéségek

Tartalomjegyzék

Monolit falazat 252
Faszerkezetes épitési mdd 253
Klinker falazat 254

Fogalom az arnyékolastechnikaban @m@
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8.3

Monolit falazat vakolva,
vakolt tok, athidaléval

Példa PURO.XR zsaluzia
Tokméret 360

Tokméret:

A B | C
300 300 | 300 | 151
365 300 | 365 | 151

*Szerel6ényilas
Digitalisan DVD-n:
A291.XR-B.dxf
A291.XR-B.dwg

A sematikus abrazolas részle-
tei nem kotelezé érvényliek,
azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk.

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé keral.

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

252

Aluminium zsaluzidk
Fels6tokos rendszerek

Falazat

Kuilsé vakolat

n
£
E
Megerésités <
-~
PURO.XR
tokméret
360
<

74— Fodém

Falazat

Athidalé

Megerésités

Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

Kuilsé vakolat

Tokprofil

Ablakelem

Falazat

Ablakelem

— Ablakparkéany




Faszerkezetes épitési mod
latsz6 tok, fa homlokzat

Példa PURO.XR zsaluzia
Tokméret 300

Tokméret:

A B | C
300 300 | 300 | 151
365 300 | 365 | 151

*Szerel6nyilas
Digitalisan DVD-n:
E291.XR-B.dxf
E291.XR-B.dwg

A sematikus abrazolas részle-
tei nem kotelez6 érvénytiek,
azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk.

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé keral.

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

Aluminium zsaluziak
Felsétokos rendszerek

8.3

Beépitési lehetéségek

=A))|i==A))]7=

Bl

Tartészerkezet

Paralezaré folia

NS SN

=

=

]

Sik, préselt lap

(fa lap)

Lezaro lemez

min.15
S e Dl

===

—~ §
= =5
= =
< /\ 52
/\ 52
—= =
— =
PUROXR — s
) e — -
tokméret e s
\ 3 =
300 " R C =
| R Casss:
| g % S858S:
|- la 5 ~
/
,,,,,, s HH
C A_i
B
74
1

Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

Sik, préselt lap

(fa lap)

Lezaro lemez

=

il

Fa tartészerkezet

Boritas

Ablakelem

Tokprofil

Paralezaré folia

Boritas

Fa tartdszerkezet

Ablakelem

Ablakparkany
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8.3

Aluminium zsaluzidk
Fels6tokos rendszerek

Kéthéju falazat, tok belsé oldal vakolva,
légréteggel és kiegészit6 szigeteléssel

Példa PURO.XRK zsaluzia

Tokméret 280
Tokméret:

A B
280 300 280
340 300 345

Digitalisan DVD-n:
C921XRK-RS.dxf
C921XRK-RS.dwg

A sematikus abrazolas részle-
tei nem kotelez6 érvénytek,
azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk.

A csapodesd elleni szigetelés az
ablak és az épllet kozé keral.

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.

254

Lathato falazat

—7

Szigetelés

Fuggdleges légrések,
téglamagassagban

Tomito réteg

min. 20

PO AN €

Lezaré félia

Tomit6 szalag

Kiegészit6 tomité réteg

PURO.XRK-RS

R0

tokméret
280

[©]

peeees.\

Zsaluzia vezetdsin

Metszet: 1-1

A

Fodém

Falazat

Athidalé

Megerésités

Ablakelem

Ragasztéanyag

Lathato falazat

Tomito réteg

Zsugor hézagtomité szalag

kiegészité szigetelés
3-oldalu

Tokprofil

Falazat

Ablakelem

—— Ablakpérkany




Aluminium zsaluziak
Felsétokos rendszerek

Motoros muikodtetés, kabelkivezetés Beépitési lehetbségek

PURO.XR-RS Tokméret |Méret A | Méret B
300 228 67
360 293 67
A méretek mm-ben értenddk.
® Standard kivezetés
PURO.XRK-RS

Tokméret |Méret A | Méret B

280 228 67

340 293 67

A méretek mm-ben értenddk.

@ Standard kivezetés

Fogalom az arnyékolastechnikaban @m@@
\_/
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Aluminium zsaluziak
Fels6tokos rendszerek

Sarokillesztés PURO.XR-RS

Zsaluzia kiils6 sarokillesztés

X méret mm-ben 269 90° 1200 1350 1500
Tokméret 300 180 17 92 70
Tokméret 360 180 n7 92 70

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Szallithatoé rendszerek

Zsaluziak

Alapinformacidk

Gyorsmutato

Beépitési példak és tervezési segédletek

Fogalom az arnyékoldstechnikaban




Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Szallithato rendszerek

Vezetdsines kivitel

L-alaku takarélemezes Homlokzatba rejtett L-alaku takarélemezes
kivitel 4Csatorna”kivitel kivitel

gL
"

Acélsodronyos kivitel

Homlokzatba rejtett
JCsatorna”kivitel

Homlokzatra
szerelt kivitel

U-alaku, kerek U-alaku, szogletes
burkololemezzel burkoldlemezzel

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Alapinformaciok

Alapanyag

A lemezek 2 mm vastag alumini- —
um lemezbdl késziilnek, a zsaluzia

lamelldk hajlitott aluminiumbol 5 F——
kertilnek el6allitasra.

Az oldalsé vezetésinek és a

zaroléc szalagpréselt alumini- |
umbol készil, hogy a ROMA
ColorCollection minden szinére
festheté legyen.

A zsaluzia vezetésin kétoldalon | =S

feluletkezelt aluminium lemez. Zsaluzia lamelldk Takarélemezek Vezet6sinek

- — -

Szinek -

4

~

Szinpaletta zsaluzia lamellazathoz -> 304  Szinpaletta vezetésinekhez, zaréléchez: ROMA ColorC

Fogalom az arnyékolastechnikaban

9.0

—
ollection> 307

foma
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Aluminium zsaluzidk
9 . 1 Homlokzati rendszerek

Alapinformaciok
Takarélemezek
150 150 150
2 mm vastag & - >
5 _
©
o
Tﬁ&
7
Kerek, tipus: A 3 Kerek, tipus: A 15% Szogletes, tipus: A 14 Szogletes, tipus: A 12*
150 "
&
v
© Q
5 wn
= =
120mm | LL_148mm | 146mm
* A homlokzatra szerelt kivitelnél Typ 20 Typ 30 Typ 40
nem lehetséges
Szogletes, tipus: A 10* Szogletes, tipus:a 11* R6gzit6 vas
A takarolemezek egyedi
megmunkalasai
Igény szerint majdnem minden
forma, peremezés és tokfellilet
kivitelezhetd.
Sarokillesztés Peremezés (példa a homlokzatburkolat felrakasahoz)

Legkisebb méretek

A 60/80 mm széles,C"
lamelldknal és az,S"
lamellaknal

-> 140 mm

A 100 mm széles,C"
lamelldknal és az,S"
lamelldknal
-> 150 mm

AAALINEIANIANNNNANNNNNNNN

min. 120 mm

54 Y2058 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY

A legkisebb szerelési A legkisebb takarélemez
mélység 120 mm mélység

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Alapinformaciok

Palast/Lamellak

FL:sima,C”lamella
GL: peremezett,C"lamella

DBL:,S" lamella e
B
m——
ALUSTORE™.GL 60 -> 305
\ ~ - - -
ALUSTORE™.GL 80 ->305  ALUSTORE™.DBL 70 ->304  ALUSTORE™.DBL 85 ->304
Kis
csomagmagassag
Preciz, letisztult lamella gy(ijtés Kis csomagmagassag Lamellaval egytt fordulé Ferde huzasnal kiegyenlitési
zaroléc lehet6ség
Mikodtetési
moédok

Standard motoros/ Radiés motoros/ ->313
falikapcsoléval taviranyitoval

. >
Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
-
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9.1

Aluminium zsaluzidk
Homlokzati rendszerek

Alapinformaciok

Egyedi lamella funkcidk

- Részleges fénybeereszté
funkcié

- Teljes fénybeeresztés

Szélértékek

262

Lamellak éllasa Ellenparancs Lamellak allasa
lefele menetben felfele menetben

S
3 o
B B < g
= o
3 g
L PN g
9] 1/3
- g J ~
@ RS L ©
< L S N3 2
s = S
20° £ 1 20° 5 D&
g ,?\ z ,7\ K] ~90° =
© = = VD
N = S 1<)
g = o A =
o > c — =
©n = N =
£ ] a 4 @
g = = £
i = g o
= © p 3
- 4
) © é -T— 2/3
E @ 2 4
= © 2 4
- ©
X —_——
ey
g -
== = £
— — 1= — =8 —
5 5 35 =l kS =
= o 2 [T [}
< o ¥ o ¥ )

Részleges fénybeereszt6 funkcié

Afels6 és az also rész lamellai eltérd szogben allnak. Lefele me-
netben a lamelldk bezarédnak. Egy felfele iranyul6 paranccsal a
felsé harmad lamellai elfordithatéak (nappali fény), az alsé rész
lamellai csak késébb fordulnak el. Ez révidebb vezetészalaggal

Lamellak allasa Ellenparancs és Lamellak éllasa
lefele menetben ismételt lefele felfele menetben
menet

B i}

g
° wv
g 73 0 g 08
= A © £
= > N
2 3
s g XN
< & =
2 = g
< g £
X
= = 2
T = e
£ 3
©
3 £
©
-
= =~
=] 5 3 5 3 5
> 3 S T S 3
X o X [+5) X o

Teljes fénybeeresztés

Lefele menet megdontott lamella allasban (ca. 40°-os elfordulas).
Egy felfele és egy hozza kapcsolédé lefele paranccsal a lamelldk
teljesen lezarhatok. A palést felfele irdnyulé mozgéasakor a lamel-
lak vizszintesen éllnak.

érhet6 el.
Vezetésines és homlokzatra Acélsod Kivitel
szerelt kivitel B i
»S"lamella Pe,r,emezett Sima,C”lamella »S"lamella Peremezett Sima,C"lamella
»,C"lamella »,C"lamella
Szélesség (cm) | (bft)| (m/s) (bft)| (m/s) (bft)| (m/s) (bft)| (m/s) (bft)| (m/s) (bft)| (m/s)
150 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4)
200 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4)
250 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4)
300 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4)
400 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4)
500 - - 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4) - - 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4)

Az aldbbi esetekben a tablazat értékeit csokkenteniill.
noévelni kell:

Ha a homlokzattél mért tavolsag > 10 cm vagy = 30 cm,
akkor a tablazat értékeit 1 Beaufort-tal, ha a homlokzattdl
mért tavolsag > 30 cm vagy = 50 cm, akkor a tablazat
értékeit 2 Beaufort-tal kell csokkenteni, ennél nagyobb
tavolsagokndl a tablazat értékei nem hasznalhatoak.
240-400 cm-es magassag és acélsodronyos megvezetés ese-
tén a tablazat értékeit 1 Beaufort-tal, 400 cm-es magassag
felett 2 Beaufort-tal kell csokkenteni.

www.aluredony.hu

A zsaluzidkhoz ajanlott a kiilonb6z6 kivitelnek megfelelé
szélérték alkalmazasa. A hatdrérték elérése esetén az arnyékolot
fel kell huzni. A tdblazatban szerepl6 értékek abban az esetben
érvényesek, ha a lamellak a homlokzattél > 10 cm-re vannak és
az elemmagassag < 240 cm.

Nagyobb szélességeknél egy vagy tobb kiegészitd acélsodro-
nyos megvezetés sziikséges.
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Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek 9 . 1

Alapinformaciok

Standard felmérés
Vezetdsines kivitel

, &
B_r
A =
=
-
-
A rendelési méret a vezetdsinek kiils6 =
szélei kozti tavolsdg = elemszélesség -
 Makardlemez rendelési A1 3
3 =15 mérete = takard szélesség =15 =
-5 Kdva mérete -5 =
=
=
-
Felmérési pont Felmérési pont _y
A1 = felmérési pontok: ablakpérkany felsd pereme / ablak felsé pereme
Tavolsag A takardlemez rendelési mérete = kéva mérete — 10 mm A2 = felmérési pontok: a kéva bal és jobb oldali belsd peremei
Elemszélesséq = vezetdsinek kiilsd szélei kizitti tavolsag = B = takardlemez magassdg rahagyds a lista alapjan
Takardlemez rendelési mérete — 20 mm A Tavolsdg, Allithato Fényrés
tévolsdg,
Vonatkoztatasi pontok
Vezet6sines kivitel
A csavarozési feliilet —(standard 75 mm-es) lamellak tengelykdzepe kozotti tévolsag A csavarozasi feliilet —(standard 75 mm-es) lamellak tengelykozepe kozdtti tavolsdg
o _
g L | “© 4
=3 g
= e
k3 ]
5 el
= s|o
Sie R
28 glle
A gls 8
E|l o £ > E
'] o2 S
=|e == 3
= 2
]
o] g
9 =)
g £
g
= -_—
=] = |
o o
[+a] L b - L - a2 — - —
| Elem szélesség | | Elem szélessé |
™ Meg 65 kiilsd széle —meg és kiilsd széle ™ Megvezetés kiils széle — megvezetés kiilsg széle
Vezetdsines kivitel takarolemezzel Vezetésines kivitel takarélemez nélkil

Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬁ"@m@
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Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Alapinformacidék

Standard felmérés
Acélsodronyos kivitel

=15 Isaluzia zsindr tengelykdzepe =15
T
-20 Isaluzia

Al

i mérete = elemszélessé -20

-5 Takardlemez rendelési mérete = takardlemez szélessége -5

Kéva mérete

Felmérési pont Felmérési pont

A takarélemez rendelési mérete = kéva mérete — 10 mm
Elemszélesség = lamelldk kiils6 mérete =

Takarélemez rendelési mérete — 30 mm

Tavolsag Acélsodrony tengelykozepe = lamellak kiils6 mérete — 15 mm

Vonatkoztatasi pontok

Acélsodronyos kivitel
A csavarozasi feliilet —(standard 75 mm-es) lamellak tengelykozepe kozotti tavolsag

A1 = felmérési pontok: ablakparkény felsé pereme / ablak fels6 pereme
A2 = felmérési pontok: a kéva bal és jobb oldali belsé peremei

B = takarélemez magassag rahagyds a lista alapjan

S = ablakparkany felsd pereme / acélsodrony tart6 tévolsaga

A Tavolség, Allithato 1 Fényrés
tdvolsdg,

A csavarozasi feliilet —(standard 75 mm-es) lamellak tengelykdzepe kozotti tavolsag

~ |
— - .
\‘ = ﬂ T
~ © ~J 3 -
~N [=1 T
i £ ~ g :
| = S
= 2
| g2 N
al T Qe 2
+ Bl e T
e e ™~ B = -
I =N E|lg B
£|:o £l2 8
NI &= [ (e 2
T W + o 3
s | 5 S
= -
~ = ~ | =
bt =
| =S I s
~ T -g ~J ¢ 3
4 |2 1 E
<
_\ it = BN ‘
= ) = I ‘
s v : & = — i — :
Elem szélessége | ! Elem szélessége !
! Lamella kiils6 széle — lamella kiils6 széle ' Lamella kiils6 széle — lamella kiils széle
Acélsodronyos kivitel takarélemezzel Acélsodronyos kivitel takarélemez nélkdl
www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Alapinformaciok

Standard felmérés
Homlokzatra szerelt
kivitel

L
Isaluzia rendelési mérete = el lesség
-20 Kava mérete -20
Felmérési pont Felmérési pont
Tavolsag
A1 = felmérési pontok: ablakparkany felsd pereme / ablak fels6 pereme
Elem szélessége = A2 = felmérési pontok: a kdva bal és jobb oldali belsd peremei
Vezetdsinek tengelykozepe = B = takardlemez magassag rahagyds a lista alapjan
Talnyals részeket Kéva mérete — 40 mm A Tavolsig, Allithato = Fényrés
R tavolsag,
figyelembe veszi
Vonatkoztatasi pontok
Homlokzatra szerelt
kivitel A csavarozasi feliilet —(standard 75 mm-es) lamellak tengelykozepe kozotti tavolsag A csavarozisi feliilet —(standard 75 mm-es) lamellak tengelykdzepe kozotti tavolsag
™~ ~
~ J N
=y {
~J ] ~ ;
a0l 2 L& |
~J k2
5} ™ | % |
=5 o 8
™ Sl ~ Sg
Zls Ble e
~ S 3% 8
E|L M Egs
£l [ |
2 a3 |
~ 3 ~ ==
£ -
™ S ~J :
e = = :
~
= 57 '
8 B T = & i ¥ ]
| Elem szélessége | - | Elem szélessége |
T . - 1
Megvezetes’ tengelykogepe - ! Megvezetés tengelykozepe — '
megvezetés tengelykozepe megvezetés tengelykdzepe
Homlokzatra szerelt kivitel takarélemezzel Homlokzatra szerelt kivitel takarélemez nélkil

. }
Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
B
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Aluminium zsaluziak

Homlokzati rendszerek

A kovetkez6 adatok talalhatok itt:

- maximalis elem magassagok az alkalmazott zsaluzia lamellazat figgvényében

Minimalis elem szélesség

Szimpla Dupla Szimpla kavéaba szereléshez
£ £ €
: E s
2 £ e
fe—r e lj
22mm 50 mm 2,5mm
Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 4
) O
O
z
X
- T £
— 3 O 8
IS 2
: :
<Q
w| x| z O e N 8
£
1 45 62-82 £ S s
£ £ " o
2 65 82-112 £ = o
IS ©
3| 95 | 1124152 2
4 135 | 152-202 v 1 | [ | [ |
[P
47,5mm 47,5mm 70mm 70mm
Q@ 0k Q D 1QDF QQOE
€ 3 € €
wn wn wn wn
o~ o~ o~ o~
47,5mm 47,5mm 70mm 70mm

57,6 cm

266
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Gyorsmutato

Zsaluzia lamella tipusok

Maximalis elemmagasag
takardlemezzel egyiitt cm-ben

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek
Vezetdsines kivitel

Méret magyarazat

EH = elem magassaga takardlemezzel egyiitt
LH = latszd ledrnyékolt magassdg
PH = csomagmagassdg

BeH = paldst magassaga (plusz a réhagyas)

9.2

A takarélemezek egyedi kivitelben késziilnek, amelyek magukban

foglaljék a rahagyast feliil és alul.

ALUSTORE™,S” 70 400
max. szélesség: 4,0 m / max. feliilet: 16,0 m? T
ALUSTORE™,S” 85 400 T
max. szélesség: 4,0 m / max. feliilet: 16,0 m? T
I
ALUSTORE™ peremezett,,C” 60 500 i
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 23,0 m? i = -
T v
ALUSTORE™ peremezett,,C” 80 500 3% 3z ] e 4
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 23,0 m? i T i T 3|
ALUSTORE™sima,,C" 60 425 - -
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m? - =
ALUSTORE™sima, C” 80 425 | | |
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m? [ ] [ ] | ]
ALUSTORE™sima,C” 100 425 Vezetésin alsé széle | Vezet6sin alsé széle | Vezetésin alsé széle [Z
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m?
Tervezési méretek
Elem Palast ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™
magassag magassag #S"70 »S" 85 peremezett,,C”60 | peremezett,C” 80 sima,,C"” 60 sima,C” 80 sima,,C" 100
EH = BeH (PH + LH) PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH
BeH + 43 mm 500 106 394 104 396 114 386 98 402 107 393 105 396 103 398
rahagyas 600 110 490 109 491 119 481 103 497 110 490 107 493 105 495
5259'?&5 ) 800 120 680 17 683 130 670 13 687 17 683 113 687 110 690
takarélemeznél [0 129 871 125 875 140 860 123 877 124 876 119 881 15 885
1200 139 1061 133 1067 150 | 1050 133 | 1067 131 1069 125 1075 120 | 1080
BeH + 54 mm 1400 149 | 1251 141 1259 161 1239 143 | 1257 138 | 1262 131 1269 125 | 1275
rahagyas 1600 158 | 1442 149 | 1451 171 1429 153 | 1447 144 | 1456 136 | 1464 130 | 1470
kerek 1800 168 | 1632 157 | 1643 182 | 1618 163 | 1637 151 1649 142 | 1658 135 | 1665
takarélemeznél | 2000 177 | 1823 165 | 1835 192 | 1808 173 | 1827 158 | 1842 148 | 1852 140 | 1860
2200 187 | 2013 173 | 2027 202 | 1998 183 | 2017 165 | 2035 154 | 2046 145 | 2055
2400 196 | 2204 181 2219 213 | 2187 193 | 2207 172 | 2228 160 | 2240 150 | 2250
Bﬁ:" + 5,4 mm 2600 206 | 2394 189 2411 223 | 2377 203 | 2397 178 | 2422 165 | 2435 155 | 2445
e oy | 2800 215 | 2585 | 197 | 2603 | 234 | 2566 | 213 | 2587 | 185 | 2615 | 171 | 2629 | 160 | 2640
nélkiili Kivitelngl 3000 225 | 2775 205 | 2795 244 | 2756 223 | 2777 192 | 2808 177 | 2823 165 | 2835
3200 234 | 2966 213 | 2987 254 | 2946 233 | 2967 199 | 3001 183 | 3017 170 | 3030
3400 244 | 3156 221 3179 265 | 3135 243 | 3157 206 | 3194 189 3211 175 | 3225
3600 253 | 3347 229 | 3371 275 | 3325 253 | 3347 212 | 3388 194 | 3406 180 | 3420
3800 263 | 3537 237 | 3563 286 | 3514 263 | 3537 219 | 3581 200 | 3600 185 | 3615
4000 273 | 3727 245 | 3755 296 | 3704 273 | 3727 226 | 3774 206 | 3794 190 | 3810
4200 306 | 3894 283 | 3917 233 | 3967 212 | 3988 195 | 4005
4400 317 | 4083 293 4107
4600 327 | 4273 303 | 4297
4800 338 | 4462 313 | 4487
5000 348 | 4652 323 | 4677

A méretek mm-ben értendék.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- maximalis elemmagassagok az alkalmazott zsaluzia lamella és vezetdsin fliggvényében
- minimalis elemszélességek a miikodtetési médtdl fliggéen

Standard feszit6zsinor tarté

’ Y
[

}

Typ X V4 A B

-

T 30-60 | 30 | 26

ol
Y

60-90 30 26

3 134 | 90-125 40 26

1T
A

f—

IO g:

169 | 125-160 | 40 26

I

Oszlop-szemoldokfa szerkezetli feszitézsinor tartd

N 80mm 55mm
50mm 25mm
— £
NI
| . O
1\ I —
£ |E T T £
©) e =1
™ @ w
0 7] —
u O e O
4L
15 mm min.75 mm 30mm
max.200mm

Minimalis elemszélesség

52,0 cm

www.aluredony.hu
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Gyorsmutato

Zsaluzia lamella tipusok

Maximalis elemmagasag
takarélemezzel egyiitt cm-ben

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Acélsodronyos kivitel

Méret magyarazat

9.2

EH = elem magassdga takarélemezzel egyiitt  BeH = palast magassaga (plusz a rahagyas)

LH = latsz6 ledrnyékolt magassag
PH = csomagmagassdg

A takardlemezek egyedi kivitelben késziilnek, amelyek magukban
foglaljak a rahagyast felil és alul.

ALUSTORE™,S"70 400
max. szélesség: 4,0 m / max. feliilet: 16,0 m?
ALUSTORE™,S" 85 400 T T
max. szélesség: 4,0 m / max. feliilet: 16,0 m? T
£ £ T
ALUSTORE" peremezett,,C” 60 475 l
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 23,0 m? i i y -
™ " T T 11 &a 7
P st O et e = 3 Sxo— 81 T S
ALUSTORE™sima,,C" 60 425 T T
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m? T T =
ALUSTORETM sima ,,C’i 80 425
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m? | - 1
4 A
ALUSTORE™sima,,C" 100 425 N T~
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m?
Tervezési méretek
Elem Palést ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™
magassag magassag »S"70 »S" 85 peremezett,C" 60 | peremezett,C” 80 sima,,C" 60 sima,,C"” 80 sima,,C" 100
EH = BeH (PH + LH) PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH
BeH + 43 mm 500 106 394 104 396 114 386 98 402 105 396 102 398 100 400
rahagyas 600 110 490 109 491 119 481 103 497 107 493 104 496 102 498
szbgletes 800 120 680 117 683 130 670 13 687 113 687 109 691 106 694
takarélemeznél | 1900 129 | 871 | 125 | 875 | 140 | 860 | 123 | 877 | 119 | 881 114 | 886 | 110 | 890
1200 139 1061 133 1067 150 | 1050 133 | 1067 125 1075 119 1081 114 | 1086
BeH + 54 mm 1400 149 | 1251 141 1259 161 1239 143 | 1257 131 1269 124 | 1276 118 | 1282
rahagyas 1600 158 | 1442 149 | 1451 171 1429 153 | 1447 136 | 1464 128 | 1472 122 | 1478
kerek 1800 168 | 1632 157 | 1643 182 | 1618 163 | 1637 142 | 1658 133 | 1667 126 | 1674
takarélemeznél | 2000 177 | 1823 165 | 1835 192 | 1808 173 | 1827 148 | 1852 138 | 1862 130 | 1870
2200 187 | 2013 173 | 2027 202 | 1998 183 | 2017 154 | 2046 143 | 2057 134 | 2066
2400 196 | 2204 181 2219 213 | 2187 193 | 2207 160 | 2240 148 | 2252 138 | 2262
B,EH + 5,4 mm 2600 206 | 2394 189 2411 223 | 2377 203 | 2397 165 | 2435 152 | 2448 142 | 2458
:::%:?nez 2800 215 | 2585 | 197 | 2603 | 234 | 2566 | 213 | 2587 | 171 | 2629 | 157 | 2643 | 146 | 2654
nélkiili kivitelnal 3000 225 | 2775 205 | 2795 244 | 2756 223 | 2777 177 | 2823 162 | 2838 150 | 2850
3200 234 | 2966 213 | 2987 254 | 2946 233 | 2967 183 | 3017 167 | 3033 154 | 3046
3400 244 | 3156 221 3179 265 | 3135 243 | 3157 189 321 172 | 3228 158 | 3242
3600 253 | 3347 229 | 3371 275 | 3325 253 | 3347 194 | 3406 176 | 3424 162 | 3438
3800 263 | 3537 237 | 3563 286 | 3514 263 | 3537 200 | 3600 181 3619 166 | 3634
4000 273 | 3727 245 | 3755 296 | 3704 273 | 3727 206 | 3794 186 | 3814 170 | 3830
4200 306 | 3894 283 | 3917 212 | 3988 191 | 4009 174 | 4026
4400 317 | 4083 293 4107
4600 327 | 4273 303 | 4297
4800 338 | 4462 313 | 4487
5000 348 | 4652 323 | 4677

A méretek mm-ben értendék.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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A kovetkez6 adatok talalhatok itt:

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

- maximalis elemmagassagok az alkalmazott zsaluzia lamella és vezetdsin fliggvényében
- minimalis elemszélességek a miikodtetési médtdl fliggéen

Szimpla kerek Dupla kerek Szimpla szgletes Dupla szégletes
@42 mm @ 42 mm
£ £
1S £
g <
22mm 40 mm
:|
Ele
£
sls O |
=|® 90-295mm
—

Minimalis elemszélesség

59,6 cm

270
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Gyorsmutato

Aluminium zsaluziak

Homlokzati rendszerek

Acélsodronyos kivitel

9.2

Zsaluzia lamella tipusok Méret magyarazat
o , EH = elem magassaga takardlemezzel egyiitt  BeH = palast magassaga (plusz a rahagyas)
Maximalis elemmagasag LH = latszo leamyékolt magassag A takardlemezek egyedi kivitelben késziilnek, amelyek magukban
takardlemezzel egyiitt cm-ben PH = csomagmagassag foglaljak a rdhagyést feliil és alul.
ALUSTORE™,S” 70 400
max. szélesség: 4,0 m / max. feliilet: 16,0 m?
ALUSTORE™,S" 85 400 T
max. szélesség: 4,0 m / max. feliilet: 16,0 m? -
E o
ALUSTORE™ peremezett,,C” 60 500
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 23,0 m? i
3
ALUSTORE™ peremezett,,C” 80 500 T3 W a
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 23,0 m?
ALUSTORE™sima,C" 60 425 T
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m? T T
ALUSTORE™sima,,C” 80 425
max. szélesség: 5,0 m / max. felilet: 18,0 m? [ [ ] L
ALUS,TO,RETM sima,,C” 100 425 Vezetsin alsé széle Vezet6sin alsé széle | Vezet6sin alsé széle
max. szélesség: 5,0 m / max. feliilet: 18,0 m?
Tervezési méretek
Elem Palast ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™ ALUSTORE™
magassag magassag »S"70 »S” 85 p t,C"60 | p t,C” 80 sima,, C"” 60 sima,,C” 80 sima,,C” 100
EH = BeH (PH + LH) PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH PH LH
BeH + 43 mm 500 106 394 104 396 114 386 98 402 107 898 105 396 103 398
rahagyas 600 110 490 109 491 119 481 103 497 110 490 107 493 105 495
széglgtes ) 800 120 680 17 683 130 670 13 687 17 683 13 687 110 690
takarélemeznél | 1000 129 871 125 875 140 860 123 877 124 876 119 881 15 885
1200 139 1061 133 1067 150 | 1050 133 | 1067 131 1069 125 1075 120 | 1080
BeH + 54 mm 1400 149 | 1251 141 1259 161 1239 143 | 1257 138 | 1262 131 1269 125 | 1275
rahagyas 1600 158 | 1442 149 | 1451 171 1429 153 | 1447 144 | 1456 136 | 1464 130 | 1470
kerek 1800 168 | 1632 157 | 1643 182 | 1618 163 | 1637 151 1649 142 | 1658 135 | 1665
takarélemeznél | 2000 177 | 1823 165 | 1835 192 | 1808 173 | 1827 158 | 1842 148 | 1852 140 | 1860
2200 187 | 2013 173 | 2027 202 | 1998 183 | 2017 165 | 2035 154 | 2046 145 | 2055
2400 196 | 2204 181 2219 213 | 2187 193 | 2207 172 | 2228 160 | 2240 150 | 2250
B’e}:-l + 5,4 mm 2600 206 | 2394 189 241 223 | 2377 203 | 2397 178 | 2422 165 | 2435 155 | 2445
e oy 2800 215 | 2585 | 197 | 2603 | 234 | 2566 | 213 | 2587 | 185 | 2615 | 171 | 2629 | 160 | 2640
nélkiili kivitelngl 3000 225 | 2775 205 | 2795 244 | 2756 223 | 2777 192 | 2808 177 | 2823 165 | 2835
3200 234 | 2966 213 | 2987 254 | 2946 233 | 2967 199 | 3001 183 | 3017 170 | 3030
3400 244 | 3156 221 3179 265 | 3135 243 | 3157 206 | 3194 189 3211 175 | 3225
3600 253 | 3347 229 | 3371 275 | 3325 253 | 3347 212 | 3388 194 | 3406 180 | 3420
3800 263 | 3537 237 | 3563 286 | 3514 263 | 3537 219 | 3581 200 | 3600 185 | 3615
4000 273 | 3727 245 | 3755 296 | 3704 273 | 3727 226 | 3774 206 | 3794 190 | 3810
4200 306 | 3894 283 | 3917 233 | 3967 212 | 3988 195 | 4005
4400 317 | 4083 293 4107
4600 327 | 4273 303 | 4297
4800 338 | 4462 313 | 4487
5000 348 | 4652 323 | 4677

A méretek mm-ben értendék.

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Jegyzetek
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Beépitési lehetéségek

Tartalomjegyzék

Falazat kiils6 hészigetel6 rendszerrel 274

Kéthéju falazat 286
Falazat eléépitett hidegburkolattal 292

Faszerkezetes épitési mod 296

Uvegtet6 298

Fogalom az arnyékolastechnikaban @m@a
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Aluminium zsaluzidk

9 . 3 Homlokzati rendszerek

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Latszo takarolemez, emeletmagassagu épitési mod

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetével

Digitalisan DVD-n:
B1111S-FS-A.dxf
B1111S-FS-A.dwg

A sematikus abrazolds részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintendék

A csapoeso elleni szigetelés az
ablak és az épllet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.
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Ragasztéanyag

Szigetelés

Uvegszalas
megerdsités

Kilsé vakolat

Ve V24

YA
YRR YA
7 ///////

Fodém

Vizorr
. e =
Fugatomité szalag =
M
Motor 230V
5
Aluminium @
takarélemez T
Sima,C”
lamella 80 mm
o
o
O

Acélsodrony
megvezetés

Acélsodrony

Ures csé az elektromos
vezeték motorhoz tor-
ténd elvezetéséhez

A HO5RR-F4G 0,75 tipu-
su kdbelt a kivitelezés
elétt az illetékes villany-
szerelével egyeztetni
kell!

Ablakelem

tartd

Ablakparkany

Hészigeteld
rendszer




Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

9.3

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel, Beépitési lehetéségek

Latszo takarolemez, emeletmagassagu épitési mod

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrol
Acélsodrony megvezetés

R = i
3
4 r

S E—
. ‘
. Ablakelem
Acélsodrony
megvezetés
Aluminium
takarélemez Lo I i
[
Sima,C" }
lamella 80 mm 0 T —
= Cob =has
Y S === Metszet: 1-1
C-vezetdsin— S [ Lamellakoteg
— | _H ey I 7
o =2 =rale Acélsodrony megvezetés
- \
Sima,C” i
lamella 80 mm L
—
o
o
} } } Metszet: 1-1
P Leéaras oldalrol
C-vezetSsin -vezetosin
tartékonzol
0
3
N
X
w
- o Ablakelem
Aluminium © blakele
takarolemez
Sima,C” [
lamella 80 mm 1
ﬁ — Metszet: 1-1
2l i 3 Lamellakoteg
S| B oSN— — dupla C-vezetdsin
o ® I
© |
L.

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma

|275

Zsaluziak



9.3

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

Aluminium zsaluzidk
Homlokzati rendszerek

Latszo takarolemez, athidalé kikonnyitéssel

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetovel

Digitalisan DVD-n:
B1112S-FS-A.dxf
B1112S-FS-A.dwg

A sematikus abrazolas részletei
nem kotelezé érvénydek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddék

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendok.

276

7 ///// )
Ragasztéanyag v /// 7
9% s
s Sy
g s
s o
) ) ORI
Szigetelés S
(PN
L ~z /A
Yo s s
. ) e
Uvegszdlas B R
megerosités
—Fodém
- T
Kiilsé ; o
vakolat - 4?% Falazat
4 KA .
i §§§ Ures cs6 az elektromos
3 Kl vezeték motorhoz tor-
i ténd elvezetéséhez
i
g Athidale
Vizorr kikonnyitéssel
e A HO5RR-F4G 0,75 tipu-
Fugatomito su kabelt a kivitelezés
szalag el6tt az illetékes villany-
" szerel6vel egyeztetni
Motor 230V kell!
T
. s =
Aluminium i
takarélemez
Sima,C”
lamella 80 mm
S Ablakelem
<]
6]

Acélsodrony

megvezetés

Acélsodrony

tarté

Ablakparkany

Hészigeteld
rendszer




Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Latszo takarolemez, athidalé kikonnyitéssel

Aluminium zsaluziak

Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

Metszet: 1-1

Lezaras oldalrdl
Acélsodrony megvezetés

S -
\
R r

15

Acélsodrony

megvezetés
|

Aluminium
; S
takarélemez 2 mm |

[ P

Sima,C”
lamella 80 mm

0, 15

Ablakelem

15

C-vezetdsin  —
Sima,C”
lamella 80 mm

L

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
Acélsodrony megvezetés

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrol
C-vezetdsin

100

C-vezetdsin
tartékonzol

ca.6,22, 15

Aluminium
takarélemez 2 mm

Sima,C”
lamella 80 mm

62
50
5,25

cd.

RN

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
dupla C-vezetdsin

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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9.3

Aluminium zsaluzidk
Homlokzati rendszerek

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Latszo takardlemez, athidaloval

Acélsodronyos elem
U-alaku védétetével

Digitélisan DVD-n:
B1113FT-S-A.dxf
B1113FT-S-A.dwg

A sematikus abrazolas részletei
nem kotelezé érvénydek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendok.
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Ragasztéanyag

Szigetelés

Uvegszélas

megerdsités

Kiilsé

vakolat

A HO5RR-F4G 0,75 tipusu kabelt a

kivitelezés el6tt az illetékes villanysze-

relével egyeztetni kell!

Fischer Th ermax

Motor 230V

Aluminium
takarélemez

BLH

Sima,C”
lamella 80 mm

Fecskefarok
felfogatd

Acélsodrony

megvezetés
Ablakparkan:
P y 7
/
(3
Acélsodrony x
tartd 9 C

Fischer Thermax

Hészigeteld

rendszer

Ures csé az elektromos
vezeték motorhoz tor-
téné elvezetéséhez

Falazat

Athidalé

Ablakelem




Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

Latszo takardlemez, athidaloval

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

[l
i
Derékszogu :
sin ‘ [
S
1 =t
Innak
TR
I inid
e
D
Wil
Tartokonzob———

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrol
Acélsodrony megvezetés

o

Acélsodrony

megvezetés

Aluminium
takarélemez 2 mm

Sima,C" T
lamella 80 mm i
n
= g3
o =
B £
i
Lo_L._
Metszet: 1-1 ’
Lezaras oldalrdl 0

C-vezetdsin

Sima,C”
lamella 80 mm

Sima,C”
lamella 80 mm

57

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
Acélsodrony megvezetés

ca.

|

L L.

7 max. értékét figyelembe venni!

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
dupla C-vezetésin

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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9.3

Aluminium zsaluzidk
Homlokzati rendszerek

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Latszo takardlemez, athidaloval

Homlokzatra szerelt elem
szogletes takarélemezzel

Digitélisan DVD-n:
B1114FT-A.dxf
B1114FT-A.dwg

A sematikus abrazolas részletei
nem kotelezé érvénydek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddék

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendok.
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Szigetelés
Kiilsé

vakolat

A HO5RR-F4G 0,75 tipusu kébelt a
kivitelezés el6tt az illetékes villany-
szerel6vel egyeztetni kell!

Ures csé az elekt-
romos vezeték

HE A

1T

motorhoz torténé
elvezetéséhez

Falazat

Athidalé

N—

w
A
%
M
Mo tor -
230V
Aluminium i
takarélemez 2 || =
2 i
S| s il
Peremezett,C € | 4@
lamella 80 mm % T
S it d
> il
o i
o it .
BLT H} min
i
il
Tl -
il %‘
i
i i =
)
Vezetdsin —|ili -
il {
i
i
L
| z
#
[T
.74
1
{
{
S —i
S ;
o
O
Ablakparkany
Uvegszélas

megerdsités

Hészigeteld

rendszer

Ablakelem




Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek 9 . 3

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel, Beépitési lehetéségek
Latszo takardlemez, athidaloval

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Homlokzatra szerelt téglalap sin

40

o =

Ablakelem

Aluminium
takarélemez 2 mm

Peremezett,,C”
lamella 80 mm

~ % Metszet: 1-1
n N Lamellakéteg
Homlokzatra szerelt téglalap sin
o
O
Metszet: 1-1

Lezaras oldalrol
Homlokzatra szerelt kerek sin

40

Ablakelem

Aluminium
takarélemez 2 mm

Peremezett,C”
lamella 80 mm

Metszet: 1-1
~ I
0 Lamellakoteg
Homlokzatra szerelt kerek sin
o
O

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Aluminium zsaluzidk

9 . 3 Homlokzati rendszerek

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Latszo takardlemez, athidaloval

Homlokzatra szerelt elem
szogletes takarolemezzel
11— T T T T
Szigetelés w :
Kuilsé vakolat w
il
i
A HOSRR-F4G 0,75 tipust kébelt a il J
kivitelezés elétt az illetékes villany- HHH : . B
szerel6vel egyeztetni kell! Il | Ures cs6 az elekt-
1l romos vezeték
Digitalisan DVD-n: © MH ==X motorhoz torté-
B1115FT-A.dxf o il =" nd elvezetéséhez
B1115FT-A. A :
5 dwg Falazat
Mo tor
230V - 5
e — &i /
Aluminium o %
takarélemez 3 g " )
2mm < i 7 7 Athidalo
8 | & i 7
Peremezett,C” £ | =
lamella 80 mm % ]
aa- i
9 i
© il Ablakelem
I
i Tl
BLT |[ijin |
i A
\1 B — 7
=
) =
i i
i
i
| z |
/£ d
T
X MH i X
! i1 HI !
A sematikus dbréazolas részletei il N =
nem kotelezd érvényiiek, lill } = ‘ ''''''' _
azok megoldasi javaslatnak H }
tekintendék . it 1 T
A csapbesé elleni szigetelés az Vezetdsin it )
ablak és az épllet kozé kerdl i
il
lill E
il
lil
A mellékelt DVD-n valameny- }HH
nyi redényrendszer lényeges i
részlete megtalalhaté dxf-, il |
dwg- és pdf-formatumban. i g rrE®
Ugyanigy a www.roma.de s oL i
internetes oldalon. Ablakparkany | H‘(
i -
i1
i
Hészigeteld u! }
rendszer Eit =~
S
-
S| J
3 20, min.

A méretek mm-ben értenddk.
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Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,

Latszo takardlemez, athidaloval

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Homlokzatra szerelt téglalap sin

Aluminium
takarélemez 2 mm

Peremezett,C”
lamella 80 mm

57

cd.

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Homlokzatra szerelt kerek sin

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakéteg

Homlokzatra szerelt téglalap sin

030398

RRRERRRR

XK

XXX,

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg

40
e |
= B
_— ====q }
© ! ° P
1 |
ini | | |
AIuml’nlum i | }
takarélemez 2 mm } i } |
I
| i [
| ! Lo
L | O
Peremezett,C"
lamella 80 mm
<
fel ~—
N
o
o

Homlokzatra szerelt kerek sin
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Aluminium zsaluzidk

9 . 3 Homlokzati rendszerek

Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Nem latszo takardlemez, athidalé kikonnyitéssel

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetével

Kils6 vakolat Falazat

Ures csé az elektromos
<3 g . vezeték motorhoz tor-
B ténd elvezetéséhez

Hészigeteld rendsze-
rl, nyomasallo tarto-
szerkezet vakolattarto
Digitalisan DVD-n: laphoz
B2111S-FS-A.dxf
B2111S-FS-A.dwg

R

TR

Kiegyenlitd szigetelés

o

Vakolattarté lap

o= SSRRERTS Athidalo
1 kikdnnyitéssel

Tomitd
réteg

A HO5RR-F4G 0,75 tipusu
kabelt a kivitelezés el6tt
az illetékes villanyszerel6-
vel egyeztetni kell!

13,10

Motor 230V

W

T
—
m

PH

Aluminium
takarélemez 2 mm

WY

Sima,C”
lamella 80 mm

i

RV

Ablakelem

ca.po,

Vizorr

Acélsodrony
megvezetés

BLT

A sematikus abrazolds részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintendék

A csapoeso elleni szigetelés az
ablak és az épllet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-

nyi redényrendszer lényeges Acélsodrony

részlete megtalalhaté dxf-, tarto

dwg- és pdf-formatumban.

Ugyanigy a www.roma.de

internetes oldalon.
Ablakparkany
Hészigeteld
rendszer

A méretek mm-ben értenddk.
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Falazat kiils6 hészigetel§ rendszerrel,
Nem latszo takardlemez, athidal6 kikonnyitéssel

C-vezetésin —|

C-vezetbsin
tartékonzol

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl

Acélsodronyos megvezetés

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
Acélsodronyos megvezetés

Q w
R |
i
o !
Acélsodronyos  — I
megvezetés !
Aluminium !
takarélemez 2 mm
Lo L
T
. " |
Sima, C i
lamella 80 mm 0 i :
(&Qtjf‘:{ P
o i [
—t=—
NEBHF
- |
Sima,C” i
lamella 80 mm L]
/ Z K
Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
C-vezetbsin
Te}
-\
AN |
:
© .
S !
Aluminium © 1
. S — m—
takarélemez 2 mm i
i
| I —
Sima,C" [
lamella 80 mm 1
¢ ||
)ﬁ 7
~ o]
©o| 9 —
0 0 |
N L
. ® ]
o] ®
3 !
!
L1

Fogalom az arnyékolastechnikaban

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
dupla C-vezetésin

rfoma
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Aluminium zsaluzidk

9 . 3 Homlokzati rendszerek

Kéthéju falazat, latszo takarolemez,
légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Homlokzatra szerelt elem
takardlemezzel Szigetelés
Lathato falazat N
Ures cs6 az elekt-
A HO5RR-F4G 0,75 tipusu romos vezeték
kabelt a kivitelezés el6tt motorhoz térténé
azilletékes villanyszere- elvezetéséhez
|6vel egyeztetni kell!
Digitélisan DVD-n: Falazat
CTM11FT-A.dxf Fugatomité
C1111FT-A.dwg szalag Q
M
Mo tor -
230V Athidalé
Aluminium
takarélemez 2 mm T
m
T
o
Sima,C”
lamella 80 mm
(o)
E Ablakelem
O
o3 O
jel
1S

Vezetésin

A sematikus dbrazolas részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk

A csapoesé elleni szigetelés az Vezetdsin
ablak és az éplilet kdzé kerdil tarté konzol

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

Ablakparkany

Lathato falazat

A méretek mm-ben értenddk.
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Aluminium zsaluziak

Homlokzati rendszerek 9 n 3

Kéthéju falazat, 1atsz6 takardlemez, Beépitési lehetdségek
légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Homlokzatra szerelt téglalap sin

Lathaté falazat

n
oY)
o~
| Ablakelem
Aluminium
takarélemez 2 mm
Sima,C”
lamella 80 mm
N Metszet: 1-1
NN "
nl Lamellakéteg
Homlokzatra szerelt téglalap sin
o
O

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Homlokzatra szerelt kerek sin

Lathato falazat

721, J5
%g

Ablakelem
Aluminium
takarélemez 2 mm }
[

Sima,C”
lamella 80 mm

BN

. Metszet: 1-1
5 Lamellakoteg
o Homlokzatra szerelt kerek sin

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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9.3

Aluminium zsaluzidk
Homlokzati rendszerek

Kéthéju falazat, latszé takardlemez,
légrés nélkul, belsé szigeteléssel

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetovel

Digitalisan DVD-n:
C1112S-FS-A.dxf
C1112S-FS-A.dwg

A sematikus abrazolds részletei
nem kotelezé érvénylek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintendék

A csapoes6 elleni szigetelés az
ablak és az éplilet kozé kertl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értenddk.
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Szigetelés

Lathato falazat

Ures csé az elektromos

vezeték motorhoz torténd
elvezetéséhez

Falazat

Athidalé

Fugatomité =]
szalag
Motor 230V Ut
it =
Aluminium m o
takarélemez 2 mm
Sima,C”
lamella 80 mm
o
S
o

Acélsodrony

A HO5RR-F4G 0,75
tipusu kabelt a kivite-
lezés el6tt az illetékes
villanyszerel6vel egyez-
tetni kell!

megvezetés

Acélsodrony

tartd

Ablakparkany

Lathato falazat

Ablakelem




Kéthéju falazat, latszo takardlemez,
légrés nélkul, belsé szigeteléssel

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

C-vezetésin  —;

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Acélsodrony megvezetés

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
C-vezetbsin

C-vezetdsin
tartékonzol

Szigetelés

Lathato falazat

g:%
N
S o

0

Acélsodrony

megvezetés

Aluminium
takarélemez 2 mm

——Ablakelem

Falazat

Sima,C”
lamella 80 mm

Sima,C”
lamella 80 mm

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
Acélsodronyos megvezetés

Szigetelés

Lathato falazat

Falazat

o _
N B
© H
5 !
o | ; —————Ablakelem
| 1 L,
Aluminium } :
takarolemez 2 mm } i
Sima,C” B e T
lamella 80 mm ® I QE%
X & z
0 L
RIS Metszet: 1-1
N Lamellakéteg
S dupla C-vezetdsin
18

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Aluminium zsaluzidk

9 . 3 Homlokzati rendszerek

Kéthéju falazat, nem latszé takardlemez,
Légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetdvel gt
Szigetelés ‘ Falazat
!
j:,: )\ A Perlonzsinéros elem
?;7 ‘ L-alaku védétetSvel
,K,* |
Terméské 1
Digitalisan DVD-n: falburkolat =
C2111S-FS-A.dxf ]
C2111S-FS-A.dwg [— Athidalo
:: g2 kikénnyitéssel
= ] A HO5RR-F4G 0,75 tipusU
— kabelt a kivitelezés el6tt
Mo tor 230V o) L azilletékes villanyszerel6-
< | vel egyeztetni kell!
I —
Aluminium o L1 |
takarélemez 2 mm —— H
Sima,C" E— q
lamella 80 mm 7T H
O i | ) Ablakelem
© i DA
© |
i
Acélsodrony |
megvezetés i
bz )
BLT
|
I~
I
. ERT, . I
A sem'ﬁnkus lal\b,raz,olai részletei 7 // i 7
nem kotelezé érvénytiek, 1 A 1
azok megoldasi javaslatnak S—
tekintendék Tl
o - . | i i
Acsap})eso fellfznl sz'{ge?teleﬁ az Acélsodrony {gjﬁ I
ablak és az épllet kozé kerdl tarté T
arté s W
O
[ V
A mellékelt DVD-n valameny- [ v v T :
. Y . / Tr D) o T A T e
nyi redényrendszer lényeges e T D CERSEL SN
részlete megtaldlhaté dxf-, Ablakparkany
dwg- és pdf-formatumban. —
Ugyanigy a www.roma.de L=
internetes oldalon. |
Terméské :: -
falburkolat 1

A méretek mm-ben értenddk.
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Kéthéju falazat, nem latszé takardlemez,
Légréteggel és kiegészitd szigeteléssel

Aluminium zsaluziak

Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Acélsodronyos megvezetés

Terméské
falburkolat
o
N
Acélsodrony o
megvezetés
Aluminium

takarélemez 2 mm

Sima,C”

lamella 80 mm

Sima,C”

lamella 80 mm

o) ]
T - ===
4 (& = H
onN
=

—
o o !
= |

L L1

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
Acélsodrony megvezetés

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
C-vezetdsin
Terméské
falburkolat
n
o~
©
o
C-vezetésin —| Aluminium ©

takarélemez 2 mm

Sima,C”

lamella 80 mm

C-vezetbsin
tartékonzol

i
6
)
S
N —
¥ g NS
o ?
© i
L L

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
dupla C-vezetésin

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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Aluminium zsaluzidk

9 . 3 Homlokzati rendszerek

Falazat eléépitett hidegburkolattal,
Nem latszo takarolemez, lemezburkolat

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetével

Szigetelés Falazat
Ures csé az elektromos
vezeték motorhoz torté-
né elvezetéséhez
Digitalisan DVD-n: t?mTbe’”'téS
D2111S-FS-A.dxf atul nyitott
D2111S-FS-A.dwg
Athidalé
kikonnyitéssel
o
A HO5RR-F4G 0,75
Motor 0 tipusu kabelt a kivite-
230V lezés el6tt az illetékes
- villanyszerel6vel egyez-
Aluminium oo tetni kell!
takarélemez 2 mm
Sima,C”
lamella 80 mm
& Ablakelem
o}
O
Acélsodrony
megvezetés
-~
A sematikus abréazolds részletei o // Vi . a
nem kotelezé érvénytiek, 1 1
(s /
azok megoldasi javaslatnak N
tekintendék f 1
A csap’oeso gll?nl s;{gelteleﬁ az Acélsodrony ‘c\ﬂki 1
ablak és az épllet kozé kerdl tarté 1 —y’ \E,
8 I
] V
A mellékelt DVD-n valameny- i iAo
nyi redényrendszer lényeges P B EE e A P
részlete megtaldlhato dxf-, Ablakpérkany |
dwg- és pdf-formatumban. -] 8

Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon. H

Lemezboritas
hatul nyitott

A méretek mm-ben értendék.
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Falazat eléépitett hidegburkolattal,
Nem latszo takarolemez, lemezburkolat

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

C-vezetésin
tartékonzol

C-vezetésin —

Metszet: 1-1
Lezéras oldalrdl
Acélsodronyos megvezetés

Lemezborités
hétul nyitott

Acélsodrony

Ablakelem

megvezetés
Aluminium

takarélemez 2 mm

Sima,C”

lamella 80 mm

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
C-vezetbsin

Lemezboritas —

hétul nyitott

n
—

= sy

— =

o \~92 T
- |

|

L._.L.

Metszet: 1-1
Lamellakoteg

Acélsodrony megvezetés

cd.

Aluminium

takarélemez 2 mm

Sima,C”

lamella 80 mm

n M\
o —
3 8 L =]
: + -
o ?
© \
L.

Ablakelem

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
dupla C-vezetdsin

Fogalom az arnyékolastechnikaban

rfoma
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9.3

Aluminium zsaluzidk
Homlokzati rendszerek

Falazat eléépitett hidegburkolattal,
Latszo takardlemez, faburkolat

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetével

Digitélisan DVD-n:
E1111S-FS-A.dxf
E1111S-FS-A.dwg

A sematikus dbrazolas részletei
nem kotelezé érvénytiek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk

A csapoeso elleni szigetelés az
ablak és az épllet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer lényeges
részlete megtalalhato dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendék.
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Szigetelés

Fa boritas
hatul nyitott

Ures csé az elektromos

vezeték motorhoz tor-
téné elvezetéséhez

Ereszszegély

Falazat

A HO5RR-F4G 0,75 tipusu
kabelt a kivitelezés el6tt
azilletékes villanyszerel6-

Motor 230V

T
Aluminium  Z| &
takarélemez

vel egyeztetni kell!

Athidalé

2mm |
Sima,C”
lamella 80 mm
Q s
o
o
Acélsodrony
megvezetés
=
Xz _ .

2 3
Acélsodrony

tarté .
O
o

Ablakparkany

Ablakelem

Fa boritas
hatul nyitott




Falazat eléépitett hidegburkolattal,

Latszo takardlemez, faburkolat

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

9.3

Beépitési lehetdségek

Metszet: 1-1

Lezéras oldalrol
Acélsodronyos megvezetés

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
C-vezetbsin

C-vezetésin —| i1
I
I
B
o
o
I
N L
C-vezetbsin
tartékonzol

Ll

Szigetelés

Fa borités
hétul nyitott

,20

15

Acélsodrony

megvezetés

Aluminium
takarélemez 2 mm

Sima,C”

lamella 80 mm

Sima,C”

lamella 80 mm

Szigetelés

Fa borités
hatul nyitott

)5

2

ca.6

Aluminium
takarélemez 2 mm

& 2
8 Falazat
Ablakelem
i
i
i
Metszet: 1-1
Lamellakoteg
Acélsodronyos megvezetés
Falazat
Ablakelem

Sima,C”
lamella 80 mm
'e]
N =
o
© 5 %‘ =
R K3
jo}
O T
L L _

Metszet: 1-1
Lamellakoteg
dupla C-vezetdsin

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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9.3

Aluminium zsaluzidk
Homlokzati rendszerek

Faszerkezetes épitési mod
Nem latszo tok, faburkolat

Acélsodronyos elem
L-alaku védétetovel

Digitélisan DVD-n:
E2111S-FS-A.dxf
E2111S-FS-A.dwg

A sematikus abrazolas részletei
nem kotelezé érvénydek,

azok megoldasi javaslatnak
tekintenddk

A csapoesd elleni szigetelés az
ablak és az épulet kozé kerdl

A mellékelt DVD-n valameny-
nyi redényrendszer Iényeges
részlete megtalalhaté dxf-,
dwg- és pdf-formatumban.
Ugyanigy a www.roma.de
internetes oldalon.

A méretek mm-ben értendok.
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Sik, préselt lap

—

(fa lap)

Fa borités
hétul nyitott

A HO5RR-F4G 0,75 tipusu kébelt
a kivitelezés el6tt az illetékes
villanyszerel6vel egyeztetni kell!

Tartészerkezet

THSSW

NSNS

=

===

I

u

WU

Paralezaré folia

Boritas

L

D
A
Fugatémité
e (=
szalag -
M
Motor 230V
=
Aluminium m| o
takarélemez 2 mm
Sima,C"
lamella 80 mm
o
o
O

Acélsodrony

megvezetés

Acélsodrony

Fa tartészerkezet

Ures csé az elektromos
vezeték motorhoz torténd
elvezetéséhez.

Az ablakatvezetést szak-
szer(en kell leszigetelni.

Ablakelem

tarté

Ablakparkany

Fa borités
hétul nyitott

SIS

IS

IS

===

|

NS INERNTIE




Aluminium zsaluziak

Homlokzati rendszerek 9 n 3

Faszerkezetes épitési mod Beépitési lehetdségek
Nem latszo tok, faburkolat

Metszet: 1-1
Lezaras oldalrdl
Acélsodronyos megvezetés

Boritas

N

hatul nyitott

Fa boritas f

i

=

J]
EINESTINESS

E=N TS

=i N
Z Ll
_ 2\ ﬁ Lﬂ\\ 7777777
== /@ﬁ‘ﬁ
=== ~E
o :_D_¥‘_;Lj\‘\\ m
Acélsodrony =)
megvezetés —
Aluminium Z J//
takarélemez 2 mm = %
I
|
0
o— Metszet: 1-1
Lamellakdteg
) o Acélsodronyos megvezetés
Sima,C” —
lamella 80 mm
uz =
Metszet: 1-1 = .
Lezarés oldalrol Fa boritas M Boritas
C-vezetSsin hatul nyitott =)
fj
:
- I
- m\l U=l = :j_f
N F== T 3 \\\l\ ——
I \} Q R R
Il [l
Il [l © \
I 3
Il [l = >
C-vezetSsin —] H & )
I Aluminium I
} H takarélemez 2 mm |
i l
I [e
Ik Sima,C”
} H lamella 80 mm
Il [l ~
1L ol o Metszet: 1-1
©) 0 Lamellakéteg
- = dupla C-vezetdsin
C-vezetbsin S
tartékonzol o

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Teljes tGvegtetd

Acélsodronyos
megvezetéses termék

298

vizszintes metszet

Aluminium zsaluziak
Homlokzati rendszerek

Acélsodrony

Ablakelem

megvezetés

Sima,C"
lamella 80 mm

Aluminium |
. 1
takarélemez 2 mm |

Aluminium
takarélemez

I

I

=

1

I

I
Hegesztett sarok }

20

80

I

max. 200

takarélemez 2 mm

Perlonzsinor

megvezetés

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidok

Tartalomjegyzék
Alapinformaciok

Zsaluziak

Zsaluzia lamellak

Szinrendszerezés

-
o
N

-
o
w

Szunyoghal6o/Naphald

—
o
B

Kezel6egységek/Motorok/Radiositas

lllesztések

10.5

Vizsgalati eredmények

Szélterhelés / EN 13659

IE

Fogalom az arnyékolastechnikaban




Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidk

Tartalom

Miiszaki
informaciok

Integralt naphdlo

el

Illesztések -~ 314 Vizsgélati eredmények ->322  Szélellendllds ->325

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Tulajdonsagok
Fénybeeresztés
Elsotétités

Atlathat6sag

Részleges fénybeeresztd
funkcié (balra)

A felsé és az also rész lamellai
eltéré szogben allnak. Lefele
menetben a lamellak bezaréd-
nak. Egy felfele iranyul6 pa-
ranccsal a felsé harmad lamellai
elfordithatéak (nappali fény), az
alsé rész lamellai csak késébb
fordulnak el. Ez révidebb veze-
tészalaggal érhet6 el.

Teljes fénybeeresztés (jobbra)
Lefele menet megdontott
lamella éllasban (ca. 40°-os
elfordulas). Egy felfele és

egy hozza kapcsolodo lefele
paranccsal a lamellak teljesen
lezarhatdk. A palast felfele
iranyulé mozgasakor a lamelldk
vizszintesen éllnak.

Aluminium zsaluziak
Muszaki informacidk

10.0

==
—=
==
==
—
—
=
—
=]
=
=
E—]
==
=
=
—
—
===I,
=
—

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidk

Nyari héség elleni védelem

A h6 keletkezése
A rovidhulldmu napsugarzas
az Uvegen vald athatolas

soran tartésan megmaradé révidhulldmu napsugarzas
hésugérzassa alakul at.

tartésan megmaradé
hésugarzas

Fényspektrum
Az emberek szamara lathato spektrum (fény)
Ultraviola ] Infravoros
— —_—
450 nm |50 =iz = = 1700 nm 750 nm
Magassagi | Gamma  |kemény- kozepes- gyenge-l uv- Infravérés  Tera-Herz  Radar Mikrohullimi UHF  URH ¥ \gas- kézép- alacsony
sugarzas | sugarzas Remgensugarzss | /A W sugarzas | sugarzas sits e :
:":;’2:;:': Mikrohullsm Radioado ~ - valtéaram
1fm 1 pm Li lom 1pm Tmm lem 1m 1km 1Mm
ey 1% 10 g0 ge® g0 e w00t 10t 1007 107t 1007 00t 10 100 10t a0t et 107 100 w0t 1P w0t 0’
Frekvencia ) 107 107 10™ 10 10® 10® 10 10* 10" 10 10” 10" 10 0¥ 10 10® w10 10° ' 1’ 10
1 ZetarHz 1EraHz 1 PetaHe 1 TerarHz 1 diga-Hz 1 Mega-Hz 1 Koz
Fogalommagyarazat
Sugarzasatvitel:

Energia, amelyet egy épité-
szeti elem atereszt.

Sugdrzas visszaverédés:
Sugdrzas, amelyet egy épité-

szeti elem visszaver.
ca.4!

Sugarzas elnyel6dés:
Sugarzas, amely elnyelédik
és amely az épitészeti elemet
felmelegiti.

garzas visszaverddés + sugarzas elnyelédés

www.aluredony.hu
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Az arnyékolok sorba allitasa

az FC-érték szerint

A hoé keletkezése

Ezen energia bevitelnek a csok-
kentése a DIN 4108 szabvéany

2. részében kerilt meghatéro-
zasra és FC-értékkel jelolik. Ez
esetben a kiindulépont egy zart
lamellazat volt.

Az Fc-érték (kordbban Z-érték)
mutatja az energia bevitelnek az
arnyékolas altali csokkenését.

Ez 0 (elméleti legjobb érték) és
1 (nincs arnyékolas) kozott tud
ingadozni.

Minél kisebb az Fc-érték, annal
hatékonyabb az arnyékolas.

Ahhoz, hogy egy atfogé vizsga-
latot kaphassunk a helységbe
jutd energiardl, az Gveg energia
ateresztési mértékét figyelembe
kell venniink.

Az 0ssz. energia ateresztési ha-
nyadost, amely az tiveg energia
ateresztési mértékébdl és az
arnyékolas okozta csokkenésbdl
ered, g _-ként jeldljuk.

Ez azt jelenti, hogy: g, =g*Fc
g = az ablak 6ssz. energia
ateresztési hanyadosa

Fc = az arnyékolds csokkentési
tényezdje

9, = az liveg 8ssz. energia at-
eresztési hanyadosa + arnyékolas

A bedllithat6 g, -érték.
Pétldlagos elényok zsaluzianal:

A g -érték az arnyékolé moz-
gatasa altal bedllithato az tiveg
,g"-értékéhez.

Ez egyrészrél azért nagyon fon-
tos, hogy a nyaron a helységbe
jutd energia bevitelt lecsokkent-
stik és ezaltal a helység tulmele-
gedését elkerdljik, masrészrol vi-
szont télen sziikséges az energia
bevitel, hogy flitési energiat
sporoljunk meg.

Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidok

Kiils6 zsaluzia
alkalmazasa soran
az Fc-érték javulasa
60-70 % kozotti
tartomanyban van.

Az ablakiivegek
kozott elhelyezett
arnyékolo esetén
az Fc-érték javulas

minddssze 10-25 %.

Az Fc-érték az
arnyékol6 belsé
légtérben torténd
elhelyezésekor a
legrosszabb.

. }
Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
B
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,S" lamellak

ALUSTORE ,S” lamelldk

max. szélesség: 4,0 m

max. feliilet acélsodronyos
megvezetésnél: 16,0 m?

max. magassag acélsodronyos
megvezetésnél: 4,0 m

max. feliilet vezetésines
kivitelnél: 16,0 m?

max. magassag vezetdsines
kivitelnél: 4,0 m

min. elemszélesség acélsodro-
nyos megvezetésnél = 520 mm
min. elemszélesség

vezetdsines kivitelnél = 576 mm
min. elemszélesség homlokzat-
ra szerelt kivitelnél = 596 mm

Kiegészitd, szél elleni védelem:
1 acélsodrony 3,0 m széles-
ségtol

Szinek

301. Lichtgrau (RAL 7035)

302. Achatgrau (RAL 7038)

303. Graualuminium (RAL 9007)
304. Anthrazitgrau (RAL 7016)
305. DB703 (DB 703)

306. Verkehrsweil3 (RAL 9016)
307. Reinweil3 (RAL 9010)

308. Perlweil3 (RAL 1013)

309. Cremeweil3 (RAL 9001)
310. WeiBaluminium (RAL 9006)
311. Beige (beige)

Megjegyzés
szindsszehangolashoz:

A textilszalagok valamint a
létrazsindrok a feketén kiviil,
opciondlisan szlrkében is
széllithatoak.

Megjegyzés a szinekhez:

A zsaluzia lamella szinek
fényességlikben és szerke-
zetiikben kiilonboéznek a
redényprofil szinektdl.
Csekély eltérés azonos RAL
szineknél lehetséges.

Sajatossagok az
ALUSTORE ,S” lamel-
laknal

304
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Mdszaki informacidk

| ==
ALUSTORE™,S" 85

18 mm
ey
bl

19 mm
oy
e

70 mm 85 mm

ALUSTORE™,S" 85

Perciz, letisztult lamella gy(jtés

www.aluredony.hu

Kis csomagmagassag Lamellaval egyiitt forduld zardléc

Ferde hizasnal kiegyenlitési lehetdség
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidok

Peremezett lamellak Alapok

ALUSTORE peremezett
»C" lamellak

max. szélesség: 5,0 m

max. feliilet acélsodronyos
megvezetésnél: 18,0 m?

max. magassag acélsodronyos
megvezetésnél: 4,25 m

max. feliilet vezetésines
kivitelnél: 23,0 m?

max. magassag vezetésines
kivitelnél: 5,0 m

min. elemszélesség acélsodro-
nyos megvezetésnél = 520 mm
min. elemszélesség
vezetdsines kivitelnél = 576 mm
min. elemszélesség homlokzat-
ra szerelt kivitelnél = 596 mm

Kiegészité, szél elleni védelem:
1 acélsodrony 3,0 m széles-
ségtol

2 acélsodrony 4,0 m széles- 60 mm 80 mm

ségtol

ALUSTORE peremezett 301 306 310 Megjegyzés szindsszehangolashoz:

,C” 60 lamellak szinei A textilszalagok valamint a létrazsi-
nérok a feketén kivil, opcionalisan

Megjegyzés szinésszehango- szlrkében is széllithatoak.

lashoz:

A textilszalagok valamint a Megjegyzés a szinekhez:

létrazsinorok a feketén kiviil, A zsaluzia lamella szinek fényessé-

opciondlisan szlrkében is glikben és szerkezetiikben kiilon-

szallithatoak. boznek a redényprofil szinektdl.
Csekély eltérés azonos RAL szinek-
nél lehetséges.

ALUSTORE peremezett 301 302 303 304 s 30

»C" 80 lamellak szinei

Megjegyzés szinésszehango-

lashoz: -

A textilszalagok valamint a

létrazsinorok a feketén kivill, S

opcionélisan sziirkében is 307 308 309 310

szallithatoak.

|

Fogalom az arnyékolastechnikaban

~
foma
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Sima lamellak

ALUSTORE sima
,C" lamellak

max. szélesség: 6,0 m

max. feliilet acélsodronyos
megvezetésnél: 18,0 m?

max. magassag acélsodronyos
megvezetésnél: 4,25 m

max. feliilet vezetésines
kiviteInél: 18,0 m?

max. magassag vezetdsines
kiviteInél: 4,25 m

min. elemszélesség acélsodro-
nyos megvezetésnél = 520 mm
min. elemszélesség
vezetGsines kivitelnél = 576 mm
min. elemszélesség homlokzat-
ra szerelt kivitelnél = 596 mm

Kiegészit, szél elleni védelem:
1 acélsodrony 2,5 m széles-
ségtdl

2 acélsodrony 3,5 m széles-
ségtdl

ALUSTORE sima, C”"60
és 100 lamellak szinei

Megjegyzés szindsszehango-
lashoz:

A textilszalagok valamint a
létrazsinorok a feketén kivdil,
opciondlisan szlrkében is
széllithatoak.

ALUSTORE sima
»,C" 80 lamellak szinei

Megjegyzés szindsszehango-
lashoz:

A textilszalagok valamint a
létrazsinorok a feketén kivdil,
opciondlisan szlrkében is
széllithatoak.
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ALUSTORE™ sima,,C" 60

60 mm

ALUSTORE™ sima,,C" 60

301 306

307 308

www.aluredony.hu

ALUSTORE™ sima ,C" 80

80 mm

ALUSTORE™ sima ,C" 80

309

ALUSTORE™ sima,,C" 100

100 mm

ALUSTORE™ sima,,C" 100

Megjegyzés szinsszehangolashoz:
A textilszalagok valamint a létrazsi-
nérok a feketén kivdil, opcionalisan
szlirkében is széllithatdak.

Megjegyzés a szinekhez:

A zsaluzia lamella szinek fényessé-
glikben és szerkezetiikben kiilon-
boznek a redényprofil szinektdl.
Csekély eltérés azonos RAL szinek-
nél lehetséges.
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Aluminium zsaluziak
Muszaki informaciok
Komplett rendszer

Tokok, takarolemezek,
vezet6sinek és zardlécek szinei

Standard szinek

Fehér Sziirke Ezist Barna Sotétbarna Eloxalt ROMA Color-
(~RAL 9006) (~RAL 8014) Collection*

RONDO.XP . . .
ronvor DR IIDE I IDEE DRI B -

) ) ) ) y
PENTO.XP
e B R A L] 3
QUADRO.XP

QUADRO.P |:| |:| |:| . . E

INTEGO.XP (Bézis PENTO.XP)

INTEGO.P (Bézis PENTO.P) DH DH DH -| -| Eu

INTEGO.XP (Béazis QUADRO.XP)

INTEGO.P (Bazis QUADRO.P) |:| H |:| H l:m

Egyedi szinek [ |

Eloxalt Eloxalt RAL-design NCS

Minden szalagpréselt . - . - [ | ’ - ‘ u
klsétokos rendszer :

HP EF = MM
o,

A ROMA ColorCollection kb. 330 homlokzatra
hasznélatos szinarnyalatot foglal magéban a
RAL- és az NCS-skalabol.

*ROMA ColorCollection (félidzas nem lehetséges)

A nyomtatasban megjelené szinek technikai okokbdl az eredeti szinektél eltérhetnek.
Kérjiik, hogy tervezéskor mindig az eredeti szinmintat hasznalja.

~ >
Fogalom az arnyékolastechnikaban ﬁ"@m@
-
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Aluminium zsaluzidk
Muszaki informaciok
Komplett rendszer

10.2

ROMA ColorCollection
Szinattekintés

ROMA ColorCollection

A ROMA ColorCollection kb. 330 homlokzatra hasz-
nélatos szinarnyalatot foglal magéban a RAL- és az
NCS-skalabdl.

HUvos és tiszta
Pasztel és lagy
Elénk és friss

wv
[}
(o))
)
>
wv
{J]
]
BN
c
c
:Q
N4

Természetes és meleg
Klasszikus és elegans
Hatarozott és visszafogott
Metal- és trendszinek

www.aluredony.hu
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Konnyi és vilagos

Huivos és tiszta

Pasztel és lagy

1/RAL 1014 1|RAL 5007 1|RAL 2012
2|RAL 1015 2|NCS S 3030-R90B 2|RAL 2003
3|RAL 1013 3|NCS S 2030-R90B 3|RAL 1034
4|RAL 9001 4INCS S 1030-R90B 4/RAL 1017
5/RAL9010 5[NCS S 0530-R90B 5|RAL 070 80 50
6(RAL 9003 6[NCS S 0520-R70B 6|RAL 070 80 40
7|RAL9016 7|NCS S 1020-R708B 7|RAL 075 80 40
8|NCS S 0502-Y 8|NCS S 2020-R708B 8|RAL 085 90 30
9|NCS S 0505-G90Y 9|NCS S 3020-R708B 9|RAL 095 90 20
10|NCS S 0510-Y10R 10[NCS S 3030-R80B 10|RAL 100 90 40
11|NCS S 1010-Y10R 11|NCS S 2030-R80B 11|RAL 100 90 50
12|NCS S 2010-Y10R 12[NCS S 1030-R80B 12|RAL 130 90 20
13|NCS S 2010-Y30R 13|NCS S 0530-R80B 13|NCS S 1020-G10Y
14|NCS S 1010-Y30R 14[NCS S 0510-R708B 14/RAL 6019
15|NCS S 0510-Y30R 15|NCS S 1010-R70B 15|RAL 6027
16|NCS S 0510-Y60R 16|NCS S 2010-R70B 16| RAL 6034
17|NCS S 1010-Y60R 17|NCS S 3010-R70B 17|RAL 6033
18|NCS S 2010-Y60R 18 |RAL 7040 18|RAL 5024
19|NCS S 3010-Y60R 19 |RAL 7045 19|RAL 5014
20|NCS S 3010-R 20|NCS S 3500-N 20(RAL 5023
21|NCS S 2010-R 21|NCS S 3000-N 21|RAL 5015
22|NCS S 1010-R 22|NCS S 2500-N 22(RAL 5012
23|NCS S 1010-R50B 23|NCS S 2000-N 23|RAL 280 50 40
24|NCS S 2010-R50B 24 |RAL 7047 24|RAL 280 60 35
25|NCS S 3020-R80B 25|RAL 7035 25|RAL 320 70 20
26|NCS S 2020-R80B 26 |NCS S 2005-B50G 26|RAL 320 60 25
27|NCS S 1020-R80B 27|NCS S 1005-B506G 27|RAL 320 50 30
28|NCS S 0520-R80B 28|NCS S 1010-B 28|RAL 4005
29|NCS S 1005-R90B 29|NCS S 2010-B 29|RAL 4001
30|NCS S 1005-B 30|NCS S 3010-R90B 30(RAL 350 60 25
31|NCS S 1010-B10G 31|NCS S 2010-R90B 31|RAL010 70 25
32|NCS S 1010-B50G 32|NCS S 1010-R90B 32|RAL 350 80 10
33|NCS S 1010-G10Y 33|NCS S0510-R90B 33|RAL 340 80 15
34|NCS S 2010-G10Y 34|NCS S 1010-R80B 34|RAL 350 80 15
35|NCS S 2005-G10Y 35|NCS S 2010-R80B 35(RAL 040 70 30
36|NCS S 1005-G10Y 36|NCS S 2010-B706G 36|RAL 030 60 50
37|RAL9018 37|NCS S 1010-B706G 37|RAL 3018
38|NCS S 2005-G90Y 38|NCS S 0510-B706G 38|RAL 4010
39|NCS S 1502-Y 39|RAL 20090 10 39|RAL 4003
40|NCS S 1002-Y 40|NCS S 1020-B 40|RAL 3017
41 |RAL 9002 41|NCS S 2020-B 41|RAL 3014
42|NCS S 2005-Y20R 42|NCS S 1040-R90B 42|RAL 020 70 30
43 |RAL 7044 43|NCS S 2040-R90B 43|RAL 3015
44 |RAL 7032 44|NCS S 3040-R90B 44|RAL 3022



http://www.aluredony.hu

Elénk és friss

Természetes és meleg

Klasszikus és elegans

Aluminium zsaluziak
Muszaki informaciok
Komplett rendszer

10.2

ROMA ColorCollection

Szinattekintés

Hatarozott és visszafogott Metal és trend

1|/RAL 3031 1|RAL 1011 1|/RAL 8017 1/RAL 7001 1
2 |RAL 3000 2 |RAL 8001 2|RAL 8019 2|RAL 7046 2
3|RAL 3027 3|RAL 8008 3|RAL 6008 3|NCS S 4502-B 3
4|RAL 3020 4/RAL 8011 4|RAL 6006 4|NCS S 3502-B 4{WeiB
5|RAL 3001 5|/RAL 8007 5|RAL 6015 5|NCS S 2502-B 5| TrendweiB feinstrukturiert
6|RAL 3002 6|RAL 8002 6|RAL 6012 6|NCS S 2502-Y 6| Trendgrau feinstrukturiert
7|RAL 3013 7|RAL 8003 7 |RAL 6009 7 |RAL 7038 7 |Antikdunkelgrau metallic
8|RAL 3003 8|RAL 8024 8|RAL 6007 8|NCS S 3502-Y 8| Trendbraun
9|RAL 4002 9|RAL 8025 9|RAL 6005 9|NCS S 4502-Y 9|Trendrot
10|RAL 4006 10|RAL 7008 10|NCS S 7020-G10Y 10 NCS S 5502-Y 10| Trendgriin
11|RAL 4008 11|RAL 8000 11|RAL 6002 11|RAL 7039 11Trendgriin feinstrukturiert
12|RAL 5010 12 |RAL 1027 12|RAL 6016 12 |RAL 7005 12(Trendblau feinstrukturiert
13|RAL 5005 13|RAL 1020 13 |RAL 6026 13|RAL 7037 13
14|RAL 5019 14 |RAL 7034 14|NCS S 7020-B70G 14 |RAL 7042 14
15|RAL 5017 15|RAL 6013 15|RAL 6004 15|RAL 7004 15
16|RAL 5021 16|RAL 6011 16|RAL 5020 16 |NCS S 5000-N 16
17|RAL 5018 17 |RAL 6021 17 |RAL 5001 17 |RAL 7036 17
18|RAL 6000 18|RAL 6025 18|RAL 5000 18|NCS S 5500-N 18
19|RAL 6001 19|/NCS S 6020-G10Y 19|RAL 5009 19 |NCS S 6000-N 19
20|RAL 6010 20|RAL 6028 20|NCS S 6030-R90B 20|NCS S 6502-B 20
21|RAL 6029 21|RAL 6020 21|RAL 5002 21|NCS S 6500-N 21
22|RAL 6024 22|RAL 6003 22|RAL 5022 22|NCS S 7000-N 22
23|RAL 6032 23|RAL 7013 23|NCS S 7020-R70B 23|NCS S 7500-N 23
24|RAL 6017 24|RAL 6014 24|RAL 5003 24 |NCS S 8000-N 24
25|RAL 6018 25|RAL 7022 25|RAL 5013 25|NCS S 7502-B 25
26|/NCS S 2050-G70Y 26|RAL 6022 26|RAL 5011 26|NCS S 6020-R90B 26
27|RAL 1004 27|RAL 7009 27|RAL 5004 27|NCS S 7020-R90B 27
28|RAL 1023 28|RAL 7010 28 |RAL 8022 28|NCS S 8010-R70B 28
29|RAL 1016 29|RAL 7023 29|RAL 8014 29|NCS S 7010-R70B 29
30|RAL 1018 30(NCS S 7502-Y 30|NCS S 8010-Y90R 30 |[RAL 5008 30
31|RAL 1021 31|RAL 8015 31|RAL 8028 31|RAL 7021 31|RAL 5025
32|RAL 1003 32|RAL 8012 32|RAL 8016 32 |RAL 9017 32|RAL 6035
33|RAL 1028 33|RAL 8004 33|NCS S 6030-Y50R 33|RAL 9011 33|RAL 6036
34/RAL 1033 34|RAL 8023 34|NCS S 7020-Y50R 34|RAL 9004 34|RAL 5026
35|RAL 1037 35|RAL 3012 35|RAL 3011 35[RAL 9005 35(RAL 4011
36/RAL 2008 36/RAL 1007 36|NCS S 5040-Y90R 36|RAL 7016 36|RAL 4012
37|RAL 2000 37|RAL 1006 37 |RAL 3009 37|RAL 7026 37|RAL 9006
38|/RAL 2011 38|RAL 1012 38|NCS S 5030-R10B 38|RAL 7024 38|RAL 9022
39|/RAL 2010 39/RAL 1032 39|NCS S 6020-R10B 39|RAL 7015 39|RAL 9007
40|RAL 2009 40| RAL 1005 40|RAL 4007 40|RAL 7043 40|RAL 9023
41|RAL 2004 41|RAL 1024 41|RAL 4004 41|RAL 7011 41|RAL 7048
42|RAL 2002 42 |RAL 1002 42|RAL 3004 42|RAL 7012 42 |RAL 8029
43|RAL 2001 43 |RAL 1001 43 |RAL 3005 43|RAL 7031 43
44|RAL 3016 44|RAL 1019 44|RAL 3007 44|RAL 7000 44
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Aluminium zsaluzidk

1 O . 3 Mdszaki informacidk

Kiils6tokos és fels6tokos rendszerek

Egyedi felszereltségek
Szunyoghalo megvalosithatdsagi méretek

Integralt szinyoghal6

Az XP- és a PURO-rendszeri EIer:sr;;a— P Elemszélesség cm-ben
zsaluziak integralt szinyogha- c?n—be?\ 50 bis | 61 bis | 66 bis | 71 bis | 81 bis | 91 bis | 101 bis | 111 bis | 121 bis | 131 bis | 141 bis | 151 bis | 161 bis | 171 bis
|6val gyérilag és utdlagosan is 60 65 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 170 180
felszerelhetéek. 50 bis 60
61 bis 70
Az antracitszrke, poliészter 71 bis 80
halé a zsaluzia tokba tekeredik 81 bis 90
fel a holt szezonban, védve az 1%11 tl’)liss 11?8
id6jaras viszontagsagaitol. 111 bis 120
121 bis 130
A specialis, kefézett vezetésinek 131 bis 140
és a kefézett zardléc is megbiz- 141 bis 150
hatdan tartja tavol a rovarokat. 151 bis 160
Megjegyzés: 161 bis 170
Sztnyoghalés kivitelnél naphélé m g:z 138
beépitése nem lehetséges. 197 bis 200
s E e
ggl E:z gig l:l nem kivitelezhetd —
241 bis 250 | | |

g

g

i
R

R AL B

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak

Mdszaki informacidk 1 O . 3

Kuilso6tokos rendszerek

Egyedi kivitelek
Textilarnyékolé / naphalé
Megvalosithatosagi méretek és szinek

Naphalé
Kivitelezheté az XP-rendszer Elemma- | p Elemszélesség cm-ben
kulsétokos zsaluzidinal gassag . . ‘ ‘ ' . ' . ' . .
cm-ben | | 50 bis | 61 bis | 66 bis | 71 bis | 81 bis| 91 bis | 101 bis| 111 bis | 121 bis| 131 bis| 141 bis
A magas minéségui poliészter 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150
halo viztaszito, fagyallo és 50 bis 60
nagy hére nem érzékeny. 61 bis 70
Amennyiben zsaluziat is és 71 bis 80
naphélét is motorikusan 81 bis 90
vezérliink, mindkett6 kezelési 91 bis 100
oldala lehet azonos (kivétel: 101 bis 110
zsaluziak taviranyitassal 70 111 bis 120
és 85 cm elemszélességnél 121 bis 130
és naphalé mUkodtetés tav- 131 bis 140
iranyitassal). Mindegy egyéb 141 bis 150
konfiguraciénal a naphalé 151 bis 160
mikédtetési oldala mindig a 161 bis 170
zsaluzia m(ikodtetési oldalaval 171 bis 180
szemben van. 181 bis 190
Megjegyzés: 191 bis 200
Naphal6s kivitelnél szu- 201 bis 210 Motoros mikadtetés
nyoghald beépitése nem 211 bis 220 - )
lehetséges. 221 bis 230 ’—‘ nem kivitelezhet
Naphalé szinek Elemma- | p Elemszélesség cm-ben
90-1044 c%isbszg 50 bis | 61 bis | 66 bis | 71 bis | 81 bis | 91 bis | 101 bis| 111 bis | 121 bis| 131 bis| 141 bis
60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150
90-1103 50 bis 60
61 bis 70
90-100% 71 bis 80
90-1002 81 bis 90
91 bis 100
90-1003 101 bis 110
111 bis 120
90-1006 121 bis 130
90-1107 131 bis 140
141 bis 150
90-1007 151 bis 160
161 bis 170
90-1008 171 bis 180
181 bis 190
191 bis 200
S ;?11 EI : ;;8 gyongy-lanc hajtému
is
o 221 bis 230 ’—‘ nem kivitelezhet

90-1108

90-1015

90-1356

A magas minéségu poliészter
halo viztaszito, fagyallo és

nagy hore nem érzckeny. Fogalom az arnyékolastechnikaban fOMQ

|311

Zsaluziak



Aluminium zsaluzidk

Mdszaki informaciok
Komplett rendszer

Vezérlés

Idékapcsolé érak

Id6kapcsol6 6rék a redényok
és zsaluzidk leengedéséhez
és felhuzasahoz. Egyedi, cso-
port vagy kozponti vezérlés
is  lehetséges.  Kulonb6zd
programokat allithatunk be.
Vezetékes vagy taviranyitasos
rendszerekhez is alkalmasak.

Abrak:

Balra: vezérléegység
szélérzékel6hoz
Jobbra: radiés 6ra

Napfény- és
szélérzékeld

Napfény- és szélérzékel6 auto-
mata funkciéval. Erés szél ese-
tén megvédi a zsaluziat és erés
napsugarzas esetén a lamellait
lezérja.

Fényérzékel6

Fényérzékel6. Egy fényauto-
matikaval ellatott vezérléssel
Osszekotve nyitja és zérja a
redényt vagy a zsaluziat a nap-
fény fiiggvényében.

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Muszaki informaciok
Komplett rendszer

Taviranyitas

Radids taviranyitas
funky és genio

A funky-val On és az épitésze
szabadon tervezhet. Onnek
csupdn 230V fesziiltségre van
sziiksége a zsaluzia elemek
kozelében.

A kezel6 egységek vezeték
nélkil helyezheték el a kivant
helyen és a berendezések
4trendezése esetén probléma-
mentesen teheték mas helyre.

Funky 1 csatornas taviranyito.
Tovabbi vezérlésekre kérje
ajanlatunkat.

Fagy esetén a zsaluziak
lefagyhatnak. Ebben az
0 esetben ne eréltessiik!
Ezen id6szak alatt az
automata vezérlést
kapcsoljuk ki!

I Figyelmeztetés:

Tavirdnyitdsos ~ mukodte-
tés esetén nincs sziikség
vezetékelésre a vezérls-
egység és a zsaluzia kozott.
Minden elemhez csupan
egy csatlakozast kell kiépi-
teni a halézatrdl, vagy az
egyedi vezetékrol.

Halézat
230V

Halézat
230V

Egyedi vezérlés: zsaluzia vezérlése fali kapcsolon
keresztil, elemenként egy vezérléssel.

Halézat
230V

Hélézat
230V

Tovébbi zsaluziak

Egyedi és kbzponti vezérlés: tetszéleges szamu meg-
hajté egyedi és kozponti vezérlése egy fali kapcsoldk
keresztul.

Halézat
230V

Csoportvezérlés: tobb zsaluzia vezérlése egyidejiileg
egy fali kapcsoldn keresztul.

© Halézat 230V
max. 12 fali kapcsold

ry 2 &
1 A< A

Tobb pontrol torténd vezérlés: egy zsaluzia az épulet
t6bb pontjarol vezérelhetd.
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidk
Kiils6tokos rendszerek

Kapcsolédasi pontok kilsétokos rendszereknél (példa XP-rendszer)

Standard régzitési mod
HRS-furat (balra)

A vezet6sin furatok és
szerel6fedél csavarok
takardsapkai az adott
elem szinének megfelelé
szinben szallithatoak,
amennyiben ezek a
szinarnyalatok a ROMA
ColorCollection-nek
megfelelnek.

Rogzités a lefutokamran
keresztiil (jobbra) :
A zsaluzia felszerelése i R 15 mm
az ablakkavéba oldalrdl, - -
a vezetdsinen keresztiil
torténik, amennyiben az
ablakkerethez térténdé
rogzités az épitkezésen
nem lehetséges.

Standard rogzités a ]
tokvég csapjanak
atfarasaval 3

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidok 1 O . 5
Kilils6tokos rendszerek

Kapcsolédasi pontok kilsétokos rendszereknél (példa XP-rendszer)

Oldalsé takarok

PN

Ugyelni kell arra, hogy a
szerel6nyilas fedele bar-
mikor nyithaté legyen.

X
Tyre S

R

3
3 s
e oy

D R N

RS

Azon elemeknél,
amelyeket vakolas el6tt
szerelnek fel, adott a
lehet6ség, hogy mindkét
oldalon az oldalsé taka-
rélemezeket mér gyarilag
visszavagjak (rendelésnél
kérjuk megadni). Ezek
révid, fixen a tokvéghez
rogzitett szerel6fedelek,
amelyek nem nyilnak ki

a szerel6nyilas fedelével
egyutt.

e
RORORREY
a } RN } RN } . ‘\ e }

T Y YT YT T N L Ae

LT

Balra és jobbra 13 mm

Ablakparkanyra
helyezés* » vezet6sint
kiakasztani

Ablakparkanyra valo
elhelyezéskor a vezeto-
sint ki lehet akasztani.

A zaroléc tulfutasa

lefele ezéltal méar nem
lehetséges. Ferdén be-
allitott zarolécbol eredd
kovetkezménykarok nem
léphetnek fel.

Megjegyzés:

- 27x64 mm-es vezetdsin
esetén nem lehetséges

- a zaroléc nem fekiidhet
fel az ablakparkanyra

Toktulnyulas

Zsaluzia szélessége

Toktulnyulds,
zart, min.3,0cm

Toktulnyulas, nyitott

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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10.5

Kapcsolédasi pontok kilsétokos rendszereknél

Athidalé kikonnyités

Styrodur vakolattarté

A standard vakolattarté és vako-
16sin mellett az aldbbi méretek
széllithatéak:

Vakolésin:
15 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm,
60 mm és 70 mm

Vakolattarto (Styrodur):
20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm,
60 mm és 80 mm

Egyéb méretek a fent emlitett
vastagsagok kombinacidja/
Osszeragasztasa révén lehet-
ségesek.

Egyedi kivitelek

Kérésre On egyedi, a megadott
rajznak megfelel lemezeket
kaphat. Az ezen az oldalon
megjelend rajzok csak a lehet6-
ségek egy részét dbrazoljak. A
gyartads megkezdése el6tt min-
den rendelést felllvizsgalunk.

Aluminium lemezeket 3 mm
vastagsagig munkélunk meg.
Ezen kivil kilonosen ki kell
emelni az aluminium lemezek
RAL és NCS skaldk szerinti
fellletkezelési lehetéségeit. Ez
lehet6vé teszi az aluminium
lemezeknek a mindenkori elem
szinével megegyezd szallitasat.

300 cm hosszuséagig a lemezek
egyben széllithatéak. Nagyobb
darabok megosztva gyartha-
téak.
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Aluminium zsaluzidk
Mdszaki informacidk
Klils6tokos rendszerek

Abra INTEGO.XP bazis QUADRO

Bazis 138-as|150-es|165-65|185-05(205-0s, Bazis 125-6s|138-as|150-es|165-0s|185-05[205-0s
PENTO.XP PENTO.P

Bazis 138-as| x [165-05/185-0s| x Bazis X [138-as| x [165-65/185-0s x
QUADRO.XP QUADRO.P

A*-1 175 |188 [204 |220 |243 A*-1 143 | 155 | 168 | 184 | 200 | 223
A*-2 168 | 181 197 213 |236 A*-2 136 | 148 | 161 | 177 | 193 | 216
B* 90 |103 119 135 | 158 B* 78 90 | 103 | 119 | 135 | 158

A-1=Kikonnyités mélysége

15 mm-es Styrodur-lap esetén
A-2=Kikonnyités mélysége

8 mm-es Styrodur-lap esetén
B=Kikonnyités magassaga
x=Nem szallithato

A-1=Kikonnyités mélysége

15 mm-es Styrodur-lap esetén
A-2=Kikonnyités mélysége

8 mme-es Styrodur-lap esetén
B=Kikonnyités magassaga
x=Nem szallithatd

15mm

30mm

Standard (szalagpréselt rendszerek)

8mm

25mm

Opcionalis, felar nélkul
(szalagpréselt rendszerek)




Aluminium zsaluziak

Muszaki informacidk 1 O . 5

Fels6tokos rendszerek

Kapcsolodasi pontok
Fels6tokos rendszerek PUR-habbdl

Standard régzitési moéd
mianyag vezetésinekhez

Rendszer PURO.XR-RS

Standard régzitési mod
aluminium vezetésinekhez

Rendszer PURO.XRK-RS n

I

I

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@

Zsaluziak



Aluminium zsaluziak

1 O. 5 Mdszaki informacidk

Fels6tokos rendszerek

Kapcsolédasi pontok
PUR fels6tokos rendszerek

Standard r6gzitési mod
vizszintes
PURO.XR-RS és PURO.XRK-RS

Kozéphelyzetii csavarozas
minden szokasos ablakrend-

szerhez

Standard

www.aluredony.hu
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Kapcsolédasi pontok kiilsétokos

rendszereknél (példa PURO.XR-RS)

Oldalerésité vas
fuggéleges

1: egyenes oldalerésité vas

2: megtort oldalerdsité vas

3: meghajlitott oldalerésité vas
(tokhosszabbitashoz)

A tok kiegészitd rogzitése

4: a tok kiegészitd rogzitése
egyenes fodémvassal (mélységi
pozicié beallithato)

5: a tok kiegészité rogzitése
meghajlitott fodémvassal (mély-
ségi pozicio6 bedllithato)

Vakol6sin PURO.XR-RS

Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidok
Fels6tokos rendszerek

ad
1

Standard vakoldsin

4

15 mm

3 =]
= =
x x
ad
f 1
70 mm

Vakolésin meghosszabbitasa

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Aluminium zsaluzidk
Mdszaki informacidk
Klils6tokos rendszerek

Kapcsolddasi pontok

Vakol6halo
ROMA 270 és 275

A ROMA vakol6hélok PE
szalagos, felragaszthato
kivitelben késziilnek. Azon
mozgasi energiakat, amelyek a
szigetel6anyag vastagsagabal,
a tulnyuld kavaszigetelésbol

és rezgésekbdl keletkeznek,

a koextrudalt, rugalmas TPE
dilatacios szalag fogja fel.

A hélés kavaszigetelést ugy
lehet felvinni, hogy a szerel6lap
nyithatd marad és a kész
vakolat egyenesen talalkozik

a szegélyprofil eltlsé peremével
A védopant leszakitasaval a
nyujthaté TPE dilatacios szalag
szabadda tehetd. Oldalsé és
fels6 csatlakoztatasokat a szere-
|6csatorna beépitési helyzetétdl
és formajatol fuggden kell
kivalasztani.

=
=

Felragaszthat6
védofolia

320

ROMA® 270

8
4.5
‘_—‘ /12,5cm-es
| lehegesztett
halé
Ontapadé szalag .
Dilataciés
Letorhetd szalag
sar T\, 38
E=x T T T 20,6
12
PE-szalag
E 1 - . - 11x3mm

www.aluredony.hu

s

ca. 3 mm

ROMA® 275

12,5 cm-es

lehegesztett ———]

halé

Ontapadé szalag

Dilatacios
Letorhet6 szalag
szar \?
Puha szar

3,4

PE-szalag
8x3mm
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Kapcsolodasi pontok

Minden elemnél, amelyeket
vakolas el6tt szerelnek fel, adott a
lehet6ség, hogy mindkét oldalon
az oldalsé takarélemezeket mar
gyarilag visszavagjak (az INTEGO-
rendszereknél széria).

Az oldalsé takardk lehetévé
teszik a vezetdsinek és a tokok
bevakolasat.

A szerel6fedél nyitasa emiatt
biztositott marad.

275

275

270

270

275

Ablakparkany
és vezetdsin
csatlakozasa

275

Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidok

Kiils6tokos rendszerek

10.5

OO X

recees

Tokcsatlakozés

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Aluminium zsaluzidk

1 O . 6 Mdszaki informacidk

Fels6tokos rendszerek

Vizsgalati eredmények

Fels6tokos zsaluzia
PURO.XR-RS

322

300-as 360-as 300-as 360-as
85-0s szerel6nyilas | 85-6s szerel6nyilas [130-as szerelonyilas [130-as szerel6nyilas
Héérték (Usb-érték) W/(m?K) W/(m?K) W/(m?K) W/(m?K)
Kovetelmény: Usb < 0.85 W/(m?K) 0,6 0,45 0,59 0,40

Hémérsékleti egyiitthato

Egyhéjui falazat

(kovetelmény: frsi = 0,70) on 070 0.70 0.70

Falazat kiils6 hészigetel rendszerrel

(kovetelmény: frsi > 0,70 W) U e e e

Héhid veszteségi

tényezs W ¥ W/(mK) YW/(mK) | Y W/(mK) Y W/(mK)

Monolit falazat

(kovetelmény: ¥ < 0,32 W/(mK)) 02 e e 028
Falazat kiils6 hészigetel6 rendszerrel

(kovetelmény: ¥ < 0,23 W/(mK)) 021 0.16 0.23 0.18
Hangszigetelési érték* dB dB dB dB dB
Palast fent / lent R, 42 [ 42 R,:46/44 |[R,:42[40 |R,:44/40
Palast fent / lent Rus40/40 |R,, 44142 (g, 140/38 R :42/40

Az EnEV (németorszagi energia felhasznélasrol sz616 rendelet) harom lehetéséget kinal a héhid
kimutatds elvégzéséhez:

Az EnEV (németorszagi energia felhasznalasrol sz616 rendelet) harom lehetéséget kinal a héhid kimuta-
tas elvégzéséhez:

- Kiilondsebb kimutatas nélkiil egy atlagos AUWB = 0,10 W/(m’K) pétértéket szamolunk a teljes
hévezet6 feliilet héatadasi egyutthatojara.

- A DIN 4108 szabvény 2. mellékletében szerepl6 épitészeti eléirdsok alkalmazésa esetén a
potértéket AUWB = 0,05 W/(m?K) — re lehet csékkenteni.

- A DIN V 4108-6 szerinti héhid részletes szamolassal torténé kimutatdsa: 6sszefliggésben a DIN

EN 10211-2-vel.

Usb = Ubennmarado zsaluzat = Uzsaluziatok
Rw= Becslilt hangszigeteld érték
Rwr= Becslilt alapjan szamitott hangszigeteld érték

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidkd
Fels6tokos rendszerek

Vizsgalati eredmények

Fels6tokos zsaluzia
PURO.XRK-RS

280-as 340-es 280-as 340-es
85-0s szerel6nyilas  85-6s szerel6nyilas 130-as szerelényilas 130-as szerel6nyilas
Héérték (Usb-érték) W/(m?K) W/(m2K) W/(m?2K) W/(m?2K)
Kovetelmény: Usb < 0.85 W/(m?K) 0,52 0,43 0,47 0,37
Hoémérsékleti egyiitthato fsi fis fis firs fisi
Kovetelmény: frsi = 0,70 W/(mK) 0,70 0,70 0,70 0,70

Héhid veszteségi

tényezé W Y W/(mK) YW/(mK) | W W/(mK) Y W/(mK)

Kovetelmény: ¥ < 0,25 W/(mK) 017 0,16 0,19 0,17

Minden frsi —érték a 0,70-es névérték folott van. A PURO zsaluziarendszerek tokjai ezért a
héhidak elleni hészigetelésre vonatkozd kévetelményeknek eleget tesznek. Ebbdl kifolydlag
a DIN 4108-2 szabvany 6.2. bekezdésében foglaltak szerint a penészgomba képzédés meg-
akadélyozasara szolgalé el6irdsoknak a PURO rendszer teljes mértékben megfelel.

Fontos: minden hatérfeltétel megfelel az aktudlis szabvanyoknak.

A héétadasi vizsgalat a DIN EN I1SO 10211-es szabvany 1. és 2. része szerint, beépitett allapot-
ban a DIN 4108-as szabvany 2. sz. melléklete szerint ment végbe.

A PURO zsaluziarendszerek tokjai megfelelnek a Németorszégbeli, energiafelhasznaldsra vo-
natkozo DIN 4108-as szabvany 2. mellékletében rogzitett kdvetelményeknek, illetve a DIN
52210-DIN EN 20140/DIN EN ISO 717-es, zajvédelemre vonatkozé szabvényok kovetelmé-
nyeinek.

A PURO zsaluziarendszerek tokjai a tlizvédelmi el6irdsok szerint a B2-es tlizvédelmi osztalyba
tartoznak.

*Mérés a DIN 52210 - DIN EN 20140/DIN EN ISO 717 szabvany el6irasai alapjan

Usb = Ubennmarado zsaluzat = Uzsaluziatok
Rw= Becslilt hangszigeteld érték
Rws= Becslilt alapjan szamitott hangszigeteld érték

Fogalom az arnyékolastechnikaban
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidk
Fels6tokos rendszerek

Segédlet szamitasok készitéséhez

Segédlet a hangszigeteld érték szamitasahoz:

Ha a zsaluziatok az ablak elemmel, mint egység keriil 8sszeszerelésre, Uigy a teljes hangszigetelés az ablak (F)
és a zsaluziatok (RK) hangszigeteld értékeibdl az aldbbiak szerint szamithato:

— SF -0,1x<Ry SRK -0, 1XRupx
R e = -10xIg 5,45, X10 545, Xx10 s

ablak felllete

zsaluziatok fellilete

az ablak és a zsaluziatok egyiittes, becsult hangszigetel6 értéke
a zsaluziatok becsult hangszigetel6 értéke

az ablak becsiilt hangszigetel6 értéke

Jelolések: .

S
SRK
RW,RK+F
RW,RK
RW,F
A kiilonboz6 zsaluziatokok hangszigetelési értékei kombinélhatdk a kiilonb6z6 ablakok eltéré hangszigetelési ér-
tékeivel. Ezekbdl az értékekbdl kiszamithatd az egylittes hangszigetelési érték, amit az alabbi tablazat foglal 6ssze
a zsaluziatok és az ablak feliilet fliggvényében. A tablazatban kozolt értékek a varhaté matematikai értékeket mu-
tatjak. Az 6sszevont hangszigetelési értékek jo kozelitést adnak, de ez a frekvencia fliggvényében még valtozhat.

A téblazatban szerepl6 adatok a vizsgélat alapjan keriiltek meghatarozasra, ahol a zsaluziatok feliilete S, = 0,26 m? és az ablak feliilete S_ = 1,62 m?

Zsaluziatok Ablak zsaluziatok nélkil Ablak zsaluziatokkal*
Dnew RW,RK Rw,F RW,RK+F
* A zsaluziatok és az ablak 0sszeépithetéségét egy

35 35 egységes elemmé a szamitdssal meghatarozott

58 42 37 37 értékek csupan feltételezik, azok tényleges hang-
:(2) :g szigetelési értékei minden esetben kiszamitandok.
35 35
37 37

54 39 40 39
42 41

Az EnEV (németorszagi energia felhasznalasrol sz616 rendelet) harom lehetéséget kinal a héhid
kimutatas elvégzéséhez:

Az EnEV (németorszagi energia felhasznalasrol szol6 rendelet) harom lehetdséget kinél a héhid kimuta-
tas elvégzéséhez:

- Kiléndsebb kimutatas nélkiil egy atlagos AUWB = 0,10 W/(m?K) pétértéket szamolunk a teljes
hévezet6 felulet héatadasi egyltthatojara.

- A DIN 4108 szabvany 2. mellékletében szerepld épitészeti elGirdsok alkalmazasa esetén a
potértéket AUWB = 0,05 W/(m?K) — re lehet csékkenteni.

- ADIN V 4108-6 szerinti héhid részletes szamolassal torténé kimutatasa: osszefliggésben a DIN
EN 10211-2-vel.

www.aluredony.hu
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Aluminium zsaluziak
Mdszaki informacidok

Szélellenallas

Vizsgalati eljaras az EN ) o
1932 szabvany alapjan Szélterhelési zonak

A szélterhelés az egyetlen ko-
telezé paramétere az EN 13659
szabvanynak.  Németorszagot
négy kiilonbozé  szélterhelési
Ovezetre lehet osztani. A beso-
rolas a széler6sség alapjan tor-
ténik, amelyet Ugy hatdroznak
meg, hogy annak el6fordulasi
valészinlisége a foldfelszintdl
mért 10 méteres magassagban,
10 perces idGintervallumban, II-
es terepkategoria mellett, évente
0,02 (4ltaldban 50 éves tgyneve-
zett visszatérési periodus alapjan
is szamitjak). Ezen kivil a terep-
kategoriakat, illetve a beépitési
magassagokat is figyelembe kell
venni a betervezéskor.

1-es szélterhelési Gvezetben 22,5 m/s
2-es szélterhelési Gvezetben 250 m/s
3-es szélterhelési Gvezetben 27,5m/s
4-es szélterhelési Gvezetben 30,0 m/s

Magyarorszag egész teriilete egyetlen szélterhelési zonaként tekintendé.
2-es szélterhelési zéna: 25,0 m/s

fORMA
- g

| 325
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Zsaluzia DIN EN 1932 szabvéany
Az érvényben Iévé DIN EN 1932
vizsgalati szabvanyban szerepl6

Aluminium zsaluzidk
Mdszaki informacidk

Szélsebesség

tesztkiiras mechanikus pontat- Szélerésség | Megjeldlés Kozepes szélerésség | Példak a szél kihatasaira belteriileten
lansaga alapjan a zsaluzidhoz Beaufort-fok a foldfelszintél mért
nincs semmilyen ésszer( beso- 10 m magassagban
rolés megadva. A szabvany felil-
vizsgélatat tervbe vették. Addig m/s km/h
a 0 szélosztaly van megjeldlve. A 0 Szélcsend 0-0,2 <1 A fust fuggdlegesen képes felszallni
zsaluziara az alabbi ajanlott szél 1 Gyenge léghuzat 03-1,5 1-5 A fiist dramldsa a szélirdnnyal megegyezik
hf‘;?fe”e"ell‘ Trvenyesek (lasd a 2 Enyhe szellé 16-33 |6-11 A szé| érezhetd az arcon, a levelek és a szélkakas megmozdulnak
téblézatot alul). 3 Konny( szell6/szél 34-54 12-19 A fékon a szél képes megmozditani a vékony gallyakat és kifesziti a zaszl6t
4 Kozepes szellé / szél | 5,5-7,9 20-28 Afékon a szél a nagyobb gallyakat és a vékonyabb dgakat is megmozditja,
felkavarja a port és felkapja a papirlapot
5 Elénk szells / szél 8,0-10,7 |29-38 A kisebb lombos fak a szélben hajlongani kezdenek , az
allovizek felszine enyhén fodrozddik
6 Nagy szél 10,8-13,8 | 39-49 Erés dgak ingadoznak, az esernyét csak nehezen lehet megtar-
tani, a villanyvezetékek lengenek a szélben
7 Erés szél 13,9-17,1 | 50-61 Erezhet6 ellenallas széllel szembeni haladéskor, egész fak mozognak
8 Viharos szél 17,2-20,7 | 62-74 A gallyak letérnek a fakrol, a szabadban jelentésen megnehezedik
széllel szemben a haladas
9 Vihar 20,8-244 | 75-88 Agak térnek le a fakrél, kisebb karok keletkeznek a hazakon
(a tetScserép vagy a kéményfedd leesik)
10 Erés vihar 24,5-28,4 | 89-102 A szél kettétori a fakat, nagyobb karok keletkeznek az épiileteken
1 Orkénszer vihar 28,5-32,6 | 103-117 A szél gyokerestd| kitépi a fakat és tovabb szélesiti a vihar okozta karok korét
12 Orkan 32,7-t6l 118-t6l Erés pusztitasok mennek végbe
Szél hatarértékek aluminium zsaluziahoz
Szélesség 5" lamella 5" lamella Peremezett (" Peremezett ,(” lamella Sima (" lamella/ Sima,C” lamella /
(em) vezetdsines perlonzsindros lamella vezetdsines perlonzsindros rugalmas vezetdsines rugalmas perlonzsindros
(bft) (m/s) (bft) (m/s) (bft) (m/s) (bft) (m/s) (bft) (m/s) (bft) (m/s)
150 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4)
200 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4)
250 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4)
300 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 7 (13,5-17,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4)
400 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4) 5 (7,5-10,4)
500 - - - - 6 (10,5-13,4) 6 (10,5-13,4) 5 (7,5-10,4) 5 (7,5-10,4)
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Textilarnyékolé
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Szallithato rendszerek

zipSCREEN

Kulsé textilarnyékolo
oldalso textil megve-
zetéssel és behuzhato
zaréelemmel

zipSCREEN zipSCREEN ZipSCREEN
ives tokkal szogletes tokkal vakolhato szogletes tokkal

reddot design award
winner 2009

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Alapanyag

A textil befogadasara szolgald
tok 2 mm vastag, szalagpréselt
aluminiumbol késziil. Ugyan-
ugy szalagpréselt az oldalsé
vezetdsin és a zaréelem. A textil
anyaganal valasztani lehet az
livegszalag (SERGE) és a PVC
(SOLTIS és Dickson) kozott.

Szinek

A zipSCREEN
sajatossagai

Szerelési lehetéségek

Textilarnyékolé
zipSCREEN

Vezet6sinek

Tok, vezetdsin és zardelem szinek ->339  Textil szinek

A

Teljesen behtzhato zardelem

"

Textil megvezetd

Nagy szélellenallas a textil
oldals6 megvezetése miatt

j pe==

ZipSCREEN (szbgletes tok - alulrdl)

ZipSCREEN (ives tok - elolrél)

Fogalom az arnyékolastechnikaban

11.1

Zarbelem (abran szinyoghald funkcidval)

->331

foma
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Alapinformaciok

Szunyoghalo funkcio
(opcionalis)

Gumi zéréelem a tokhatlap
és a textil kozott, valamint
gumi zaroprofil a zaréelem
alsé felén.

Miukodtetési médok

Standard felmérés

330

Textilarnyékolé
zipSCREEN

Standard motoros
falikapcsoléval

www.aluredony.hu

->342

Radiés motoros
taviranyitéval

->343

Elemmagassag

Elemszélesség
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Naphal6 sziirke
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Naphalo len - fehér

Naphal6 gyongysziirke

A szlirke keretben
jelzett szinek:

Raktéron lévé szinek ro-
vid széllitasi hataridével

Szineltérések nyomdatechnikai okokbol el6fordulhatnak.
Kérjiik, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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1 1 -2 zipSCREEN

Textilek

SERGE (folytatas)

Naphal6 gyongysziirke -
turkizkék

Naphalo fehér -
gyongyszirke

Naphal6 sziirke - azirkék
Naphalé len - azarkék
Naphal6 azirkék

ELE Naphal6 sziirke - fekete -

tlrkizkék

Naphal6 fehér - homok -
turkizkék

m Naphal6 len - zuzmézold
Naphal6 sziirke - azdrkék -
turkizkék

EL Naphalé sziirke - kanari-
sérga - zold

Naphalé fehér - homok -
z6ld

Naphalo fehér - sérga -
turkizkék

Naphal6 gyongysziirke -
fehér - zold

Naphal6 gyongysziirke -
arany

w

E Naphal6 gyéngysziirke -
mandarinsarga

m Naphal6 mandarinsarga
Naphal6 sziirke - arany -
gyongyszirke

EE Naphél len - sziirke -
arany

Naphal6 gyonygyszirke -
mandarinsérga - turkizkék

m Naphal6 len - bordd

Szineltérések nyomdatechnikai okokbol el6fordulhatnak.
Kérjuk, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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Textilarnyékolé
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ilek

Text

)

(folytatas

SERGE
Naphalé sérga

E® Naphél6 arany

len

-sarga -

E Naphalé homok

arany -

E% Naphalé homok

sarga

fehér - sarga

EE Naphals gysngysziirke -
& Naphal6 bronz

B&l Naphal6 sziirke - fehér -
gyongysziirke

sziirke - azurkék

E Naphalé szirke - gyongy-
B Naphal6 fehér - fehér -

gyongyszurke
E Naphdlé gyéngysziirke -
fehér - homok

SOLTIS 86

NojoxAuie|inxal

— o~ [ae] © — ~ o~ <
o o o o — — o~ o~
o o o o o o o j=}
a9 g g 99
©0 ©0 ©w © ©0 © ©w ©0
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Szineltérések nyomdatechnikai okokbdl el6fordulhatnak.

Kérjuk, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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ilek

Text

B O

LI TR KA o O

2053
86-2069
2077
2078

20
BB s6

SOLTIS 86
(folytatas)
H s6-2027
L s6-2030
K s6-2035
86-2040
EE s6-2042
& s6-2043
EE s6-2044
EE s6-2045
86-2046
EE s6-2047
EE s6-2048

86-

86-
SOLTIS 92
H 22-2001

H 92-2002

92-2003

92-2004

Szineltérések nyomdatechnikai okokbol el6fordulhatnak.

Kérjiik, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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SOLTIS 92
(folytatas)
92-2005

B 92-2006

92-2007
B 92-2008
B 92-2009
K& 92-2010
i 92-2011

EE 92-2012

-

EE 92-2013

K& 92-2014

H

92-2016

2|

92-2019

92-2020

92-2021

92-2022

92-2023

[~
N

92-2024

92-2025

N N

92-2027

92-2030

N

Szineltérések nyomdatechnikai okokbdl el6fordulhatnak.
Kérjuk, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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Textilek
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Szineltérések nyomdatechnikai okokbol el6fordulhatnak.
Kérjik, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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Szineltérések nyomdatechnikai okokbdl el6fordulhatnak.

Kérjuk, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen. Foga|0m az émyék0|é5teCh nlké ban @m@

|337

Textilarnyékolok



Textilarnyékold

1 1 -2 zipSCREEN

Textilek

SUNWORKER H [4)

Kukoricasarga

Fehér

(I I

Krémszinu

B

Pezsgdszinli

Bézs
vt oo e oL T o e

Sziirke

Eziist ' N I

(< - I

Voros

Sarga

Kék

Zold n

Antracit

A A B
(#2 LN

Bronz

Fekete

Vi AR S ° . Peie e
S . S

NN

Szineltérések nyomdatechnikai okokbol el6fordulhatnak.
Kérjiik, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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Tok, vezetOsin és zardelem szinek

Alapszinek

11.3

Fehér Eloxalt EV1 Sotétbarna ROMA Colorcollection*

Alapszinek

Eloxalt C33 Eloxalt C34 RAL-design NCS

* A ROMA ColorCollection mintegy 330 homlok-
zatra hasznalhato szinarnyalatot foglal magaban a
RAL- és az NCS-skalabdl. Ezen kivil a kindlatunk-
ban a finoman strukturdlt feltletd trendszinek is
megtaldlhatok.

Szineltérések nyomdatechnikai okokbél eléfordulhatnak. Foga lom az a'rnyé kolastechnikdban

Kérjiik, hogy mindig az eredeti szinminta alapjan tervezzen és rendeljen.
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A kovetkezd adatok taldlhatok itt:
- a maximalis elemmagassag az alkalmazott redényprofil
- a maximalis elemszélesség az alkalmazott redényprofil fliggvényében

- a minimalis elemszélesség a kezelési mod fliggvényében

Kétrészes aluminium vezetdsinek a mellékelt magassagi tablazathoz

Standard szimpla Szimpla kabelcsatornaval

66 mm

66,0mm
e e
£
£ £
£ £ £
o g =
™ & g

Minimalis elemszélesség

Motor

80 cm

Aluminium zaréelem

Szlinyoghalés kivitel,

Standard kivitel
gumi zaréprofillal

28 mm

28mm

350mm

350mm

www.aluredony.hu

340


http://www.aluredony.hu

Gyorsmutato

Textil

Sziikséges tokméret

130-as

Textilarnyékold
zipSCREEN

130-as + 20

Maximalis elemmagassag redénytokkal egyiitt cm-ben

11.4

Barmely textil _
max.szélesség:4,0m / max.felilet:12 m? 300
Barmely textil
max.szélesség:6,0m / max.feliilet:18 m? - 600
Hatarértékek Elem
Magassag
6
5
130-as + 20
4
3
2 130-as
1
T T T T T T T T =
1 2 3 4 5 6  Elem szélesség
Tokméret 130-as 130-as + 20
. 155
zipSCREEN {

A méretek mm-ben értendék.

130

130

20

L
o

Fogalom az arnyékolastechnikaban f@m@
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Vezérlés

Id6kapcsolé érak

Id6kapcsol6 érak a zipSCREEN
leengedéséhez és felhuiza-
sahoz. Egyedi, csoport vagy
kozponti vezérlés is lehetséges.
Kulonb6z6 programokat
allithatunk be. Vezetékes vagy
taviranyitasos rendszerekhez is
alkalmasak.

Abrak:
Balra: vezetékes rendszer(
Jobbra: radids vezérlésui

Napfény- és
szélérzékel6

Napfény- és szélérzékeld
automata funkcidval. Erés szél
esetén megvédi a zipSCREEN-t
és az ablakra esé erés napsu-
garzas esetén leereszti.

Fényérzékeld

Fényérzékeld. Egy fényauto-
matikaval ellatott vezérléssel
Osszekotve nyitja és zarja a
ZipSCREEN-t a napfény eréssé-
gének fuiggvényében.

www.aluredony.hu
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Taviranyitas

Radids taviranyitas
funky és genio
Egy radiés vezérléssel On és az

épitésze szabadon tervezhet,
csupdan 230V fesziiltségre van

sziikség a zipSCREEN kozelében.

A kezel6 egységek vezeték
nélkil helyezhetdk el a kivant
helyen és a berendezések atren-
dezése esetén problémamente-
sen tehet6k mas helyre.

e

O
®
®

®

fun

Funky 1 csatornds taviranyitd.
Tovébbi kezel6egységek igé-
nyelheték.

Figyelem:
| Fagy esetén a zipSCREEN is
lefagyhat. Ebben az esetben
= ne eroltessika! Ezen id6szak
alatt az automata vezérlést
kapcsoljuk ki!

Taviranyitasos muikodtetés ese-
tén nincs sziikség vezetékelésre
a vezérlGegység és a zipSCREEN
kozott. Minden elemhez csupén
egy csatlakozast kell kiépiteni

a haldzatrol, vagy az egyedi
vezetékrol.

Textilarnyékolé
zipSCREEN

11.5

o— ] o—
Halozat Halozat
230V 230V

w O | |
€ €

Egyedi vezérlés: zipSCREEN vezérlése fali kapcsolon
keresztill, elemenként egy vezérléssel.

o—] o—
Hélozat Halozat
230V 230V

R |
8 [g@ |

Egyedi- és kdzponti vezérlés: tetszéleges szamu zipSCREEN
egyedi- és kdzponti vezérlése egy fali kapcsolon keresztiil.

Tovabbi zipSCREEN-ek

PR
Halozat
230V

[ (|
T

Csoportvezérlés: tobb zipSCREEN vezérlése egyidejileg
egy funky fali kapcsolon keresztiil.

—o Halézat 230V

max. 12 falikapcsolo
i

e |

Tobb pontrol torténd vezérlés: egy zipSCREEN az éplilet
tobb pontjardl vezérelhetd.

343
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Jegyzetek
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Aluminium garazskapuk T 1

Tartalom
Szallithato rendszerek
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- _
o

[
—

Alapinformaciok

—f -
_— -
N

GECCO fodém ala futé kapu

T1.3

SILENTO fodém ala futo kapu

ROLENTO és B-szérias gordiilékapu

—f -
. )
oy H

E-szérias gordiil6kapu

F-szérias gordiil6kapu

PROTEGO gordiiléracs

—f -
— -
Njo

T1.8

Profilok, vezérlések és tartozékok

Az Aluminium - Garazskapu

Garazskapuk



Aluminium garazskapuk

Szallithato rendszerek

Aluminium
garazskapuk

GECCO fodém ala futo SILENTO fodém ala futéd SILENTO fodém ala futéd
napelemes mukodtetéssel

ROLENTO gordiilékapu E-szérias gordiilékapu F-szérias gordiilékapu

PROTEGO gordiléracs

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Aluminium alapanyag
- magas minéségu

- hosszu élettartamu

- korréziémentes

- konnyen kezelheté

Helytakarékossag

- agarazskapu a fliggéleges
sikbdl nem tér ki

- sziik épitészeti adottsagok
mellett is maximalisan
kihasznélhaté a garazs
elétti hely

- ateljes athaladasi magas-
sag kihasznalhato

- ateljes athaladasi szélesség
kihasznéalhaté

Halk m(ikodés

- a garazskapu testhangszi-
geteléssel ellatott

- legordiilé rendszer (gordi-
16kapu)

- lagy motor miikddés

- finom megallas

Komfort és biztonsag

- a motoros mukodtetés
alapfelszereltség

- opciondlisan taviranyitassal
is kérhet6

- tokozott muszaki kivitelben
készul

- intelligens vezérléssel

- védelmet nyujt betoréssel
szemben

Aluminium garazskapuk T 1
N

Az Aluminium - Garazskapu

foma
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T 1 Aluminium garazskapuk
y

Alapinformaciok

GECCO
fodém ala futé kapu

SILENTO
fodém ala futé kapu

Gordilékapu
ROLENTO (balra)
B3 (jobbra)

Gordiil6kapu E-széria
(balra)

Gordiil6kapu F-széria
(jobbra)

PROTEGO gordiiléracs
B-széria (balra)
F-széria (jobbra)

www.aluredony.hu
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Alapinformaciok

Egyedi sajatossagok

- ktlonosen sztik kordlmé-
nyekre kifejlesztett

- csekély athidalé magassag

- beépitett vilagitas

- zart mUszaki kivitel

- kiemelkedéen halk
mikodés

Egyedi sajatossagok

- csekély helyigény az
athidalonal

- helytakarékos dtvezetés

- specialis csuszérendszer

- napelemes mikodtetés

- kétbeallds garazsnak is

- zart mUszaki kivitel

- rendkivil halk mikodés

Aluminium garazskapuk T 1
N

Egyedi sajatossagok

- a paldst egy zart tokba
tekeredik fel

- szUik helyen is hasznélhato

- a fodém szabadon marad

- zért mUszaki kivitel

- egyenletes mikodés

- nagy kapumagassagnal is
hasznalhato (B3)

Egyedi sajatossagok

- a palast a tengelyre szaba-
don tekeredik fel

- a fédém szabadon marad

- egyenletes mikodés

- nagy kapumagassagnal is
hasznalhato (F-széria)

- mas elemekhez is csatla-
koztathatd

Egyedi sajatossagok

- gordiil6racs zart tokban
(B-széria) vagy szabad
tengelyen (F-széria)

- sokoldalu alkalmazasi le-
hetéség garazsok, izletek
stb. lezérasahoz

nium - Garazskapu
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Aluminium garazskapuk

T1.1

Alapinformaciok

Méretek

A tervezéshez sziikséges mére-
tek a kovetkezék:

A fodém ala futé kapuknal a Szab,ad nyllas
szabad nyilds méreteket kell szelesseg
figyelembe venni.

Elem szélesség

A gordulékapuknal az elemek
kilsé méreteit kell figyelembe
venni (beleértve a vezetdsine-
ket, a tokot, ill. a karimalemezt).

magassag
| Elem magassdg

Rogzitési médok

A standard beépitési mdd sze-
rint a szerelés a nyildas mogé
torténik. Azokndl a garazsok-
nal, ahol nincs oldalso falkiallas,
ott a vezetdsineket a homlokfal
oldalara kell rogziteni. Ezaltal
a szabad kapuszélesség a két
vezetdsin szélességi méretével
csokken.

W/ b

)

Nyilds mégé il Nyilasban val szerelés
szerelés Ss Csokken a bejarati szélesség

A fodém lejtése

Kulonosen a fodém ala futd
kapukndl fontos:
(O )

A ROMA garazskapuk standard
elemekkel maximum 2%-os
lejtési szogben szerelhetdk és
lizemeltethetok. 2-10% kodzott
(amely 1,2° - 5,7° kozotti fodém
lejtésnek felel meg) a vezetd-
sineket gyarilag modositani

lehet. Fodém lejtése %-ban = %x1 00

Hosszusag (L) cm-ben
(minél hosszabb a mért tavolsag, annal
pontosabban meg adhaté a lejtésszog)

Magassag (H) cm-ben

Kombinalt athidalo-
lemez

Az aluminiumbol késziilt athi-
dalé-lemez segitségével olyan
helyekre is felszerelheté fodém
ala futé automata garazskapu,
ahol nincs, vagy csak kis athi-
dalé van. ‘

125 mm
795 mm
125 mm

76 mm

SILENTO 2, “\.
2,50 m elemszélességig TopSlide-Assist-tal TopSlide-Assist-tal

350




Aluminium garazskapuk T 1
N

Alapinformaciok Altalanos informaciok

Padlécsatlakozas

A kapuk nem nyujtanak
100% -os vizkizarast. Ezért
a megfeleld vizelvezetésrél
gondoskodni kell (a betéré
vizet el kell vezetni).

7 [T 7 [T

L

|
i
1
X @
>
~10%
|
i
|
(-]
>
o rwre %

A Vizelvezetd csatorna mérete D
a hely adottsagainak és
méretének fliggvénye 4 4

B Aburkolat tovabbvezetése

sik vagy emelked6 lehet
C Vizelvezetd csatorna
D Burkolat egyenletessége 5 mm
B A B A
legaldbb 30 mm

X

2

4

77 [TIT] 77777777 T LT
4
D C D
g 7

Vészmiukodtetés

Annak érdekében, hogy pél-
daul dramkimaradas esetén

a kaput kézzel nyitni és zarni
tudjuk, kiilonbozé, kivilrdl és
bellilr6l torténd vészmiikod-
tetési lehetéségek vannak.

Bal oldali dbrak:

INB - beépitett vésznyito
gordilékapuknal

Jobb oldali dbrak:

NHK - hajtokaros vésznyitd
gordilékapuknal

Minésitések A meghajtok miikod- Elettartam

[l EN 12424-es szabvény szerinti  tetési gyakorisaga

s288ll6sdg; 9 9 GECCO: 25.000 ciklus

GECCO: 2. osztaly GECCO: 20 % ED SILENTO: 35.000 ciklus
SILENTO: 20 % ED ROLENTO: 25.000 ciklus

SILENTO: 2. osztély ROLENTO: 7 % ED Gordulékapuk B3, E-, F-széria 25.000 ciklus
Gordlékapuk B3, E-,

ROLENTO: F-széria: 7% ED

270 cm szélességig=4. osztaly
270 cm szélesség felett=2. osztaly ED = miikodtetési idétartam

B3, E-, F-széria:
4 m szélességig: 2. osztaly

H EN 12425-65 szabvény szerint
a betord vizzel szembeni ellendl-
16sag:

osztély Az Aluminium - Garazskapu f@m@@

EN 12426-0s szabvény szerint
a légétereszt6 képesség:
0. osztaly
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=
o
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GECCO fodém ala futé kapu

3,25 m kapuszélességig

Lehetséges
kapuméretek GECCO

Aluminium garazskapuk

Szabad nyilas PSzabad nyilas szélesség

magassag | 2,000| 2,125
v

2,250| 2,000 | 2,375| 2,500| 2,625| 2,750 | 3,000 | 3,125 | 3,250

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Miszaki ujitasok

Falra szerelhetd vezérléegység
Beépitett vilagitas
Kiilon is mikodtethetd vilagitas
A kapu vezérlése gyorscsatlako-
265 Osszekottetésen keresztiil
Eréatviteli felligyelet

Vezetdsinek,
athidalok és

atvezetések

szinei

Alapszin
Fehér porszort

www.aluredony.hu
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Oldalsé motorpalya Kis sugaru atvezetés
Kozvetlen csatlakozas a palasthoz Minimélis helyigény
Nincs helyveszteség a kapu Athidalé nélkili gardzsoknal
miikodési teriiletén kombinalt athidalé lemezzel
Beltilrdl kezelhetd vésznyitod Letisztult, zart rendszer
(a kiviilrél kezelhetd opciondlis) Aluminium 0sszetevok

Alapszin Alapszin
Sotétbarna porszort Ezlist porszort

4-csatornas taviranyitd
Nagyon kicsi, elegéns forma
Helytakarékos, 6sszecsukhato
A vezérlegység lampéajat ki-
16n is mikodtethejiik vele

Egyedi szinek
ROMA ColorCollection


http://www.aluredony.hu

Standard méretvétel

— Athidalé magassag

Szabad nyilas
magassag

A kapu beépitési mélysége:
Elemmagassag + 720 mm

60x42 mm-es fiiggleges
vezetdsin nyilasba torténd
szereléshez

l—— 60 mm jT

£
£
g
28
Tomit6profil J

opcionalis
77x42 mm-es fliggoleges ve-

zet6sin (nyilas mogé) torténd
szereléshez

77 mm

:lrg

| —
k—42 mm

TomitSprofil 77x42 mm-es ve-
zet6sinhez, a fal egyenetlen-
ségeinek kiegyenlitéséhez

\_a.u..a.i:

3,5 mm

Aluminium garazskapuk

GECCO fodém ala futé kapu

Elemszélesség = Szabad nyilas szélesség +

Kapu beépitési méysége

Vizszintes vezetdsin

2 x vezetdsin szélesség (2 x 77 mm)
Szabad nyilds szélesség
I i 0],
Kapupalast
Meghajtas
=
5
2
[
N
[
>
"
)
c
N
N
=

Az Aluminium - Garazskapu
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T 1 Aluminium garazskapuk
.3

SILENTO fodém ala futé kapu

3,50 m kapuszélességig
(bal oldali abra)

3,5 m kapuszélesség
felett TopSlideAssist TSA
technologiaval

(jobb oldali abra)

Megvalésithaté

kapuméretek SILENTO TSA nélkiil SILENTO TSA-val
Szabad nyilas [P Szabad nyilas szélesség
magassag 2,00 | 225| 250 | 2,75 | 3,00 | 325| 350 | 3,75 | 4,00 | 425 | 450 | 475 | 500
¥ 2,000
2,125
2,250
2,375
2,500
2,625
2,750
2,875
3,000

Napelemes-/Akkumulatoros
mukodtetés

Mliszaki ujitasok

Napelemes és akkus mUikodtetés TopSlide-koncepcid Quattro-Star atvezetés SIMA - meghajtés
A vezetékelés nélkiili garazsoknal Specialis mtanyagbdl készilt Minimalis helyigény Beépitett belsé garazsvilagitas
a legmodernebb technolégia csUiszoagy Athidalé nélkiili garazsoknal kom- Kénny( programozhatdsag
Az akku kapacitasa kb. 40 nap* Tartos és kopésallo bi athidalé lemezzel megoldhaté Nagyfoku biztonsag
A radios mikodtetés alapkivitel Ontisztit6 Letisztult, zart rendszer

A rendszer elemei-

nek szine
* Szokésos kapuhasznalat Alapszin Alapszin Alapszin Egyedi szinek
kb. naponta haromszor Fehér porszort Sotétbarna porszort Ezlist porszort ROMA ColorCollection

www.aluredony.hu
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Standard méretvétel

Athidalé magassag

Szabad nyilas
magassa

SILENTO 3,5 m-ig

Elemma- | Meghajtas be¢-
pitési mélység

gassag
2,375 m-ig = 3,350 m
2,625 m-ig = 3,600 m
3,125 m-ig = 4,360 m

A kapu beépitési mélysége:
Elemmagassag + 600 mm

SILENTO 3,5 m felett
Elemma- | veghajtas beé-

pitési mélység

gassag
2,250 m-ig = 3,350 m
2,500 m-ig | 3,600 m
3,125 m-ig | 4,360 m

A kapu beépitési mélysége:
Elemmagassag + 700 mm

Kis beépitési mélység esetén
a meghajtast az aldbbi
minimalis hosszusagra lehet
lecsokkenteni:

- 3,50 m kapuszélességig:
Nyilas magassag + 800 mm
- 3,50 m kapuszélességtol:
Nyilas magassag + 1030 mm

3,50 m-nél szélesebb kapuk:
Ugyeljiink a garéazs fodémé-
nek megfeleld teherbiras-
ara, hogy a TopSlideAssist
rendszer biztonsagos, stabil
rogzitése érdekében.

Aluminium garazskapuk T 1
.3

SILENTO fodém ala futd kapu

Elemszélesség = szabad nyilas szélesség + 2 x vezetbsin szélesség (2 x 77 mm)

— Kava szélesség

Szabad nyilas zélesség

Kapupalast

il

Vizszintes vezet6sin

Min. 85 mm
helyigény
oldalt

36 mm

= -
o TopSlide-Assist
{= .
@ 3,5 mkapu'szé-
B lesség felett
‘T |
<
(2]
[
=
A e |
1
1
1
¥
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AY /
A 7/
N .

Meghajtas beépitési mélysége (lasd a mellékelt tablazatot)

Kapu beépitési mélysége (képletet lasd a tablazat alatt)

Vizszintes vezetdsin

Az Aluminium - Garazskapu
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Aluminium garazskapuk

T1.4

ROLENTO és B-szérias
gordulé kapuk

ROLLENTO B2/77
(baloldali abra)

B3 gordiilékapu
(jobboldali abra)

max. 3,4 m

Kapu megvalésitha- Elemszélesséa m-b
tosagi méretei Elemma-p Elemszelesség m-ben
935589 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |30 [ 32 [ 34 [ 36 |38 |40 |42 |44 |46 |48 |50 |52 |54 |56

20
22 %

2,6 24 ROLLENTO B2/77 110 mm-es vezetdsin szélességig

2,8
ROLLENTOB2/77 ésB3 30
34 32
38 3,6
B3 a2 40
46 44 B3 gordiilokapu alkalmazhatésagi |»B3 gérdiilékapu alkal-

50 48 teriilete 104 mm-es vezetdsinnel mazhatdsagi teriilete
~ 55 | | | | | | 134 mm-es vezetésinnel

Mszaki fejlesztések
ROLLENTO B2/77

AA FRCR | (B > |
Biztonsagos belizemelés Szabadalmaztatott testhangszigetelés  Teljesen behtzhaté zardléc* INB - integralt vészmiikodtetd
Beépitett kdbelezés Hatékonyan akadalyozza meg a a maximalis athaladasi magassag Kényelmes mikodtetés dramki-
Gyorscsatlakozos sszekottetés testhang atjutasat az épliletre kihasznalasa érdekében maradas esetén
Automatikus részegység progra- Helytakarékos
mozas Lezarhato

Standard szinek
tok, vezetdsin és
kiegészit6 toklemez

**B3 gordulékapu alap szin

i Fehér** porszort Szlirke porszért Ezlist porszort Bézs porszortill. Sotétbarna porszért
Ez esetben csak fehér lehet

ill. rdégetett lakk ill. réégetett lakk ill. rdégetett lakk réégetett lakk ill. rdégetett lakk
., (eltér a fodém ala futd

Egyedi szinek kapu eziist szinétol)
tok, vezetdsin és

kiegészit6 toklemez

Egyedi szinek
ROMA ColorCollection

*Egyedi kivitel
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Aluminium garazskapuk T 1
4

ROLENTO és B-szérias
gordulé kapuk

Standard méretvétel

Elemszélesség = szabad nyilds szélesség + 2 x vezetdsin szélesség (2 x 77 mm)

— Athidalé magassag Szabad nyilas szélesség

/Tévtarto' proﬁl\

~ ! =
Csémotor Kapupalast m
T

| I
— Nyolcszdgleti acéltengely

Szabad nyilas
magassag

4[,,_&

N\

Zuhanésgatlé

|

gmcm
f

Annak érdekében, hogy a zaro-
lécnek elegendé helye legyen a
kava mogott, plusz 10 cm-t kell
szamitasba venni.

Alternativa: teljesen behuzhaté
zardléc maximum 240 cm-es

elemmagassagig és 340 cm L * B3 kapukhoz 480 cm
elemszélességig (csak a ROLENTO ~ Rogzitesi 10l | elemszélességig

B2/77 g6rdiil6 kapunal) lehet6ség nyi- | SAIm #* B3 kapukhoz 480 cm
lasba t,orteno = elemszélesség felett

szereléskor — c

= £

<

= - <

] 1

£

te

o]

\

Standard rogzités
(nyildas mogé) torténd
szereléskor

Megjegyzés:
Nyilasba torténd szerelésnél
egy kiegészit6 toklemezt is

ROLENTO B2/77 110x44 mm-es vezetdsin 5,60 m elemszélességig

Régzitési 104 mm Régzitési

g;u;;nqegﬁl(ﬂiak @ ROL?NTO lehetéség nyi- 513 ‘ lehet6ség nyi- 134 mm |
gordlckapu esetén). lasha torténd Smm_ lasba t6rténd 80 mm
szereléskor LG = szereléskor L | A G -
£ £
& A
PR T & " PR e
a u_ﬁ:
£ £
@ ‘ ©
Standard rogzités Standard rogzités
(nyilas mogé) torténd (nyilas mogé) torténd
szereléskor szereléskor
B3 gordiulékapu 104x34 mm-es vezetdsin 4,80 m B3 gordilékapu 134x35 mm-es vezetdsin 4,80 m
elemszélességig elemszélesség felett =
>
Q
S
;. . (%]
Az Aluminium - Garazskapu ﬂr@m@ N
S
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Aluminium garazskapuk

E-szérias gordul6 kapuk

E77 - kapu

max. 3,4 m

Kapu megvalésithato-

e . El -|p Elemszélesség m-ben
sagi méretei emma- p 9
w93ssa9| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |38 |40 |42 |44 |46 | 48 5,0 5,2 54 | 56
22 20
2,6 2,4
4 28
- 370
2,80 m elemmagasségig a 3 32
kaput az érvényes bizton- A 15
sagi el6irasok értelmében 38 7
Totmann-vezérlécsomaggal 4,2 40
kell felszerelni vagy hatlapos 46 44
tokkal széllitani. -
50 4,8
5.2
Vezetdsinek
standard szinei
Fehér porszort Sziirke porszort Ezist porszort Sotétbarna porszort

(eltér a fodém ala futé kapu

P ezlist szinétdl)
Vezetdsinek

egyedi szinei

Egyedi szinek
ROMA ColorCollection

www.aluredony.hu
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Standard méretvétel

— Athidalé magassag

iy

Szabad nyilas
magassag

|

10 cm
f

Annak érdekében, hogy a zaro6-
lécnek elegendé helye legyen a
kava mogott, plusz 10 cm-t kell
szamitasba venni.

L

Helysziikséglet a
garazsfodémnél

A" méret az alabbi
elemmagassagoknal
250cm-ig | 4cm
340 cm-ig | 7cm

Aluminium garazskapuk

Elemszélesség = Szabad nyilds szélesség + 178 mm

E-szérias gordulé kapuk

Szabad nyilas szélesség

L

= =
- P ‘ [
Csémotor Kapupalast m
T
|
| I
= Nyolcszdgletli acéltengely
Zuhanésgatlo
Létsz6 oldal
89 mm
49 mm
“E T bl PR
>
=
PR TY g S 3

Standard rogzités
(nyilas mogé) torténd
szereléskor

Vezetdsin
89 x 34 mm

Az Aluminium - Garazskapu f@m@

|359
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T 1 Aluminium garazskapuk
.6

F-szérias gordul6 kapuk

F1/77 - kapu

Kapu megvalésithato-

e . El -|p Elemszélesség m-ben
sagi méretei emma- |} 9
w93ssa9| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |34 |36 |38 |40 |42 |44 |46 | 48 5,0 5,2 54 | 56
59 2,0
26 2,4
4 28
- 370
2,80 m elemmagasségig a 14 32
kaput az érvényes bizton- ! 36
sagi eléirasok értelmében 38 ° |~ F1/77 alkalmazasi teriilete 104
Totmann-vezérlécsomaggal 42 40| mm széles vezetésinnel
kell felszerelni vagy hatlapos 46 44 3 -
tokkal szallitani. ~—78 F.'!/77 aIkaImaza5|'te-
50 7 riilete 134 mm széles
54 572 vezetésinnel
58 >0 — 1
6,0 1 1 1 ]
Vezet6sinek
standard szinei
Fehér porszort Sziirke porszért Eziist porszort Sotétbarna porszort

(eltér a fodém ala futé kapu
P ezlist szinétél)
Vezetdsinek

egyedi szinei

Egyedi szinek
ROMA ColorCollection

www.aluredony.hu
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Standard méretvétel

r— Athidalé magassag

{

Szabad nyilas
magassag

|
=i

N\

|

10 cm
)

Annak érdekében, hogy a zaro6-
lécnek elegendé helye legyen a
kava mogott, plusz 10 cm-t kell
szamitasba venni.

L

Helysziikséglet a
garazsfodémnél

Méret, A"

Méret,B"

F1/77 gordilékapu esetén az
"A" és "B" méretek alakulasa a

magassag fliggvényében
A B
250cm-ig [ Tem | 2 cm
340cm-ig [ 3cm | 6 cm
480 cm-ig | 6cm |12 cm

180 mm

180 mm

Karimalemez
alatamasztas

Aluminium garazskapuk

F-szérias gordulé kapuk

Elemszélesség = Szabad nyilas szélesség + 208 mm (268 mm*)

Szabad nyilds szélesség

* 480 cm-nél széle-
sebb kapu esetén

Latszo oldal

104 mm

Csémotor

‘ =
Kapupalast w

I

L

I

LNyolcszéglet(j acéltengely

Latszo oldal

Zuhanésgatlé

134 mm

51,3 mm

80 mm

| 34 mm ‘

35 mm

Standard rogzités
(nyilas mogé) torténd
szereléskor

Standard régzités
(nyilds mogé) torténd
szereléskor

104 x 34 mm-es vezetésin kapuhoz

4,80 m elemszélességig

134 x 35 mm-es vezetésin kapuhoz

4,80 m elemszélesség felett

Az Aluminium - Garazskapu

rfoma
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T 1 Aluminium garazskapuk
v/

PROTEGO gorduléracs

PROTEGO B2
(bal oldali abra)

PROTEGO F1
(jobb oldali abra)

[~
b=
&

maxs

E
&
<
X
<
=

Megvalésithatosagi
rdcsméretek Magasség

PROTEGO B2 20
Bazisrendszere ROLLENTO 2,2 I

Szélesség méter

2,0|2,212,4(2,6(28|3,0|3,2|34|3,6(38|40!42|44|46]48|50|52|54]56

3.6 FS 110x44 M t

i'g ' B2/G72
a2 i FS 110x44

i O]

B2/G82

FS 110x44
| | | |
52 [ [ [ ]
[T T

FS = vezetdsin

PROTEGO F1 Szélesség méter

Bazisrendszere F-széria Magassag| 2,0] 2,2|2,4]2,6(2,8|3 3,2}3,4}3,6}3,8 4,014,2|4,4|4,6]48]50]52(54145,6
0
——

F1/G82 |

FS 114x29 [

=

2,80 m elemmagasségig a
kaput az érvényes bizton-

sagi el6irdsok értelmében Iy m

Totmann-vezérlécsomaggal .

kell felszerelni vagy hatlapos 4.4 F1/G77

tokkal szallitani. BIEYEI FS 104x34
20 |

B wlw|w|wlw rolrolrolbolo

N[O [oo[ov [ [Ro[o oo[on [ [0

:

Alapszinek
Porszort illetve
raégetett lakk

Egyedi szinek

Tokvéges rendszerek: tok, kiegészitd
toklemez és vezetésin

Karimalemezes rendszerek: Vezet6sinek

Tokvéges rendszerek:
Tok, kiegészit6 toklemez
és vezetdsin

Fehér Szirke Eziist
(eltér a fodém ala futd
kapu eziist szinétdl)

Karimalemezes rendszerek:
Vezet&sinek Egyedi szinek

- ROMA ColorCollection
Bézs (nem lehet  Sotétbarna

PROTEGO F1-nél)

www.aluredony.hu
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Aluminium garazskapuk T 1
v

PROTEGO Gorduléracs

Standard méretvétel

Elemszélesség = Szabad nyilds szélesség + 2 x vezetdsin szélesség

—Athidalé magassag Szabad nyilas szélesség

Tavtarté profil
o / PROTEGO B2 \

L I
Csémotor Gordiiléracs [ ]
T

I
|
‘ = Nyolcszdgleti acéltengely

L

Szabad nyilas
magassag

N\

l Zuhanasgatlo

10 cm
)

Annak érdekében, hogy a zaro6-
lécnek elegendé helye legyen a
kava mogott, plusz 10 cm-t kell
szamitasba venni.

@ P —

Vezetésinek Rogzitési lehetdség nyildsba torténd Rogzitési lehetdéség nyildsba torténd

PROTEGO B2 bazis- szereléskor 110 mm szereléskor
I |}

rendszer ROLENTO |

110 mm

54 mm

8 mm 44 mm

90 mm

—

Standard régzités (nyilds moégé) Standard régzités (nyilds moégé)
tOrténd szereléskor torténd szereléskor
110 x 44 mm-es vezetdsin G72 és 110 x 44 mm-es vezetdsin G77
G82 gordléracs tipushoz gorduléracs tipushoz
Vezetdsinek 4 104 mm ‘
. mm
PROTEGO F1 bazis- 617 mm HEm |
rendszer F-széria = e £
€
-2 , &
EE y £
90 mm € 90 mm = 90 mm
[ce] @
Standard régzités (nyildas mégé) Standard régzités (nyilds mégé) Standard rogzités (nyilas mogé)
torténd szereléskor torténd szereléskor torténd szereléskor
114 x 29 mm-es vezetdsin G72 és 104 x 34 mm-es vezetdsin G77 134 x 35 mm-es vezetésin G77
G82 gordiléracs tipushoz gordiléracs tipushoz 4,80 m gordiléracs tipushoz 4,80 m
elemszélességig elemszélességtol

Az Aluminium - Garazskapu ﬂr@m@
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Kapuprofilok

Alumino 77

Hajlitott, duplafalt alumi-
nium profil freonmentes
PUR habbal téltve, vastag
lakkréteggel.

Dizajnprofil S77

Szalagpréselt aluminium

Ablakos profil LFL77*

Szalagpréselt aluminium.
Ablakkivagas (80 x 35 mm,
100 mm-es osztasokkal)
polikarbonat betéttel

Szell6z6profil 77*

Szalagpréselt aluminium.
Szell6zényilas 80 mm, 100
mm-es osztasokkal)

Zaroléc S77

Szalagpréselt aluminium.

Fekete lezaré-gumiprofillal.
Abra balra: fodém ala futé

kapu

Abra jobbra: gérdiilékapu

* Egyedi kivitel
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Aluminium garazskapuk

77 mm

A GECCO fodém
ala futé kapunal
bordazatlanul

9

18,5 mm

(\ath Ro

%

77 mm

\0/)~A

Far,

7/
a%
9//0310

A GECCO fodém
ala futé kapunal
bordazatlanul

Alle

Ar
o, Y
%>

7116w

18,5 mm

(\aCh Ro
77 mm

<

,)Q\

Fop

‘,
N\
9/j010\0

Alle

Ar
o,
/)10

<

116w

18,5 mm

77 mm

18,5 mm

35 mm 24 mm

A GECCO fodém
ala futé kapunal
bordazatlanul

www.aluredony.hu
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ALUMINO 77 kapuprofil
alapszinei

GECCO (_##) és SILENTO
fodém ala futoé kapurend-
szerek és valamennyi
gordiilékapu esetén

ALUMINO 77 kapuprofil
folia szinei

Félidzas a kiils6 oldalon
A belsé oldal valasztas
szerint fehér vagy sarotti

Sziirke

!

Sarotti

Biborvoros

Vildgosszirke 7251.05-167

Sziirke 7155.05-167

Antracitszirke 7016.05-167

Papiruszfehér 3211.005-167

“",j f ‘ i'i?” ]
h "|- 5[ f 1 \
(i "':'.-1=1| ‘ﬂl i it

Oregon 4 1192.001-167

Csikos-Douglasie f. 3152.009-167

Siena Rosso 49233 glatt

Mahagéni 2097.013-167

DidfaV 2178.007-167

S6tétvords 3081.05-167

7

Aluminium garazskapuk

Fehér

== = =
Vilag osfa

Azurkék

Vildgossziirke 7251.05-083

Sziirke 7155.05-083

Antracitszlrke 7016.05-083

Csokoléddébarna 8875.05-167

Arany biikk 3212.001-167

Vilagos t6lgy 2052.090-167

Aranytolgy 2178.001-167

Siena Noche 49237 glatt

Mocsari tolgy ST-F 3167.004-167

Borvoros 3005.05-167

Achétszlrke 7038.05-167

Bazaltsziirke 7012.05-167

Fehér 9152.05-168

Feketésbarna 8518.05-167

Torpefenyd 3069.041 167

Nogel toscana 2167.003-167

g
Q

<
(%]
=
(9]
w

O
o
o
S
@
L
o
N

Sapelli 2065.021-167

SHtét tdlgy ST 2140.006-167

Vilagos voros 3054.05-167

Mohazéld 6005.05-167

Vilagoskék 5056.05-167

So6tétzold 6125.05-167

Ultramarinkék 5002.05-167

Kobaltkék 5013.05-167

Kapuprofilok

w
D
N
©w

Mohazoéld

Titanszlrke 7004.05-083

Palasztirke 7015.05-083

Krémfehér 1379 05 167
ITRITY I '

‘il"' .HH r1 } \
i L '

L el ul ﬁ ' .th
Natur tolgy FL-G 31 18.076 168
Oregon 3 2115.008-167
Douglasie fenyé 3069.037-167
Fako cseresznye 3214.009-167

Sotét télgy FL-F1 2052.089-167

Rusztikus télgy 1 3149.008-167

Rubinvoros 3003.05-167

Smaragdzold 6110.05-167

Gyémant kék 5007.05-167

Acélkék 5150.05-167
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Racsprofilok

G72 racstipus

Szalagpréselt aluminium

G82 racstipus

Szalagpréselt aluminium

G77 racstipus

Szalagpréselt aluminium

Zardléc G72 és G82
tipushoz

Szalagpréselt aluminium
Gumi zaréprofillal

Zaroléc G77-es
tipushoz

Szalagpréselt aluminium
Gumi zardprofillal

366

Aluminium garazskapuk

63 mm

84 mm

14 mm

77 mm

14 mm

81 mm

18,5 mm

77 mm

Gumi zaréprofil

Bordak elhelyezkedése és
szabad keresztmetszet

20/100 56%

20/150 59%

20/60 50%

30/120 54%

Bordak elhelyezkedése és
szabad keresztmetszet

20/100 62%

|

20/150 66%

20/60 56%

30/120 60%

Bordak elhelyezkedése és
szabad keresztmetszet

w
g
S

parhuzamos

diagonal 35%

15 mm

24 mm

18,5 mm

www.aluredony.hu

Gumi zaréprofil
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Aluminium garazskapuk

Racsprofilok

Gordiléracs alapszinei

G72: Eloxalt EV1, natur G82: Eloxalt EV1, natur G77: natur

G72 és G82 gordiiléracs
egyedi szinei*

Szines eloxalt: C-0 Szines eloxalt: C-31 Szines eloxalt: C-32 Szines eloxalt: C-33

<<,A(‘0en na%

&
e

>
015'5\:3\3—\‘4

\

Z

W

Szines eloxalt: C-34 Szines eloxalt: C-35 RAL Classic

G77 gordiiléracs
egyedi szinei*

dssed

@53y
(4

Y\> .

-

RAL Classic

A nyomtatott szinek technikai
okok miatt az eredeti szinek-
tél eltérhetnek. A tervezéshez
kérjuk mindig az eredeti
szinmintakat hasznalja.

*Egyedi szinek

Az Aluminium - Garazskapu f@m@
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Aluminium garazskapuk

Vezérlési moédok

Kapuvezérlési csoma-
gok és ezek alkalmaza-
sa az EU 12453 szab-
vany szerint

LMl Totmann-vezérlés egy miikédtetési helyrsl Radids impulzusvezérlés és ROLENTO-vezérlés

IV Totmann-vezérlés két vagy tobb miikodtetési helyrdl R&dids impulzusvezérlés és CERTO 300.3

Impulzusvezérlés ROLENTO-vezérléssel Radids impulzusvezérlés és CERTO 500.3

Impulzusvezérlés CERTO 300.3 vezérléssel Alsé fotocella

EEEHH
N
N

Impulzusvezérlés CERTO 500.3 vezérléssel Fékapcsold

SILENTO meghajtas GECCO meghaijtas

[
;

Jelmagyarazat

Kioktatott személyek kore

(betanitott kezel6)

Ki nem oktatott személyek kore

(nem betanitott kezeld)

Vezérlés tipusa ROLENTO B2 Gordulékapu B3, GECCO Vezérlés tipusa ROLENTO B2 Gorduldkapu B3, GECCO
E- és F-széria SILENTO E- és F-széria SILENTO
Totmann-vezérlés E m Totmann-vezérlés Nem Nem
* * megengedet | megengedet

72l HS

12l HS

Impulzus vezérlés,
ralatassal a kapura

0o

1 )Y 12

Impulzus vezérlés,
nincs ralatas a
kapura, nem kozte-
riileten

0o

vagy

o=

oo

vagy

@ =

Impulzus vezérlés,
ralatassal a kapura

o=

vagy

a-=

oo

vagy

a-=

Impulzus vezérlés
nincs ralatas a ka-

a-=

-
vagy

=0=0 0 of

Impulzus vezérlés
nincs ralatas a ka-

pura kozteriileten vagy pura kozteriileten vagy vagy
+ + + +

vagy vagy vagy vagy vagy vagy
+ + + 1 g

automatikus va va automatikus

zarédas 9y 9 zarédas vagy vagy
+ + + +
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Aluminium garazskapuk

Fotocella tartozék

Fotocella alkalmazasi
példak

(kotelezé tartozék impul-
zus-lizemmad esetén)

Alkalmazasi példak

Behuzas elleni védelem
nélkdl Totmann-

vezérléssel
FlBehuzas elleni védelem
Kirakat Behuzas Behuzas
elleni elleni
Behuzas elleni védelem fotocella fotocella
Athaladés (1 oldalon) (2 oldalon)
Megjegyzés:
Behuzas elleni fotocella
csak CERTO 500.3 vezér- Kapcsolo
léssel alkalmazhato
I N
g 8
s © Fotocellaa
< < biztonsa-
gos atha-
ladashoz
! ! A ! ! B F C

GH,
Ly T
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.
3
3
=
N
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Aluminium garazskapuk

Tartozékok

Elektronikai tartozékok

370




Aluminium garazskapuk T 1
|

Tartozékok

Tartozékok kapuvezér- A kdvetkezd kapuvezérlésekhez
lésekhez rendelése alkalmazhaté

T
T2
IR
n
12
IFR
IF1
IF2

GECCO

ROLENTO 4-csatornds taviranyité

CERTO 2-, 4-csatornds taviranyitd

CERTO 1-csatornas, radios kiegészit6 vevéegység

Falon kivuli fékapcsold, 3-pélusd, IP65

Optikai zarszegély biztositas, vezetékes

Optikai zarszegély biztosités, radiés

Elektromos zérszegély biztositas, vezetékes

0N 0P WIN| -

Fodémen futd hizékapcsold belsé lanccal

Kédkapcsold berendezés folias billentydizettel

Rédios kodkapcsolo berendezés, 4-csatornas, elemes

Nemesacél billentytizet, vandalbiztos

Egyutas fotocella, kéteres

Egyutas fotocella, beltéri

Voros jelzéfény szett CERTO 500.3 / ROLENTO

Reflexios fotocella, gyorscsatlakozds

Reflexios fotocella, 50mA

Stillyesztett billené kapcsold

Stillyesztett nyomoégombos kapcsold

Stillyesztett kulcsos kapcsolo, egypdlusu

Stillyesztett kulcsos kapcsolo, kétpolusu

3-gombos siillyesztett kapcsold

Stillyesztett kulcsos-nyomégombos kapcsold

Falon kivli billené kapcsolo

Falon kiviili nyomégombos kapcsold

Falon kiviili kulcsos kapcsold, egypolusu

Falon kivali kulcsos kapcsold, kétpolusu

Falon kiviili, 3-gombos kapcsolé

Falon kivuli kulcsos-nyomégombos kapcsold

GECCO 4-csatornas taviranyitd

GECCO/ROLENTO 10-csatornés radiés kodkapcsolo
GECCO/ROLENTO 2-csatornas radios beltéri kapcsold
GECCO/ROLENTO 2-csatornas radios kieg. vevéegys.

oo o0 000O0O0OCOOOOOOGOGOGOOGSOSNOGOOOSOGOOG®OG®
oo o000 000OO®O®O®OOOCOO®OGOOSOOOSOOOGOOOO®O® O
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Aluminium garazskapuk

Kivonat az eurdpai szabvanybol

Altalanos rész

Tartalmi rész

372

A ROMA garazskapuk
megfelelnek a DIN EN
13241-1 kapukra vonatko-
z6 termékszabvéanynak!

A GECCO/SILENTO ka-
puknal a belsé vésznyitd
alapfelszereltség. A gordu-
16 kapuknal a hajtékaros
vésznyit6 vagy az integralt
vészmUkodtetd kerdl
alkalmazasra.

A GECCO/SILENTO fodém
ala futo kapuknal egy mik-
roprocesszorral vezérelt
kapcsoléautomatika kerdl
alkalmazasra.

A ROMA gordiil6 kapuk
esetén az IR, 11,12, IFR, IF1
és [F2 vezérl6csomagok
ara mar tartalmaz egy
elektromos vagy optikai
zarszegély biztositast.

Ez vonatkozik a ROMA
gorduléracsra. Az athidalé
magassagaban fotocellat
szlikséges elhelyezni.

A GECCO/SILENTO
kapuknal ezt 6nmu-
kddoéen szabalyozza a
DuoBalance-rendszer.
Minden ROMA gordil6-
kapu esetén alapfelsze-
reltség a zuhandasgétlé a
szallitasi programban.

www.aluredony.hu

A kapuk besorolasanal alapvetéen az eurdpai szabvanyt, ezen beliil a DIN EN
13241-1 kapukra vonatkozé termékszabvanyt kell figyelembe venni. Ez érvényes
ugy a lakossagi, mint az ipari célu felhasznalasra. A DIN EN 13241-1 szabvany
egy fészabaly. Az alszabalyzatokban keriltek a kovetelmények pontosabban
meghatdrozasra.

Kézi miikodtetés (5.4.2 — EN 12453)

A kapumozgaté motor meghibdsodasa vagy dramkimaradas esetén lehetévé
kell tenni, hogy a bennragadt személy a helyiséget elhagyhassa. Ez egy vészkija-
rattal vagy a kapu vésznyitasaval lehetséges.

Becsipddés, vagasi sériilés vagy behuzas elleni védelem (5.1.1 — EN 12453)

Ezt 2,50 m magasségig kell levédeni. A zérszegélyt minden kapundl egy olyan
impulzus tizemd, meghibasodast levéd6 zarszegély biztositassal (elektro-

mos vagy optikai zarszegély biztositas) kell ellatni, amely vész esetén a kaput
automatikusan megallitja. Azok a gordulé kapuk, amelyeknél a palastgyujtési
terulet (palast feltekeredése a tengelyre) 2,50 m magassdg alatt van, csak akkor
szerelhet6k fel automata vészmegallitoval, ha a tengely tokozott kivitelben
kertlt felszerelésre a belenyulas elkerilése céljabdl.

Személyek felemelésének veszélye (5.1.2 - EN 12453

Ezt meg kell akadalyozni vagy megfelelé dvintézkedésekkel levédeni. Feltétlendl
szlikséges, hogy az &thidalé valamint a tengely kdrnyékén mutatkozé veszélyes
terlleteket levédjiik, gordiléracsnal egy automata vészmegdllitéval, kiilondsen
nagyfoku figyelmet forditva a gyermekek és fiatalkortiak védelmére iranyuld
elvarasra.

Biztonsag a kapuszarny lezuhanasa ellen (4.3.4 - EN 12604)

A kapuszarnyakat lezuhands vagy ellenérizetlen, egyenetlen mozgas ellen
biztositani kell, amennyiben a zarszegélyre haté eré a tobb mint 200 N-t eléri.
A tobb mint 20 kg-os kapupalastokhoz mindig szlikséges a zuhanasgatlé. Ez a
zuhanasgatlé a kapuberendezést elektromosan ki kell kapcsolja és mechaniku-
san meg kell allitsa.


http://www.aluredony.hu

A GECCO, SILENTO.2,
ROLENTO és CERTO eseté-
ben ezt egy védéérintkezds
csatlakozoéval érjiik el. Fix
felszerelésnél egy fékap-
csold sziikséges.

Az elektromos szerelésnél
a VDE és a helyi aramszol-
galtato eléirasait kell figye-
lembe venni. A szerelést
csak hivatalos engedéllyel
rendelkezé villanyszerelé
végezheti.

A fent emlitett biztonsagi
rendelkezések a mindenko-
ri szabvanybol csupén ki-
vonatok, nem teljeskor(iek.
Tovabbi el6irasok vannak
érvényben, amelyeket szin-
tén figyelembe kell venni.

Aluminium garazskapuk

Kivonat az eur6pai szabvanybdl

Vezérlés (5.2.9 - EN 12453)

Minden kaput egy levalaszté berendezéssel kell ellatni, amely minden becsatlakozé
vezetéket az dramhaldzatrdl levalaszt. A kapukat a jogosulatlan és nemkivanatos visz-
szakapcsolas ellen biztositani kell. A maganszféraban ettdl a visszakapcsolas elleni
védelemtdl el lehet tekinteni, ha a levalaszté berendezés a meghajté kozvetlen lato-
korében taldlhato.

Biztonsagi berendezések a vezérlési médok és a felhasznalasi terllet fliggvényében
(alap védelmi szint) (5.5 - EN 12453)

A felhasznalasi terllet és a vezérlési mod alapjan kiilonbo6zé kiegészitd biztonsagi
berendezések kerlltek meghatarozasra. El6feltétel, hogy a kezel6k a kapuberende-
zések muikodtetésére kioktatottak legyenek.

Totmann-vezérlés:

- Koztertileten vagy a privat felhasznalok korében a kapuk csak kulcsos kapcsoléval
muikodtethetok.

- Nem kozteriileten és a nem privat felhasznaldk korében nyomégombos kapcsolon
keresztiil is mikodtethetéek a kapuk (pld. ipari felhasznalas nem kozterileten)

Vezérlés automata vészmegallitoval:

- Azoknal a kapuknal, amelyeknél a kezel6elemek tgy kertiltek elhelyezésre, hogy
onnan ralatas van a kapura, kételezé egy meghibasodast levédo zarszegélybiztositas
vagy egy a rahaté erét megsziintetd érzékel6

- Azoknal a kapuknal, amelyek kézvetlen ralatas nélkil is mikodtethetdek (pld. tav-
irdnyitassal) vagy kozterileten helyezkednek el, a meghibasodast levédé zarszegély
biztositashoz vagy a rahato er6t megsziintet6 kiolddhoz még egy kiegészité fényso-
rompét is be kell szerelni a személyek jelenlétének érzékelése céljabol. Ez a fotocella
nem sziikséges, ha a kapu nem kozteriileten van, sziikséges azonban a meghibaso-
dast levédd zarszegély biztositas vagy a rahatd er6t megsziintetd érzékeld.

Vezérlés automata tizemmaddban:
- A meghibasodast levédo zarszegély biztositas vagy a rahato erét megsziintet6é

érzékelé mellé kiegészitéleg mindig sziikséges a fotocella a személyek jelenlétének
érzékelése céljabdl.

rfoma
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Izotermak

Az izotermikus szamitasoknal

16°C

alkalmazott anyagok

Kornyezet

i~11°C
1 -goC
B _)oC

Kulsé levegé 0,04

Hévezetési ellenallas: 0.040 m*K/W
Temperatur konstant: -15.000 °C
Belsé leveg6 0,13

Hovezetési ellenéllas: 0.130 m*K/W
Allandé hémérséklet: 20.000 °C

Szigetel6anyag

Asvéanygyapot 040 hévezetd képesség (0°C): 0.040 W/mK
PUR 035 hévezetd képesség (0°C): 0.035 W/mK

Argon 673 hévezetd képesség (0°C): 0.016 W/mK
Levegé DIN

Hoévezetési ellenallas: 2 mm: 0.062 m’K/W,

4 mm: 0.099 m’K/W, 6 mm: 0.123 m’K/W,

8 mm: 0.139 m’K/W, 10 mm: 0.151 m’K/W,

12 mm: 0.160 m’K/W, 15 mm: 0.169 m’K/W,

20 mm: 0.179 m’K/W, 30 mm: 0.186 m’K/W

Usztatott liveg e=0.05 hévezetd képesség (0°C): 1.000 W/mK
Usztatott liveg hévezeté képesség (0°C): 0.800 W/mK

Keményfa hévezetd képesség (0°C): 0.200 W/mK
Puhafa hévezetd képesség (0°C): 0.130 W/mK

Gazok
Uveg
Fa
Epiiletszerkezet

A - Vakolt falazat

B - Falazat kiils6 hészigetel6 rendszerrel Miianyag

C - Kéthéju falazat

D - Falazat eléépitett hideghomlokzattal

E - Faszerkezetes épitési moéd

F - Orom- és tet6ablak tivegszerkezet
Fémek

Kemény PVC hévezetd képesség (0°C): 0.170 W/mK
EPDM hévezeté képesség (0°C): 0.250 W/mK
Szilikon hévezeté képesség (0°C): 0.350 W/mK

G - Homlok-szemoldokfa Givegszerkezet

Alosztaly

Aluminium hévezetd képesség (0°C): 200.000 W/mK

Padléburkolat

1 - latszé tok
2 - nem latszoé tok

Granit / Marvany hévezetd képesség (0°C): 3.500 W/mK

Vakolat kiegyenlit6é habarcs

Cement-kiegyenlité hévezetd képesség (0°C): 1.400 W/mK
Mészhabarcs (kiils6) hévezet6 képesség (0°C): 0.870 W/mK
Gipsz vakolat (bels6) hévezetd képesség (0°C): 0.350 W/mK

Gazbeton 0.19 hévezet6 képesség (0°C): 0.190 W/mK
HLZ W 0.39 hévezetd képesség (0°C): 0.390 W/mK
Klinker hévezetd képesség (0°C): 0.960 W/mK
Normal beton hévezetd képesség (0°C): 2.100 W/mK

Gipszkarton hévezeté képesség (0°C): 0.210 W/mK
Farostlemez hévezetd képesség (0°C): 0.150 W/mK

Sorszam Index
A ﬂ 1 1 P_ A Fal szerkezeti anyaga
n
Tipusok: Rendszerek:
1- RONDO XP  =XP-rendszer  Falépitéelem
2- P = P-rendszer
3- PENTO XP-RS = XP-zsaluzia
4 - QUADRO .P-RS  =P-zsaluzia
5- INTEGO K =PURO.K
61- XR =PURO.XR
7 - Felsétokos RA.2 XRK  =PURO.XRK
8 - KARO XR-RS =PURO.XR zsaluzia
9- PURO | PURO.XR XRK-RS = PURO.XRK zsaluzia
10 - TERMO FS = Vezetbsines megvezetés
11 - Aluminium zsaluzidk S = Acélsodronyos megvezetés
Homlokzati rendszerek ~ FT = Konzolos megvezetés (homlokzatra szerelt)
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